Pleszew, dn. 05.04.2023 r.
Zamawiajacy:
Miasto i Gmina Pleszew
Rynek 1, 63-300 Pleszew

Numer sprawy: W1.042.1.1.2023

Wykonawcy
uczestniczacy w postepowaniu

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Compact Lab Pleszew -
wielofunkcyjne centrum rozwoju”.

Zmiany i wyjasnienia tre$ci Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia

Zamawiajacy Miasto i Gmina Pleszew zawiadamia, iz w przedmiotowym postgpowaniu
wpltynely do Zamawiajacego wnioski o wyjasnienie oraz zmiang tresci Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia (SWZ).

Zamawiajacy, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej jako ,,ustawa PZP”,
zamieszcza ponizej tres¢ wnioskéw nr 20, 37, 51-53, 55-77 oraz wyjasnienia i konieczne zmiany tresci
SWz:

Pytanie nr 20

., Przy potnocnej i potnocno-wschodniej scianie budynku zaprojektowano pngcza, po 4 sztuki” —
prosimy o podanie gatunku pngcz oraz co znaczy po 4 sztuki? Ma by¢ ich 4 sztuki x 2 miejsca
widoczne na planie PZT? Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz
Tak, potwierdzamy, 4 sztuki pnaczy w 2 miejscach — razem 8 sztuk pnaczy.
Opracowanie dotyczace zieleni jest zawarte w opisie PW Projektu Zagospodarowania pkt. 4.6.

Dopuszczony gatunek pnaczy do posadzenia: Bluszcz kolchidzki (Hedera colchica Sulphur Heart )
Parametry dla pnaczy:

Sadzonki powinny by¢ pierwszego wyboru, zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R67022, wiasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, wybor, numer normy.

Sadzonki pnaczy powinny posiada¢ nastgpujace cechy: — by¢ co najmniej 2 razy szkotkowane, —
posiada¢ przynajmniej 3 prawidlowo wyksztalcone pedy glowne z typowymi dla gatunku
rozgalezieniami, — korzen prawidlowo wyksztalcony i nieuszkodzony — dopuszcza si¢ materiat
szkotkarski z odkrytym systemem korzeniowym.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne,

— §lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— objawy zwiednigcia lub zasychania pedéw i lisci,

— uszkodzenie pagkow szczytowych,

— uszkodzenie lub przesuszenie systemu korzeniowego.

Do czasu posadzenia roslin powinny by¢ ocienione, oslonigte od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnigciem.

Wymagania dotyczace sadzenia pnaczy sg nastgpujgce:
* pora sadzenia - wczesna wiosna (marzec - kwiecien - przy sprzyjajacych warunkach pogodowych do
potowy maja) lub jesien (druga potowa wrzesnia - listopad),



* przed wykopaniem dotkéw pod rosliny nalezy oczysci¢ glebe z chwastow (klaczy perzu i roztogow
innych chwastow)

» dotki pod pnacza powinny mie¢ wymiary dopasowane do wielkosci systemu korzeniowego
sadzonek, zwykle dot taki ma wymiary okoto 0,3 x 0,3 x 0,3 m,

» dotki powinny zosta¢ catkowicie zaprawione ziemia urodzajng z dodatkiem hydrozelu
granulowanego poprawiajacego warunki sorbcyjne gleby (min. 0,03 kg zelu/dotek),

* korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

» korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowa¢ miske o $rednicy
min. 0,5 m, tak aby gromadzita ona wode opadowa W obrebie systemu korzeniowego i podla¢ w ilosci
min. 3 litrow wody na rosline.

* po zakonczeniu sadzenia roslin nalezy wysScidtkowa powierzchnie gleby wokot nich, warstwa kory
lub zrebkéw drewnianych utrzymuje wilgotno$¢ podtoza oraz chroni przed rozwojem chwastow
i innych konkurentéw roslin, korg lub zrebki drewniane nalezy rozsypa¢ rOwnomierng warstwa, ktora
po wyrownaniu i ubiciu powinna mie¢ grubo$¢ min. 5 cm.

* nie wolno w sezonie sadzenia zasila¢ posadzonych ro$lin zwigzkami azotowymi, gdyz moze to
spowodowac uszkodzenie systemu wtosnikow korzeniowych.

Pytanie nr 37

SWZ Compact Lab Pleszew.pdf — punkt 9 — str. 4) — prosimy o zmiang ponizszej tresci zwlaszcza jesli
chodzi o wyraz ,,wszystkie” parametry. Prosimy o okreslenie parametrow wiodgcych do spetnienia
dla materiatow/urzqdzen/produktow ujetych w  projekcie pod konkretng markq Ilub nazwg
producenta/modelu. Z naszego doswiadczenia wynika, ze takie sformutowanie w zasadzie wylgcza
mozliwos¢ zastosowania elementow rownowaznych i czyni ten zapis martwym.

9) Uwaga ! llekro¢ w SWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarze robot
lub kosztorysie . Slepym™ wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, Zzrédlo lub szczegolny
proces, ktéry charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, nalezy
przyjac, ze za Kazda nazwga sq umieszczone wyrazy ,Jub rownowazne”, tzn. ze wbudowane materialy,
urzadzenia itp. beda posiadaly (charakteryzowaly si¢) wszystkimi parametrami nie gorszymi niz opisane
w w/w dokumentach.

Odpowiedz
Zamawiajacy zmienia zapis pkt 3 ppkt 9) zdanie pierwsze w nastepujacy sposob:

wUwaga ! Ilekro¢ w SWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarze robot
lub kosztorysie ,,$lepym” wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, zrodto lub szczegdlny
proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, nalezy
przyjac, ze za kazdg nazwa sg umieszczone wyrazy ,,lub rownowazne”, tzn. ze wbudowane materiaty,
urzadzenia itp. beda posiadaty (charakteryzowaly si¢) parametrami nie gorszymi niz opisane w w/w
dokumentach przy zachowaniu gléownych parametrow np. moc, sprawnos¢, rozmiar.”

Pytanie nr 51
Z uwagi na zapisy Projektu Wykonawczego Architektury:

a) Opisu technicznego w zakresie pkt 4.0 ELEMENTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE,
W tabeli w ww. punkcie ujeto zestawienie / opis elementow wykonczeniowych w zakresie m.in.
sufitow / stropow / Scian gdzie niektore z warstw opisano: wg projektu wnetrz. Prosimy zatem
0 przekazanie projektu wnetrz.

b) Rysunkow projektu wykonawczego architektury: rzut parteru, nr rysunku: PW - 1144-22-02 —

pom. 0.05, 0.07 umieszczono zapis: SUFIT ARCHITEKTONICZNY — prosimy
0 uszczegolowienie i wskazanie dokiadnych danych technicznych dla tego elementu
wykonczenia.

Odpowiedz

Ad. 51a

Zasadniczo projekt wnetrz odnosi si¢ do oktadzin, kolorystyki i wykonczenia powierzchni.
Rodzaj sufitu podwieszanego, jezeli jest konieczny zostal zaznaczony na rzutach.



Ad. 51b

W zakresie Zadania nr 1 w pom. 0.05 sufity nalezy wykona¢ w pelnym zakresie zgodnym
z dokumentacja projektowsg i zatagczonym do odpowiedzi nr 52 uzupetnionym zestawieniem 4.1
Zestawienie wykonczenia poszczegdlnych pomieszczen, tj. tynk cem.-wap. gipsowany malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze grafitowym. Sufit podwieszany niepelny zostanie wykonany
w kolejnym etapie.

W pom. 0.07 nalezy wykona¢ sufit podwieszany z ptyt g-k.

UWAGA:
wyspy akustyczne ze wzg. na charakter estetyczny beda zamontowane na etapie wykonczenia
wnetrza.

Pytanie nr 52

Prosimy o sprecyzowanie koncowych rozwigzan dotyczqcych sufitow podwieszanych, gdyz
W dokumentacji przetargowej stwierdziliSmy roznice miedzy tresciq opisu do projektu wykonawczego
architektury, a samymi rysunkami architektonicznymi. Ponizej zestawienie.

Rodzaj sufitu podwieszanego

Pom. R P k k
Tty FrOSEIE W yROnICTSE0 Opis Techniczny Architektury

Architektury
Sufit podwieszony 2 piyt GKB na rusicie stalowym, na krzyzowe)
0.02 Jednopoziomowe) konstruke)i nodne) COBO, wieszak mocowany obrotowo 2¢
5 Sprg2yny < prgt mocujacy, malowany 2x farbamilateksowymmw kolone
diatym - 5008 +3.00
0.04 A GK H=300
0.05 sufit architektoniczny H=300
Sufit podwieszony 2 plyt GKB na rusacie stalowym, na knzyzowe)
Jednopoziomowe) konstrukc)i nodne) COSO, wies2ak mocowany obrotowo 2e
0.06 e R
Sprazyny + prat mocujacy, malowany 2x farbamilateksowymw kolorze
biatym - 5pdd +3.00
Sufit podwieszony 2 piyt GKB na ruszCig stalowym, na Kylowe)
0.07 jednopoziomowe) konstruke)i nodne) CDBO, wigs2ak mocowany obrotowo 2¢
’ sprg2yny « prgt mocujacy. malowany 2x farbamiiateksowymmw kolone
Diatym - 50048 +3.00
0.08 sufit architektoniczny H=300
0.09 GKBIH=330
0.10 GKBI H=330

0.11

0.12 GKBIH=300
0.13 GKBIH=300
0.14 GKBIH=300
0.15 GKBIH=300




0.16 GKBIH=300
0.17 GKBIH=300
0.18 GKBI H=300
0.19 GKBIH=300
0.20 GKBIH=300
0.21 GKBIH=300
0.22 GK H=300, EI120
Sufit podwieszony 2 phyt GKB na ruszcie stalowym, samonoénym
0.23 GKBIH=300 CS0/US0/300, malowany 2x farbamilateksowymiw kolorze blatym - spdd
«3.00
Sufit podwieszony 2 ptyt GKB na rusacie stalowym, samono$nym
0.24 GKBIH=300 C30/US0/300, malowany 2x farbam i lateksowymiw kolorze biatym - spdd
«3.00
Sufit podwiaszony 1 phyt GKB na rusacie stalowym, samonoinym
0.25 GKBIH=300 CS0/Us0/300, malowany 2x farbamilateksowymaw kolorze blatym - spéd
+3.00
Suft podwieszony 2 ptyt GKBI na rusacie stalowym, samonosnym
0.26 GKBIH=300 C50/US0/500, malowany 2x farbamilateksowymiw kolorze biatym - spdd
+3.00
0.27 GKBIH=300
0.28 GKBIH=300
0.29 GKBIH=300
0.30 GKBIH=300
0.31 GKBIH=300
0.32 GKBIH=300
0.33 GKBIH=300
Suft podwieszony 2 ptyt GKB na rusacie stalowym, samondsnym
0.34 C50/US0/500, malowany 2x farbami lateksowymaw kolorze blatym - spéd
+3.00
Suft podwieszony 2 phyt GKB na rusacie stalowym, samonoénym
P US0/300, malowany 2x farbami lateksowymiw kolorze biatym - spdd
0.35 €30/U50/500, mal 2 f k kol h 044
«3.00
1.02 GK H=260
sufit podwieszony 2 piyt GKB na rus:oie stalowym, na kneyowe)
Jednopoiomowe) konstrukc)i nodne) CDBO, wieszak mocowany Obrotowo 2¢
121 GKBIH=260 - B DRSO
sprezyny + prgt mocujacy. malowany 2x farbamilateksowymiw kolone
blatym - spdd +2.80
Sufit podwieszony 2 ptyt GKB na rusacie stalowym, samonoénym
122 GKBIH=260 C50/US0/300, malowany 2x farbam | lateksowymiw kolorze biatym - spdd
«2.80
Sufit podwieszony 2 piyt GKB na rus2oie stalowym, na krzyowe)
Jednopoziomowe) konstrukc)l nodne) COSO, wieszak mocowany Obrotowo e
123 GK H=260 5 SR i e SRR
sprezyny « prgt mocujacy. malowany 2x farbamilateksowymw kolone
biatym - 5pdd +2.80
_
sufit podwieszony 2 piyt GKB na ruszcie stalowym, na knyzowe)
ednopoziomowe) konstruke)i noéne) CDED, wiesak mocowany Obrotowo 2e
1.24 GK H=260 ’ ) o e
sprgzyny « pret mocujacy. malowany 2x farbamiiateksowymiw kolone
blatym - 5p6d +2.80
Sufit podwies2ony 2 piyt GKB na ruszoe stalowym, na knyowe)
jednopotiomowe) konstruke)i nodne) COSO, wieszak mocowany Obrotowo 2@
1.25 GK H=260 7 Sgol, S Lo aksounmitn kol
Sprayny « prat mocujacy. malowany 2x farbamilateksowymmw kolone
biatym - spdd +2.80
Suft podwies2ony 2 phyt GKBI na ruszcie stalowym, samonosnym
1.26 GK H=260 C50/US50/500, malowany 2x farbami lateksowymiw kolorze biatym - spdd
«2.80
Sufrt podwieszony 2 piyt GKBI na rus2cie stalowym, samonofnym
128 GK H=260 CS0/US0/300, malowany 2x farbam | lateksowymiw kolorze biatym - 5084
+2.80
1.29 GK H=260




f wieszony 2 piyt GKBI na rusicie stalowym, samonosnym

1.30 GK H=260 C50/US0/500, malowany 2x farbamilateksowymiw kolorze blatym - spdd
+«2.80

Sufit podwieszony 2 piyt GKBI na ruszcie stalowym, samonosnym

1.32 C50/Us0/300, malowany 2x farbami lateksowymaw kolorze biatym - spéd

+2.80

Q

2.02A GK H=260
2.028 GK H=260

Sufit podwieszony 2 piyt GKB na rusacie stalowym, na krryowe)
Jednopoziomowe) konstruke)i nodne) CDE0, wieszak mocowany Obrotowo 2
Sprazyny + prgt mocujacy, malowany 2x farbamilateksowymiw kolonze
biatym - 504 +2.80
sufit podwieszony 2 piyt GKB na ruszie stalowym, na knyowe)
Jednopoziomowe) konstruke)i noéne) CDBO, wieszak mocowany ODrotowo &
$prgayny < prat Mmocujacy, malowany 2x farbamiiateksowymiw kolone

blatym - 5p04 +2.60

2.21 GK H=260

2.22 GK H=260

sufit podwieszony 2 ptyt GKBI na rusicie stalowym, samonosnym
2.23 CS0/US0/500, malowany 2x farbam i lateksowymiw kolorze biatym - spéd
«3.00

sufit podwieszony 2 piyt GKB na rusacié stalowym, na kryzowe)
jednopoziomowe) konstruke)l nofne) COBD, wieszak mocowany obrotowo e
SPraayny < prgt mocujacy, malowany 2x farbamiiateksowymw kolorze
biatym - spdd +2.80

2.24

Sufrt podwieszony 2 phyt GKBI na rusacie stalowym, samonosnym

2.25 C50/U50/300, malowany 2x farbamilateksowymiw kolorze biatym - spdd
«2.80

ufit podwieszony 2 piyt GKB na rusacie stalowym, na knyzowe)

JeSn0p oo MOWe) konstruks)inddne) COSD, wiesiak mocowany ODrotowo 2

2.26 GK H=260

sprgIyny « pret mocujacy. malowany 2x farbamilateksowym iw kolone
blatym - 5pdd +2.80
sufit podwieszony 2 piyt GKB na ruszoie stalowym, na knyowe)
Jednopoziomowe) konstrukc)i nodne) CDSBO, wieszak mocowany obrotowo e
Sprazyny « prat moacujacy, malowany 2x farbamiiateksowymiw kolone
diatym - 5pdd +2.80

2.30 GK H=260

Suft podwieszony 2 piyt GKBI na rusacie stalowym, samonosnym
2.31 GK H=260 C30/US0/300, malowarny 2x farbami lateksowymiw kolorze biatym - spéd

+2.80

Odpowiedz
Zalgczamy zestawienie z projektu wykonawczego branzy architektura uzupetnione o zapisy z projektu
wnetrz (oznaczone kolorem czerwonym).

Uwaga :
W pom. 0.01, 0.04A, 0.05 i 0.08 sufity nalezy wykona¢ wraz z malowaniem bez sufitu podwieszanego
akustycznego.

Plyty GKBI nalezy zastosowa¢ we wszystkich pomieszczeniach mokrych.

4.1. Zestawienie wykonczenia poszczegdlnych pomieszczen.

PIWNICE
nr nazwa pow. posadzka sufit/strop $ciana
pomieszczenia | uzytkowa
(m?)
G.01 klatka schodowa | 6,20 Spoczniki: Zelbet. ptyta Sciany Zelbetowe —
1 plytki gres szkliwiony, stropowa; tynk tynk cem.-wap.,

rektyfikowane 60x120cm, barwione | cem.wap. gipsowany | gipsowany,
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI | malowany 2x farbami | malowany 2x

5, antyposlizgowo$¢ R11; gr. lateksowymi w farbami
0,85cm, kolor ciemnoszary mat, ze | kolorze biatym lateksowymi
strukturg betonu, kolor fugi —

ciemnoszary,

Biegi schodow:
plytki gres szkliwiony,
rektyfikowane, schodowe (stopnice




ryflowane) 30x120cm, barwione w
masie, odpornos¢ na $cieranie PEI 5,
antyposlizgowos¢ R11; gr. 0,85cm,
kolor szary mat, ze struktura betonu,
kolor fugi — ciemnoszary,

Ostatni stopien na spoczniku:

plytki gres szkliwiony,
rektyfikowane schodowe (stopnice
ryflowane) 30x120cm, barwione w
masie, odpornos¢ na $cieranie PEI 5,
antyposlizgowos¢ R11; gr. 0,85cm,
kolor ciemnoszary mat, ze strukturg
betonu (jak na spoczniku), kolor fugi
— ciemnoszary,

Cokoliki przyscienne kolor
ciemnoszary mat, ze struktura
betonu, stanowiace komplet z
ptytkami.

Ptytki dedykowane do budynkow
uzytecznosci publicznej.

G.02 Pomieszczenie |6,95 Ptytki gres szkliwiony, Zelbet. ptyta Sciany murowane i
pomocnicze rektyfikowane 60x120cm, barwione | stropowa; tynk zelbetowe — tynk
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI | cem.wap. gipsowany | cem.-wap.,
5, antyposlizgowos¢ R11; gr. malowany 2x farbami | gipsowany,
0,85cm, kolor ciemnoszary mat, ze | lateksowymi w malowany 2x
strukturg betonu, kolor fugi — kolorze biatym farbami
ciemnoszary, lateksowymi
Cokoliki przyscienne kolor
ciemnoszary mat, ze struktura
betonu, stanowiace komplet z
ptytkami.
Plytki dedykowane do budynkow
uzytecznos$ci publiczne;.
G.03 | przedsionek 7,48 Ptytki gres szkliwiony, Zelbetowa plyta Sciany zelbetowe -
p.poz. rektyfikowane 60x120cm, barwione |stropowa izolowana | do wysokosci
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI | termicznie welng h=2,0m ptytki
5, antyposlizgowos¢ R11; gr. mineralng lamelowg | ceramiczne 60x120
0,85cm, kolor ciemnoszary mat, ze | gr. 14cm cm w uktadzie
struktura betonu, kolor fugi — poziomym, kolor
ciemnoszary. jasnoszary mat, fuga
Ptytki dedykowane do budynkow kolor jasnoszary.
uzytecznosci publicznej. Plytki stanowigce
komplet z ptytkami
posadzkowymi.
Ptytki utozone w
nawiazaniu do
uktadu ptytek
posadzkowych —
fuga w fugg.
Powyzej plytek tynk
cem.-wap.,
malowany 2x
farbami
lateksowymi.
G.04 |wentylatornial |44,00 Plyta/posadzka przemystowa Sciany zelbetowe
- zbrojona, impregnowana impregnowane
G.05 |wentylatornia2 | 42,81 powierzchniowo przeciwwilgociowo powierzchniowo
i przeciw pyleniu oraz utwardzona przeciw pyleniu.
G.06 | warsztat 10,07 powierzchniowo.
G.07 pomieszczenie | 74,92
magazynowe
G.08 pomieszczenie |9,87
magazynowe
G.09 pomieszczenie | 4,29 Ptytki gres szkliwiony, Sciany murowane i
technikdéw rektyfikowane 60x120cm, barwione zelbetowe - do
w masie, odpornos¢ na $cieranie PEI wysokosci h=2,0m
G.10 magazyn czysty |8,17 5, antyposlizgowos¢ R11; gr. ptytki ceramiczne
G.11 | pralnia 10,98 0,85cm, kolor ciemnoszary mat, ze 60x120 cm w




G.12 magazyn chemia | 5,60 strukturg betonu, kolor fugi — uktadzie poziomym,
ciemnoszary. kolor jasnoszary
Plytki dedykowane do budynkow mat, fuga kolor
uzytecznosci publiczne;j. jasnoszary. Pytki

stanowigce komplet
z ptytkami
posadzkowymi.
Ptytki utozone w
nawigzaniu do
uktadu ptytek
posadzkowych —
fuga w fuge.
Powyzej plytek tynk
cem.-wap.,
malowany 2x
farbami
lateksowymi.

G.13 hala garazowa | 618,51 Plyta/posadzka przemystowa Sciany zelbetowe
zbrojona, impregnowana impregnowane
powierzchniowo przeciwwilgociowo powierzchniowo
i przeciw pyleniu oraz utwardzona przeciw pyleniu.
powierzchniowo. Sciany

G.14 | przedsionek 6,48 Ptytki gresowe (gres techniczny) np. Sciany murowane i

G15 rozdzielnia 13,15 SQXSO dedrylfowan.e buo!ynkom rz]e_lbetowe — Na

elektryczna uzytf.:cznoscrl pubh(_:znej dla —2,0m plytki
pomieszczen technicznych, ceramiczne

G.16  |przylacze wody |32,75 przeznaczone dla pom. o duzym 60x120cm, uktad

+ hydrofor natezeniu ruchu, kolor ciemnoszary, poziomy, kolor

kolor fugi ciemnoszary jasnoszary mat, fuga

kolor jasnoszary.
Ptytki utozone w
nawigzaniu do
plytek
posadzkowych -
fuga w fugg.
Powyzej plytek tynk
cem.-wap.,
malowany 2x
farbami
lateksowymi.

PARTER

nr nazwa pow. posadzka sufit/strop $ciana

pomieszczenia | uzytkowa
(m?)
0.01 wiatrotap 14,51 Plytki gresowe — wg projektu | wg projektu wnetrz (spod +3,3) wg projektu
wnetrz Zelbet. phyta stropowa; tynk wnetrz
cem.wap. gipsowany malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
grafitowym.
NCS — S8000-N lub zblizony
mat/potmat
(uwaga: brak sufitu podwieszanego
petnego )

0.02 pom. 7,36 Plytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z ptyt GKBna | Sciany

pomocnicze rektyfikowane 60x120cm, ruszcie stalowym, na krzyzowej murowane —
barwione w masie, odporno$¢ | jednopoziomowej konstrukcji tynk cem.-
na §cieranie PEI 5, nosénej CD60, wieszak mocowany | wap.,(do
antyposlizgowos¢ R11; gr. obrotowo ze sprezyna + pret spodu stropu),
0,85cm, kolor jasnoszary mocujacy, malowany 2x farbami gipsowany i
mat, ze strukturg betonu, lateksowymi w kolorze biatym malowany 2x
kolor fugi — jasnoszary. (spdd +3,0). farbami
Cokoliki przyscienne kolor lateksowymi
jasnoszary mat, ze struktura (do spodu
betonu, stanowigce komplet z sufitu
plytkami. podwieszoneg
Ptytki dedykowane do 0)




budynkow uzytecznosci
publicznej.

0.03 klatka schodowa | 30,93 Spoczniki: Zelbetowa plyta stropowa; tynk Sciany
1 ptytki gres szkliwiony, cem.-wap. gipsowany malowany 2x | murowane i
rektyfikowane 60x120cm, farbami lateksowymi w kolorze zelbetowe
barwione w masie, odpornosc¢ | biatym ($ciany szybu
na $cieranie PEI 5, windy) — tynk
antyposlizgowos¢ R11; gr. cem.-wap.,
0,85cm, kolor ciemnoszary gipsowany,
mat, ze struktura betonu, malowany 2x
kolor fugi — ciemnoszary, farbami
Biegi schodow: lateksowymi
plytki gres szkliwiony,
rektyfikowane, schodowe
(stopnice ryflowane)
30x120cm, barwione w
masie, odpornos¢ na
$cieranie PEI 5,
antyposlizgowos¢ R11; gr.
0,85cm, kolor szary mat, ze
struktura betonu, kolor fugi —
ciemnoszary,
Ostatni stopien na spoczniku:
plytki gres szkliwiony,
rektyfikowane schodowe
(stopnice ryflowane)
30x120cm, barwione w
masie, odpornos¢ na
$cieranie PEI 5,
antyposlizgowos¢ R11; gr.
0,85cm, kolor ciemnoszary
mat, ze strukturg betonu (jak
na spoczniku), kolor fugi —
ciemnoszary,
Cokoliki przyscienne kolor
ciemnoszary mat, ze
strukturg betonu, stanowigce
komplet z ptytkami.
Plytki dedykowane do
budynkdéw uzytecznosci
publicznej.
0.04A | hol - recepcja 93,19 Plytki gresowe — wg projektu | wg projektu wnetrz (spod +3,3) wg projektu
wnetrz Zelbet. ptyta stropowa; tynk wnetrz
cem.wap. gipsowany malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
grafitowym.
NCS — S8000-N lub zblizony
mat/potmat
(uwaga: brak sufitu podwieszanego
petnego )
0.04B |hol - 32,41 Plytki gresowe — wg projektu | wg projektu wnetrz (spdd +3,0) wg projektu
komunikacja wnetrz Sufit podwieszony z ptyt GKB na | wnetrz
ruszcie stalowym, na krzyzowej
jednopoziomowej konstrukcji
nosnej CD60, wieszak mocowany
obrotowo ze sprezyna + pret
mocujacy, tynk beton
architektoniczny
0.05 sala 137,39 Plytki gresowe — wg projektu | wg projektu wnetrz (spdd +3,0) wg projektu
konferencyjna wnetrz Zelbet. ptyta stropowa; tynk wnetrz
cem.wap. gipsowany malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
grafitowym.
NCS — S8000-N lub zblizony
mat/potmat
(uwaga: brak sufitu podwieszanego
petnego )
0.06 magazyn 15,11 Plytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z ptyt GKB na | Sciany
rektyfikowane 60x120cm, ruszcie stalowym, na krzyzowej murowane —
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barwione w masie, odpornos$¢ | jednopoziomowej konstrukcji tynk cem.-

na $cieranie PEI 5, nosénej CD60, wieszak mocowany | wap.,(do
antyposlizgowos¢ R11; gr. obrotowo ze sprezyna + pret spodu stropu),
0,85cm, kolor jasnoszary mocujacy, malowany 2x farbami gipsowany i
mat, ze struktura betonu, lateksowymi w kolorze biatym malowany 2x
kolor fugi — jasnoszary. (spod +3,0). farbami
Cokoliki przyscienne kolor lateksowymi
jasnoszary mat, ze strukturg (do spodu
betonu, stanowigce komplet z sufitu
plytkami. podwieszoneg
Ptytki dedykowane do 0)

budynkow uzytecznosci

publicznej.

0.07 zaplecze 15,26 Plytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z ptyt GKB na | Sciany
rektyfikowane 60x120cm, ruszcie stalowym, na krzyzowej murowane —
barwione w masie, odporno$¢ | jednopoziomowej konstrukcji tynk cem.-
na $cieranie PEI 5, nos$nej CD60, wieszak mocowany | wap.,(do
antyposlizgowo$¢ R11; gr. obrotowo ze sprezyna + pret spodu stropu),
0,85cm, kolor jasnoszary mocujacy, malowany 2X farbami gipsowany i
mat, ze struktura betonu, lateksowymi w kolorze biatym malowany 2x
kolor fugi — jasnoszary. (spod +3,0). farbami
Cokoliki przyscienne kolor lateksowymi
jasnoszary mat, ze strukturg (do spodu
betonu, stanowigce komplet z sufitu
plytkami. podwieszoneg
Ptytki dedykowane do 0)
budynkoéw uzytecznosci
publicznej.

0.08 sala 88,37 Plytki gresowe — wg projektu | wg projektu wnetrz (spdd +3,0) wg projektu

konsumpcyjna wngtrz wngtrz
Zelbet. plyta stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
grafitowym.
NCS — S8000-N lub zblizony
mat/potmat
(uwaga: brak sufitu podwiesznaego
pelnego )

0.09 pom. kuchni 62,21 Wyktadzina PCV — wg wg projektu wnetrz (spod +3,3) wg projektu

projektu wnetrz Sufit podwieszony z ptyt GKBI na | wnetrz
ruszcie stalowym, samono$nym
C50/U50/500, malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
biatym

0.10 pom. kuchni 7,83 Wyktadzina PCV — wg wg projektu wnetrz (spod +3,3) wg projektu
projektu wnetrz Sufit podwieszony z plyt GKBI na | wnetrz

ruszcie stalowym, samonosnym
C50/U50/500, malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
bialym

0.11 pom. kuchni 2,34 Wyktadzina PCV — wg wg projektu wnetrz (spod +3,0) wg projektu
projektu wnetrz Sufit podwieszony z plyt GKBI na | wnetrz

ruszcie stalowym, samono$nym
C50/U50/500, malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
bialym

0.12 pom. kuchni 9,29 Wyktadzina PCV — wg wg projektu wnetrz (spod +3,0) wg projektu
projektu wnetrz Sufit podwieszony z ptyt GKBIna | wnetrz

ruszcie stalowym, samonosnym
C50/U50/500, malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
bialym
0.13 pom. kuchni 3,86 Wyktadzina PCV — wg wg projektu wnetrz (spod +3,0) wg projektu

projektu wnetrz

Sufit podwieszony z plyt GKBI na
ruszcie stalowym, samono$nym
C50/U50/500, malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
bialym

wnetrz




0.14 pom. kuchni 1,31 Wyktadzina PCV —wg wg projektu wnetrz (spod +3,0) wg projektu
projektu wnetrz Sufit podwieszony z ptyt GKBI na |wnetrz
ruszcie stalowym, samono$nym
C50/U50/500, malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
biatym
0.15 w.cC. 2,03 Wyktadzina PCV — wg wg projektu wnetrz (spod +3,0) wg projektu
projektu wnetrz Sufit podwieszony z ptyt GKBI na |wnetrz
ruszcie stalowym, samono$nym
C50/U50/500, malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
biatym
0.16 pom. Socjalne 6,35 Wyktadzina PCV — wg wg projektu wnetrz (spod +3,0) wg projektu
kuchni projektu wnetrz Sufit podwieszony z ptyt GKBI na | wngtrz
ruszcie stalowym, samono$nym
C50/U50/500, malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
biatym
0.17 komunikacja 10,07 Wyktadzina PCV —wg wg projektu wnetrz (spod +3,0) wg projektu
projektu wnetrz Sufit podwieszony z ptyt GKBIna |wnetrz
ruszcie stalowym, samonosnym
C50/U50/500, malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
biatym
0.18 $mietnik 9,09 Plytki gresowe (gres Zelbetowa plyta stropowa Sciany
techniczny) np. 30x30 izolowana termicznie welng murowane —
dedykowane budynkom mineralng lamelowg gr. 14cm na h=2,2m
uzytecznosci publicznej dla plytki
pomieszczen technicznych, ceramiczne
przeznaczone dla pom. o 60x120cm,
duzym natgzeniu ruchu, kolor uktad
ciemnoszary, kolor fugi poziomy,
ciemnoszary kolor
jasnoszary
mat, fuga
kolor
jasnoszary.
Ptytki
ulozone w
nawigzaniu
do ptytek
posadzkowyc
h - fugaw
fuge.
Powyzej
plytek tynk
cem.-wap.,
malowany 2x
farbami
lateksowymi.
0.19 biuro szefa 5,64 Wyktadzina PCV — wg wg projektu wnetrz (spod +3,0) wg projektu
kuchni projektu wnetrz Sufit podwieszony z ptyt GKB na | wnetrz
ruszcie stalowym, samono$nym
C50/U50/500, malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
bialym
0.20 pom. kuchni 3,66 Wyktadzina PCV — wg wg projektu wnetrz (spod +3,0) wg projektu
projektu wnetrz Sufit podwieszony z ptyt GKBI na | wnetrz
ruszcie stalowym, samonosnym
C50/U50/500, malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
bialym
0.21 pom. kuchni 7,61 Wyktadzina PCV — wg wg projektu wnetrz (spod +3,0) wg projektu

projektu wnetrz

Sufit podwieszony z ptyt GKBI na
ruszcie stalowym, samono$nym
C50/U50/500, malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
bialym

wnetrz
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0.22 klatka schodowa | 24,11 Spoczniki: Zelbetowa plyta stropowa; tynk Sciany
2 plytki gres szkliwiony, cem.-wap. gipsowany malowany 2x | murowane —

rektyfikowane 60x120cm, farbami lateksowymi w kolorze tynk cem.-
barwione w masie, odporno$¢ | biatym z lokalne obnizenie (Sufit | wap.,
na $cieranie PEI 5, podwieszony z ptyt GKBF — gipsowany,
antyposlizgowo$¢ R11; gr. SYSTEM EI120 naruszcie malowany 2x
0,85cm, kolor ciemnoszary | stalowym, samono$nym farbami
mat, ze strukturg betonu, C50/U50/500, malowany 2x lateksowymi
kolor fugi — ciemnoszary, farbami lateksowymi w kolorze
Biegi schodéw: biatym - EI120 — obudowa
ptytki gres szkliwiony, instalacji wentylacji.
rektyfikowane, schodowe
(stopnice ryflowane)
30x120cm, barwione w
masie, odpornos¢ na
$cieranie PEI 5,
antypos$lizgowo$¢ R11; gr.
0,85cm, kolor szary mat, ze
strukturg betonu, kolor fugi —
ciemnoszary,
Ostatni stopien na spoczniku:
plytki gres szkliwiony,
rektyfikowane schodowe
(stopnice ryflowane)
30x120cm, barwione w
masie, odpornos¢ na
$cieranie PEI 5,
antyposlizgowos¢ R11; gr.
0,85cm, kolor ciemnoszary
mat, ze strukturg betonu (jak
na spoczniku), kolor fugi —
ciemnoszary,
Cokoliki przyscienne kolor
ciemnoszary mat, ze
strukturg betonu, stanowigce
komplet z ptytkami.
Plytki dedykowane do
budynkoéw uzytecznosci
publiczne;j.

0.23 monitoring 3,66 Ptytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z ptyt GKB na | Sciany
rektyfikowane 60x120cm, ruszcie stalowym, samonosnym murowane —
barwione w masie, odpornos¢ | C50/U50/500, malowany 2x tynk cem.-
na $cieranie PEI 5, farbami lateksowymi w kolorze wap.,(do
antyposlizgowos¢ R11; gr. bialym (spdd +3,0). spodu stropu),
0,85cm, kolor jasnoszary gipsowany i
mat, ze strukturg betonu, malowany 2x
kolor fugi — jasnoszary. farbami
Cokoliki przyscienne kolor lateksowymi
jasnoszary mat, ze struktura (do spodu
betonu, stanowiace komplet z sufitu
ptytkami. podwieszoneg
Ptytki dedykowane do 0)
budynkdéw uzytecznosci
publicznej.

0.24 kierownik 5,68 Plytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z ptyt GKBna | Sciany

gastronomii rektyfikowane 60x120cm, ruszcie stalowym, samono$nym murowane —

barwione w masie, odpornos¢ | C50/U50/500, malowany 2x tynk cem.-
na $cieranie PEI 5, farbami lateksowymi w kolorze wap.,(do
antyposlizgowos$¢ R11; gr. biatym (spod +3,0). spodu stropu),
0,85cm, kolor jasnoszary gipsowany i
mat, ze strukturg betonu, malowany 2x
kolor fugi — jasnoszary. farbami
Cokoliki przyscienne kolor lateksowymi
jasnoszary mat, ze strukturg (do spodu
betonu, stanowiace komplet z sufitu
ptytkami. podwieszoneg
Ptytki dedykowane do 0)
budynkéw uzytecznosci
publicznej.

0.25 kottownia 21,97 Plytki gres szkliwiony, Zelbetowa plyta stropowa Sciany
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rektyfikowane 60x120cm, izolowana termicznie wetna murowane -
barwione w masie, odpornos¢ | mineralng lamelowa gr. 14cm do wysokosci
na $cieranie PEI 5, h=2,0m ptytki
antyposlizgowos¢ R11; gr. ceramiczne
0,85cm, kolor jasnoszary 60x120 cmw
mat, ze struktura betonu, uktadzie
kolor fugi — jasnoszary. poziomym,
Plytki dedykowane do kolor
budynkow uzytecznosei jasnoszary
publicznej. mat, fuga
kolor
jasnoszary.
Plytki
stanowigce
komplet z
plytkami
posadzkowy
mi. Plytki
utozone w
nawiazaniu
do uktadu
plytek
posadzkowyc
h —fugaw
fuge.
Powyzej
plytek tynk
cem.-wap.,
malowany 2x
farbami
lateksowymi.

0.26 socjal kelnerow | 5,3 Ptytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z ptyt GKBna | Sciany
rektyfikowane 60x120cm, ruszcie stalowym, samono$nym murowane —
barwione w masie, odporno$¢ | C50/U50/500, malowany 2x tynk cem.-
na $cieranie PEI 5, farbami lateksowymi w kolorze wap.,(do
antyposlizgowos¢ R11; gr. bialym (spod +3,0). spodu stropu),
0,85cm, kolor jasnoszary gipsowany i
mat, ze strukturg betonu, malowany 2x
kolor fugi — jasnoszary. farbami
Cokoliki przys$cienne kolor lateksowymi
jasnoszary mat, ze struktura (do spodu
betonu, stanowiace komplet z sufitu
plytkami. podwieszoneg
Plytki dedykowane do 0)
budynkdéw uzytecznosci
publicznej.

0.27 w.cC. 2 Ptytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z ptyt GKBI na | Sciany
rektyfikowane 60x120cm, ruszcie stalowym, samono$nym murowane -
barwione w masie, odpornos¢ | C50/U50/500, malowany 2x do poziomu
na $cieranie PEI 5, farbami lateksowymi w kolorze sufitu
antyposlizgowos¢ R11; gr. biatym (sp6d +3,0). podwieszoneg
0,85cm, kolor jasnoszary o plytki
mat, ze strukturg betonu, ceramiczne
kolor fugi — jasnoszary. 60x120cm w
Plytki dedykowane do uktadzie
budynkéw uzytecznosci poziomym,
publicznej. kolor

jasnoszary
mat, fuga
kolor
jasnoszary.
Plytki
stanowigce
komplet z
plytkami
posadzkowy
mi. Ptytki
utozone w
nawigzaniu
do uktadu
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ptytek

posadzkowyc
h — fuga w
fuge.
Nad
umywalka
lustro ok
SxH=60x90
cm,
podklejone
folia,
whudowane
w okladzing z
plytek (w licu
plytek).
Powyzej
sufitu
podwieszoneg
o tynk. cem.-
wap.
0.28 umywalnia 7,06 Plytki gresowe — wg projektu | wg projektu wngtrz (spod +3,0) wg projektu
wnetrz Sufit podwieszony z ptyt GKBIna | wnetrz
ruszcie stalowym, samono$nym
C50/U50/500, malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
biatym
0.29 sanitariaty kobiet | 15,48 Ptytki gresowe — wg projektu | wg projektu wnetrz (spod +3,0) wg projektu
wnetrz wnetrz
Sufit podwieszony z plyt GKBI na
ruszcie stalowym, samono$nym
C50/U50/500, malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
biatym
0.30 umywalnia 4,57 Ptytki gresowe — wg projektu | wg projektu wnetrz (spod +3,0) wg projektu
wnetrz Sufit podwieszony z ptyt GKBI na | wnetrz
ruszcie stalowym, samono$nym
C50/U50/500, malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
bialym
0.31 sanitariaty 13,87 Plytki gresowe — wg projektu | wg projektu wngtrz (spod +3,0) wg projektu
meskie wnetrz Sufit podwieszony z plyt GKBI na | wnetrz
ruszcie stalowym, samono$nym
C50/U50/500, malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
bialym
0.32 pomieszczenie |1,51 Plytki gresowe — wg projektu | wg projektu wngtrz (spod +3,0) wg projektu
gospodarcze wnetrz Sufit podwieszony z ptyt GKBI na | wnetrz
ruszcie stalowym, samono$nym
C50/U50/500, malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
bialym
0.33 sanitariat dla 7,22 Plytki gresowe — wg projektu | wg projektu wnetrz (spod +3,0) wg projektu
niepetnosprawny wnetrz Sufit podwieszony z plyt GKBI na | wnetrz
ch ruszcie stalowym, samono$nym
C50/U50/500, malowany 2x
farbami lateksowymi w kolorze
bialym
0.34 magazyn / 13,23 Plytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z ptyt GKBna | Sciany
szatnia rektyfikowane 60x120cm, ruszcie stalowym, na krzyzowej murowane —
barwione w masie, odpornos¢ | jednopoziomowej konstrukcji tynk cem.-
na $cieranie PEI 5, nosnej CD60, wieszak mocowany | wap.,(do
antyposlizgowos¢ R11; gr. obrotowo ze sprezyna + pret spodu stropu),
0,85cm, kolor jasnoszary mocujacy, malowany 2x farbami gipsowany i
mat, ze struktura betonu, lateksowymi w kolorze bialym malowany 2x
kolor fugi — jasnoszary. (spod +3,0). farbami
Cokoliki przyscienne kolor lateksowymi
jasnoszary mat, ze struktura (do spodu
betonu, stanowiace komplet z sufitu
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ptytkami. podwieszoneg
Plytki dedykowane do 0)
budynkoéw uzytecznosci
publicznej.
0.35 magazyn / 7,55 Ptytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z ptyt GKBna | Sciany
zaplecze rektyfikowane 60x120cm, ruszcie stalowym, na krzyzowej murowane —
barwione w masie, odporno$¢ | jednopoziomowej konstrukcji tynk cem.-
na §cieranie PEI 5, nos$nej CD60, wieszak mocowany | wap.,(do
antyposlizgowo$¢ R11; gr. obrotowo ze sprezyna + pret spodu stropu),
0,85cm, kolor jasnoszary mocujacy, malowany 2x farbami gipsowany i
mat, ze strukturg betonu, lateksowymi w kolorze biatym malowany 2x
kolor fugi — jasnoszary. (sp6d +3,0). farbami
Cokoliki przyscienne kolor lateksowymi
jasnoszary mat, ze struktura (do spodu
betonu, stanowigce komplet z sufitu
plytkami. podwieszoneg
Ptytki dedykowane do 0)
budynkdéw uzytecznosci
publicznej.
1 PIETRO
nr nazwa pow. posadzka sufit/strop $ciana
pomieszczenia | uzytkowa
(m?)
1.01 klatka schodowa |31,05 Spoczniki: Zelbetowa plyta Sciany murowane i
1 plytki gres szkliwiony, stropowa; tynk cem.- | zelbetowe ($ciany
rektyfikowane 60x120cm, barwione |wap. gipsowany szybu windy) — tynk
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI | malowany 2x farbami | cem.-wap.,
5, antyposlizgowos¢ R11; gr. lateksowymi w gipsowany,
0,85cm, kolor ciemnoszary mat, ze | kolorze biatym malowany 2x
strukturg betonu, kolor fugi — farbami
ciemnoszary, lateksowymi
Biegi schodéw:
plytki gres szkliwiony,
rektyfikowane, schodowe (stopnice
ryflowane) 30x120cm, barwione w
masie, odpornos¢ na $cieranie PEI 5,
antyposlizgowos¢ R11; gr. 0,85cm,
kolor szary mat, ze struktura betonu,
kolor fugi — ciemnoszary,
Ostatni stopien na spoczniku:
plytki gres szkliwiony,
rektyfikowane schodowe (stopnice
ryflowane) 30x120cm, barwione w
masie, odpornos¢ na $cieranie PEI 5,
antyposlizgowos¢ R11; gr. 0,85cm,
kolor ciemnoszary mat, ze strukturg
betonu (jak na spoczniku), kolor fugi
— ciemnoszary,
Cokoliki przyscienne kolor
ciemnoszary mat, ze struktura
betonu, stanowigce komplet z
ptytkami.
Ptytki dedykowane do budynkoéw
uzytecznosci publicznej.
1.02 komunikacja 58,59 Wyktadzina dywanowa — wg wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz
projektu wnetrz (spod +2,6)
Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym,
samono$nym
C50/U50/500,
tynk beton
architektoniczny
1.03 przedpokdj 5,07 Wyktadzina dywanowa — wg wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz
projektu wnetrz (spod +2,6)
Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
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stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nos$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/pétmat

1.04

pokoj 1

14,36

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(strop +3,01)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

1.05

tazienka

4,18

Ptytki gresowe — wg projektu wngtrz

wg projektu wnetrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
plyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wyg projektu wnetrz

1.06

przedpokdj

4,67

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/potmat

wg projektu wngtrz

1.07

pokdj 2

12,02

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(strop +3,01)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

1.08

tazienka

2,91

Plytki gresowe — wg projektu wngtrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nos$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo

wg projektu wnetrz
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ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

1.09

przedpokdj

4,25

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
plyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/pétmat

wg projektu wnetrz

1.10

pokéj 3

18,24

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(strop +3,01)

Zelbet. phyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

1.11

lazienka

4,14

Plytki gresowe — wg projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
plyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wnetrz

1.12

przedpokdj

4,25

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji no$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/potmat

wg projektu wnetrz

1.13

pokdj 4

18,24

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(strop +3,01)

Zelbet. plyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz
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1.14

lazienka

4,14

Plytki gresowe — wg projektu wngtrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowe;j
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyna + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wnetrz

1.15

przedpokdj

4,67

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/potmat

wg projektu wnetrz

1.16

pokéj 5

12,03

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(strop +3,01)

Zelbet. phyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

1.17

tazienka

2,91

Ptytki gresowe — wg projektu wnetrz

wg projektu wngetrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji no$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wnetrz

1.18

przedpokdj

5,07

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.

wg projektu wnetrz
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NCS — S8000-N lub
zblizony mat/potmat

1.19 pokoj 6 14,36 Wyktadzina dywanowa — wg wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz
projektu wnetrz (strop +3,01)
Zelbet. plyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny
1.20 tazienka 4,18 Plytki gresowe — wg projektu wnetrz | wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz
(sp6d +2,6)
Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowe;j
konstrukcji no$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.
1.21 pomieszczenie | 8,87 Ptytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z | Sciany murowane —
magazynowe rektyfikowane 60x120cm, barwione |ptyt GKB na ruszcie | tynk cem.-wap.,(do
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI | stalowym, na spodu stropu),
5, antyposlizgowos¢ R11; gr. krzyzowej gipsowany i
0,85cm, kolor jasnoszary mat, ze jednopoziomowej malowany 2x
strukturg betonu, kolor fugi — konstrukcji no$nej farbami
jasnoszary. CD60, wieszak lateksowymi (do
Cokoliki przyscienne kolor mocowany obrotowo | spodu sufitu
jasnoszary mat, ze strukturg betonu, |ze sprezyng + pret podwieszonego)
stanowigce komplet z ptytkami. mocujacy, malowany
Ptytki dedykowane do budynkéw 2x farbami
uzytecznosci publicznej. lateksowymi w
kolorze biatym (spod
+2,6).
1.22 pomieszczenie | 4,50 Ptytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z | Sciany murowane —
gospodarcze rektyfikowane 60x120cm, barwione | ptyt GKB na ruszcie |tynk cem.-wap.,(do
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI | stalowym, spodu stropu),
5, antyposlizgowos¢ R11; gr. samonos$nym gipsowany i
0,85cm, kolor jasnoszary mat, ze C50/U50/500, malowany 2x
strukturg betonu, kolor fugi — malowany 2x farbami | farbami
jasnoszary. lateksowymi w lateksowymi (do
Cokoliki przyscienne kolor kolorze bialym (spo6d | spodu sufitu
jasnoszary mat, ze strukturg betonu, |+2,6). podwieszonego)
stanowiace komplet z ptytkami.
Ptytki dedykowane do budynkoéw
uzytecznosci publicznej.
1.23 administracja 10,76 Plytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z | Sciany murowane —
rektyfikowane 60x120cm, barwione | ptyt GKB na ruszcie |tynk cem.-wap.,(do
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI | stalowym, na spodu stropu),
5, antyposlizgowos¢ R11; gr. krzyzowej gipsowany i
0,85cm, kolor jasnoszary mat, ze jednopoziomowej malowany 2x
struktura betonu, kolor fugi — konstrukcji no$nej farbami
jasnoszary. CD60, wieszak lateksowymi (do
Cokoliki przyscienne kolor mocowany obrotowo | spodu sufitu
jasnoszary mat, ze strukturg betonu, |ze sprezyna + pret podwieszonego)
stanowigce komplet z ptytkami. mocujacy, malowany
Ptytki dedykowane do budynkow 2x farbami
uzytecznosci publiczne;j. lateksowymi w
kolorze biatym (sp6d
+2,6).
1.24 biuro menagera | 11,11 Plytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z | Sciany murowane —

rektyfikowane 60x120cm, barwione
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI
5, antyposlizgowos¢ R11; gr.

ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej

tynk cem.-wap.,(do
spodu stropu),
gipsowany i
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0,85cm, kolor jasnoszary mat, ze
strukturg betonu, kolor fugi —
jasnoszary.

Cokoliki przyscienne kolor
jasnoszary mat, ze strukturg betonu,
stanowigce komplet z ptytkami.
Plytki dedykowane do budynkow

jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyna + pret
mocujacy, malowany
2x farbami

malowany 2x
farbami
lateksowymi (do
spodu sufitu
podwieszonego)

uzytecznosci publicznej. lateksowymi w
kolorze biatym (sp6d
+2,6).
1.25 biuro sprzedaz | 14,71 Ptytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z | Sciany murowane —
rektyfikowane 60x120cm, barwione |ptyt GKB na ruszcie | tynk cem.-wap.,(do
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI | stalowym, na spodu stropu),
5, antyposlizgowos¢ R11; gr. krzyzowej gipsowany i
0,85cm, kolor jasnoszary mat, ze jednopoziomowe;j malowany 2x
strukturg betonu, kolor fugi — konstrukcji no$nej farbami
jasnoszary. CD60, wieszak lateksowymi (do
Cokoliki przyscienne kolor mocowany obrotowo | spodu sufitu
jasnoszary mat, ze strukturg betonu, | ze spr¢zyna + pret podwieszonego)
stanowigce komplet z ptytkami. mocujacy, malowany
Ptytki dedykowane do budynkow 2x farbami
uzytecznosci publiczne;j. lateksowymi w
kolorze biatym (spod
+2,6).
1.26 pomieszczenie | 5,77 Plytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z | Sciany murowane -
gospodarcze rektyfikowane 60x120cm, barwione |ptyt GKBI na ruszcie |do poziomu sufitu
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI | stalowym, podwieszonego
5, antyposlizgowos¢ R11; gr. samono$nym ptytki ceramiczne
0,85cm, kolor jasnoszary mat, ze C50/U50/500, 60x120cm w
struktura betonu, kolor fugi — malowany 2x farbami | uktadzie poziomym,
jasnoszary. lateksowymi w kolor jasnoszary
Ptytki dedykowane do budynkow kolorze biatym (spod | mat, fuga kolor
uzytecznosci publicznej. +2,6). jasnoszary. Plytki
stanowiace komplet
z ptytkami
posadzkowymi.
Ptytki utozone w
nawiazaniu do
uktadu ptytek
posadzkowych —
fuga w fugg.
Powyzej sufitu
podwieszonego
tynk. cem.-wap.
1.27 komunikacja 30,25 Wyktadzina dywanowa — wg wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz
projektu wnetrz (sp6d +2,6)
Sufit podwieszony z
plyt GKB na ruszcie
stalowym,
samono$nym
C50/U50/500,
tynk beton
architektoniczny
1.28 w.C. 3,77 Ptytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z | Sciany murowane -

rektyfikowane 60x120cm, barwione
w masie, odpornos¢ na $cieranie PEI
5, antyposlizgowos¢ R11; gr.
0,85cm, kolor jasnoszary mat, ze
strukturg betonu, kolor fugi —
jasnoszary.

Ptytki dedykowane do budynkéw
uzytecznosci publicznej.

ptyt GKBI na ruszcie
stalowym,
Samonos$nym
C50/U50/500,
malowany 2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym (spod
+2,6).

do poziomu sufitu
podwieszonego
ptytki ceramiczne
60x120cm w
uktadzie poziomym,
kolor jasnoszary
mat, fuga kolor
jasnoszary. Ptytki
stanowigce komplet
z ptytkami
posadzkowymi.
Plytki utozone w
nawigzaniu do
uktadu ptytek
posadzkowych —
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fuga w fuge.
Nad umywalka
lustro ok
SxH=60x90 cm,
podklejone folia,
wbudowane w
oktadzing z ptytek
(w licu plytek).
Powyzej sufitu
podwieszonego
tynk. cem.-wap.

1.29 w.cC. 3,77 Ptytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z | Sciany murowane -
rektyfikowane 60x120cm, barwione |ptyt GKBI na ruszcie |do poziomu sufitu
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI | stalowym, podwieszonego
5, antyposlizgowos¢ R11; gr. samono$nym plytki ceramiczne
0,85cm, kolor jasnoszary mat, ze C50/U50/500, 60x120cm w
strukturg betonu, kolor fugi — malowany 2x farbami | uktadzie poziomym,
jasnoszary. lateksowymi w kolor jasnoszary
Ptytki dedykowane do budynkéw kolorze biatym (sp6d | mat, fuga kolor
uzytecznosci publiczne;j. +2,6). jasnoszary. Plytki
stanowigce komplet
z ptytkami
posadzkowymi.
Plytki utozone w
nawigzaniu do
uktadu ptytek
posadzkowych —
fuga w fuge.
Nad umywalka
lustro ok
SxH=60x90 cm,
podklejone folia,
wbudowane w
oktadzing z plytek
(w licu plytek).
Powyzej sufitu
podwieszonego
tynk. cem.-wap.
1.30 pomieszczenie |5,13 Ptytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z | Sciany murowane —
gospodarcze rektyfikowane 60x120cm, barwione |ptyt GKB na ruszcie | tynk cem.-wap.,(do
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI | stalowym, spodu stropu),
5, antyposlizgowos¢ R11; gr. samonos$nym gipsowany i
0,85cm, kolor jasnoszary mat, ze C50/U50/500, malowany 2x
strukturg betonu, kolor fugi — malowany 2x farbami | farbami
jasnoszary. lateksowymi w lateksowymi (do
Plytki dedykowane do budynkow kolorze bialym (spo6d | spodu sufitu
uzytecznosci publiczne;j. +2,6). podwieszonego)
1.31 sala 43,65 Wyktadzina dywanowa — wg wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz
konferencyjna 1 projektu wnetrz (strop +3,01)
Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
malowany 2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/potmat
(uwaga: brak sufitu
podwiesznaego
petnego )
1.32 przedpokoj 4,14 Wyktadzina dywanowa — wg wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz
projektu wnetrz (spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
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mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/pdtmat

1.33

pokoj 7

18,24

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(strop +3,01)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny
(uwaga: brak sufitu
podwiesznaego
petnego )

wg projektu wnetrz

1.34

tazienka

4,14

Ptytki gresowe — wg projektu wngtrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wngtrz

1.35

przedpokdj

4,25

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
Mmocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/potmat

wg projektu wngtrz

1.36

pokdj 8

18,24

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(strop +3,01)

Zelbet. plyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

1.37

tazienka

4,14

Plytki gresowe — wg projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji no$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany

wg projektu wnetrz
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2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

1.38

przedpokoj

3,74

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
plyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyna + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/pétmat

wg projektu wnetrz

1.39

pokoj 9

10,77

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(strop +3,01)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

1.40

lazienka

2,91

Plytki gresowe — wg projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wnetrz

1.41

przedpokdj

5,07

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/potmat

wg projektu wnetrz

1.42

pokoj 10

14,36

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(strop +3,01)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

1.43

tazienka

4,18

Plytki gresowe — wg projektu wngtrz

wg projektu wnetrz
(sp6d +2,6)

wg projektu wnetrz
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Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji no$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

1.44 klatka schodowa | 18,84 Spoczniki: Zelbetowa plyta Sciany murowane —
2 plytki gres szkliwiony, stropowa; tynk cem.- | tynk cem.-wap.,
rektyfikowane 60x120cm, barwione |wap. gipsowany gipsowany,
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI | malowany 2x farbami | malowany 2x
5, antyposlizgowo$¢ R11; gr. lateksowymi w farbami
0,85cm, kolor ciemnoszary mat, ze | kolorze biatym lateksowymi
strukturg betonu, kolor fugi —
ciemnoszary,
Biegi schodow:
plytki gres szkliwiony,
rektyfikowane, schodowe (stopnice
ryflowane) 30x120cm, barwione w
masie, odpornos¢ na $cieranie PEI 5,
antyposlizgowos¢ R11; gr. 0,85cm,
kolor szary mat, ze strukturg betonu,
kolor fugi — ciemnoszary,
Ostatni stopien na spoczniku:
plytki gres szkliwiony,
rektyfikowane schodowe (stopnice
ryflowane) 30x120cm, barwione w
masie, odpornos¢ na $cieranie PEI 5,
antyposlizgowos¢ R11; gr. 0,85cm,
kolor ciemnoszary mat, ze strukturg
betonu (jak na spoczniku), kolor fugi
— ciemnoszary,
Cokoliki przyscienne kolor
ciemnoszary mat, ze struktura
betonu, stanowigce komplet z
ptytkami.
Ptytki dedykowane do budynkoéw
uzytecznosci publicznej.
1.45 przedpokdj 3,49 Wyktadzina dywanowa — wg wg projektu wngtrz wg projektu wnetrz
projektu wnetrz (sp6d +2,6)
Sufit podwieszony z
plyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji no$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/pétmat
1.46 pokoj 11 14,35 Wyktadzina dywanowa — wg wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz
projektu wnetrz (strop +3,01)
Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny
1.47 tazienka 3,65 Plytki gresowe — wg projektu wnetrz | wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz
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(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowe;j
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyna + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

1.48

sala
konferencyjna 2

45,87

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(strop +3,01)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
malowany 2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/potmat
(uwaga: brak sufitu
podwiesznaego
petnego )

wg projektu wnetrz

1.49

przedpokoj

4,28

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nos$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/pétmat

wg projektu wnetrz

1.50

pokdj 12

14,82

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngetrz
(strop +3,01)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

1.51

tazienka

2,72

Ptytki gresowe — wg projektu wngtrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nos$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wnetrz

1.52

przedpokoj

4,28

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)
Sufit podwieszony z

wg projektu wnetrz
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ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/pdtmat

1.53

pokoj 13

14,82

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(strop +3,01)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

1.54

lazienka

2,72

Plytki gresowe — wg projektu wngtrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
plyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wnetrz

1.55

przedpokoj

4,28

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji no$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/pétmat

wg projektu wnetrz

1.56

pokdj 14

14,82

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngetrz
(strop +3,01)

Zelbet. plyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

1.57

tazienka

2,72

Plytki gresowe — wg projektu wngtrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nos$nej
CD60, wieszak

wg projektu wnetrz
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mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

1.58

przedpokdj

4,28

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/poimat

wg projektu wngtrz

1.59

pokéj 15

14,82

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(strop +3,01)

Zelbet. phyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wngtrz

1.60

lazienka

2,72

Plytki gresowe — wg projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
plyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wngtrz

1.61

przedpokdj

4,28

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/pétmat

wg projektu wnetrz

1.62

pokoj 16

14,82

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(strop +3,01)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz
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1.63

lazienka

2,72

Plytki gresowe — wg projektu wngtrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowe;j
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyna + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wnetrz

1.64

przedpokdj

6,56

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/potmat

wg projektu wnetrz

1.65

salon

21,94

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(strop +3,01)

Zelbet. plyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

1.66

pokdj 17

10,64

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(strop +3,01)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

1.67

tazienka

5,28

Plytki gresowe — wg projektu wngtrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji no$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wnetrz

2 PIETRO

nr

nazwa
pomieszczenia

pow.
uzytkowa
(m?)

posadzka

sufit/strop

$ciana

2.01

klatka schodowa

31,05

Zelbetowa plyta

Sciany murowane i
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1 plytki gres szkliwiony, stropowa; tynk cem.- | zelbetowe ($ciany
rektyfikowane 60x120cm, barwione |wap. gipsowany szybu windy) — tynk
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI | malowany 2x farbami | cem.-wap.,

5, antyposlizgowos¢ R11; gr. lateksowymi w gipsowany,
0,85cm, kolor ciemnoszary mat, ze | kolorze biatym malowany 2x
strukturg betonu, kolor fugi — farbami
ciemnoszary, lateksowymi
Biegi schodow:
plytki gres szkliwiony,
rektyfikowane, schodowe (stopnice
ryflowane) 30x120cm, barwione w
masie, odpornos¢ na $cieranie PEI 5,
antyposlizgowos¢ R11; gr. 0,85cm,
kolor szary mat, ze struktura betonu,
kolor fugi — ciemnoszary,
Ostatni stopien na spoczniku:
plytki gres szkliwiony,
rektyfikowane schodowe (stopnice
ryflowane) 30x120cm, barwione w
masie, odpornos¢ na $cieranie PEI 5,
antyposlizgowos¢ R11; gr. 0,85cm,
kolor ciemnoszary mat, ze strukturg
betonu (jak na spoczniku), kolor fugi
— ciemnoszary,
Cokoliki przyscienne kolor
ciemnoszary mat, ze struktura
betonu, stanowiace komplet z
ptytkami.
Plytki dedykowane do budynkow
uzytecznos$ci publiczne;.
2.02 A | komunikacja 58,59 Wyktadzina dywanowa — wg wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz
projektu wnetrz (spod +2,6)
Sufit podwieszony z
plyt GKB na ruszcie
stalowym,
samono$nym
C50/U50/500,
tynk beton
architektoniczny
2.02 B | komunikacja 30,25 Wyktadzina dywanowa — wg wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz
projektu wnetrz (spod +2,6)
Sufit podwieszony z
plyt GKB na ruszcie
stalowym,
samono$nym
C50/U50/500,
tynk beton
architektoniczny
2.03 przedpokoj 5,07 Wyktadzina dywanowa — wg wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz
projektu wnetrz (spod +2,6)
Sufit podwieszony z
plyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/potmat
2.04 pokdj 18 14,36 Wyktadzina dywanowa — wg wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz

projektu wnetrz

(strop +3,06)
Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
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cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

2.05

tazienka

4,18

Plytki gresowe — wg projektu wngtrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
plyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyna + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wnetrz

2.06

przedpokoj

4,67

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/potmat

wg projektu wnetrz

2.07

pokéj 19

12,03

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(strop +3,06)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wngtrz

2.08

tazienka

2,91

Plytki gresowe — wg projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wnetrz

2.09

przedpokdj

4,25

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowe;j
konstrukcji no$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany

wg projektu wnetrz
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2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/pétmat

2.10

pokoj 20

18,24

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(strop +3,06)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

2.11

tazienka

4,14

Plytki gresowe — wg projektu wngtrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
plyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wnetrz

2.12

przedpokoj

4,25

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/potmat

wg projektu wnetrz

2.13

pokdj 21

18,24

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(strop +3,06)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

2.14

tazienka

4,14

Plytki gresowe — wg projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nos$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wnetrz

2.15

przedpokoj

4,67

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

wg projektu wnetrz

30




Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/pdtmat

2.16

pokoj 22

12,03

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(strop +3,06)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

2.17

tazienka

2,91

Plytki gresowe — wg projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
plyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wngtrz

2.18

przedpokoj

5,07

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
plyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji no$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
Ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/pétmat

wg projektu wnetrz

2.19

pokoj 23

14,36

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngetrz
(strop +3,06)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

2.20

tazienka

4,18

Ptytki gresowe — wg projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji no$nej

wg projektu wnetrz
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CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyna + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

2.21 pomieszczenie | 8,87 Plytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z | Sciany murowane —
magazynowe rektyfikowane 60x120cm, barwione |ptyt GKB na ruszcie | tynk cem.-wap.,(do
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI | stalowym, na spodu stropu),
5, antyposlizgowos¢ R11; gr. krzyzowej gipsowany i
0,85cm, kolor jasnoszary mat, ze jednopoziomowej malowany 2x
struktura betonu, kolor fugi — konstrukcji nos$nej farbami
jasnoszary. CD60, wieszak lateksowymi (do
Cokoliki przyscienne kolor mocowany obrotowo | spodu sufitu
jasnoszary mat, ze strukturg betonu, |ze sprezyng + pret podwieszonego)
stanowigce komplet z ptytkami. mocujacy, malowany
Plytki dedykowane do budynkow 2x farbami
uzytecznosci publicznej. lateksowymi w
kolorze biatym (spod
+2,6).

2.22 przedsionek 6,02 Ptytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z | Sciany murowane —
rektyfikowane 60x120cm, barwione |ptyt GKB na ruszcie | tynk cem.-wap.,(do
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI | stalowym, na spodu stropu),

5, antyposlizgowos¢ R11; gr. krzyzowej gipsowany i
0,85cm, kolor jasnoszary mat, ze jednopoziomowej malowany 2x
strukturg betonu, kolor fugi — konstrukeji no$nej farbami
jasnoszary. CD60, wieszak lateksowymi (do
Cokoliki przyscienne kolor mocowany obrotowo | spodu sufitu
jasnoszary mat, ze strukturg betonu, |ze sprezyng + pret podwieszonego)
stanowiace komplet z ptytkami. mocujacy, malowany
Ptytki dedykowane do budynkéw 2x farbami
uzytecznosci publicznej. lateksowymi w

kolorze biatym (spod

+2,6).

2.23 w.C. 3,51 Ptytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z | Sciany murowane -
rektyfikowane 60x120cm, barwione |ptyt GKBI na ruszcie |do poziomu sufitu
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI | stalowym, podwieszonego
5, antyposlizgowos¢ R11; gr. samono$nym ptytki ceramiczne
0,85cm, kolor jasnoszary mat, ze C50/U50/500, 60x120cm w
strukturg betonu, kolor fugi — malowany 2x farbami |uktadzie poziomym,
jasnoszary. lateksowymi w kolor jasnoszary
Ptytki dedykowane do budynkow kolorze biatym (sp6d | mat, fuga kolor
uzytecznosci publicznej. +2,6). jasnoszary. Ptytki

stanowigce komplet
z ptytkami
posadzkowymi.
Ptytki utozone w
nawigzaniu do
uktadu ptytek
posadzkowych —
fuga w fugg.

Nad umywalka
lustro ok
SxH=60x90 cm,
podklejone folia,
whbudowane w
oktadzing z plytek
(w licu plytek).
Powyzej sufitu
podwieszonego
tynk. cem.-wap.

2.24 pomieszczenie |9,85 Plytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z | Sciany murowane —

socjalne

rektyfikowane 60x120cm, barwione
w masie, odpornos¢ na $cieranie PEI
5, antyposlizgowos¢ R11; gr.
0,85cm, kolor jasnoszary mat, ze
strukturg betonu, kolor fugi —
jasnoszary.

ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak

tynk cem.-wap.,(do
spodu stropu),
gipsowany i
malowany 2x
farbami
lateksowymi (do
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Cokoliki przyscienne kolor
jasnoszary mat, ze strukturg betonu,
stanowiace komplet z ptytkami.
Plytki dedykowane do budynkow
uzytecznosci publicznej.

mocowany obrotowo
ze sprezyna + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym (sp6d
+2,6).

spodu sufitu
podwieszonego).
Przy zlewie fartuch
60+98+60cm 0 wys.
60cm nad zlew -
plytki ceramiczne
60x120cm w
uktadzie poziomym,
kolor jasnoszary
mat, fuga kolor
jasnoszary. Plytki
stanowigce komplet

z ptytkami
posadzkowymi.
2.25 fazienka 1,90 Plytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z | Sciany murowane -
rektyfikowane 60x120cm, barwione |ptyt GKBI na ruszcie |do poziomu sufitu
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI | stalowym, podwieszonego
5, antyposlizgowos¢ R11; gr. samono$nym plytki ceramiczne
0,85cm, kolor jasnoszary mat, ze C50/U50/500, 60x120cm w
strukturg betonu, kolor fugi — malowany 2x farbami | uktadzie poziomym,
jasnoszary. lateksowymi w kolor jasnoszary
Ptytki dedykowane do budynkow kolorze biatym (sp6d | mat, fuga kolor
uzytecznosci publiczne;j. +2,6). jasnoszary. Ptytki
stanowigce komplet
z ptytkami
posadzkowymi.
Ptytki utozone w
nawiazaniu do
uktadu ptytek
posadzkowych —
fuga w fugg.
Powyzej sufitu
podwieszonego
tynk. cem.-wap.
2.26 administracja 4,36 Ptytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z | Sciany murowane —
rektyfikowane 60x120cm, barwione |ptyt GKB na ruszcie | tynk cem.-wap.,(do
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI | stalowym, spodu stropu),
5, antyposlizgowos¢ R11; gr. samonosnym gipsowany i
0,85cm, kolor jasnoszary mat, ze C50/U50/500, malowany 2x
strukturg betonu, kolor fugi — malowany 2x farbami | farbami
jasnoszary. lateksowymi w lateksowymi (do
Cokoliki przyscienne kolor kolorze biatym (sp6d | spodu sufitu
jasnoszary mat, ze strukturg betonu, |+2,6). podwieszonego)
stanowiace komplet z ptytkami.
Ptytki dedykowane do budynkoéw
uzytecznosci publicznej.
2.27 przedpokoj 3,20 Wyktadzina dywanowa — wg wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz
projektu wnetrz (spod +2,6)
Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/pétmat
2.28 pokoj 24 14,13 Wyktadzina dywanowa — wg wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz

projektu wnetrz

(strop +3,06)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
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architektoniczny

2.29 lazienka 2,96 Plytki gresowe — wg projektu wngtrz | wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz
(spod +2,6)
Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowe;j
konstrukcji no$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.
2.30 pomieszczenie | 8,53 Ptytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z | Sciany murowane —
magazynowe rektyfikowane 60x120cm, barwione |ptyt GKB na ruszcie | tynk cem.-wap.,(do
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI | stalowym, na spodu stropu),
5, antyposlizgowos¢ R11; gr. krzyzowej gipsowany i
0,85cm, kolor jasnoszary mat, ze jednopoziomowej malowany 2x
strukturg betonu, kolor fugi — konstrukcji nosnej farbami
jasnoszary. CD60, wieszak lateksowymi (do
Cokoliki przyscienne kolor mocowany obrotowo | spodu sufitu
jasnoszary mat, ze strukturg betonu, |ze sprezyng + pret podwieszonego)
stanowigce komplet z ptytkami. mocujacy, malowany
Ptytki dedykowane do budynkéw 2x farbami
uzytecznosci publicznej. lateksowymi w
kolorze biatym (spod
+2,6).
2.31 pomieszczenie |5,13 Ptytki gres szkliwiony, Sufit podwieszony z | Sciany murowane -
gospodarcze rektyfikowane 60x120cm, barwione |ptyt GKBI na ruszcie |do poziomu sufitu
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI | stalowym, podwieszonego
5, antyposlizgowos¢ R11; gr. samonosnym plytki ceramiczne
0,85cm, kolor jasnoszary mat, ze C50/U50/500, 60x120cm w
strukturg betonu, kolor fugi — malowany 2x farbami | uktadzie poziomym,
jasnoszary. lateksowymi w kolor jasnoszary
Plytki dedykowane do budynkoéw kolorze biatym (sp6d | mat, fuga kolor
uzytecznosci publicznej. +2,6). jasnoszary. Ptytki
stanowigce komplet
z ptytkami
posadzkowymi.
Plytki utozone w
nawigzaniu do
uktadu ptytek
posadzkowych —
fuga w fuge.
Powyzej sufitu
podwieszonego
tynk. cem.-wap.
2.32 przedpokoj 5,07 Wyktadzina dywanowa — wg wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz
projektu wnetrz (spod +2,6)
Sufit podwieszony z
pltyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/potmat
2.33 pokdj 25 14,36 Wyktadzina dywanowa — wg wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz

projektu wnetrz

(strop +3,06)
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Zelbet. plyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

2.34

lazienka

4,18

Plytki gresowe — wg projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
plyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wnetrz

2.35

przedpokdj

3,74

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
plyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/pétmat

wg projektu wnetrz

2.36

pokdj 26

10,77

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(strop +3,06)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

2.37

tazienka

2,91

Plytki gresowe — wg projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji no$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wnetrz

2.38

przedpokoj

4,25

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowe;j
konstrukcji nos$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo

wg projektu wnetrz
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ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/pdtmat

2.39

pokoj 27

18,24

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(strop +3,06)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

2.40

lazienka

4,14

Plytki gresowe — wg projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wnetrz

241

przedpokoj

4,25

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
plyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nos$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/pétmat

wg projektu wnetrz

242

pokoj 28

18,24

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngetrz
(strop +3,06)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

2.43

lazienka

4,14

Plytki gresowe — wg projektu wnetrz

wg projektu wngetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nos$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wnetrz
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2.44

przedpokoj

3,74

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowe;j
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyna + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/potmat

wg projektu wnetrz

2.45

pokoj 29

10,77

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(strop +3,06)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

2.46

tazienka

2,91

Plytki gresowe — wg projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wnetrz

2.47

przedpokdj

5,07

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
plyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji no$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS - S8000-N lub
zblizony mat/pétmat

wg projektu wngtrz

2.48

pokoj 30

14,36

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngetrz
(strop +3,06)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

2.49

tazienka

4,18

Plytki gresowe — wg projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej

wyg projektu wnetrz
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jednopoziomowej
konstrukcji no$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyna + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

2.50 klatka schodowa | 18,84 Spoczniki: Zelbetowa plyta Sciany murowane —
2 plytki gres szkliwiony, stropowa; tynk cem.- | tynk cem.-wap.,
rektyfikowane 60x120cm, barwione |wap. gipsowany gipsowany,
w masie, odporno$¢ na $cieranie PEI | malowany 2x farbami | malowany 2x
5, antyposlizgowos¢ R11; gr. lateksowymi w farbami
0,85cm, kolor ciemnoszary mat, ze | kolorze biatym lateksowymi
strukturg betonu, kolor fugi —
ciemnoszary,
Biegi schodéw:
ptytki gres szkliwiony,
rektyfikowane, schodowe (stopnice
ryflowane) 30x120cm, barwione w
masie, odpornos¢ na $cieranie PEI 5,
antyposlizgowos¢ R11; gr. 0,85cm,
kolor szary mat, ze strukturg betonu,
kolor fugi — ciemnoszary,
Ostatni stopien na spoczniku:
ptytki gres szkliwiony,
rektyfikowane schodowe (stopnice
ryflowane) 30x120cm, barwione w
masie, odpornos¢ na $cieranie PEI 5,
antyposlizgowos¢ R11; gr. 0,85cm,
kolor ciemnoszary mat, ze struktura
betonu (jak na spoczniku), kolor fugi
— ciemnoszary,
Cokoliki przyscienne kolor
ciemnoszary mat, ze struktura
betonu, stanowiace komplet z
ptytkami.
Plytki dedykowane do budynkow
uzytecznos$ci publiczne;.
251 przedpokoj 3,49 Wyktadzina dywanowa — wg wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz
projektu wnetrz (spod +2,6)
Sufit podwieszony z
plyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/potmat
2.52 pokdj 31 14,35 Wyktadzina dywanowa — wg wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz
projektu wnetrz (strop +3,06)
Zelbet. plyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny
2.53 tazienka 3,65 Plytki gresowe — wg projektu wnetrz | wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz

(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
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krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nos$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

2.54

przedpokoj

6,92

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowe;j
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyna + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/pétmat

wg projektu wnetrz

2.55

salon

17,22

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(strop +3,06)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

2.56

tazienka

5,85

Plytki gresowe — wg projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wngtrz

2.57

pokdj 32

14,07

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(strop +3,06)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

2.58

przedpokdj

4,28

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowe;j
konstrukcji no$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami

wg projektu wnetrz
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lateksowymi w

kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/potmat

2.59

pokdj 33

14,82

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(strop +3,06)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wngtrz

2.60

tazienka

2,72

Plytki gresowe — wg projektu wngtrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
plyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowe;j
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyna + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wnetrz

2.61

przedpokdj

4,28

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji no$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/potmat

wg projektu wngtrz

2.62

pokdj 34

14,82

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(strop +3,06)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

2.63

tazienka

2,72

Plytki gresowe — wg projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowe;j
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wnetrz

2.64

przedpokdj

4,28

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngetrz
(spod +2,6)
Sufit podwieszony z

wg projektu wnetrz

40




ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/péimat

2.65

pokoj 35

14,82

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(strop +3,06)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

2.66

tazienka

2,72

Plytki gresowe — wg projektu wngtrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
plyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wnetrz

2.67

przedpokoj

4,28

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji no$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/pétmat

wg projektu wnetrz

2.68

pokoj 36

14,82

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngetrz
(strop +3,06)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wnetrz

2.69

tazienka

2,72

Plytki gresowe — wg projektu wngtrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nos$nej
CD60, wieszak

wg projektu wnetrz
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mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

2.70

przedpokdj

4,28

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/poimat

wg projektu wnetrz

2.71

pokéj 37

14,82

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(strop +3,06)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wg projektu wngtrz

2.72

lazienka

2,72

Plytki gresowe — wg projektu wnetrz

wg projektu wngtrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
plyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

wg projektu wnetrz

2.73

przedpokdj

6,56

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(spod +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKB na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji nosnej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze grafitowym.
NCS — S8000-N lub
zblizony mat/pétmat

wg projektu wnetrz

2.74

salon

21,94

Wyktadzina dywanowa — wg
projektu wnetrz

wg projektu wnetrz
(strop +3,06)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

wyg projektu wnetrz
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2.75 pokoj 38 10,64 Wyktadzina dywanowa — wg wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz
projektu wnetrz (strop +3,06)

Zelbet. ptyta
stropowa; tynk
cem.wap. gipsowany
tynk beton
architektoniczny

2.76 tazienka 5,28 Plytki gresowe — wg projektu wnetrz | wg projektu wnetrz wg projektu wnetrz
(sp6d +2,6)

Sufit podwieszony z
ptyt GKBI na ruszcie
stalowym, na
krzyzowej
jednopoziomowej
konstrukcji no$nej
CD60, wieszak
mocowany obrotowo
ze sprezyng + pret
mocujacy, malowany
2x farbami
lateksowymi w
kolorze biatym.

NAZWA WYGLAD POGLADOWY ROZMIAR KOLOR WELASCIWOSCI
Tynk kolorystyka
architektoni betqnqwa, . Tynk na bazie spoiw mineralnych,
czny / odcienie szarosci cementowych i kwarcu. Produkt
|g1|taCJa . NCS S1500-N/ przeznaczony do wykorzystania
etonu i . C
i na $ciany i sufit.
architektoni 1 NCS S2000-N y
cznego
Sufit grafit
- NCS S8000-N Przeznaczenie uzytecznos¢
publiczna. Wykonczenie: mat /
(lub zblizony) potmat
Sciany
grafit - NCS S8000-N Przeznaczenie uzyteczno$¢
publiczna. Wykonczenie: mat /
(lub zblizony) potmat

Pytanie nr 53
Czy drzwi wewnetrzne oznaczone jako DDI1, DD2, DD3, DD4 i DDS5 (wg rys. PW-1144-22-24) nalezy

uwzglednicé w ofercie, poniewaz nie sq wpisane do kosztorysu/przedmiaru?

Odpowiedz
Nie. Drzwi wewnetrzne nie bedace drzwiami p.poz. sa poza zakresem niniejszego zamowienia.

Pytanie nr 55

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci materiatu na docieplenie m.in. sufitu w garazu, konstrukcji dachu.
W udostepnionym przedmiarze przyjeto wetne mineralng natomiast w dokumentacji projektowej wetne
skalng. Jaki wariant nalezy przyjgc do wyceny.

Odpowiedz
Nalezy przyja¢ zgodnie z projektem welng skalng.

Pytanie nr 56

Prosze o odpowiedz na ponizsze pytania:

WENTYLACJA 1. Jezeli centrale wentylacyjne z automatykq nie wchodzq w zakres tego przetargu, to
prosimy o okreslenie doktadne, do ktorych nr (np. nr NI-10) elementow wentylacyjnych ma by¢
wykonana instalacja. Montaz kanatéw moze spowodowaé uniemozliwienie montazu poszczegolnych

43



central wentylacyjnych. Jak przewidziano montaz w przysztosci central wentylacyjnych na poddaszu,
czy w piwnicy?

2. Czy w zakresie tego przetargu sq wentylatory dachowe z podstawami dachowymi i przejSciem przez
dach, czy tylko wentylatory kanatowe wystepujgce w przedmiarach. Jezeli nie sq tylko wentylatory
dachowe to prosze o okreslenie doktadne jakie majq by¢ podstawy dachowe bo typ jest uzalezniony od
konstrukcji wentylatora.

KLIMATYZACJA 1. Czy w tym postegpowaniu zrezygnowano z calej klimatyzacji tzn. z urzqdzen
wewnetrznych, zewnetrznych, rozdzielaczy, instalacji chiodniczych (3 rurowa), instalacji skroplin
| Z automatyki? Jezeli jednak ma by¢ wykony jakis zakres prac zwigzany z tq instalacjg to prosimy
podaé doktadny zakres jaki ma by¢ wykonany.

Odpowiedz
Instalacje wentylacji 1 klimatyzacji nalezy wykona¢ w pelnym zakresie z urzagdzeniami koncowymi.
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Pytanie nr 57

Zgodnie z opisem technicznym Scianki dziatowe nalezy wykonaé jako: ,, Pomigdzy jednostkami
mieszkalnymi Scianki dziatowe gr. 15 cm z bloczkéw silikatowych klasy 15MPa RA1=50dB”. Obecnie
na rynku dostepne sq bloczki silikatowe akustyczne od grubosci 18 cm. Zastosowanie bloczka gr. 15
cm nie spetnia zalozonej odpornosci akustycznej, prosze o podanie rozwigzania lub przeprojektowanie
przegrod pomiedzy jednostkami mieszkalnymi.

Odpowiedz
Dla projektu mozliwe jest zastosowanie bloczku jak ponize;j.

KONTROLA

b PRODUKCJI

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

H+H Silikat N15 15-1400

Wymniary (dl/szer fwys.): [rmmn] 250 x 150 x 220
Klaga wytrzymalogcl na Sciskanie: [MPa] 15
Klasa gestoscl [ 1.4
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta !
Aoy unitpz [WimK] 048
Klasa odpornodei -
ogniowej przegrody a=0 I El 240
(przy poziomie
obciazenia)’: zs1 8! REI 120
Ras [dB] 50 itynk cem_wap. 12 mm) | 49 ftynk ginsowy 10 mmj)
WakaZniki
izolacyjnodei Rusr [dB] A48 jynk cemvwap. 12 mm) | 47 fynk ginscwy 10 mm)
akustyczne]:
Raz [dE] 46 fiynk cem.vwap. 12 mm) | 45 fynk ginscwy 10 mm)
Srednia masa elementu®": [ka] 11,2
Liczba elementéw na palecie: [szt] 96
Orientacyjna masa palety: [kal 1130
Zurycie na zaprawie tradycyjnej: [szt./1 m?] 174
Zuycie na zaprawie klejowej: [szt./1 m?] 18

*Klasyfikacja odpomeodci ogniowe| na podstawie PN-EN 1996-1-2:2010
** W zaleznodci od zaktadu masa pojedynczego elementu mo2e sie ré2nié od podane] w tabeli

PARAMETRY POZOSTALE

Reakcja na ogiefi Eurcklasa A1
Absorbcja wody <15 %
Trwalosé Odpomoéé na zamrazanie/odmrazanie - 50 cykli
Zharmonizowana specyfikacja techniczna PN-EN 771-2

Z H+H Silikat N15 wykonamy £ciane dzialowa o gruboéci 15 cm.
Zastosowanie: Tolerancja wymiarowa bloczka +/- 1mm pozwala na murowanie

sciany na cienka i grubs spoine.

Pytanie nr 58
Prosimy o potwierdzenie, Ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jest po ustronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz
Potwierdzamy, uzyskanie pozwolenie na uzytkowanie jest po stronie Zamawiajacego.

Pytanie nr 59
Czy postepowanie obejmuje dostawe [ montaz wyposazenia opisanego w punkcie 4.9 Opisu
architektury?
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Odpowiedz
Postgpowanie nie obejmuje dostawy i montazu wyposazenia opisanego w punkcie 4.9 Opisu
architektury.

Pytanie nr 60
Czy postepowanie obejmuje dostawe i montaz oznakowania opisanego w punkcie 4.10 Opisu
architektury?

Odpowiedz
Postgpowanie nie obejmuje dostawy i montazu oznakowania opisanego W punkcie 4.10 Opisu
architektury.

Pytanie nr 61
Czy postgpowanie obejmuje dostawg i montaz o0znakowania opisanego w punkcie 4.11 Opisu
architektury?

Odpowiedz
Postepowanie nie obejmuje dostawy i montazu oznakowania opisanego w punkcie 4.11 Opisu
architektury.

Pytanie nr 62
Prosimy o podanie odpornosci ogniowej tgcznikow termoizolacyjnych balkonow prefabrykowanych.

Odpowiedz
Bez wymagan odpornosci — wszedzie zachowano pasy 80 cm miedzyokienne — faczniki
termoizolacyjne powinny by¢ do elewacji z izolacja z welny.

Pytanie nr 63
Czy zakres postepowania obejmuje wykonanie izolacji z folii w pfynie w pomieszczeniach mokrych?

Odpowiedz
Nie, ze wzgledu na brak wykonczenia powierzchni.

Pytanie nr 64
Prosimy o potwierdzenie, ze balkony prefabrykowane majq zosta¢ wykonane z betonu C20/25 zgodnie
z projektem konstrukcyjnym.

Odpowiedz
Potwierdzamy.

Pytanie nr 65
Czy dostawa i montaz parapetow wewnetrznych w konglomeratu wchodzi w zakres postepowania?

Odpowiedz
Tak, parapety wewnetrzne wchodza w zakres.

Pytanie nr 66
Czy dostawa i montaz kabin sanitarnych z laminatu HPL wchodzi w zakres postgpowania?

Odpowiedz
Nie wchodzi w zakres.

Pytanie nr 67
Czy nalezy uwzglednié¢ w ofercie szpachlowanie scian i sufitow?

Odpowiedz
Tak, nalezy uwzgledni¢ szpachlowanie.

46



Pytanie nr 68
Czy Zamawiajgcy akceptuje zastosowanie okleiny CPL gr. 0,2 mm?

Odpowiedz
Tak ,przy zachowaniu wszystkich parametrow ognioodpornych i akustycznych.

Pytanie nr 69
Czy Zamawiajgcy potwierdza koniecznosé dostawy drzwi wewnetrznych z zamkami mechanicznymi
certyfikowanymi? Powyzsze w duzym stopniu wplywa na koszt.

Odpowiedz
Tak, potwierdzamy.

Pytanie nr 70
Prosimy o potwierdzenie, ze drzwi D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 nie wchodzq w zakres postgpowania.

Odpowiedz
Nie wchodza w zakres.

Pytanie nr 71
Czy Zamawiajgcy akceptuje zastosowanie w drzwiach samozamykaczy ramieniowych?

Odpowiedz
Nie akceptujemy.

Pytanie nr 72
Prosimy o potwierdzenie wykonczenia dachu: panel stalowy na rgbek z ukrytym mocowaniem kolor
weissaluminium RAL 9006 i podanie grubosci panelu.

Odpowiedz
Rodzaj blachy, grubos¢, wysoko$¢ rabka, rozstaw zgodnie z rysunkiem PW-1144-22-11.

Pytanie nr 73
Czy Zamawiajgcy akceptuje zamiane panelu elewacyjnego z kruszyw mineralnych imitujgcych beton
architektoniczny na tynk silikonowy modelarski imitujgcy beton architektoniczny?

Odpowiedz
Nie akceptujemy.

Pytanie nr 74
Prosimy o podanie specyfikacji lin wsporczych pod pngcza: materiaf, wymiary, rozstaw, grubosé itp.

Odpowiedz

Nalezy wybra¢ system lin wsporczych wraz z montazem dla pnaczy z gatunku bluszczy. Montaz
kotwami wklejanymi ze stali nierdzewne;j.

Zgodnie z przyjetym w projekcie schematem na rysunkach: co najmniej po 5 linii lin wsporczych na
scian¢ rozstawionych na dif. 6 m o wysokosci 10 m.

Pytanie nr 75
Prosimy o potwierdzenie malowania ptyt balkonowych od spodu.

Odpowiedz
Nie potwierdzamy. Balkony sa prefabrykowane i maja zachowa¢ surowy "betonowy" charakter
dlatego nie sg tynkowane.

Pytanie nr 76

W zwigzku z odpowiedzig Inwestora na pytanie nr: 5, 6, 7 z dnia 27.03.2023 r. , informujemy,
ze otrzymalismy dzisiaj odpowied? z Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z o.0. W Pleszewie w sprawie
miejsca zrzutu oraz kosztu tego zrzutu wraz z zalqcznikiem w postaci mapy z zaznaczonym obszarem
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rzutu — ponizej tres¢ odpowiedzi. Koszt szacowany przez firmy zajmujgce si¢ profesjonalnie
odwodnieniami wykopow, przy cenie jednostkowej: 7,56 zi (netto) za kazdy m3, wyniesie ok. 400 do
500 tys. zt (netto) + 8% VAT. Prosimy o odpowiedz, czy Zamawiajgcy ma zabezpieczone Srodki
finansowe na zaplate Wykonawcy za wykonanie ww. zakresu prac?

., Dzien dobry

Obszar zrzutu wody gruntowej z odwadniania wykopu do istniejgcej kanalizacji
deszczowej/ogolnosptawnej zgodnie z zalgczona mapq. Koszty zwigzane ze zrzutem wod
Z wykopu sq kosztem Wykonawcy. Wynagrodzenie Przedsiebiorstwa Komunalnego ustalone bedzie
na podstawie wskazan urzgdzenia pomiarowego np. przeplywomierza oraz prowadzonego
dziennika pompowan przez kierownika budowy. Koszty wykonania opomiarowania lezg po stronie
Wykonawcy. Ustalona cena jednostkowa m3 zgodnie z obowigzujgcq taryfowq grupg odbiorcow
W wysokosci 7,56 zi/netto +VAT 8%IM3

Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane przy odwadnianiu wykopow budowlanych

pozdrawiam

Marcin Kobusinski

Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.

63-300 Pleszew ul. Polna 71

Dyrektor Zaktadu Wodociqgéw i Kanalizacji i Oczyszczalni Sciekow
63-300 Pleszew ul. Kaliska 153A

TEL. 570692 726~

Odpowiedz
Zamawiajacy ma zabezpieczone $rodki w budzecie na wykonanie Zadania nr 1 i Zadania nr 2.

Pytanie nr 77

Czy przekazana ww. odpowied? z Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z o.0. w Pleszewie dotyczgca
zrzutu wod z odwodnienia wykopu moze by¢ przez Zamawiajgcego wigczona do dokumentacji
przetargowej oraz czy Zamawiajgcy zobowiqzuje wszystkich Oferentow do uwzglednienia jej przy
sporzgdzeniu Oferty w przedmiotowym postepowaniu przetargowym?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na uwzglednienie przez wszystkich Oferentow odpowiedzi
Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z 0. 0. w Pleszewie udzielonej pytajacemu. Informacja
Przedsigbiorstwa Komunalnego zostala sporzadzona dla przedsi¢biorstwa, ktore ztozylo zapytanie

ofertowe. Ponadto Oferent nie ma obowigzku zrzutu wod w miejsce wskazane przez Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z 0. 0. i moze odwodni¢ wykop innymi sposobami.

Zatacznik: mapa do pytania nr 76

Z powazaniem
Z-ca Burmistrza

Andrzej Jedruszek
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