2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

04-470 Warszawa, ul. Marsa 110

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia : samochdd ogodlnego przeznaczenia — samochod

osobowy

2. llos¢: gwarant 1 szt.; opcja 1 szt.

3. CPV: 34100000-8

4. Inne normy: Zgodnie z WET

5. Oferty czeSciowe (zadania): Nie dotyczy

6. Oferty rownowazne: Nie dotyczy

7. Wymogi techniczne: Zgodnie z WET

8. Ustugi dodatkowe: Zgodnie z WET

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE (WET)
NA SAMOCHOD OGOLNEGO PRZEZNACZENIA - SAMOCHOD OSOBOWY
(kategoria pojazdu: M1 — klasa $redniat — zakup w 2022 r.)
. Wymagania ogdlne:
1. Przedmiotem zaméwienia bedzie dostawa samochodoéw ogolnego przeznaczenia

— samochoddéw osobowych (w dalszej czesci WET zamiennie uzyto okreslenia
pojazd), ktére muszg spetniaC wymagania okreslone w nastepujgcych aktach
prawnych:

a) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z pdézn. zm.);

b) rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z p6zn. zm.);

C) rozporzgdzeniu Ministra Obrony Narodowej z 23 maja 2012 r. w sprawie
rejestracji pojazdoéw Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdow
nalezgcych do obcych sit zbrojnych przebywajgcych na terytorium

1 Segment rynkowy samochodéw osobowych wg wielkosci stosowany w Europie — ,D”.

Zalacznik nr 1 do SWZ, numer sprawy: D/115/2022 strona 1



Rzeczypospolitej  Polskiej na  podstawie umow  miedzynarodowych
(tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 2026 z p6zn. zm.);

d) decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowe] z dnia 3 stycznia 2014 r.
w sprawie wytycznych okres$lajgcych wymagania w zakresie znakowania kodem
kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu obrony narodowe;j.

2. Przed przekazaniem pojazdow Zamawiajgcemu, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ do Szefostwa Stuzby Czotgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia
Sit Zbrojnych (SSCz.-Sam. IWsp SZ) na ptycie CD:

a) odpis lub wycigg ze swiadectwa homologaciji lub $wiadectwa zgodnosci WE;

b) zdjecia? pojazdu w rzutach: przdd, tyt, przéd — lewy bok;

c) wykaz czynnosci obstugowych realizowanych w ramach planowych przeglagdow
technicznych pojazdow oraz czesci zamiennych i Srodkéw materiatowych,
w tym materiaty pedne i smary (mps), niezbednych do ich wykonania;
Przeglady techniczne — okreSlone przez producenta czynnoSci obstugowe,
ktoére nalezy wykonac¢ w celu zachowania gwarancji lub utrzymania pojazdow
w sprawnosci techniczney.

d) wypetniong Karte Informacyjng stanowigcg zatgcznik do przedmiotowych WET;

e) ksigzke gwarancyjna;

f) katalog czesci zamiennych spetniajgcy ponizsze wymagania:

— opracowany w jezyku polskim,

— umozliwiajgcy wyszukiwanie czesci zamiennych wg. grup (zespotow
funkcjonalnych pojazdu) oraz numeréw katalogowych,

— zawierajgcy dane dotyczgce akumulatoréw, két pojazdu i ogumienia,

— zawierajgcy rysunki, numery katalogowe czesci zamiennych pojazdu
oraz ich NATO Stock Number (NSN), dla wyrobdéw juz skodyfikowanych
zgodnie z systemem kodyfikacyjnym NATO — NATO Codification System
(NCS);

UWAGA:
Dopuszcza sie dostarczenie katalogu w wersji on-line z hastem dostepowym

pod warunkiem spetnienia wszystkich ponizszych wymagan:

» dostarczenia bezptatnego hasta on-line w catym cyklu zycia pojazdow,
do czasu ich wycofania z eksploatacji,

» potwierdzenia przez producenta pojazdow o bezptatnej aktualizacji haset
dostepowych do katalogu on-line, w catym cyklu zycia pojazdéw, do czasu
ich wycofania z eksploatacii,

» potwierdzenia przez producenta pojazdow, iz hasto dostepowe do katalogu
on-line bedzie obowigzywato dla nieograniczone| liczby koncowych
uzytkownikéw w Sitach Zbrojnych RP;

2 Zdjecia muszg by¢ wykonane na zewnatrz lub w pomieszczeniu, na jednolitym tle, bez innych przedmiotow
w poblizu pojazdu.
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1.

g) wykaz przyrzgdéw pomiarowych wraz z czestotliwoscig ich kontroli
metrologicznej®.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od SSCz.-Sam. IWsp SZ pisemnej

informacji, ze dostarczona dokumentacja spetnia wymagania okreslone w pkt. 2.

. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania dla Wojskowego Instytutu Techniki

Pancernej i Samochodowej (WITPIS ) w Sulejowku, formularza danych pojazdu
wojskowego do wyznaczenia Wojskowej klasy obcigzenia* na pojazdy kotowe
stanowigcego zatgcznik do przedmiotowych WET?.

. Przed przekazaniem pojazdow Zamawiajgcemu, wykonawca jest zobowigzany

dostarczy¢ do Wydziatu Centralnej Rejestracji Pojazdéw Sit Zbrojnych
i Ubezpieczen Komunikacyjnych Zaswiadczenie o wyznaczeniu klasy MLC
dla pojazdu wojskowego wystawione przez WITPIS w Sulejowku, celem
jej wpisania do dowodu rejestracyjnego pojazdu.

. Pojazdy powinny by¢ dostosowane do eksploatacji z uzyciem paliw, olejow, smarow

i ptyndw specjalnych spetniajgcych stosowne Normy Obronne (NO) na wyrdb.
Wszystkie uktady i punkty smarne powinny by¢ fabrycznie napetnione produktami
zgodnymi z NO (informacji na temat produktow spetniajgcych NO udziela Zaktad
MPS w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych — tel. 261 851 400). Informacji
na temat NO oraz same NO mozna uzyska¢ w Wojskowym Centrum Normalizacji,
Jakosci i Kodyfikacji (WCNJiK)® szacunkowy koszt 2 zt za strone.
W instrukcji obstugiwania lub uzytkowania muszg by¢é stosowane oznaczenia
kodowe smaréw i ptyndow specjalnych zgodnie z NO. Dla produktéw mps,
nieposiadajgcych NO na wyrob, dopuszcza sie stosowanie innej normy
(producenta/dostawcy) na ten wyréb. Wykaz produktéw mps musi by¢é zawarty
w dokumentacji pojazdéw (np. tabelach smarowania) z zaznaczeniem,
ze ich stosowanie nie narusza uprawnien gwarancyjnych (dotyczy produktow
niespetniajgcych NO).

Wymagania w zakresie warunkéw eksploataciji:

Pojazdy muszg by¢ zdolne do wykonywania przewidzianych dla nich zadan
transportowych po drogach twardych’ w warunkach klimatycznych i terenowych
charakterystycznych dla obszaru Europy.

. Pojazdy muszg by¢ przystosowane do przechowywania w garazach ogrzewanych,

nieogrzewanych (tzn. pomieszczeniach zamknietych — wentylowanych, w ktorych
nie przewiduje sie stosowania wtasnych lub obcych Zrodet ciepta) oraz na wolnym
powietrzu.

3 Instrukcja dziatalnosci metrologicznej w resorcie obrony narodowej ZM-01, stanowigca zatgcznik do decyzji
nr 1/Spec./WCM Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r.

4MLC

5 Dotyczy pojazdow, ktdre nie posiadajg dotychczas wyznaczonej klasy MLC.

6 & www.wenjk.wp.mil.pl

7 Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wykazu czynnosci obstugowych
oraz materiatéw, jakich nalezy uzywac¢ w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci
powtok lakierniczych, poszycia pojazdow oraz elementdéw gumowych przez okres
10 lat eksploatacji w powyzszych pomieszczeniach.

lll. Wymagania dotyczace transportowalnosci:

Pojazdy muszg posiadaé z przodu i z tytu miejsce do mocowania liny/taSmy
holowniczej umozliwiajgce ich ewakuacje przy masie rzeczywistej rownej
dopuszczalnej masie catkowitej. W dokumentacji przekazanej wraz z pojazdami
muszg by¢ zawarte informacje na temat miejsc mocowania liny holownicze;.

IV. Wymagania dotyczace ochrony i maskowania.

1. Elementy pojazddw muszg byC zabezpieczone antykorozyjnie lub wykonane
z materiatébw odpornych na oddziatywanie czynnikow srodowiskowych.

2. Elementy pojazdow muszg by¢ wykonane z materiatdw i w technologii
zapewniajgcej skuteczng i trwatg ochrone antykorozyjng. Zastosowane materiaty
i metody zabezpieczenia antykorozyjnego muszg by¢ zgodne z normami
fabrycznymi producenta pojazdow.

3. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego pojazdéw w  Autoryzowanej Stacji Obstugi (ASO)
(w celu zachowania warunkéw gwarancji przed rozpoczeciem uzytkowania),
wykonawca wykona powyzsze na wiasny koszt.

4. Rodzaj i kolor lakieru nadwozia zostanie ustalony z SSCz.-Sam. IWsp SZ poprzez
Zamawiajgcego z gamy kolorow dedykowanych dla danego modelu,
przedstawionych przez wykonawce przed podpisaniem umowy.

5. Zderzaki i lusterka pojazdéw musza by¢ wykonane w kolorze nadwozia.

V. Wymagania dotyczace trwatosci i niezawodnosci.

1. Konstrukcja pojazdow i technologia ich wykonania musi zapewniaC przebieg,
minimum 400 000 km bez wykonywania planowych czynnosci naprawczych
(dotyczy napraw przewidzianych w przewodnikach technologicznych producenta
pojazdéw, wynikajgcych z wykonania okreslonego przebiegu) lub wymiany
mechanizmdéw/elementéw, ktére nie podlegajg zuzyciu w nastepstwie normainej
eksploataciji.

Zapis powyzszy wynika z koniecznoSci okreSlenia planowanej docelowej normy
uzytkowania pojazdow w Sitach Zbrojnych RP. W czasie przedstawiania ofert zapis
ten powinien byc¢ potwierdzony przez uczestnika postepowania o zamowienie
publiczne, jednak nie pociaga to wymogu udzielenia gwarancji na okre$long
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docelowg wielko$¢ przebiegu lub ponoszenia odpowiedzialnosci za wykonanie
naprawy mechanizmow i elementow, po okresie gwarancyjnym okreslonym
w czesc VIl przedmiotowych WET.

Za elementy, ktore podlegajg zuzyciu w czasie normalnej eksploatacji uznac nalezy
minimum: elementy cierne mechanizmu hamulcowego, tarcze sprzegta, pibra
wycieraczek, elementy zawieszenia pojazdu, wyktadzine tapicerska, zarowki
I bezpieczniki.

Wszystkie normy eksploatacyjne dla pojazdow muszg by¢é szczegotowo
zdefiniowane w instrukcji obstugiwania lub w ksigzce gwarancyjnej, jednakze
ostateczne rozwigzanie lezy w gestii wykonawcy umowy.

W pojazdach powinny by¢ stosowane paliwa, oleje, smary i ciecze robocze
wielosezonowe. Zaleca sie stosowanie mozliwie najmniejszej liczby rodzajéw tych
materiatow.

VI. Obstugiwanie.

1.

Przebiegi miedzyobstugowe nie mogg byC¢ krotsze, niz co 15000 km
lub nie mniejsze, niz co 12 miesiecy (w przypadku niewykonania przebiegu
w kilometrach).

. Zakres, czestotliwos¢ oraz podziat kompetencji w ramach realizacji poszczegolnych

obstugiwan technicznych (uzytkownik — ASO) musi by¢ szczegdtowo zdefiniowany

w instrukcji obstugiwania lub ksigzce gwarancyjnej, jednakze ostateczne

rozwigzanie lezy w gestii wykonawcy umowy.

Pojazdy muszg by¢ wyposazone w komplet narzedzi® (w opakowaniu ochronnym)

i przyrzady umozliwiajgce przeprowadzenie samodzielnie przez kierowce

w warunkach drogowych prac w zakresie obstugiwania biezgcego i wykonania

prostych napraw.

e Warunki drogowe — okoliczno$ci, w ktérych kierowca pojazdu nie majgc dostepu
do stacjonarnej bazy obstugowo-naprawczej musi wykonac¢ samodzielnie
wszystkie  czynnoSci  obstugiwania  biezgcego lub  proste  naprawy
Z wykorzystaniem narzedzi znajdujgcych sie na wyposazeniu pojazdu.

o Obstugiwanie biezgce — czynnosci okreSlone w instrukcji obstugiwania
lub uzytkowania pojazdu, ktére musi wykonacC kierowca przed, w czasie
i po zakonczeniu jego uzytkowania.

e Proste naprawy — czynnosci, ktore moze wykona¢ samodzielnie kierowca,
wymiana np. ZzZarowki oSwietlenia zewnetrznego, uszkodzonego kofa,
przepalonego bezpiecznika instalacji elektrycznej.

8 Komplet narzedzi i przyrzadéw w jaki majg by¢ wyposazone pojazdy musi umozliwiaé przeprowadzenie
samodzielnie przez kierowce prac na drodze (bez mozliwosci wykorzystania stacjonarnej bazy obstugowo-
naprawczej), w zakresie obstugiwania biezgcego i wykonania prostych napraw, ktérych przyktady podano w WET.
Kompletacja zestawu narzedzi i przyrzadéw lezy w gestii wykonawcy umowy.
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4. Wraz z pojazdami wykonawca dostarczy dla kazdego z nich zestaw zapasowych
zarowek, bezpiecznikow i paskéw klinowych, zastosowanych w dostarczanych
pojazdach.

5. Pojazdy muszg by¢ przystosowane do mycia mechanicznego w
automatycznych myjniach samochodowych oraz myjniach bezobstugowych z
urzgdzeniami  wysokocisnieniowymi. W  dokumentach przekazanych
uzytkownikowi muszg by¢ zamieszczone informacje na temat czynnosci, jesli
takie wystepuja, ktore nalezy wykonac przed wprowadzeniem pojazdu do myjni
(np. ztozenie lub zdemontowanie niektorych elementéw).

VII. Wymagania gwarancyjne oraz serwisowe.

1. Pojazdy muszg posiadac¢ gwarancje:

a) minimum 24 miesigce gwarancji ogolnej bez limitu przebiegu kilometréw
na wszystkie elementy, ktore nie podlegajg normalnemu zuzyciu w czasie
eksploataciji;

b) minimum 24 miesigce na powtoki lakiernicze;

¢) minimum 120 miesiecy na perforacje elementéw nadwozia;

d) minimum 36 miesiecy na eksploatacje opon, z zachowaniem zasady montazu
opon wyprodukowanych w roku dostawy pojazdow?®;

e) minimum 36 miesiecy na akumulatory, z zachowaniem zasady montazu
akumulatorow wyprodukowanych w roku dostawy pojazdow.

2. Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego serwisowania pojazdéw w okresie
gwarancyjnym?0 bez limitu przebiegu kilometréw. Bezptatne serwisowanie, o ktérym
mowa powyzej, obejmuje koszty wszystkich zuzytych materiatéw, czesci'! oraz
koszty robocizny w czasie realizacji planowych przeglgdéw technicznych a takze
napraw, ktore nie wynikty z winy uzytkownika, tj. eksploatacji pojazdéow niezgodnie
z zasadami okreslonymi w instrukcji obstugiwania lub uzytkowania, jednakze
ostateczne rozwigzanie lezy w gestii wykonawcy umowy.

3. Srednioroczny przebieg dla tej grupy pojazdéw wynosi 40 000 km na egzemplarz
sprzetu.

4. Wykonawca musi zapewniC naprawe gwarancyjng pojazddow w miejscu
uzgodnionym z uzytkownikiem w ASO na terenie krajéw UE w terminie do 14 dni
od przyjecia zgtoszenia, pod warunkiem, ze czas rozpatrzenia reklamacji przez
wykonawce nie przekroczy 3 dni roboczych. Poza terenem krajow UE naprawa
bedzie realizowana w terminie do 21 dni od przyjecia zgtoszenia, pod warunkiem,
ze czas rozpatrzenia reklamacji przez wykonawce nie przekroczy 3 dni roboczych.

9 Dopuszcza sie, ze opony mogg pochodzi¢ z roku produkcji 2021, ale nie mogg by¢ starsze niz 12 miesiecy
od daty produkcji podwozia pojazdow.

10 Poprzez powyzszy zapis nalezy rozumie¢ mozliwo$¢ realizacji przedmiotowego wymagania w kazdej ASO
producenta pojazdéw w Polsce i na terenie krajéw UE.

11 Poza elementami, ktdre podlegajg zuzyciu w czasie normalnej eksploatacji.
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Wykonawca moze odmowic realizacji naprawy gwarancyjnej na terenie panstwa,
do ktérego Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznaje wyjazdy za niebezpieczne.
W takim przypadku naprawa gwarancyjna moze byc realizowana przez wskazany
serwis, na terenie kraju, w ktorym pojazd jest uzytkowany Iub poprzez
wyszkolonego i uprawnionego przez producenta, wytypowanego przedstawiciela
(przedstawicieli) resortu obrony narodowej. Koszty zwigzane z jego (ich)
przygotowaniem oraz wyposazenia (narzedzia, czesSci zamienne | materiaty
eksploatacyjne) pokrywa wykonawca.

VIIl. Ogéine wymagania konstrukcyjne:

1. Nadwozie:

a) samonos$ne, zamkniete, sedan, 4 — drzwiowe kod typu nadwozia AA;

dopuszcza sie do zaoferowania pojazdy z kodem typu nadwozia AB®®
tzw. ,liftback”.
Przez okreslenie ,liftback” nalezy przyja¢ typ nadwozia samochodu
osobowego z pochylong szyba i wystepujacym nawisem nadwozia'
za tylnym kofem — pokrywa bagaznika. W tym typie nadwozia szyba unosi
sie jako integralny element pokrywy bagaznika.

b) liczba miejsc siedzagcych - 5;

c) ze strefami kontrolowanego zgniotu;

d) ze wzmocnieniem drzwi bocznych;

e) ocynkowane (catkowicie); w zwigzku z wystepowaniem roéznych technologii
zabezpieczenia antykorozyjnego, ktére sg stosowane w produkcji pojazddéw
samochodowych dopuszcza sie do zaoferowania pojazdy, w ktérych nadwozie
wykonano z materiatéw i w technologii zapewniajgcej skuteczng i trwatg ochrone
antykorozyjng; zastosowane materiaty i metody zabezpieczenia antykorozyjnego
muszg by¢ zgodne z normami fabrycznymi producenta pojazdu;

f) rozstaw osi minimum 2 650 mm.

2. Silnik:

a) silnik o zaptonie samoczynnym, turbodotadowany z bezposrednim wtryskiem
paliwa lub o zaptonie iskrowym;

b) chtodzony ptynem niskokrzepngcym;

c) umiejscowienie silnika z przodu;

d) moc silnika minimum 103 kW spetniajgcy norme emisji spalin  minimum
Euro 6.

3. Uktad przeniesienia napedu:

a) uktad jezdny 4 x 2;

12 pkt 1.1 w sekcji 1 w czesci C zatgcznika nr Il do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 wrzes$nia 2007 r. ustanawiajgcej ramy dla homologacji pojazdéw silnikowych i ich przyczep oraz uktadow,
czesci i oddzielnych zespotow technicznych przeznaczonych do tych pojazdéw (,dyrektywa ramowa”).

13 Pkt 1.2 w sekcji 1 w czesci C zatgcznika nr |l do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 wrzesnia 2007 r. ustanawiajgcej ramy dla homologac;ji pojazdéw silnikowych i ich przyczep oraz uktadéw,
czesci i oddzielnych zespotéw technicznych przeznaczonych do tych pojazdéw (,dyrektywa ramowa”).

14 Jak w nadwoziu typu ,sedan”.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

b) skrzynia biegébw sterowana manualnie, pdétautomatycznie lub automatycznie
0 minimum 6 przetozeniach do przodu.

Kierownica w dostarczanych pojazdach nie moze by¢ umieszczona po prawej

stronie.

Kolumna kota kierownicy musi mie¢ mozliwos¢ regulacji potozenia minimum

w jednej ptaszczyznie.

Pojazdy muszg by¢ wyposazone we wspomaganie uktadu kierowniczego.

. Pojazdy muszg by¢ wyposazone w klimatyzacje automatyczng utrzymujgcag

samoczynnie zadang temperature, minimum dwustrefowa.

Fotele kierowcy i pasazerbw muszg spetniaC wymagania regulaminu

nr 17 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych

(EKG ONZ) ,Jednolite przepisy dotyczgce homologacji pojazdow w odniesieniu

do siedzen, ich mocowan i zagtowkow”.

Fotel kierowcy i pasazera obok kierowcy muszg by¢ wyposazone w aktywne

zagtowki oraz posiadac regulacje w minimum trzech ptaszczyznach.

Kanapa tylna musi by¢ dzielona i by¢ wyposazona w zagtéwki dla wszystkich

pasazerow na niej siedzacych.

Pojazdy muszg by¢é wyposazone w 3-punktowe pasy bezpieczenstwa

z pirotechnicznymi napinaczami przednich pasow bezpieczenstwa.

Mocowanie przednich paséw bezpieczehAstwa ma mieé mozliwos¢ regulacji

WYysOKOSCi.

UWAGA:

Dopuszcza sie do zaoferowania pojazdy wyposazone w:

a) podwojne napinacze pasow bezpieczenstwa siedzen przednich, (napinacz
wstepny przed-kolizyjny i napinacz pirotechniczny);

b) fotel kierowcy i pasazera obok kierowcy wyposazony w 4-kierunkowe pasywne
zagtowki oraz posiadajgcy regulacje w minimum trzech ptaszczyznach;

ktore to rozwigzania, w potgczeniu z zastosowanymi uktadami/systemami

bezpieczenstwa nalezy traktowaé, jako rozwigzania zapewniajgce tozsamag

funkcjonalnos¢ i wywotujgce pozgdane przez Zamawiajgcego skutki jak aktywne

zagtowki oraz regulacja wysoko$ci przednich paséw bezpieczenstwa.

Pojazdy muszg by¢ wyposazone w podtokietnik centralny: przod i tyt.

Pojazdy muszg by¢ wyposazone w system informujgcy o koniecznosci zapiecia

pasow bezpieczenstwa.

Pojemnos$c¢ bagaznika musi wynosi¢ minimum 480 dmé.

Pojazdy muszg by¢ wyposazone w ponizsze uktady/systemy bezpieczenstwa:

a) uktad przeciwdziatajgcy blokowaniu két (np. Anti-Lock Braking System — ABS
lub réwnowazny?®);

15

Rozwigzanie réwnowazne okresla system o cechach technicznych, jakosciowych lub funkcjonalnych

odpowiadajgcych cechom technicznym, jakosciowym lub funkcjonalnym wskazanym, jako przyktad, lecz
oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
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17.

18.

19.
20.

21.

b) elektroniczny ukfad stabilizacji toru jazdy (np. Electronic Stability Program
ESP lub rownowazny);

c) system kontroli trakcji (np. Acceleration Slip Regulation — ASR lub réwnowazny);

d) system hamowania awaryjnego (np. Brake Assist lub rownowazny);

e) system ostrzegania przed zmiang pasa ruchu (np. Lane Change Alert LCA
lub réwnowazny);

f) aktywny tempomat (np. Adaptive Cruise Control — ACC lub rownowazny);

g) system ostrzegania o zblizajgcym sie pojezdzie z tytu (np. Rear Cross Traffic
Alert — RCTA lub réwnowazny);

h) system ostrzegania o pojezdzie znajdujgcym sie w martwym polu (np. Side Blind
Zone Alert — SBZA lub rbwnowazny).

W pojazdach musi sie znajdowac instalacja radiowa z minimum piecioma

gtosnikami i radioodtwarzaczem CD/MP3 z gniazdem USB lub z gniazdem iPod,

dopuszcza sie do zaoferowania pojazdy wyposazone w fabryczne radio RDS

z wejsciem USB i AUX oraz portem na karte SD i obstugg plikéw MP3 z Bluetooth

z odtwarzaczem lub bez odtwarzacza CD.

W pojazdach musi sie znajdowa¢ nawigacja satelitarna na obszar Polski

oraz Europy w jezyku polskim (fabryczna lub przenosna).

UWAGA:

Ze wzgledu na dynamiczne zmiany w konfiguracji sprzetu audio w nowo

produkowanych pojazdach, dopuszcza sie inng kompletacje pod warunkiem

wczesniejszego uzgodnienia, poprzez Zamawiajgcego, z SSCz.-Sam. IWsp SZ.

Pojazdy muszg by¢ wyposazone w hamulce tarczowe z przodu i z tytu.

Szyby w pojazdach muszg by¢ przyciemniane (minimum szyby boczne oraz szyba

tylna — tzw. szyby przeciwstoneczne — termoizolacyjne). Nie jest wymagany

konkretny typ szyb oraz stopien ich przyciemnienia. Wybér nalezy do wykonawcy

z zastrzezeniem, ze muszg one spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych

pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia.

Pojazdy muszg by¢é wyposazone w dwa komplety két — opony letnie

na obreczach ze stopow lekkich i opony zimowe na obreczach stalowych z ostonami

(jako komplet uwaza sie 5 pelnowymiarowych két). Ze wzgledu

na wysoko zaawansowane technologicznie i elektronicznie konstrukcje podwozi

samochodéw osobowych dopuszcza sie dostarczenie opon zimowych na

obreczach ze stopow lekkich wymaganych przez producenta z zapewnieniem, ze

ich zastosowanie nie pogorszy tzw. odpornosci na uszkodzenia mechaniczne két

podczas eksploatacji pojazdow w okresie zimowym. Dopuszcza sie zamontowanie

opon z Dbieznikiem symetrycznym, asymetrycznym lub  kierunkowym

z zastrzezeniem, ze w przypadku zastosowania opon asymetrycznych

lub kierunkowych pojazdy muszg by¢ wyposazone w koto zapasowe dojazdowe

wowczas, jako komplet uwaza sie 4 petnowymiarowe kota z jednakowymi oponami
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

letnimi i jednakowymi oponami zimowymi + koto zapasowe dojazdowe (jedno

dla zestawu zimowego i letniego). Dopuszcza sie do zaoferowania pojazdy

wyposazone w dwa komplety két z oponami letnimi i oponami zimowymi (jako

komplet uwaza sie wowczas 4 petnowymiarowe kota), wyposazonymi we wktadki

(typu Run Flat lub rownowazne), umozliwiajgce ruch pojazdu z predkoscig minimum

40 km/h na odlegtos¢ nie mniejszg niz 40 km w przypadku utraty szczelnosci opon.

Przy takim rozwigzaniu, konieczne jest wyposazenie pojazdu w zestaw naprawczy

do opon. Obrecze ze stopow lekkich i ostony do opon zimowych zamontowanych

na obreczach stalowych (jesli wystepujg), muszg pochodzi¢ z oferty producenta

pojazdow i by¢ opatrzone stosownym logo marki pojazdow.

UWAGA:

Jezeli sruby mocujgce do felg aluminiowych sg tozsame ze stosowanymi

przy felgach stalowych, nie ma koniecznosci dostarczania drugiego kompletu Srub

mocujgcych.

Ogumienie zamontowane oraz dostarczone wraz z pojazdami musi spetniac

wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kgtem

efektywnoSci paliwowej i innych zasadniczych parametrow i charakteryzowac

sie ponizszymi parametrami:

a) efektywno$¢ energetyczna (opory toczenia) — minimum ,E”;

b) przyczepnos¢ na mokrej nawierzchni — minimum ,B”;

C) poziom hatasu — emisja hatasu minimum zgodna z dozwolonym poziomem
hatasu dla danego rozmiaru (dwie czarne fale).

Pojazdy muszg by¢ wyposazone w system monitorujgcy cisnienie w oponach Tire

Pressure Monitoring System — TPMS.

Korki gwintowe otworéw wlewowych i spustowych zespotéw uktadu jezdnego

muszg by¢ przystosowane do jednego rozmiaru klucza (dopuszcza

sie zastosowanie korkéw réoznych wymiaréw pod warunkiem dostarczenia w ramach

wyposazenia dodatkowego kompletu kluczy do obstugi ww. korkow).

Pojazdy muszg by¢ wyposazone w zbiornik paliwa umozliwiajgcy przejechanie

minimum 650 km z petnym obcigzeniem bez dodatkowego tankowania przy srednim

zuzyciu paliwa ujawnionym przez producenta oferowanego pojazdu.

Tapicerka (rodzaj materiatu'® i kolor) zostanie ustalona z SSCz.-Sam. IWsp SZ,

poprzez Zamawiajgcego, z gamy minimum dwdéch ofert zaproponowanych przez

wykonawce — przed podpisaniem umowy.

Pojazdy muszg by¢ wyposazone w:

a) co najmniej dwa punkty Swietine dziatajgce rowniez automatycznie po otwarciu
drzwi;

16 Pojecie ,materiat” w przedmiotowych WET nalezy traktowaé, jako okreslenie surowca w postaci pierwotne;
(np. réznego rodzaju tkaniny, skora naturalna itp.) lub cze$ciowo przetworzonego, z ktérego wytwarza sie finalne
produkty.
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b) dywaniki zgodne z ofertg producental’ (komplet — 4 sztuki);

€) minimum jedng zapalniczke;

d) schowki na rzeczy osobiste kierowcy w tym minimum jeden zamykany schowek
na dokumenty;

e) poduszki powietrzne — minimum czotowe kierowcy i pasazera, boczne dla
kierowcy i pasazera;

f) portal Bluetooth dla telefonu zamontowany na etapie produkcji i zintegrowany
Z pojazdem;

g) dodatkowe gniazdo zasilania 12V*® oraz port USB do tadowania np. telefonow
komdrkowych?® dla pasazeréw siedzgcych na tylnej kanapie;

h) centralny zamek i autoalarm sterowany falami radiowymi;

i) immobiliser;

]) elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne;

k) elektrycznie podnoszone szyby: przdd i tyt;

[) wspomaganie ukfadu kierowniczego;

m)kierownice wielofunkcyjng umozliwiajgcg minimum:
— sterowanie radiem,
— wyciszenie radia,
— pozostaty zakres posiadanych funkcji nalezy do wykonawcy;

n) wieszak samochodowy na ubranie;

0) czujniki cofania lub kamere cofania — minimum tyt;

p) Swiatta przeciwmgtowe przednie w zderzaku lub rozwigzanie rownowazne;

g) lampy ksenonowe lub lampy na diodach LED;

r) swiatta do jazdy dziennej;

S) czujnik deszczu;

t) ogrzewanie szyby tylnej;

u) komputer poktadowy z funkcjg ,Check Control”?9;

17 W przypadku, gdy w podiodze wystepujg miejsca mocowania dywanikow zabezpieczajgce je przed
przesuwaniem nalezy dostarczy¢ dywaniki, ktére mozna zamontowac¢ do podtogi pojazdu przy wykorzystaniu
powyzszych miejsc.

18 Umozliwiajace zasilanie urzgdzen, ktérych zapotrzebowanie na moc wynosi minimum 150 W.

19 Zastosowane natezenie pradu nie moze doprowadzi¢ do uszkodzenia urzgdzen elektronicznych podtgczonych
do gniazda USB.

20 Do podstawowych funkcji (obowigzkowych), jakie ma spetia¢ komputer poktadowy z funkcjg ,Check Control”
(inaczej system diagnozowania pojazdéw) nalezy kontrola systemow, ukladow i podzespotéw pojazdu majgcych
bezposredni wplyw na bezpieczenstwo jazdy, takich jak: uktad hamulcowy, ukiad zasilania, ukfad elektryczny,
uktady bezpieczenstwa czynnego i biernego oraz poziomy pltyndw eksploatacyjnych w uktadach
i zbiornikach w pojezdzie. W przypadku, gdy czujniki wykryjg btad (odchylenia od wartosci zaprogramowanych
w jednostce centralnej) jest to sygnalizowane, np. w postaci kodu btedu, na wyswietlaczu (dodatkowym
lub umieszczonym na tablicy zegaréw). Informacja o zaktéceniu moze by¢ podawana w formie optycznej
i zachowywana jest na wyswietlaczu informacyjnym i/lub w komputerze poktadowym.

Do pozostatych funkcji (zalecanych) komputera poktadowego nalezg m.in.:

— pomiar aktualnego zuzycia paliwa (chwilowe spalanie i $rednie spalanie),

— licznik dzienny,

— licznik podrézy,

— przebieg catkowity pojazdu,

— szacunkowy dystans do tankowania,

— funkcja tzw. taksometru w liczniku dziennym (koszty podrézy),
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V) gasnice;

w) podnosnik umozliwiajgcy wymiane poszczegdlnych két ogumionych pojazdu;

x) line lub tasme holowniczg z szeklami posiadajgcg atest o dtugosci minimum
4m;

y) apteczke sanitarng w opakowaniu z wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie
pierwszej pomocy, zgodng ze standardem okreslonym w normie DIN 131642t
lub rownowaznej;

z) 2 (dwie) odblaskowych kamizelek ostrzegawczych koloru zoéttego (rozmiar
XXL)22,

aa) tréjkat ostrzegawczy w opakowaniu ochronnym;

bb) tancuchy antyposlizgowe na wszystkie kota napedzane — kpl.; w sktad kompletu

tancuchow wchodzg: fancuchy opasujgce opone (siatka centralna minimum
W czesci jezdnej opony) — 2 szt., opakowanie na czas transportu (pokrowiec,
worek, torba), warunki konserwacji oraz opis sposobu zamontowania w jezyku
polskim, karta gwarancyjna wraz z opisem postepowania w przypadku
sktadania reklamaciji; tancuchy antyposlizgowe muszg charakteryzowaé
sie nastepujgcymi parametrami:

siatka tancucha rombowa (tancuchy muszg zostawia¢ na podtozu $lad
rombowy — tzn. kazdy element siatki centralnej w czesci jezdnej znajduje
sie pod katem wzgledem kierunku toczenia sie opony),

ogniwa w czesci jezdnej siatki o przekroju kwadratowym wykonane
z drutu o grubosci minimum 3 mm,

tancuchy zabezpieczone antykorozyjnie,

naciggane za pomocg zewnetrznego tancucha i zapinany na zamek,
twardo$¢ powierzchniowa ogniw siatki centralnej tancucha musi wynosié
nie mniej niz 750 HV,

twardos¢ rdzenia ogniw siatki centralnej tancucha musi sie miescié
w granicach 300 + 500 HV,

mozliwo$¢ zatozenie na prawe lub lewe koto,

mozliwos¢é montazu przez jedng osobe.

28. W bagazniku dodatkowo musi sie znajdowac:
a) siatka zabezpieczajgca tadunek przed przesuwaniem;
b) jednopunktowe oswietlenie.

— czas jazdy,

— temperatura wewnatrz i na zewnatrz pojazdu,

— predkosc jazdy,

— pomiar przyspieszen,

— inspekcja/serwis,

— przypominanie o niewtgczonych swiattach,

— woltomierz (pomiar napiecia akumulatora),

— informacja o gotoledzi.

21 Ustalong przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny.

22 Muszg spetnia¢c wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
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29. W pojazdach muszg by¢ przewidziane miejsca do rozmieszczenia i mocowania
WW. wyposazenia.

IX. Wymagania dotyczace wyposazenia elektrycznego.

Pojazd powinien by¢ wyposazony w wodoodpornag?? instalacje elektryczng o napieciu
nominalnym 12 V.

X. Znakowanie pojazdoéw kodem kreskowym.

1. Oferowane pojazdy powinny zosta¢ oznakowane zgodnie z decyzjg, o ktorej mowa
w czesci | pkt 1 lit. d):

2. Przed dostarczeniem pojazdow do Zamawiajgcego wykonawca jest zobowigzany
do realizacji przedsiewzie¢ zwigzanych z oznakowaniem ich kodem kreskowym,
poprzez:

a) oznakowanie pojazdéw kodem kreskowym zgodnie z systemem GS1
(ang. Global System One) zawierajgcym Globalny Numer Jednostki Handlowej
(GTIN);

b) wykonanie etykiety logistycznej?* GS1-128 dla dostarczanych pojazdéw
zawierajgcej nastepujgce dane?®:

— Seryjny Numer Jednostki Wysylkowej/Logistycznej (SSCC) jednostki
logistycznej z Identyfikatorem Zastosowania GS1 (1Z) IZ 00 (o ile wystepuje);

— Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) wyrobu w ilosci stanowigcej
jednostke logistyczng z 1Z 01,

— data produkcji z 1Z 11,

— numer seryjny z 1Z 21 — nr VIN pojazdéw,

— numer partii z 1Z 10 (o ile wystepuje),

— unikalny numer magazynowy NATO NSN (ang. NATO Stock Number)
— o ile zostat nadany;

c) wypetnienie Karty Wyrobu stanowigcej zatgcznik nr 6 do ww. decyzji
za wyjatkiem ,Czesci A”, ktdrg uzupetnia jednostka przyjmujgca pojazdy)?¢;

d) przekazanie do Zamawiajgcego, w terminie minimum na 2 tygodnie przed
planowang dostawg pojazdéw (w danym roku):

23 Poprzez wyposazenie pojazdow w wodoodporng instalacje elektryczng nalezy rozumiec¢ instalacje elektryczng
umozliwiajgcg ich uzytkowanie w warunkach atmosferycznych okreslonych w czesci Il WET, ktora
w bezposrednim zetknieciu z wodg nie spowoduje jej uszkodzenia lub uszkodzenia odbiornikéw elektrycznych
zastosowanych w pojezdzie. Dotyczy to sytuacji takich jak: mycie pojazdu, opady atmosferyczne, pokonywanie
drég w czasie deszczu lub niskie brodzenie (katuze wodne). Nie nalezy jednak przez to rozumie¢ mozliwosci
pokonywania przez pojazdy przeszkéd wodnych.

24 Etykieta moze by¢ w dowolnym wymiarze, odpowiadajgcym wymogom etykietujgcego, ale musi by¢
wystarczajgco duza, aby pomiesci¢ wszystkie wymagane informacje, tacznie z kodem GS1-128.

25 Zgodnie z § 4 pkt 4 ppkt 5 dla grupy materiatowej 5 — pozostate wyroby, w tym sprzet wojskowy niewymieniony
w § 1 ust. 3 pkt 7 zatgcznika do ww. decyzji.

26 Wykonawcg musi uzgodni¢ z jednostkg przyjmujgcg pojazdy zakres danych niezbednych do wprowadzenia
w czesci ,B” i ,C” Karty Wyrobu w tym JIM. Czes¢ ,D” Karty Wyrobu nie podlega wypetnieniu.
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— wypetnionej Karty Wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel,
w wersji edytowalnej na ptycie CD),

— pisemnego os$wiadczenia o oznakowaniu ich kodem kreskowym, zgodnie
z wymaganiami ww. decyzji;

e) etykieta GS1-128 powinna:

— posiada¢ minimalng trwatos¢ przez okres 24 miesiecy w zakresie temperatur
od -40 do +60 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 %;

— posiada¢ odpornos¢ na dziatanie substancji konserwacyjnych wskazanych
przez producenta;

— posiada¢ odpornos¢ na bezposrednie oddziatywanie promieni stonecznych;

— by¢ umieszczona wewnatrz pojazdu w miejscu tatwo dostepnym (nie zezwala
sie na umieszczanie etykiety na szybach pojazdu);

f) pozostate wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym, w tym druku
etykiet zostaty okreslone w rozdziale 5 zatgcznika do ww. decyzji.

XI. Postanowienia koncowe.

1. Wszystkie pojazdy dostarczone w ramach oferty muszg by¢ wykonane w tej same;j
kompletacji. Nalezy przez ten zapis rozumie¢ montowanie pojazdow
z takich samych zespotéw, podzespotdow i elementow. Rozwigzanie to utatwia
planowanie, nadzér i zaopatrywanie w czesci zamienne podczas ich uzytkowania
w jednostkach wojskowych.

2. Dostawca pojazdéw musi zapewni¢ dostepnos¢ czesci zamiennych przez okres
10 lat po zakonczeniu produkcji wyrobu finalnego.

3. Rok produkciji - 2022 r.

4.7Z pojazdami musi byé dostarczona dokumentacja  eksploatacyjna
w jezyku polskim obejmujgca:

a) wykaz autoryzowanych stacji obstugi na terenie Polski i UE;

b) ksigzke gwarancyjng;

c) instrukcje obstugiwania lub uzytkowania;

d) wykaz czynnosci obstugowych realizowanych w ramach planowych przeglgdéw
technicznych pojazdu oraz czesci zamiennych i srodkow materiatowych,
w tym mps, niezbednych do ich wykonania.

5. Uktady i zbiorniki pojazdéw (w tym paliwa) muszg by¢ w petni napetnione
w sposob umozliwiajgcy ich eksploatacje bezposrednio po przekazaniu
uzytkownikowi.

6. Podczas przekazywania pojazdow, wykonawca przeprowadzi nieodptatnie
szkolenie z wytypowanymi przez uzytkownika osobami (1 osoba na pojazd)
w zakresie podstaw ich uzytkowania. Termin i miejsce szkolenia zostanie ustalone
z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy. Zakres szkolenia musi obejmowac:
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a) zasady uzywania urzgdzen znajdujgcych sie w pojazdach;

b) warunki i zakres udzielonej gwaranciji;

C) zakres, czestotliwos¢ oraz podziat kompetencji w ramach realizacji
poszczegdblnych obstugiwan technicznych (uzytkownik — ASO);

d) zasady wykonywania obstugiwan, ktére mogg przeprowadzi¢ samodzielnie
kierowcy.

7. Zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym?’ pojazdy nie podlegajg nadzorowaniu
jakosci, w ramach odbioru wojskowego.

8. W obrebie zapewnienia jakosci dostarczanych pojazdéw, zamawiajgcy podejmie
dziatania w zakresie ich prawidtowego przyjecia. Niezbedne informacje dotyczace
przyjecia wyrobu przez zamawiajgcego, obiegu dokumentow rozliczeniowych itp.
nalezatoby zawrze¢ w zapisach umowy?2,

9. Miejsce dostawy: 2. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA—- SKEAD WARSZAWA,
ul. Marsa 110, 04 — 470 Warszawa

UWAGA: w przypadkach, w ktorych podane sg normy, dopuszcza sie rozwigzania

rownowazne. Wykonawca, ktéry powota sie na rozwigzania rownowazne

Jjest zobowigzany wykazac, ze oferowany przez niego przedmiot dostawy spetnia

wymagania okresSlone w wymienionych normach.

Zataczniki: 2 na 5 str.

Zat. nr 1 — Karta informacyjna — na 4 str.
Zat. nr 2 — Formularz danych pojazdu wojskowego do wyznaczenia wojskowej klasy
obcigzen (MLC) na pojazdy kotowe — na 1 str.

27 Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie rejestracji pojazdéw Sit
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdéw nalezgcych do obcych sit zbrojnych przebywajgcych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie uméw miedzynarodowych (Dz.U.2020 poz. 2205).

28 Ostateczna decyzja w tym zakresie pozostaje w gestii zamawiajgcego.
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OZNAKOWANIE WYZEJ WYMIENIONEGO ASORTYMENTU
Wykonawca oznakuje przedmiot zaméwienia kodami kreskowymi, zgodnie z
postanowieniami decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w
sprawie wytycznych okreslajagcych wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym
wyrobow dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r.,
poz. 11) oraz przywotanym w jej tresci standardem GS1. (Specyfikacja generalna GS1 oraz

dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostepne s na stronach internetowych www.gs1.orgi

www.gslpl.org.).

1. Za realizacje procesu znakowania kodem kreskowym towarow oraz wykonanie etykiety
logistycznej dla dostarczanych w ramach umoéw i zamowien wyrobow odpowiedzialny jest
Wykonawca umowy (zamowienia).

2. Karta wyrobu, to wniosek zgtoszeniowy do systemu jednolitego indeksu materiatowego dla
wyrobu jednostkowego i hierarchii opakowan identyfikowanych numerami GTIN wedtug systemu
GS1. Wzér karty wyrobu zawarty jest w zatgczniku nr 6 do decyzji nr 3/MON.

Podstawowym celem opracowania karty wyrobu jest pozyskanie informacji o wyrobie, producencie
oraz potgczenie ich poprzez numer GTIN z systemem JIM (lub innymi systemami informatycznymi).
3. W celu identyfikacji w systemach informatycznych wyrobéw oznakowanych kodem kreskowym,
Zamawiajgcy obliguje Wykonawce do wypetnienia kart wyrobow.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do przekazania wypetnionych kart wyroboéw w postaci
elektronicznej (format MS Excel) na ptycie CD do odbiorcy przedmiotu zamowienia wskazanego
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ).

4. Karty wyrobow powinny by¢ wypetnione w terminie minimum 2 tyg. przed dostarczeniem towaru
do odbiorcy tak aby umozliwi¢ ich weryfikacje i wprowadzenie do systemu.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem wyrobu, koniecznym jest pozyskanie
przez niego niezbednych danych od producenta.

6. Podstawowym parametrem stuzgcym do identyfikacji wyrobow detalicznych jest Globalny Numer
Jednostki Handlowej (ang. Global Trade Item Number) GTIN. Stuzy on do unikalnej identyfikacji
jednostek handlowych, réznigcych sie od innych projektem lub zawartoscig, dla ktorych numer
GTIN pozostaje niezmienny przez caty czas obrotu tg jednostka.

7. ldentyfikacja i oznaczanie symbolami kodéw kreskowych jednostek handlowych umozliwia m.
in. automatyzacje: rejestracji i sprzedazy w detalicznych punktach kasowych, przyjmowania

produktow, zarzgdzania zapasami, automatyczne planowanie zamdéwien, analize sprzedazy.
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8. Numery GTIN - stosownie do zastosowanej ilosci znakow numerycznych (8, 12, 13 lub 14)
- mogg posiadac struktury numeréw: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 lub GTIN-14.
9. Przyktadowg strukture numerdéw GTIN-13 z prefiksem polskiej organizacji krajowej GS1

przedstawia ponizsza tabela:

Nr krajowej | Numer firmy - | Numer Cyfra kontrolna | llos¢ wyroboéw
(polskiej) jednostki kolejny oznaczonych kodem
organizacji GS1 kodujgcej wyrobu GTIN-13
590 X1 X2 X3 X4 X5 | W1 W2 K Od 1do 99
X6 X7
590 X1 X2 X3 X4 X5 | W1 W2 W3 K Od 1 do 999
X6
590 X1 X2X3X4X5 |W1 W2 W3 |K Od 1 do 9999
w4
590 X1 X2 X3 X4 W1l W2 W3 | K Od 1 do 99 999
W4 W5

12. Numery GTIN przedstawiane sg na opakowaniach oraz wyrobach za pomocg liniowych
symbolik kodéw kreskowych GS1: EAN-8, EAN-13, ITF-14 lub GS1-128 oraz UPC-E
I UPC-A, gdzie w zaleznosci od zakresu stosowania wykorzystuje sie:

e EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E — dla przedstawienia GTIN szczegdlnie na opakowaniach
detalicznych,;
e EAN-13, UPC-A, ITF-14 — dla przedstawienia GTIN na opakowaniach niedetalicznych;
e (GS1-128:
» dla wszystkich jednostek handlowych niedetalicznych, w celu przedstawienia GTIN
oraz dodatkowych atrybutéw wyrobu;
» dla wszystkich jednostek logistycznych;
» dla zasobdw wymagajgcych uzupetniajgcych oznaczen, identyfikowanych
indywidualnie (na przyktad przez etykiety z tym kodem).
Przyktadowa struktura symboliki kodu kreskowego EAN-13:
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13. Etykiety logistyczne GS1-128 stuzg do opisywania jednostek logistycznych. Przyktadowa
struktura etykiety logistycznej nie zawierajgcej Jednolitego Indeksu Materiatowego (JIM) oraz

Unikalnego numeru magazynowego NATO - NSN (ang. NATO Stock Number).
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KARTA INFORMACY JNA

Zalgcznik nr 1 do WET

1. Podstawowe dane taktyczno-techniczne

Lp. Wyszczegdlnienie Je?ﬂr;:s:ka Dane
1.1 | Producent
1.2 | Marka handlowa
1.3 | Rodzaj pojazdu
Masy:
— masa wiasna pojazdu kg
— liczba miejsc
14 1= ladownosé kg
— dopuszczalna masa calkowita kg
— dopuszczalne obcigzenie osi kg
przednie]
— dopuszczalne obcigZzenie osi tylnej kg
Wymiary pojazdu:
— dlugosé mm
— szerokosé mm
— wysokosé mm
— rozstaw osi mm
15 2 rozstaw kot przednich mm
" |- rozstaw kot tylnych mm
— zwis przedni mm
— zwis tylny mm
— kat natarcia B
— kat zejscia :
— kat rampowy i
Parametry trakcyjne:
16 |- najmniejsza srednica zawracania m
w prawo/w lewo
— predkost maksymalna [km/h
1.7 | Minimalny przeswit mm
1.8 [MLC
2. Silnik z uktadem przeniesienia mocy
Silnik:
— umiejscowienie
— producent
21 |FP
— cykl pracy

— liczba i uklad cylindrow

— objetost skokowa silnika

cm?

— stopieri spreZania
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Zatacznik nr 1 do WET

— maksymalna moc silnika kW
— obroty mocy maksymalnej obr/min
— maksymalny moment obrotowy ';trznrﬁn?
22 |Rozrzad — rodzaj
2.3 | Uklad wtryskowy — typ/rodzaj
2.4 | Turbosprezarka — typ
Uktad zasilania:
25 | - rodzgj
— typ pompy
2.6 |Filir paliwa — typ
2.7 | Filtr powietrza — typ
Uktad chiodzenia:
2.8 |- typ pompy
— rodzaj
29 |Klimatyzacja — typ
2.10| Sprzeglo
Skrzynia biegdw:
— rodzaj
2.11| - producent
- typ
— liczba przefozen: przodityt
2.12 | Naped kél
Waly napedowe:
213 |- llosc
— budowa
Mosty napedowe:
2.14 | — most przedni typ
— most tylny typ
3. Ukiad kierowniczy
3.1 [Mechanizm kierowniczy — typ
3.2 | Przekladnia kierownicza — typ
3.3 |Wspomaganie — rodzaj/typ pompy
4. Uktad hamulcowy
Hamulec roboczy:
4.1 | - hamulce przednie
— hamulce tylne
42 |Hamulec awaryjny
4.3 [Hamulec postojowy
44 Dodatkowy zwalniajacy ukiad
hamulcowy
4.5 | Uklady bezpieczenstwa jazdy

str. 2/4
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Zalgcznik nr 1 do WET

5. Zawiesze

nie i kota

51

Zawieszenie przednie:

— elementy sprezyste

— amortyzatory

52

Zawieszenie tylne:

— elementy sprezyste

— amortyzatory

53

Kota:

— wymiary obreczy

— rozstaw srub

-ET

— opona

— efektywnosc energetyczna (opory
toczenia)

— przyczepnosc na mokrej
nawierzchni

— poziom hatasu

— indeks nosnosci

— indeks predkosci

6. Ramain

adwozie

6.1

Rama

6.2

Nadwozie — typ

7. Skrzynia tadunkowa

71

Parametry skrzyni tadunkowej:

— dlugosé

mm

— szerokosc

mm

— wysokosc

mm

— pojemnost

dm?

72

Mechanizm wyladowczy

- rodzaj i typ

— kat wywrotu skrzyni tadunkowe;]

1

8. Instalacja elektryczna

8.1

Instalacja elektryczna — typ

8.2

Akumulator:

— typ

— pojemnost

8.3

Alternator:

— typ

— Moc Znamionowa

8.4

Rozrusznik

— typ

— moc

str. 3/4
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Zatgcznik nr 1 do WET

8.5

Podgrzewacz rozruchowy — typ

9. Dane regulacyjne

Ustawienie elementow podwozia:

— zbieznost kot mm
9.1 |- kat pochylenia kota i

— kat pochylenia sworznia zwrotnicy i

— kat wyprzedzenia kata zwrotnicy B
9.2 | Kat maksymalnego skretu kot B
9.3 | Rownoleglost osi mm
9.4 | Symetrycznost osi mm

95

Luz sumaryczny kota kierowniczego

1]

10. Charakterystyka eksploatacyjna

Rodzaj materiatu

L Wyszczegdlnienie Jednostk | eksploatacyjnego Pojemnosé
P- Y g a miary zgodnie uktadu
z Normami Obronnymi
10.1 |Rodzaj paliwa dm?
10.2 | Olgj silnikowy dm?
10.3 | Olej w skrzyni rozdzielcze dm?
10.4 | Olej w skrzyni biegow dm?®
105 | Olej w przektadni gldwne| dm?
106 | Olej w uktadzie dm?
kierowniczyvm
10.7 | Pyn hamulcowy dm?®
10.8 |Phln chlodzacy dm?
Czynnik w ukladzie
109 |\ gmatyzaci kg
10.10 | Smar staty kg
10.11 | Smar grafitowy kg
Kontrolne zuzycie paliwa:
L dm?/
—w cyklu miejskim 100 km
10.12 ste dm?f
— poza miastem 100 km
— w cyklu mieszanym dm?/
y any 100 km
. Inne (wymienié miejsce
10.13 .
zastosowania)
str. 44
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Zatgcznik nr 2 do WET

Miejscowoset, data ...

Nazwa i adres nadawcy

WOJSKOWY INSTYTUT
TECHNIKI PANCERNEJ | SAMOCHODOWEJ

ul. OKUNIEWSKA 1
05-070 Sulejowek k. Warszawy

Email: sekretanat@witpis_eu
Tel: (22)783 19 28
Faks: (22) 6311073
FORMULARZ
danych pojazdu wojskowego do wyznaczenia wojskowej klasy obciazen (MLC)

POJAZDY KOLOWE

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka miary Dane

. Marka

- Typ

. [Rok produkcji

1
2
3. Model
4
5

. [Masa wiasna pojazdu — bez tadunku {MWP) (tona)

Dopuszczalna masa catkowita pojazdu
6. [w stanie pelnego zatadunku lub masa bojowa (tona)
(DMC)

7. [Liczba osi (sztuka)

Obciazenie na o8

1) Obciazenie 1 osi MWP/DMC (tona)
8 2) Obciazenie 2 osi MWP/DMC (tona)
3) Obciazenie 3 osi MWP/DMC (tona)
Ay (tona)
5) Obciazenie n osi MWP/DMC (tona)
Odleglost miedzy osiami
1) Odleglosé miedzy osiami 1-2 (metr)
g 2) Odlegtost miedzy osiami 2-3 (metr)
" |13) Odleglosé migdzy osiami 3-4 (metr)
A L (metr)
5) Odlegtosé miedzy osiami (n-1)-n (metr)
Szerokosé  pojazdu  mierzona  pomiedzy
10 zewnetrznymi krawedziami opon najwezsze (metr)
losi pojazdu
11}Zdjecie formatu A4 — widok boczny (sztuka)

Str. 1M
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