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III OPIS TECHNICZNY 
 
1. INWESTOR  
 
Gmina Nowy Duninów 
ul. Osiedlowa 1 
09-505 Nowy Duninów 
NIP: 774-32-11-324 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- Podstawą opracowania dokumentacji jest umowa z Inwestorem, 
- Mapa do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 
z 2016r., poz.124), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 2020 r, poz. 1609 z późniejszymi zmianami), 

- Inwentaryzacja stanu istniejącego, 
- Uzgodnienia branżowe, 
- Szczegółowe wytyczne Inwestora. 
 
3. LOKALIZACJA 
 
Odcinek drogi objęty opracowaniem znajduje się na terenie gminy Nowy Duninów na działkach o 
numerach ewidencyjnych: 61/1, 61/15, 61/16, 67/15, 67/16, 68/10, 68/11, 69/6, 69/8, 70/13, 70/14, 
94, 96/4, 97/4, 98/6, 99/8, 117/24, 119/10, 120/19, 120/24, 121/18, 122/25, 123/24, 123/29, 123/32, 
124/30, 126/26, 127/11, 128/11, 129/15, 130/14, 131/16, 132/5, 133/2, 134/4, 135/9, 220/8, 257/12, 
257/14 w m. Brwilno Dolne, powiat płocki, województwo mazowieckie. 
 

A. BRANŻA DROGOWA 
 
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 
Przedmiotem opracowania jest: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brwilno Dolne gmina 
Nowy Duninów” o długości L= 879,7 m 
 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Teren przewidziany pod inwestycję stanowi istniejącą drogę gminną o długości około 880 m. 
Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa (budynki mieszkalne i gospodarcze) oraz nieużytki. 
Istniejąca droga o nawierzchni żwirowo-tłuczniowej na całym odcinku objętym inwestycją, posiada 
bardzo nierówną nawierzchnię. Liczne zapadnięcia, wyboje, dziury znacznie utrudniają ruch, 
stwarzają realne zagrożenie zdrowia i życia użytkowników drogi. Powierzchnia drogi jest nierówna 
i zdeformowana, a spadki nieregularne. Zły stan nawierzchni niekorzystnie wpływa również na 
komfort jazdy i walory estetyczne obszarów, przez które droga przebiega. Teren objęty niniejszą 
inwestycją stanowi obszar zagospodarowany, na terenie występuje uzbrojenie w postaci: 
a) sieć telefoniczna podziemna, 
b) sieć wodociągowa, 
c) sieci kanalizacyjne, 
d) linie energetyczne napowietrzne i podziemne. 
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Projektowana inwestycja ma poprawić obsługę komunikacyjną mieszkańców okolicznych terenów 
oraz bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. W ramach projektu drogowego przewidziano 
przebudowę drogi gminnej w m. Brwilno Dolne polegającą na wykonaniu jezdni o nawierzchni 
bitumicznej o szerokości 3,50m wraz z mijankami o szerokości 5m, zjazdów na drogi boczne i na 
przyległe działki, wykonaniu obustronnych poboczy o szerokości po 0,75m. Całkowita długość 
drogi 879,7m. 
 

3.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 
Konstrukcja jezdni  
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm 
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub.20 cm 
- profilowane i zagęszczone podłoże bez darniny ls=0,98 
 
Konstrukcja poboczy  
- umocnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub.9 cm 
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub.20 cm 
- profilowane i zagęszczone podłoże bez darniny ls=0,98 
 
Konstrukcja zjazdów  
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub.20 cm 
- profilowane i zagęszczone podłoże bez darniny ls=0,98 
 

3.2. GEOMETRIA DROGI 
 
Trasę drogi dostosowano w optymalny sposób do obecnego przebiegu drogi gminnej. Projektowany 
odcinek drogi wyposażono w mijanki oraz zjazdy na przyległe działki lub drogi boczne. Pochylenie 
poprzeczne jezdni daszkowe 2%, w rejonie łuku drogi w km 0+204,8 – 0+232,9 pochylenie 
poprzeczne jednostronne 2%, w rejonie skrzyżowań pochylenie dostosować do istniejącego 
pochylenia dróg przyległych. Projekt zagospodarowania terenu pokazano na rysunku nr 2. 
 

3.3. NIWELETA DROGI 
 
Projekt przewiduje wyrównanie istniejącej nawierzchni poprzez profilowanie (częściowe 
zagłębienie) i ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Niweleta będzie wyniesiona od terenu 
istniejącego o grubość około 25 cm. Szczegóły niwelety drogi pokazano na rysunku  
nr 4. Planowaną niweletę drogi należy zweryfikować w terenie przed rozpoczęciem prac 
budowlanych. 
 

3.4. ODWODNIENIE 
 
Droga będzie odwadniana powierzchniowo dzięki spadkom poprzecznym jezdni i poboczy oraz 
pochyleniom podłużnym niwelety na przyległy teren działki drogowej, a następnie przez wsiąkanie 
i parowanie. 
 

3.5. ZIELEŃ 
 
Na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie odnotowano występowania roślin rzadkich ani 
zagrożonych, gatunków lub siedlisk przyrodniczych wymienionych w załącznikach dyrektywy 
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siedliskowej. Realizacja inwestycji nie przewiduje wycinki drzew. Możliwe jest miejscowe 
usunięcie zakrzywień.  Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło kontynuację istniejącego 
zagospodarowania terenu, oznacza to, że aktualny stan różnorodności biologicznej nie ulegnie 
zmianie. Tereny skarp wykopów i nasypów oraz przyległe do projektowanych elementów 
drogowych należy rozplantować, zahumusować warstwą gr. 5 cm i obsiać trawą. 
 

3.6. ROBOTY ZIEMNE 
 

Wykopy: 
- roboty związane z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne drogi i poboczy, 
- roboty związane z zabezpieczeniem kabli, ułożenie rur osłonowych. 
 
Nasypy: 
- roboty związane z układaniem warstw konstrukcyjnych drogi i poboczy, 
- roboty związane z odtworzeniem konstrukcji po ułożeniu rur osłonowych. 
 

3.7. KOLIZJE I UZGODNIENIA BRANŻOWE 
 
Wszystkie uzgodnienia branżowe zostały uwzględnione i wprowadzone do projektu.  
W miejscach skrzyżowań z istniejącymi elementami uzbrojenia podziemnego prace należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Roboty w pobliżu urządzeń uzbrojenia 
wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, i pod nadzorem upoważnionego 
przedstawiciela danej branży. W przypadku ujawnienia niezinwentaryzowanego geodezyjnie 
uzbrojenia podziemnego należy zawiadomić inwestora, a ewentualną kolizję z uzbrojeniem 
podziemnym należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Według Pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, planowana inwestycja nie 
koliduje z urządzeniami melioracji wodnych. 
Zgodnie z uzgodnieniem z Urzędem Gminy Nowy Duninów dotyczącym przebiegającej pod 
projektowaną drogą siecią kanalizacyjną należy: 
- sieć kanalizacyjną o średnicy Ø 40 mm oraz Ø 50 mm należy zabezpieczyć poprzez montaż rury 
osłonowej Arot o średnicy min. Ø 90 (na każdej nitce), 
- sieć kanalizacyjną o średnicy Ø 63 mm oraz Ø 75 mm należy zabezpieczyć poprzez montaż rury 
osłonowej Arot o średnicy min. Ø 110 mm (na każdej nitce), 
- sieć kanalizacyjną o średnicy Ø 90 mm oraz Ø 110 mm należy zabezpieczyć poprzez montaż rury 
osłonowej Arot o średnicy min. Ø 160 mm (na każdej nitce), 
- długość rury Arot dostosować indywidualnie do każdego odcinka zabezpieczonej sieci z 
zachowaniem długości rury osłonowej min 1,5 m poza krawędź nawierzchni bitumicznej, 
- wokół rur Arot wykonać obsypkę piaskową wraz z zagęszczeniem, 
- prace należy wykonać pod nadzorem wyznaczonego pracownika Referatu Rozwoju 
Gospodarczego. 
Wyżej wymienione warunki szczególne dotyczą również zabezpieczenia sieci wodociągowej.  
W ramach uzgodnienia od Energa Operator SA należy powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia 
pracz co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Prace budowlane wykonywane ręcznie w 
odległości mniejszej niż 3 m od skrajnego przewodu linii nN i 5 m od skrajnego przewodu linii SN 
należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego 
typu prac po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Energa Operator SA oddział w Płocku – Dział 
Zarządzania Eksploatacją Płock. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 
obowiązującą na terenie działania Energa Operator SA. 
Prace budowlane z użyciem sprzętu zmechanizowanego w odległości mniejszej niż 3 m od 
skrajnego przewodu linii nN i 5 m od skrajnego przewodu linii SN, od strefy działania ww. sprzętu 
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należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego 
typu prac po wcześniejszym uzgodnieniu z Energa Operator SA. 
Nie urządzać składowisk materiałów budowlanych pod liniami energetycznymi nN-0,4kV. 
Zachować odległość min 0,5 m projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej.  
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą energetyczną prace ziemne prowadzić 
ręcznie pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy 
urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującą na terenie działania Energa- Operator SA. 
Kolidujące miejsca winny być wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystąpieniem do robót 
ziemnych. 
W miejscach skrzyżowań z liniami kablowymi SN-kV prace wykonywać wyłącznie ręcznie przy 
kablach wyłączonych. 
Na istniejących kablach w miejscach skrzyżowań ułożyć przepusty ochronne dwudzielne: - dla kabli 
nN -0,4kV – koloru niebieskiego o średnicy dobranej zgodnie z obowiązującymi standardami. 
Prace ziemne w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą energetyczną podlegają odbiorowi przed 
zasypaniem przez Energa Operator SA oddział w Płocku. 
Wszelkie prace inwestor wykona własnym kosztem i staraniem. 
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń niezinwentaryzowanych – w przypadku odkrycia w 
trakcie prowadzonych prac ziemnych dodatkowych linii kablowych prace ziemne należy przerwać 
, sposób przebudowy uzgodnić odrębnym opracowaniem z Energa Operator SA. 
W przypadku podwyższenia rzędnych ulicy w wyniku przeprowadzonej inwestycji i związanego z 
nim niezachowania normatywnych odległości niwelety od istniejących linii napowietrznych oraz 
braku pozytywnego uzgodnienia powyższego ze strony Energa Operator SA, inwestor zobowiązany 
będzie do pokrycia kosztów związanych z przebudową sieci energetycznej mającej na celu 
usunięcie kolizji powstałej w wyniku ww. przebudowy. 
Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji Płock 
w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.  
W ramach uzgodnienia od Orange Polska przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem 
robót, związanych z ingerencją w sieć telekomunikacyjną Inwestor ma obowiązek pisemnie 
wystąpić do Orange Polska S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i 
ochroną sieci teletechnicznej.  
Projektowana inwestycja koliduje z istniejącą podziemną i naziemną siecią teletechniczną, gdzie 
usunięcie kolizji jest uwarunkowane wykonaniem przełożenia, poza obręb kolizji infrastrukturę 
techniczną. 
W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy 
zabezpieczyć rurą ochronną grubościenną poprzez całą szerokość jezdni.  
Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą 
poprzecznych przekopów kontrolnych. Istnieje prawdopodobieństwo występowania 
niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych – w przypadku ich stwierdzenia należy je 
niezwłocznie zgłosić do OPL.  
Roboty budowlano- montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z 
normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie i pod nadzorem 
upoważnionego przedstawiciela Orange Polska S.A. 
Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować 
po uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w 
robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie 
telekomunikacyjnym – Firma Partnerska Solutions 30 Wschód Sp. z o.o. 
W przypadku planowania prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac należy 
powiadomić w wyprzedzeniem 34 dni roboczych. 
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Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL należy 
spełnić wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane 
inwestora i kontakt, nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt, numer zgłoszenia nadany przez 
OPL.  
 
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

- warstwa ścieralna z AC11S 50/70      3 419,00 m2 
- warstwa wiążąca z AC16W 50/70      3 599,00 m2 
- podbudowa z KŁSM 0/31,5       4 775,00 m2 
- zjazdy z KŁSM 0/31,5          840,00 m2 
- pobocza z KŁSM 0/31,5       1 312,00 m2 
- tereny zielone          880,00 m2 
 
5. OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU 

TERENU 
 

Brak 
 

6. WPIS DO REJESTRÓW ZABYTKÓW 
 

 
Nie dotyczy. 
 
7. EKSPLOATACJA GÓRNICZA 
 
Nie dotyczy. 
 
8. ZAGROŻENIE I WPŁYW NA ŚRODOWISKO 
 
Planowana przebudowa drogi nie będzie miała ujemnego wpływu na istniejące środowisko. 
Wszelkie prace drogowe prowadzone będą w istniejącym pasie drogowym. Inwestycja nie 
spowoduje: zagrożenia ludzi i mienia, pogorszenia warunków wodno-sanitarnych, utrudnienia bądź 
zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. Roboty nie wprowadzają 
elementów, które mogłoby niekorzystnie oddziaływać na środowisko. W trakcie realizacji 
przedsięwzięcia Wykonawca musi zapewnić ochronę środowiska w poniższym zakresie: 
- ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas urządzeń, wibrację, zakłócenia 
elektryczne, zapylenie, 
-  ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby, 
-  ochrona istniejącej zieleni przed zniszczeniem,  
- odpady w postaci śmieci powstałych w trakcie realizacji inwestycji przekazać firmie posiadającej 
uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadowej. 
 
9. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
Nie dotyczy. 
 
10. KOMUNIKACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Nie występują żadne elementy utrudniające komunikację osób niepełnosprawnych. 
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11. WARUNKI GEOTECHNICZNE 
 
W pasie istniejącej drogi wykonano 3 otwory geotechniczne do głębokości 2,0 m. Zestawienie 
otworów geotechnicznych pokazano w dokumentacji badań podłoża gruntowego. Grunty 
stwierdzone w dokumentowanym podłożu, należą do naturalnych rodzimych mineralnych oraz 
organicznych. Do głębokości co najmniej 1,4-2,0m występują proste warunki gruntowe, materiał 
niewysadzinowy, grupa nośności G1. 
 
12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
Zgodnie z art.34 ust.3 pkt 1e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. 
U. z 2020 r. poz.1333) i §14 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz.1609) informuję, że 
uwzględniając rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego: 
wymienione poniżej nieruchomości będą objęte obszarem oddziaływania: 
działki nr : 61/1, 61/15, 61/16, 67/15, 67/16, 68/10, 68/11, 69/6, 69/8, 70/13, 70/14, 94, 96/4, 97/4, 
98/6, 99/8, 117/24, 119/10, 120/19, 120/24, 121/18, 122/25, 123/24, 123/29, 123/32, 124/30, 
126/26, 127/11, 128/11, 129/15, 130/14, 131/16, 132/5, 133/2, 134/4, 135/9, 220/8, 257/12, 257/14 
na terenie miejscowości Brwilno Dolne gmina Nowy Duninów, powiat płocki. 
Planowany zakres robót ogranicza się do działek wykazanych powyżej i nie oddziałuje na inne 
działki, parametry budowanych obiektów nie naruszają istniejącej równowagi w otoczeniu tak w 
planie jak i w profilu. 

 
13. UWAGI KOŃCOWE 

 
Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem obowiązujących w tym 
zakresie wymogów normowych oraz przepisów przeciwpożarowych i BHP. Prace pomiarowe, 
tyczenie trasy oraz prace inwentaryzacyjne wykona przyszły Wykonawca. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne istniejące i projektowane określone  
w dokumentacji są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to 
niezwłocznie powinien powiadomić o tym projektanta. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 
powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez projektanta. Wszystkie 
roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez projektanta. W przypadku niezastosowania się do powyższego, gdyby 
zachodziła potrzeba zmiany projektowanej niwelety Wykonawca robót będzie zmuszony wykonać 
wszystkie niezbędne prace wskazane przez projektanta na swój koszt. Tyczenie osi trasy należy 
wykonać w oparciu o dokumentację oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m. Na czas 
robót Wykonawca opracuje tymczasową organizację ruchu, którą uzgodni według przepisów 
szczególnych. Na etapie składania oferty wykonawca/oferent ma obowiązek zapoznania się z całą 
dokumentacją projektową składającą się z opisów, rysunków, obliczeń, zestawień materiałowych, 
specyfikacji wykonania i odbioru robót. W przypadku wątpliwości dotyczących przyjętych 
rozwiązań, zestawień materiałowych zamieszczonych w niniejszej dokumentacji Wykonawca 
zobowiązany jest wystąpić do jednostki projektowania za pośrednictwem inwestora o złożenie 
stosownych wyjaśnień. Wszelkie niedające się przewidzieć na etapie projektowania uzasadnione 
odstępstwa od niniejszej dokumentacji należy uzgodnić z projektantem. 
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B. BRANŻA TELETECHNICZNA 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO    
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie istniejących przyłączy 
telekomunikacyjnych znajdujących się w kolizji z przebudową drogi gminnej w miejscowości 
Brwilno Dolne na terenie gminy Nowy Duninów. 
Przeznaczenie obiektu budowlanego jest zabezpieczenie ciągłości działania istniejącego systemu 
łączności oraz ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem pracujących urządzeń 
telekomunikacyjnych w trakcie wykonawstwa robót budowlanych. 
 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Istniejący stan zagospodarowania terenu pod względem urządzeń telekomunikacyjnych w rejonie 
objętym projektem przebudowy przedstawia się następująco: kable telefoniczne podziemne. 
Urządzenia powyżej wymienione należą do: Orange Polska S.A. 
Teren objęty niniejszą inwestycją stanowi obszar zagospodarowany, na terenie występuje 
uzbrojenie w postaci: 
a) sieć telefoniczna podziemna 
b) sieć wodociągowa  
c) linie energetyczne napowietrzne i podziemne. 
 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU 
 
Projektowana przebudowa i zabezpieczenie istniejących przyłączy telekomunikacyjnych 
znajdujących się w kolizji z przebudową drogi gminnej w miejscowości Brwilno Dolne na terenie 
gminy Nowy Duninów 
Prace ziemne związane z realizacją obiektu budowlanego wykonane będą jako wykop otwarty 
wykonywany ręcznie w terenie zawierającym urządzenia podziemne lub ich strefy ochronne. 
Przejście kabli telefonicznych doziemnych pod projektowanym układem drogowym (przejścia 
poprzeczne) ułożone będzie na rzędnej -0,8/-1,0 m (górna rzędna/dolna rzędna od poziomu 
otaczającego terenu w stanie docelowym).  
Kable telefoniczne zostaną ułożone w projektowanym pasie zieleni/poboczu i ułożone na rzędnej -
0,6/-0,8m (górna rzędna/dolna rzędna od poziomu otaczającego terenu w stanie docelowym) na 
podsypce piaskowej. 
Kable telefoniczne pod projektowaną drogą, wjazdami oraz w miejscach skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem rurami osłonowymi typu fi 110mm. 
Teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem kolejności zasypywania 
wykopu w sposób przywracający stan istniejący. Nadmiar wyrobku powinien być wywieziony w 
miejsce uzgodnione z Inwestorem. 
Prace będą prowadzone zgodnie z przepisami BHP, pod nadzorem przedstawiciela właściciela sieci 
telefonicznej. 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych w bezpośrednim zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia 
należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia. Prace ziemne prowadzone w 
bezpośrednim zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia, wykonywać z zachowaniem szczególnych 
środków ostrożności. W przypadku zlokalizowania niezinwentaryzowanej infrastruktury należy 
niezwłocznie powiadomić właściciela urządzeń oraz uzyskać stosownych uzgodnień. 
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4. ZESTAWIENIE 
 

a) przebudowa przyłączy telekomunikacyjnych, łączna długość trasowa 230m, 
b) zabezpieczenie przyłączy telekomunikacyjnych rurami osłonowymi, łączna długość trasowa 49m. 
 
5. INFORMACJE I DANE 
 
Projektowana przebudowa i zabezpieczenie istniejących przyłączy telekomunikacyjnych 
znajdujących się w kolizji z przebudową drogi gminnej w miejscowości Brwilno Dolne na 
terenie gminy Nowy Duninów a)  O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i 
zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane: brak 
b)  Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 
rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane 
lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską:  
-Nie dotyczy 
c)  Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – 
jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego: Nie dotyczy 
d)  O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w 
zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi: 
-ujęte w opisie branży drogowej 
 

6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
Nie dotyczy. 
 

7. INNE NIEZBĘDNE DANE 
 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych w bezpośrednim zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia 
należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia. Prace ziemne prowadzone w 
bezpośrednim zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia, wykonywać z zachowaniem szczególnych 
środków ostrożności. W przypadku zlokalizowania niezinwentaryzowanej infrastruktury należy 
niezwłocznie powiadomić właściciela urządzeń oraz uzyskać stosownych uzgodnień. 
 

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 
Zgodnie z art.34 ust.3 pkt 1e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. 
U. z 2020 r. poz.1333) i §14 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz.1609) informuję, że 
uwzględniając rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego: 
wymienione poniżej nieruchomości będą objęte obszarem oddziaływania: działki nr :  
61/1, 61/15, 61/16, 67/15, 67/16, 68/10, 68/11, 69/6, 69/8, 70/13, 70/14, 94, 96/4, 97/4, 98/6, 99/8, 
117/24, 119/10, 120/19, 120/24, 121/18, 122/25, 123/24, 123/29, 123/32, 124/30, 126/26, 127/11, 
128/11, 129/15, 130/14, 131/16, 132/5, 133/2, 134/4, 135/9, 220/8, 257/12, 257/14 na terenie 
miejscowości Brwilno Dolne gmina Nowy Duninów, powiat płocki. 
Planowany zakres robót ogranicza się do działek wykazanych powyżej i nie oddziałuje na inne 
działki, parametry budowanych obiektów nie naruszają istniejącej równowagi w otoczeniu tak w 
planie jak i w profilu. 
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IV 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
Tytuł zadania:  

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ  
W MIEJSCOWOŚCI BRWILNO DOLNE  
GMINA NOWY DUNINÓW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I 
ZABEZPIECZENIEM ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY 
TELEKOMUNIKACYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KOLIZJI Z 
PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ 

Obiekt:   
   DROGA GMINNA 
 
Adres obiektu:  

Województwo:   Mazowieckie 
Powiat:   Płocki 
Gmina:    Nowy Duninów 
 
Miejscowość:   Brwilno Dolne 
Jednostka ewidencyjna: 141909_2 gmina Nowy Duninów 
Obręb geodezyjny:   0002 Brwilno Dolne 
Działka ewidencyjna:  61/1, 61/15, 61/16, 67/15, 67/16, 68/10, 68/11, 

69/6, 69/8, 70/13, 70/14, 94, 96/4, 97/4, 98/6, 
99/8, 117/24, 119/10, 120/19, 120/24, 121/18, 
122/25, 123/24, 123/29, 123/32, 124/30, 
126/26, 127/11, 128/11, 129/15, 130/14, 
131/16, 132/5, 133/2, 134/4, 135/9, 220/8, 
257/12, 257/14. 

Kategoria obiektu:  XXV, XXVI 
 
Branża:  Drogowa, Telekomunikacyjna 
 
Inwestor:   Gmina Nowy Duninów 

ul. Osiedlowa 1 
09-505 Nowy Duninów 

 
Projektant branża 
drogowa:  mgr inż. Adrian Stokowski 

upr. nr MAZ/0207/PBD/17 
Projektant branża 
telekomunikacyjna: inż. Maciej Weresiński 

upr. nr 1800/99/U 
 
 
 

Płock, kwiecień 2022  
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1. DANE OGÓLNE 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane i jego aktualizacja oraz rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126) 
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 
Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku 
ze specyfiką projektowanej inwestycji, która stanowi wytyczne do opracowania przez kierownika 
budowy, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) 
uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
1.3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: 
Przedmiotem opracowania jest: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brwilno Dolne gmina 
Nowy Duninów na działkach o numerach ewidencyjnych 61/1, 61/15, 61/16, 67/15, 67/16, 68/10, 
68/11, 69/6, 69/8, 70/13, 70/14, 94, 96/4, 97/4, 98/6, 99/8, 117/24, 119/10, 120/19, 120/24, 121/18, 
122/25, 123/24, 123/29, 123/32, 124/30, 126/26, 127/11, 128/11, 129/15, 130/14, 131/16, 132/5, 
133/2, 134/4, 135/9, 220/8, 257/12, 257/14 w m. Brwilno Dolne, powiat płocki, województwo 
mazowieckie wraz z przebudową i zabezpieczeniem istniejących przyłączy telekomunikacyjnych 
znajdujących się w kolizji z przebudową drogi gminnej. 
 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 
2.1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI 
W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa drogi wraz z poboczami i budową zjazdów, 
oraz zabezpieczenie istniejących przyłączy telekomunikacyjnych znajdujących się w kolizji z 
przebudową drogi gminnej.  
Zakres robót 
- wytyczenie i oznakowanie objazdów na czas prowadzonych robót, 
- roboty pomiarowe, 
- usunięcie darniny, 
- roboty ziemne, 
- ułożenie rur osłonowych, 
- przebudowa przyłączy telekomunikacyjnych, 
- profilowanie terenu istniejącego, 
- ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa, 
- ułożenie warstwy wiążącej, 
- ułożenie warstwy ścieralnej, 
- budowa zjazdów, 
- wykonanie poboczy, 
- ustawienie znaków drogowych, 
- roboty wykończeniowe. 
2.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Na terenie działki nie występują żadne obiekty budowlane. 
2.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWNIA MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZESTWA I ZDROWIA 
Niebezpieczeństwem dla robotników będzie ruch pojazdów budowy i praca maszyn związanych z 
rodzajem przewidywanych robót. 
2.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PRZY REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Potrącenie, najechanie robotników przez pojazdy. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
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a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; 
brak przykrycia wykopu), 
b) zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu 
przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z 
wykopu), 
c) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji 
i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie ewentualnych sieci powinno być 
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się 
na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie 
nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o 
głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na 
to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
(wejście) do wykopu. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez, co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
a) w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 
jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
b) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do 
tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 
głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 
obudową prefabrykowaną. 
2.4.1. Roboty rozbiórkowe 
Potrącenie robotników przez koparki, ładowarki, samochody wywożące materiał rozbiórkowy. 
2.4.2. Roboty nawierzchniowe 
Zagrożenia związane z pracą spycharek, koparek, walców, samochodów dowożących materiały do 
remontu. 
2.4.3. Roboty wykończeniowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: uderzenie spadającym 
przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub 
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów betonowych, pracownicy powinni używać 
środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

 gogle lub przyłbice ochronne, 
 hełmy ochronne, 
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 rękawice wzmocnione skórą, 
 obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
2.4.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
2.5 INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 
określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy 
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na terenie robót powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
2.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
 zapewnić sprawny samochód i telefon komórkowy, 
 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 
celu usunięcia tego zagrożenia. 
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Zatrudnieni pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej zapewniające 
wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami oraz odzież i obuwie robocze. 
Na terenie budowy powinny być przenośne kabiny WC. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do składania 
materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o drzewa jest zabronione. 
Teren remontu powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 
 

Sporządził: Adrian Stokowski 
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Profil NR 1
Brwilno Dolne , gm. Nowy Duninów

Usytuowanie przebudowywanej drogi na skrzyżowaniu z istniejącą
elektroenergetyczną siecią napowietrzną 0,4 kV,
spełnia wymagania normy N SEP-E-003

Istn. słup A                                                                                                     Istn. słup B



Projekt: 1740-Brwilno

Dane wejściowe:

Typ przewodu:

Strefa klimatyczna:

Przewód roboczy:

Rozpiętość przęsła:

Naprężenie przewodu:

Wartości obliczone:

AsXSn 2x25 mm2

Strefa S I

TAK

53

42,5

Temperatura [C]

Zwis [m]

Dł. przewodu [m]

Napr. poziome [MPa]

Napr. całkowite [MPa]

Siła naciągu [kN]

-25C -10C -5C 0C 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn -5Csk

1,08 1,23 1,27 1,32 1,36 1,40 1,44 1,56 1,63 1,77 1,50 1,66

53,059 53,076 53,082 53,088 53,093 53,099 53,105 53,123 53,135 53,158 53,113 53,138

12,10 10,68 10,30 9,960 9,648 9,362 9,100 8,423 8,046 7,419 42,5 68,79

12,14 10,72 10,35 10,01 9,699 9,415 9,154 8,482 8,108 7,486 42,77 69,33

0,634 0,560 0,540 0,523 0,506 0,492 0,478 0,443 0,423 0,391 2,235 3,623

[m]

[MPa]

Analiza posadowienia słupów:

Poziom gruntu:

Słup A Słup B

59,6 59,8

ax1 ax2 ax3

59,60 -----

ax4

----- -----

hp słupa: 7,7 7,74

25 ----- ----- -----

[m]

Zwis w punkcie ax:

Odległość pionowa:

1,63 ----- ----- -----

6,183 ----- ----- -----

Hp słupa ???? [m]

Nr. przęsła: A-B

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzeżone



Profil NR 2
Brwilno Dolne , gm. Nowy Duninów

Istn. słup
124

Istn. słup
125

1. Zgodnie z pkt. 19.2.2 normy PN-E-05100-1:1998, tablica 22, minimalna odległość pionowa przewodów linii
elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV od drogi gminnej,  powinna wynosić 7+U/150 m.
W związku z powyższym: 10,4 m > 7,10 m - warunek jest spełniony.

2. Zgodnie z pkt. 13.1 normy PN-E-05100-1:1998 -Tablica 14, stopień obostrzenia linii elektroenergetycznej
o napięciu wyższym niż 1 kV, przy skrzyżowaniu z drogą gminną powinien wynosić 1°.
Podczas wizji lokalnej dokonanej w dniu 28.02.2022  r. stwierdzono, iż istniejąca energetyczna sieć
napowietrzna 15 kV, przebiegająca nad terenem, na którym planowana jest inwestycja, posiada obostrzenie 2°,
na obu słupach w analizowanym przęśle.

Usytuowanie przebudowywanej drogi, w pobliżu istniejącej energetycznej linii napowietrznej 15 kV,
spełnia wymagania Polskiej Normy PN-E-05100-1:1998.



Projekt: 1740-Brwilno (SN)

Dane wejściowe:

Typ przewodu:

Strefa klimatyczna:

Przewód roboczy:

Rozpiętość przęsła:

Naprężenie przewodu:

Wartości obliczone:

AFL-6 70

Strefa S I

TAK

76

100

Temperatura [C]
Zwis [m]
Dł. przewodu [m]
Napr. poziome [MPa]
Napr. całkowite [MPa]
Siła naciągu [kN]

-25C -10C -5C 0C 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn -5Csk

0,25 0,31 0,34 0,37 0,41 0,45 0,50 0,69 0,83 1,13 0,84 1,15

76,002 76,003 76,004 76,004 76,006 76,007 76,009 76,016 76,024 76,045 76,024 76,046

100 80,01 73,57 67,30 61,25 55,48 50,06 36,62 30,26 22,36 94,29 115,8

100,0 80,02 73,58 67,31 61,26 55,49 50,08 36,64 30,29 22,40 94,38 116,0

7,814 6,253 5,750 5,260 4,787 4,336 3,913 2,863 2,367 1,750 7,374 9,064

[m]

[MPa]

Analiza posadowienia słupów:

Poziom gruntu:
Słup 124 Słup 125

61,8 61,5

ax1 ax2 ax3

61,8 -----

ax4

----- -----

hp słupa: 11,83 11,23

45,06 ----- ----- -----

[m]

Zwis w punkcie ax:

Odległość pionowa:

0,80 ----- ----- -----

10,49 ----- ----- -----

Hp słupa ???? [m]

Nr. przęsła: 124-125

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzeżone



Profil NR 3
Brwilno Dolne , gm. Nowy Duninów

Istn. słup
C

Istn. słup
D

Usytuowanie przebudowywanej drogi na skrzyżowaniu z istniejącą
elektroenergetyczną siecią napowietrzną 0,4 kV,
spełnia wymagania normy N SEP-E-003



Projekt: 1740-Brwilno

Dane wejściowe:

Typ przewodu:

Strefa klimatyczna:

Przewód roboczy:

Rozpiętość przęsła:

Naprężenie przewodu:

Wartości obliczone:

AL-50

Strefa S I

TAK

49

50

Temperatura [C]

Zwis [m]

Dł. przewodu [m]

Napr. poziome [MPa]

Napr. całkowite [MPa]

Siła naciągu [kN]

-25C -10C -5C 0C 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn -5Csk

0,21 0,34 0,40 0,46 0,53 0,60 0,66 0,84 0,94 1,13 0,80 0,99

49,002 49,006 49,008 49,011 49,015 49,019 49,024 49,038 49,049 49,070 49,034 49,054

38,91 24,26 20,65 17,78 15,56 13,84 12,50 9,875 8,777 7,330 50 71,76

38,91 24,27 20,67 17,80 15,57 13,85 12,52 9,898 8,803 7,362 50,10 72,00

1,925 1,201 1,022 0,880 0,770 0,685 0,619 0,489 0,435 0,364 2,478 3,562

[m]

[MPa]

Analiza posadowienia słupów:

Poziom gruntu:

Słup C Słup D

61,6 62,1

ax1 ax2 ax3

62,1 -----

ax4

----- -----

hp słupa: 7,3 7,34

45,36 ----- ----- -----

[m]

Zwis w punkcie ax:

Odległość pionowa:

0,26 ----- ----- -----

7,039 ----- ----- -----

Hp słupa ???? [m]

Nr. przęsła: C-D

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzeżone



Profil NR 4
Brwilno Dolne , gm. Nowy Duninów

Istn. słup
F

Istn. słup
E

Usytuowanie przebudowywanej drogi na skrzyżowaniu z istniejącą
elektroenergetyczną siecią napowietrzną 0,4 kV,
spełnia wymagania normy N SEP-E-003



Projekt: 1740-Brwilno

Dane wejściowe:

Typ przewodu:

Strefa klimatyczna:

Przewód roboczy:

Rozpiętość przęsła:

Naprężenie przewodu:

Wartości obliczone:

AL-50

Strefa S I

TAK

27

50

Temperatura [C]

Zwis [m]

Dł. przewodu [m]

Napr. poziome [MPa]

Napr. całkowite [MPa]

Siła naci ągu [kN]

-25C -10C -5C 0C 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn -5Csk

0,05 0,07 0,09 0,12 0,15 0,19 0,24 0,36 0,43 0,55 0,29 0,39

27,000 27,000 27,000 27,001 27,002 27,003 27,005 27,013 27,019 27,030 27,008 27,015

50 31,70 25,98 20,72 16,25 12,84 10,46 6,883 5,766 4,528 41,44 55,30

50,00 31,71 25,98 20,72 16,25 12,84 10,47 6,893 5,778 4,543 41,48 55,39

2,474 1,569 1,285 1,025 0,804 0,635 0,518 0,341 0,285 0,224 2,052 2,740

[m]

[MPa]

Analiza posadowienia słupów:

Poziom gruntu:

Słup F Słup E

62,8 63,0

ax1 ax2 ax3

62,9 -----

ax4

----- -----

hp słupa: 6,43 6,40

22,04 ----- ----- -----

[m]

Zwis w punkcie ax:

Odległo ść pionowa:

0,26 ----- ----- -----

6,208 ----- ----- -----

Hp słupa ???? [m]

Nr. przęsła: F-E

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrze żone
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 Warszawa, 7 luty 2022 

  

Numer pisma: 4387/TTISILU/P/2022/MZ 
Temat: Warunki techniczne na przełożenie sieci OPL w związku z przebudową drogi gminnej w miejscowości  

Brwilno Dolne gmina Nowy Duninów.   

 

Szanowni Państwo,  

        W odpowiedzi na pismo informujemy, projektowana inwestycja koliduje z istniejącą podziemną i naziemną 

siecią teletechniczną ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego 

stan istniejący, opracować projekt i wykonać likwidację istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w 

kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i 

skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.  

        Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

1. Wykonać przełożenie, poza obręb kolizji infrastrukturę teletechniczną będącą własnością OPL.                              

Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami); 

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą 

ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni. 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom 

ścigania . 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange 

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu 

wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., 

poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania 

grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji 

lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  
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z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą poprzecznych 

przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. 

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, 

należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usług, 

Obsługa Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru. 

8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod nadzorem 

upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady 

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii 

projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. 

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę składać 

do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi Aleje Jerozolimskie 160 

Warszawa.         

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej dokumentacji 

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi w 

Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 160 (sprawę prowadzi Michał Zdziubany tel. 503 011 470). Przekazane dane 

nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie; 

12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu 

zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, 

która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

• Firma Partnerska  SOLUTIONS 30 WSCHÓD Sp. z o.o. (Żelków Kolonia, ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedlce, 

tel. 25 643 60 75), która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada 

certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac 

telekomunikacyjnych. 

 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających 

bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie wskazana 

powyżej firma.  

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z  

budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24  

miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci 

OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.  

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i 

warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz 

odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z 

zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich.  
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14. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne pisemnie 

wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne 

przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania 

infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru właścicielskiego i odbioru 

końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobach 

wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 
          

Orange Polska S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta Centrum 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 3-Białystok 

Ul. Skorupska 17, 15-048 Białystok 

 

 W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac należy 

powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres: 

 
Orange Polska S.A.  

Infrastruktura i Serwis Usług  

Wydział Zarządzania Siecią Pasywną  

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com  

 

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić wymóg 

znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy 

realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy następuje na 

zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do warunków technicznych. 

16. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym 

w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.  

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany  w  punkcie 7 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

•  szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i 

określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do 

zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

• kopię decyzji o zajęcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na 

czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym) wraz z 

poniższymi danymi: 

1) Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji 

a. Miejscowość 

b. Ulica/nazwa drogi 

c. Rodzaj urządzenia 

2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia 

3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 

4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 

5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS. 

 

 

 

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury  na OPL zostanie wykonane po 

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
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wyniku prac nie będzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urządzeń infrastruktury, 

dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak 

wyżej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikające z błędnie podanych informacji w dokumentacji lub jej 

nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkują obciążeniem inwestora. 

• Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie 

protokół odbioru technicznego,  

• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: 

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela  OPL 

18.   Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie  

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o ich prolongatę bądź 

wystawienie nowych.  

19.    Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na 

okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do 

warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków technicznych 

zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla której warunki 

techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej 

(kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru 

czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej 

należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów 

infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas 

pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach 

infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz 

zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP.       

 

Z poważaniem 

 
Michał Zdziubany 

Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor


Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 
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Orange Polska       

Hurt 

Infrastruktura i Serwis Usług 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa  

tel.:  +48 503 011 470 

      

Gmina Nowy Duninów 

      

ul. Osiedlowa 1 

09-505 Nowy Duninów 

      
 

 
 Warszawa, dn. 31 marzec 2022 

  

Numer pisma: 12731/TTDSILU/P/2022/MZ 
Temat: opinia do projektu.      

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W odpowiedzi na pismo Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  przesyła 

zaopiniowany bez uwag Projekt Budowlany, Wykonawczy pn. „Przebudowa i zabezpieczenie 

istniejących przyłączy telekomunikacyjnych znajdujących się w kolizji z przebudową drogi gminnej w 

miejscowości Brwilno Dolne na terenie gminy Nowy Duninów” 

Orange Polska S.A. nie bierze odpowiedzialności za wszelkie działania Inwestora podjęte w związku z 

przedmiotową inwestycją. 

 

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, związanych z ingerencją w sieć 

telekomunikacyjną, Inwestor ma obowiązek pisemnie wystąpić do ORANGE POLSKA S.A., celem 

wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgłoszenia 

dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzór wniosku o nadzór nad wykonywanymi 

pracami, który jest umieszczony na ww. stronie, dołączamy do niniejszego uzgodnienia, z możliwością 

wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypełnienie go i przesłanie na adres: 

 

 

Orange Polska S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta Centrum 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

Ul. Skorupska 17, 15-048 Białystok 

  

 

 

 

 
  
 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor


 

  2 

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności ORANGE 

POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. 

Niniejsze uzgodnienie ważne jest przez okres 12 miesięcy od dnia jego wydania. 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy 

uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

   

 

Z poważaniem 

 

Michał Zdziubany 

Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 
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 - krawędź jezdni
 - oś drogi

 - nawierzchnia drogi bitumiczna KR3
 - nawierzchnia poboczy i zjazdów z  KŁSM 0/31,5

LEGENDA:

 - krawędź pobocza
 - granice działek
 - zakres opracowania

 - projektowana rura osłonowa na kanalizacji
 - projektowana rura osłonowa na wodociągu
 - projektowana rura osłonowa na przyłączu telekomunikacyjnym
 - projektowana rura osłonowa na kablu elektroenergetycznym
 - projektowane przyłącza telekomunikacyjne
 - likwidacja kolidujących przyłączy telekomunikacyjnych
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-01 roku przez:

Pan ADRIAN STOKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0519/13

adres zamieszkania ul. BORYSZEWSKA 44/19, 09-410 PŁOCK

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-JJ9-KJA-U7U *

Podpis jest prawidłowy



Projektant: mgr inż. Adrian Stokowski           Płock, kwiecień 2022 r. 
 upr. bud. MAZ/0207/PBD/17 
 nr izby MAZ/BD/0519/13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  
(Dz. U. 2020.1333 t.j.) oświadczam, że: 

 
 

DOKUMENTACJA 
 

„Projekt Przebudowy Drogi Gminnej w Miejscowości Brwilno Dolne  
Gmina Nowy Duninów” 

 
 

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
została skoordynowana pod względem międzybranżowym oraz że jest kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 
Projekt został sporządzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych do projektowania w 

specjalności: inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, upr. nr MAZ/0207/PBD/17 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

(pieczęć wraz z podpisem) 
 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-28 roku przez:

Pan MACIEJ WERESIŃSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1013/04

adres zamieszkania ul. BASZTOWA 10, 09-410 PŁOCK, NOWE GULCZEWO

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-NFF-IZX-HPM *

Podpis jest prawidłowy



Projektant: inż. Maciej Weresiński           Płock, kwiecień 2022 r. 
 upr. bud. 1800/99/U 
 nr izby MAZ/IE/1013/04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  
(Dz. U. 2020.1333 t.j.) oświadczam, że: 

 
 

DOKUMENTACJA 
 

„Przebudowa i zabezpieczenie istniejących przyłączy telekomunikacyjnych 
znajdujących się w kolizji z przebudową drogi gminnej w miejscowości Brwilno Dolne 

na terenie gminy Nowy Duninów” 
 
 

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
została skoordynowana pod względem międzybranżowym oraz że jest kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 
Projekt został sporządzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych do projektowania w 

specjalności: instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  
upr. nr 1800/99/U 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

(pieczęć wraz z podpisem) 
 




