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I1. Cz¢s¢ graficzna:
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Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 4 Przekroje normalne

Rys. nr 5 Szczegoly



I. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna do zgloszenia robot
dla wykonania przebudowy drogi gminnej nr 110463 L ul. Bukowa w Zamosciu

o dlugosci

140 m (w kilometrze od 0+008,00 do km 0+148,00) oraz przebudowa drogi

gminnej nr 110468 L ul. Cisowa (w kilometrze 0+006,00 do km 0+054,00).

W ramach opracowania przewidziano do wykonania:

roboty przygotowawcze,

roboty rozbiérkowe (krawezniki, obrzeza, nawierzchnie ulicy, zjazdow,
chodnikow, doj$¢ do posesji, opaski),

powierzchniowe odwodnienie korpusu drogowego,

przebudowe zjazdoéw i doj$¢ do poses;ji,

przebudowe opaski po obu stronach ulicy,

wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej,
wykonanie elementéw organizacji ruchu,

zagospodarowanie zielenig terenu objetego opracowaniem (obsianie trawag).

Teren objety opracowaniem potozony jest w Gminie Miejskiej Zamos¢, opracowana ulica
Bukowa znajduje si¢ na dziatce o nr ewid.: 123 w ark. 34, a ulica Cisowa znajduje si¢ na
dziatce o nr ewid.: 104 w ark. 34.

Obecnie ulice posiadaja nawierzchni¢ jezdni z plytek betonowych z wieloma nieréwnos$ciami

1 ubytkami.

Szerokos$¢ pasa ruchu wynosi od 2,5 m. Po obu stronach zlokalizowany jest

chodnik. W bezposrednim sgsiedztwie znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna.

2. Podstawa opracowania.

e Mapa w skali 1:500

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity, Dz.U. z 2016r, poz. 124 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Wilasne pomiary i obserwacje w terenie.

3. Parametry techniczne projektowanej drogi.
Droga gminna
Kategoria ruchu - KR2
klasa techniczna drogi — D
predkos¢ projektowa — V' = 30 km/h
szerokos¢ pasa ruchu — 2 x 2,5m
nawierzchnia — kostka brukowa betonowa
spadek poprzeczny nawierzchni dwustronny — 2%
szerokos¢ pasa drogowego — 12,0 m



4. Opis projektowanego zagospodarowania pasa drogowego.

Projekt przewiduje przebudowe ulic tj. wykonywanie robdt, w ktérych wyniku nastgpi
podwyzszenie  parametrow  technicznych i  eksploatacyjnych istniejacej  ulicy,
niewymagajacych zmiany granic pasa drogowego, poprzez przebudowe istniejacej jezdni
z nawierzchnig z plytek betonowych na jezdni¢ o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
0 szerokos$ci 5 m.

Poczatek 1 koniec projektowanych ulic dowigzano wysoko$ciowo do stanu
istniejacego.  Spadki poprzeczne ulic uksztaltowano jako daszkowy. Spadki podituzne
zjazdow 1 doj$¢ do posesji dostosowac do istniejacych rzednych terenowych na bramach
wjazdowych (max do +/- 5%), nowe zjazdy pochylenie podtuzne nie wigksze niz +/- 5%.
Dopuszcza si¢ przesunigcia zjazdu i dojécia do posesji w obrgbie danej dziatki nie zmieniajac
parametrow zjazdu, dojscia do posesji. Ujeto przebudowe istniejagcych chodnikow z kostki
brukowej betonowej.

5. Przekroje normalne.
Projektuje si¢ przekroje normalne dla elementéw zgodne z rysunkami w czgsci graficzne;j.
6. Konstrukcje nawierzchni.

Jezdnia o szerokosci 5,0 m:
kostka brukowa betonowa szara — 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 —
20cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5-2,5 (z betoniarni) — 20 cm
kraweznik obustronny 15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C 8/10

Zjazdy:
kostka brukowa betonowa kolorowa (grafit) - 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C2,5-5,0 (z betoniarni) - 20 cm

Opaska po obu stronach o szeroko$ci zmiennej 1,6m:
kostka brukowa betonowa kolorowa (grafitowa) - 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C2,5-5,0 (z betoniarni) - 20 cm

7. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem.

Na powierzchnie objeta opracowaniem sktadaja sie:
e jezdnia z kostki brukowej betonowej — 960,00 m?
e nawierzchnia opaski i doj$¢ do posesji z kostki brukowej betonowej — 436,10 m?
e nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej — 256,00 m?
e pasy zieleni ok. 184,00 m?



8. Odwodnienie.

Wody opadowe tak jak dotychczas beda odprowadzone powierzchniowo.
9. Istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne.

Przebudowa nie koliduje z istniejaca infrastruktura podziemna, jednakze nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na istniejgce urzadzenia, prace na zblizeniach z urzgdzeniami
podziemnymi nalezy wykonywaé r¢cznie. W pasie przebudowywanych ulic znajduja si¢
nastepujace sieci infrastruktury: linia telekomunikacyjna podziemna, linia energetyczna
podziemna, sie¢ wodociggowa, sie¢ 1 przylacza gazowe, sie¢ i1 przylacza kanalizacji
sanitarnej. W trakcie robot odpowiednio zabezpieczy¢ i wyregulowaé skrzynki zasuw
wodociggowych oraz wykona¢ regulacje pionowa studni kanalizacji sanitarnej oraz studni
telekomunikacyjnych.

10. Dane o wpisie z rejestru zabytkéw oraz o ochronie Srodowiska.

Przedmiotowa ulica nie lezy w zasiggu terenéw objetych ochrong konserwatorska.
Przyjete rozwigzania projektowe nie naruszajg istniejacego stanu srodowiska, przyczyniajg si¢
do poprawy stanu technicznego drogi, a co za tym idzie do zmniejszenia hatasu
generowanego przez ruch samochodowy oraz uregulowania odwodnienia.

11. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem przebudowy, specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty
wyniki pozytywne. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokol.
Prowadzone roboty maja by¢ zabezpieczone 1 oznakowane tak by nie stwarza¢ zagrozenia
uzytkownikom ruchu.

12. Uwagi koncowe.

Rysunki, przedmiary roboét, specyfikacje techniczne i1 cz¢$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie si¢ uzupelniajagcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujgte
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zglosi¢ to Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do rozstrzygnigcia
problemu.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne swiadectwa jakosci, tj. atesty
1 aprobaty techniczne oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych z odpowiedniag norma
stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Roboty powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne
z warunkami technicznymi i przepisami BHP



INFORMACJA

~ dotyczaca
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Na calo$¢ zamierzenia budowlanego sktada si¢ realizacja obiektu pn.
Przebudowa ulicy Bukowej i ulicy Cisowej w Zamosciu

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie przebudowy drogi gminnej nr
110463 L ul. Bukowa w Zamosciu o dtugosci 144,0 m - wraz ze zjazdami drogowymi na
tereny przylegte, chodnikami i doj$ciami na posesje¢, opaska oraz wykonanie przebudowy
drogi gminnej nr 110468 L ul. Cisowa w Zamosciu o dtugosci 48,0m.

2. Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji

Przebudowa drogi obejmuje :

a) Roboty geodezyjne.

b) Roboty rozbiorkowe.

c) Roboty ziemne.

d) Roboty przy uktadaniu konstrukcji jezdni.

e) Roboty wykonczeniowe.

Kolejnos¢ wykonywania robdt objetych opracowaniem:
a) rozebranie nawierzchni 1 1 kraweznikow,

b) wykonanie rob6t ziemnych,

c¢) utozenie kraweznikow,

d) wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni,

e) wykonanie doj$¢ do poses;ji, opaski i zjazdow,

f) wykonanie prac wykonczeniowych, ogélnobudowlanych i rekultywacja terenu,
g) prace porzadkowe.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie.

Zagospodarowanie placu budowy stwarza nastepujace zagrozenia zwigzane z :
— robotami zatadunkowymi i1 wytadunkowymi podczas przewozu materiatdéw
budowlanych
— skladowaniem materialoéw budowlanych w obrgbie placu budowy



Przy urzadzaniu placu budowy, jak tez w trakcie realizacji budowy nalezy uwzglednié
nastepujace zatozenia:

— roboty nalezy prowadzi¢ przy zatozeniu placu zgodnie z decyzjg Inwestora,

— sktadowanie materialéw nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwos¢
wywrocenia badz obsuni¢cia si¢ sktadowanych elementow,

— migdzy stosami lub elementami nalezy pozostawi¢ przej$cia o szeroko$ci min.
1,00 m,

— miejsce pracy oraz plac budowy i drogi komunikacyjne powinny by¢
oswietlone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, gdy $wiatlo dzienne jest
niewystarczajace,

— od zmroku i w porze nocnej nalezy zapewni¢ sztuczne oswietlenie,

— zaplecze biurowo - socjalne budowy nalezy zlokalizowa¢ w poblizu placu
budowy,

— zaplecze winny tworzy¢: biuro kierownika 1 majstra  budowy
Z pomieszczeniami szatni, socjalnymi i magazynowymi na sprz¢t drobny
1 $redni, narzedzia i materiaty drobnicowe,

— zaplecze nalezy wyposazy¢ w ubikacje suchg - tymczasows.

4. REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH.

Zagrozenia i $§rodki zapobiegawcze z zakresu BHP.

41 Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ ustalen realizacyjnych projektu budowlano — wykonawczego
w zakresie technologii wykonania robot jak i przyjetego sprzetu mechanicznego.

- wykopy wykonywac przyjetym sprzetem mechanicznym;

- nadmiar gruntu wywies¢ poza plac budowy;

- zasypki wykonywac przyjetym sprzetem mechanicznym;

- do przewozu mas ziemnych stosowa¢ samochody samowytadowcze;

- dla wykopéw o gtebokosciach ponad 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie dla
pracujacych a odlegtos¢ migdzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20
m;

- wykopy o $cianach pionowych o glebokosci wiekszej od 1 m odpowiednio
zabezpieczy¢ umocnieniami oraz oznakowac;

- ruch $rodkéw transportu przy wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem
odtamu gruntu;

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem mechanicznym wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna;

- przy pracach koparka nie dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisOw a sprzet powinien
by¢ ustawiony w odlegtosci min. 0,6 m poza klinem odtamu gruntu;

- wyladowywanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego
powinno nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki na wysokosci nie
wiekszej niz 0,5m;

- nie sktadowa¢ urobku i materialow w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu lub w granicach klina odlamu gruntu - jesli Sciany wykopu nie s3
umocnione;



- nachylenie skarp wykopu wykona¢ zgodnie z ustaleniami projektowymi i tabelami
nachylenia skarp, w zaleznosci od kategorii gruntu - lecz nie mniejsze niz stok
naturalny gruntu;

- zachowa¢ projektowane spadki terenu umozliwiajace odplyw wod opadowych w
kierunku od wykopu;

- nalezy likwidowa¢ naruszong strukture gruntu skarp;

- sprawdzaé po deszczu, mrozie i kazdej dtuzszej przerwie w pracy - stan skarp.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznych odleglosci od
istniejacych urzadzen podziemnych (patrz uzgodnienia projektowe).

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualnymi Polskimi normami
a w szczegolnosci zgodnie z PN-68B - 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu stanowiskowego z zakresu BHP.

42. Sktadowanie materiatow

Sktadowiska materiatow winny by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed
mozliwo$cig zsunigcia.
Opieranie skladowanych materialow o ploty, shupy linii energetycznych
I telekomunikacyjnych, obiekty wznoszone tymczasowo - jest zabronione.
Przy sktadowaniu materialow odleglo$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m od ogrodzen i zabudowan;

- 5,0 m od statego stanowiska pracy.

Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami pozostawi¢ przejscia
o szerokos$ci min. 1,0 m oraz przejazdy dla srodkéw transportowych.
Materialy sktadowa¢ w miejscach wyréwnanych.
Podczas mechanicznego zatadunku 1 roztadunku materialdéw budowlanych oraz ziemi -
przemieszczanie ich nad pracujacymi oraz nad kabina kierowcy - jest zabronione.
Na czas wykonywania tychze czynnos$ci kierowca zobowigzany jest opusci¢ kabine.
Zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy, skladowisk materialow 1 elementow
budowlanych lub maszyn 1 urzadzen - bezposrednio nad liniami napowietrznymi n/n
lub w odlegtosci blizszej od skrajnych przewodow niz:

- 2,0mod linii N/N;
5,0 m od linii W/N do 15 kV;
10,0 m od linii W/N do 30 kV;
- 15,0 m od linii W/N powyzej 30 kV.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Instruktazu ogolnego udziela inspektor BHP zapoznajac jednoczesnie pracownikdéw z oceng
ryzyka zawodowego.

Instruktaz stanowiskowy udzielany jest przez kierownika budowy z odpowiednig adnotacja
w ksigzce BHP.

Dokumentacja budowy winna znajdowac si¢ u kierownika budowy - w tym takze instrukcja
bezpiecznej pracy dla poszczegdlnych zawodow.

Instrukcje bezpiecznej pracy znajduja si¢ takze przy sprzecie mechanicznym.



Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez ochronng i robocza
- zgodnie z obowigzujacymi przepisami - oraz w sprzet ochronny osobistej zaleznej
od rodzaju wykonywanej pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajace
sposob jego uzytkowania i przechowywania.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy.

W pomieszczeniach kierownika budowy nalezy urzadzi¢ punkt pomocy medyczne;.

Punkt pomocy medycznej powinien by¢ wyposazony w niezbgdny sprzet medyczny, leki,
srodki opatrunkowe itp.

W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ instrukcje udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Obstugg punktu medycznego winni zaja¢ si¢ pracownicy przeszkoleni do udzielania pomocy
medyczne;j.

Ich dane winny by¢ umieszczone na tablicy informacyjne;.
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