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1. Dokumenty dotgczone do projektu

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZAM

,2e projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn. ,Odtworzenie drogi
powiatowej w Margoriskiej Wsi - ul. Kowalewska” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOt SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA

AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA PODPIS

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej Specjalno$¢

nr uprawnieri: WKP/0089/POOD/08 drogowa 29.07.2022

Projektant mgr inz. Maciej NOWAK
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2. Czesc opisowa

2.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa dla budowy

systemu kanalizacji sanitarnej Margonska Wies - Kowalewo.

2.2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

O

©)

2.3.

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz.
1973 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2013
poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity:
Dz.U. 2018 poz. 1935 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1376
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2021
poz. 1990 z pdzniejszymi zmianami),

Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie Wielkopolskim, powiecie Chodzieskim, na

terenie gminy Margonin w obrebie ewidencyjnym 0006 MARGONSKA WIES.
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2.4.

Istniejace zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze niezabudowanym. W stanie

istniejgcym droga posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci ok 5,0 m. W ciggu drogi wystepuja

zjazdy gospodarcze, w wiekszosci posiadajgce nawierzchnie gruntowg. Przebudowywana droga

zaliczona jest do kategorii drog powiatowych, klasy technicznej ,Z2”. W sasiedztwie inwestycji

zlokalizowane s3 tereny uzytkowane rolniczo i rozproszona zabudowa gospodarcza.

2.5.

W pasie drogowym usytuowane sg nastepujace urzgdzenia towarzyszgce:

sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna
sieé¢ gazowa,

sie¢ kanalizacji Sciekowej.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji wykonana zostanie odtworzona jezdnia z betonu asfaltowego

o szerokosci 5,0 m z obustronnymi poboczami o szerokosci 1,00 m z kruszywa tamanego.

Catkowita dtugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 280,0 m.

Projektowana inwestycja przewiduje nastepujgcy zakres robdt budowlanych:

2.6.

wykonanie warstwy Scieralnej na catym przebudowywanym odcinku drogi powiatowej,
odtworzenie petnej konstrukcji nawierzchni wraz z warstwg scieralng po robotach
zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej,

wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

Podstawowe projektowane parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne drogi:

klasa techniczna drogi: Z,

predkosé projektowa: 40 km/h,
odwodnienie: powierzchniowe,
ilos¢ jezdni: 1,

szerokos¢ jezdni: 50m,
pochylenie poprzeczne na odcinku prostym: 2%,

szerokos¢ pobocza 1,00 m.

dtugos¢ projektowanego odcinka drogi powiatowej 280,00 m.
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2.7. Ochrona drzew nie przeznaczonych do wycinki

Drzewa znajdujgce sie na placu budowy, nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Podczas
wykonywania robot budowlanych, niektdre drzewa — rosngce w poblizu inwestycji — beda
narazone na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powodujg uszkodzenia systemow
korzeniowych. Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zastosowaé okreslone zasady
zabezpieczajgce drzewa:

e prace w obrebie korzeni wykonywacé w miare mozliwosci sposobem recznym,

e odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato)
lub przemarznieciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem,
przy wykonywaniu prac podczas upatéw — maksymalnie skrdoci¢ okres narazenia korzeni
na przesuszenie,

e zadba¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly sktadowane materiaty
budowlane ani ziemia z wykopdw, gdyz uniemozliwia to wymiane gazowg miedzy
powietrzem i gleba, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni.
Ponadto wody opadowe mogg wyptukiwac z materiatéw budowlanych (cement, wapno)
zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci,

e zabezpieczenie pni - ostony przypniowe (odeskowania):

- ostona z desek wokot catego pnia,

- wysokos¢ nie mniejsza niz 150 cm,

- dolna czes¢ desek powinna opieraé sie na podtozu,

- oszalowanie nalezy opasac drutem badz tasmg co 40-60 cm (min. 3 razy),
- deski powinny Scisle przylegac¢ do pnia.

e zabezpieczenie koron drzew — podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia,
wykonanie cie¢ redukujacych rozmiary koron drzew (ciecia powinny byé wykonane

zgodnie z normami obowigzujgcymi w chirurgii drzew).

2.8. Ochrona srodowiska
Przebudowa drogi powiatowe] jest zgodna z zasadami eksploatacji obiektow
budowlanych i nie zagraza srodowisku. Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego
oddziatywania na srodowisko przyrodnicze.
Nalezy zastosowac nastepujgce warunki srodowiskowe:
e nalezy zastosowac¢ urzgdzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposéb

ingerujg w srodowisko,
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e nalezy podja¢ wszelkie wymagane $rodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko,

e w trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone s$rodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Prace budowlane nalezy prowadzié¢ w
obrebie zaprojektowanego pasa, dazy¢ do minimalizacji oddziatywania robdt na swiat roslinny i
zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyé w rejonie
istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe to w miejscach pozbawionych
roslinnosci lub na terenach o najnizszych walorach przyrodniczych,

e nalezy chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestycji.
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie przeksztatcanie elementéw
przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacja
inwestycji,

e wykopy nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum,

e nalezy stosowac oszczedng gospodarke materiatowg,

e po zakonczeniu prac nalezy przywréci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacja

inwestycji.

2.9. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami),
ogranicza sie do obszaru, na ktérym realizowana bedzie inwestycja tj. pas drogowy drogi
powiatowej. Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terendw

przylegtych.

2.10. Informacje uzupetniajace

e na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja wptywy zwigzane z eksploatacjg
gornicza,

e naterenie projektowanej inwestycji nie udokumentowano z16z surowcéw kopalnych, nie
ma uje¢ wody pitnej, nie ma ostoi zwierzyny,

e zgodnie z obecng wiedzg Projektant oswiadcza, iz nie posiada informacji potwierdzajacych
fakt wpisu do ewidencji zabytkéw w stosunku do jakiegokolwiek obiektu znajdujgcego sie
w strefie oddziatywania obiektu,

e teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obszarze objetym ochrong, terenie

krajobrazowym, rezerwacie przyrody.
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3. Czesc rysunkowa

Rys. 1.0.PZT Plan orientacyjny.

Rys. 2.1.PZT - 2.2.PZT Projekt zagospodarowania terenu
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L&:‘i‘i‘i&:‘i} - proj. warstwa $cieralna

V . . .
m - proj. pobocze z kruszywa tamanego stab. mechnicznie 0/31,5 mm - gr. 15 cm

Inwestor

Jednostka projektowa

Gmina Margonin
ul. Kosciuszki 13
64-830 Margonin

w Pracownia Projektowa
ul. Bukowska 116/18, 60-397 Poznan

tel. 613 070 170
e-mail: biuro@drogcad.pl

Zadanie
"Odtworzenie drogi powiatowej w Margonskiej Wsi - ul. Kowalewska"
Rysunek
Projekt zagospodarowania terenu
WKP/0089/POOD/08 Podpis
Projektant mgr inz. Maciej NOWAK uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz WITCZAK

WKP/0095/POOD/12 Podpis
uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

terenu

Stadium Branza Skala Data Nr rysunku
Projekt
zagospodarowania Drogowa 1:500 07.2022 2 . O . PZT




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego: ,Odtworzenie drogi powiatowej w Margoniskiej Wsi - ul. Kowalewska”
Inwestor: Gmina Margonin, ul. KoSciuszki 13, 64-830 Margonin,

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE,

Powiat: CHODZIESKI,

Gmina: MARGONIN,

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV.

ZESPOt SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA

AUTORSKI IMIE 1 NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA PODPIS

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej Specjalnos¢

Projektant mer inz. Maciej NOWAK nr uprawnieri: WKP/0089/POOD/08 drogowa 29.07.2022
do projektowania bez ograniczen
: . j éci j Specjalnosé¢
Sprawdzajacy w specjalnosci drogowej
mer inz. Tomasz WITCZAK nr uprawnien: WKP/0095/PO0OD/12 drogowa 29.07.2022

,Odtworzenie drogi powiatowej w Margonskiej Wsi - ul. Kowalewska” 12



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Dokumenty dotaczone do projektu

1.1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno - budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

OSWIADCZAM

,2e projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia budowlanego pn. " Odtworzenie drogi
powiatowej w Margoriskiej Wsi - ul. Kowalewska" zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOt SPECIALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA PODPIS
do projektowania bez ograniczen
. .. - w specjalnosci drogowej Specjalno$¢
Projektant | mgrinz. Macie] NOWAK |\ o ier: WKP/0089/POOD/08 drogowa 29.07.2022
do projektowania bez ograniczen
: . i éci j Specjalnosé¢
Sprawdzajacy ) w specjalnosci drogowej 07.
mgr inz. Tomasz WITCZAK | o rawnien: WKP/0095/POOD/12 drogowa 29.07.2022

,Odtworzenie drogi powiatowej w Margonskiej Wsi - ul. Kowalewska” 13



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.2.

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby

samorzgdu zawodowego

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-113/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Nowak

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0089/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
!
Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwahfik }{t_ 1
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..\...

,Odtworzenie drogi powiatowej w Margonskiej Wsi - ul. Kowalewska” 14



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5§ ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Nowak jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

P WODN!CZA]({;Y
Okregowe Komisji Kwalifikacyjne]
Wi igj jjzby InZynieréw Budownictwa

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Nowak
60-195 Poznan, ul. Boruty 6
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

,Odtworzenie drogi powiatowej w Margonskiej Wsi - ul. Kowalewska”
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L1X-KXX-XD7 *

Pan Maciej Nowak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0454/08

adres zamieszkania ul. Boruty 6, 60-195 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

,Odtworzenie drogi powiatowej w Margonskiej Wsi - ul. Kowalewska” 16
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1.3. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzajgcemu uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta

sprawdzajgcego do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-201/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art. 12
ust, 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Wojciech Witczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 wrzesnia 1983 r. w Gorzowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0095/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wladeiwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
|

dr inz. Daniel Pawlicki

,Odtworzenie drogi powiatowej w Margonskiej Wsi - ul. Kowalewska” 17
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Wojciech Witczak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne;j utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoscei.

Skiad orzekajagy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ‘ih \ )

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczynsKic.............

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.....

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Wojciech Witczak
62-080 Tarnowo Podgoérne, ul. Wenecka 2A/AM-3
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

,Odtworzenie drogi powiatowej w Margonskiej Wsi - ul. Kowalewska”
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

7

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G43-YPV-U34 *

Pan Tomasz Wojciech Witczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0425/12

adres zamieszkania ul. Wenecka 2A/3, 62-080 Tarnowo Podgérne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje popr sci danych w niniejszy Swiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow
Budownictwa.

,Odtworzenie drogi powiatowej w Margonskiej Wsi - ul. Kowalewska”
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2. Czesc opisowa

2.1. Projektowane konstrukcje nawierzchni

2.1.1. Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Sk
warstwy
warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 4cm
geokompozyt polipropylenowy o wytrzymatosci i
na rozcigganie 120/200 kN/m
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
S 20cm
o uziarnieniu 0/31,5 mm
2.2. Odwodnienie
Odprowadzenie wdéd opadowych odbywaé sie bedzie sie za pomoca spadkéw

poprzecznych oraz podtuznych powierzchni jezdni w kierunku istniejgcego terenu.

2.3.  Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac nastepujgce prace przygotowawcze:

zgtosi¢ rozpoczecie prac zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

wyznaczyé miejsce placu budowy, droge dojazdowa do strefy montazowej,
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych,

wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku,

wyznaczyé miejsce poboru energii elektrycznej,

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowa,

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy,

miejsce

usungc lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujgce sie na terenie na

ktorym ma by¢ wykonany wykop,

zabezpieczyc¢ teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych;

2.4.  Wysokosciowe rozwigzania projektowe

zachowaniu parametrow geometrycznych okreslonych dla elementéw drogi

Projektowana niweleta zostata opisana na istniejgcej nawierzchni przy réwnoczesnym

w planie

i w przekroju podfuznym zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi

zmianami).

,Odtworzenie drogi powiatowej w Margonskiej Wsi - ul. Kowalewska”
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2.5. Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczgce robot ziemnych nalezy przyjmowac zgodnie
z norma. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomié wtascicieli istniejgcych sieci
o fakcie rozpoczecia robdt. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas robot zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Wszelkie prace nalezy
wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP. Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wodd z wykopu. Odstoniete podczas
wykonywania wykopow zrodta wody nalezy ujgé za pomoca rowoéw lub drendw. Wody opadowe
i zrodlane nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robot. Czasowe obnizenie zwierciadta wéd

gruntowych mozna wykonac za pomoca igtofiltrow.

,Odtworzenie drogi powiatowej w Margonskiej Wsi - ul. Kowalewska” 21
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3. Czesc rysunkowa

Rys. 1.PAB.D Przekrdj charakterystyczny.

,Odtworzenie drogi powiatowej w Margonskiej Wsi - ul. Kowalewska”
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PRZEKROJ 1 -1

L zakres odtworzenia konstrukcji jezdni wraz z poboczem po robotach zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej L
7 7
] 1,00 y 2,50 ’ 2,50 y 1,00 ’

1 7 7

pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze
odtworzenie petnej konstrukcji nawierzchni wraz z warstwg
Scieralng po robotach zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej
wykonanie warstwy $cieralnej /SZﬁFOkOS'é i lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjn{m/ wykonanie warstwy $cieralne;j

| | | |

| | | |
| | | "y | | |
| | | S | | |
| | | ck | | |

0, 0,
| 8,0% | _20% - 2,0% .  80% |
L/L/———’l/ 77 Z 7777 Z ZZZZ ZZ Z Z Z 77 77 Z Z 277777777 T ﬁ\l
[// istniejaca konstrukcja|nawierzchni istniejgca konstrukcjanawierzchni \\I
| i |
| | |
| | |
| 1 2 1 |
pobocze z kruszywa tamanego pobocze z kruszywa tamanego
stab. mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 15 cn stab. mechanicznie 0/31,5 mm -

1 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

-gr.4cm

geokompozyt polipropylenowy o wytrzymatosci
na rozcigganie 120/200 kN/m

istniejgca konstrukcja nawierzchni

-gr.4cm

2 warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

geokompozyt polipropylenowy o wytrzymatosci
na rozcigganie 120/200 kN/m

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

-gr.8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j
Z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm

-gr.20cm

Razem: gr.32 cm

gr. 15 cm

Inwestor Jednostka projektowa
. . Pracownia Projektowa
i Gmina Margonin w j
ul. Kosciuszki 13 DROG-CAD
64_830 Margonin ul. Bukowska 116/10%060 %97 Poznan
e- mall bluro@drogcad pl
Zadanie
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego: ,Odtworzenie drogi powiatowej w Margoniskiej Wsi - ul. Kowalewska”
Inwestor: Gmina Margonin, ul. KoSciuszki 13, 64-830 Margonin,

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE,

Powiat: CHODZIESKI,

Gmina: MARGONIN,

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV.

Spis zatacznikow:

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Zatacznik nr 1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamierzenia budowlanego: ,,Odtworzenie drogi powiatowej w Margonskiej Wsi - ul. Kowalewska”
Inwestor: Gmina Margonin, ul. KoSciuszki 13, 64-830 Margonin,

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE,

Powiat: CHODZIESKI,

Gmina: MARGONIN,

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV.

SPECJALNOSC | NUMER DATA

OPRACOWAE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA

PODPIS

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

mgr inz. Maciej NOWAK nr uprawnieri: WKP/0089/POOD/08

29.07.2022
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1.1. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow

Zakres robét budowlanych:

e wykonanie warstwy Scieralnej na catym przebudowywanym odcinku drogi powiatowej,
e odtworzenie petnej konstrukcji nawierzchni wraz z warstwg Scieralng po robotach
zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej,

e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

Kolejno$¢ wykonywania robét dla planowanego zamierzenia budowlanego:

e roboty przygotowawcze,

e roboty rozbiérkowe,

e roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,
e budowe projektowanych nawierzchni,

e roboty wykornczeniowe.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych

e droga powiatowa,
e |[stniejgce uzbrojenie terenu (sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji

Sciekowej).

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowiu ludzi
Podstawowymi elementem mogacym stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

e prace zwigzane z budowa drogi (pod ruchem pojazdéw budowy),

e prace w poblizu linii elektroenergetycznej,

W trakcie realizacji budowy wyznaczy¢ nalezy i odpowiednio oznakowac strefy niebezpieczne,

gdzie ryzyko wypadkowe jest wieksze niz przy pracach innego rodzaju.

Do takich prac nalezg:
- prace ponizej poziomu gruntu,
- prace przy uzyciu materiatow tatwopalnych (butle z gazami palnymi),

- prace ze sprzetem elektrycznym, mechanicznym i Srodkami transportu.
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1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robdt budowlanych
Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem i ochrong ludzi moggce wystgpi¢ podczas
realizacji: robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

. roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu,
o robot wykonywanych w poblizu przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznych,
. roboty prowadzone w sgsiedztwie ciggdw komunikacyjnych w tym przy ruchu kotowym

pojazdéw budowy.

Roboty budowlane mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ujete
powyzej, a wynikajgce z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy rowniez uwzgledni¢ w
planie BIOZ. Przy wykonywaniu powyzszych robot wystepowacé bedg zagrozenia przysypania

ziemig, zwigzane z utratg zycia lub zdrowia podczas obstugi ciezkiego sprzetu, narzedzii urzadzen.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikow
w zakresie robot budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegdlnych stanowisk.
Pracownikom nalezy wyda¢ wtasciwe srodki ochrony osobistej. Rozpoczecie robdt zgtosi¢ nalezy
do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Panstwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

. szkolenie wstepne,
J szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolen.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego

wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢
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zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia
dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takie dostatecznej znajomosci

przepisOw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na

stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Wskazanie srodkow technicznych
i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pacy,

dba¢ o sprawnos¢ sSrodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawnos$¢ sSrodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem, na podstawie:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych,

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢

wyposazeni w $srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm

przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez

pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi

zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik

budowy obowigzany jest informowaé pracownikédw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

1.6.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudnia¢ pracownikow
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o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajgcych wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP. Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy
ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob trzecich. Nalezy przewidzie¢ dojazdowe
i wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z prowadzeniem robodt, umozliwiajgce szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Prace wykonywane w poblizu drég na
ktorych odbywa sie ruch pojazdéw nalezy prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robaot.
Oznakowanie miejsca robot musi zosta¢ wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu na czas budowy.
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