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UWAGA:

W miejscach wyjs$¢ systemu alarmowego

z rury preizolowanej do rury stalowej przyspawac
uziemienie w odleglosci ok. 75mm od uszczelnienia
- ptaskownik ze stali nierdzewnej 25x3mm dt.35mm

Imig i nazwisko Nruprawnien Data Podpis
Projektowal| Grazyna Wilk 791/01 04.2024 EKO -WILMAR
S p. Z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 04.2024
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzil Monika Totos SLK/1S/4239/12 04.2024 44-100 Gliwice
Foza: Obiekt: Inwestor
PIT Przytqczenie do miejskiego systemu PEC Gliwice
cieptowniczego kogeneracyjnych silnikow 44-100 Gliwice
Nrprojektu: gazowych zlokalizowanych na dziatce ul. Krélewskiej Tamy 135
SC0124 | 4 10712 obreb Przedmiescie przy ul Sowinskiego
Podziatka: w Gliwicach. ETAP 3. Nr rysunku
- obregb Nowe Miasto: dz. nr: 9/5, 9/6 i 2/1
obreb Przedmiescie: dz. nr: 10/12, 10/9i 725 SC— 01/24/08
Tytut rysunku:
Schemat instalacji alarmowej
Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnoscig "Eko-Wilmar"” Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w calosci lub w cz¢sci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie = przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




