ul. Zwycigstwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - sroda:
8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;

piatek: 8:00 - 15:00

Wydziatl Ustug
Komunalnych

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 55 80
uk@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

Gliwice, 18.03.2024 r.

S o———wwa | ||[1] ({1111

EKO-WILMAR SP.Z20.0
ul. JURIJA GAGARINA 3/ 15
44-121 GLIWICE

UK.7021.6.8.2024

W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: UK.7021.6.8.2024

Dotyczy: warunkéw technicznych zabezpieczenia miejskiej sieci
oswietleniowej w zwiazku z projektowana budowaq
sieci/przytaczy do miejskiego systemu cieplowniczego Zrédila
kogeneracyjnego (silnikow gazowych) zlokalizowanych na
dziatce nr 10/12 obr. Przedmiescie przy ul. Sowinskiego w
Gliwicach.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek nr 12/01/2024 dostarczony
drogg elektroniczng w dniu 30.01.2024r. w sprawie jak wyzej, oraz
uzupetnien wniosku dostarczonych kolejno w dniu 23.02.2024r.,
28.02.2024r. oraz 18.03.2024r., Wydziat Ustug Komunalnych informuje,
ze na dotgczonym planie zagospodarowania widoczna jest kolizja
projektowanej trasy sieci cieplnej z oswietleniem drogowym
zainstalowanym na ul. Okulickiego oraz na ul. Sowinskiego. Oswietlenie

to stanowi wiasnos¢ Miasta.

Biorgc powyzsze pod uwage, tutejszy Wydziat uzgadnia trase
projektowanej sieci wskazang na dotgczonej do wniosku mapie a prace
zwigzane z budowg sieci cieplnej wraz z przylaczami powinny byc

prowadzone pod nastepujgcymi warunkami:

- wszelkie prace w poblizu infrastruktury oswietleniowej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami B.H.P,
- prace w rejonie wystepowania infrastruktury oswietleniowej nalezy
prowadzi¢ metoda bez wykopowa zachowujac normatywne odlegtosci
od linii o$wietlenia ulicznego oraz wykonywac recznie, w sposéb nie
naruszajacy istniejacych kabli zasilajacych oswietlenie oraz stupow

i opraw,



- spos6éb zabezpieczenia kolizji nalezy wykonywac¢ zgodnie z opisem

technicznym dotgczonym do wniosku,

- nalezy zleci¢ ptatny nadzér branzowy na czas prowadzenia prac
ziemnych w poblizu naszych urzadzen oswietleniowych firmie
zajmujacej sie biezacym utrzymaniem oswietlenia stanowigcego
wtasnos$¢ Gminy (w chwili realizacji inwestycji, o kontakt nalezy zwrocic¢

sie do tutejszego Wydziatu).

W przypadku uszkodzenia miejskiej infrastruktury oswietleniowej
powstatego w wyniku prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycja,
nalezy niezwlocznie zgtosi¢ ten fakt do tutejszego Wydziatu oraz
dokonaé¢ naprawy (wymiany) na koszt inwestora lub wykonawcy pod
nadzorem firmy zajmujacej sie biezacym utrzymaniem oswietlenia

stanowigcego wiasnos¢ Gminy.

Powyzsze warunki zachowuja swojq waznos¢ na okres 2 lat od daty

wydania.

Zalgczniki:
1. Mapa zagospodarowania i profil - zwrot 1 egz.
2. Informacja o ochronie danych osobowych RODO

Kopia: a/a. UK
Przygotowata: Kamila Ferenc, tel, 32 239-11-10.



P.Z.T. Przylaczenie do migjskiego systemu ciepfowniczego kogeneracyjnych silnikéw gazowych zlokalizowanych na
dziafce nr 10/12 obr. Przedmie$cie przy ul. Sowiriskiego w Gliwicach. ETAP 3.

OPIS TECHNY nr SC-01/24/0T
str.8/23

Warunki gruntowe

podioze dokumentowanego terenu budujg osady czwartorzedowe, wyksztalcone w postaci utworow
spoistych, giownie glin piaszczystych zwieztych oraz zalegajacych na nich pytow, pylow piaszczystych i
piaskéw gliniastych. Utwory te wystepuja w podiozu w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Teren
badan przykrywajg nasypy niebudowlane, o migzszosci ok. 1,2+1,3 m.

Warunki wodne

Wode gruntowa w podiozu dokumentowanego terenu nawiercono na gigbokoéci 1,2-1,3 m p.p.t. w postaci
$rodwarstwowych saczen wystepujacych w obrebie gruntéow spoistych. Woda ustabilizowata sie w
otworach na gtebokosci 2,2 m p.p.t. W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych, a takze w czasie
roztopéw wiosennych nalezy spodziewac sie intensyfikacji ww. sgczen.

Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 nr 0, poz.463) oraz na podstawie Opinii Geotechnicznej. przyjeto ziozone warunki
gruntowe podloza (z uwagi na poziom wystepowania woéd gruntowych).

Budowane sieci zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej (z uwagi na gteboko$¢ posadowienia
projektowanych rurociggoéw).

Zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami zapewniono przez czestsze zatamanie trasy sieci
oraz zastosowanie grubszej podsypki i odpowiednim zageszczeniu pod i nadsypki warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is 2 0,98. Wykopy dla sieci 2xDN200/ DN300 na odcinku Z1 + Z9
z uwagi na wysoki stan woéd gruntowych nalezy wylozyé matami geosyntetycznymi o
wiasnosciach seperacyjnych np. geowidkning Geomatex NTI.

9. Rozwiazanie projektowe

Poczatek sieci ciepinej stanowi koricowka sieci 2xDN250/400 etapu 2 na dz. nr 2047 obreb Nowe
Miasto, bedgca wiasnoscig firmy ATAL . z siedzibg w Cieszynie.

Cieptocigg prowadzony jest kolejno:

- pod ul. Okulickiego — zgodnie z decyzjg ZDM Gliwice znak ZDM/2537/2023 /KL z dn. 30.08.2023r. i
znak ZDM/490/2024 /KL z dn. 04.03.2024r. przejscie pod ul. wykona¢ bezwykopowo. Bez naruszania
konstrukeji jezdni wraz z kraweznikami. Rury przewodowe uktada¢ w rurach osfonowych DN600 L=24m
centrujgc przy uzyciu ptéz firmy INTEGRA. Koricowki rury ostonowej zamkng¢é manszetami.

- w terenie zielonym (trawa + samosiejki) w wykopie otwartym. Teren po zakonczeniu robét ziemnych
obsypaé 10cm warstwg ziemi humusowe]j itrawa. Dwa z poséréd zasadzonych w zesztym roku drzewek
nalezy przesadzi¢. Miejsce nowego nasadzenia wskaze ZDM Gliwice.

Przed przekroczeniem ul. Sowinskiego zaprojektowano zmiane $rednicy cieptociggu z DN250/400 na
DN300/500.

- pod ul. Sowinskiego — zgodnie z decyzjg ZDM Gliwice znak ZDM/2537/2023 /KL z dn. 30.08.2023r. i
znak ZDM/490/2024 /KL z dn. 04.03.2024r. przejécie pod ul. wykonaé bezwykopowo. Bez naruszania
konstrukcji jezdni wraz z kraweznikami. Rury przewodowe uktada¢ w rurach ostonowych DN600 L=16m
centrujgc przy uzyciu ptéz firmy INTEGRA. Korficowki rury ostonowej zamkna¢é manszetami.

- w drodze dojazdowej do dziatki 10/12 — wykop otwarty. Rurociagi uktadane gtéwnie w pasie chodnika.
Jedynie w miejscach zaprojektowanych kompensatoréw U-ksztaltnych rurociagi uktadane sg w pasie
jezdni. Jezdnia i chodnik wylozone sg kostkg betonowa. Chodnik przetozyé na catej szerokosci.
> Kraweznik posadowi¢ na fawie betonowej z oporem
» Naruszong konstrukcje chodnika i jezdni nalezy odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz istniejgcy,
z materiatu, wzornictwa i kolorystyce identycznej, jak na zajmowanym odcinku, zgodnie ze sztukg
budowlang.



P.Z.T. Przylgczenie do miejskiego systemu cieplowniczego kogeneracyjnych silnikéw gazowych zlokalizowanych na
dziafce nr 10/12 obr. Przedmie$cie przy ul. Sowiriskiego w Gliwicach. ETAP 3.

OPIS TECHNY nr SC01/24/0T
str.10/23

- przez teren dziatki nr 10/12 — wykop otwarty. Jest to teren budowy. Odiworzenie terenu obejmuije jedynie
zakopanie wykopdw do poziomu aktualnego minus 30cm (do uzgodnienia z Kierownikiem budowy).
Docelowe wykorczenie terenu (drogi, chodniki, zieler.....) nalezg do Wykonawcy hali.

Sieci cieplne prowadzone bedg ze spadkami lub wznosem w zaleznoéci od uksztaftowania i
uzbrojenia terenu. Odpowietrzenia i odwodnienia realizowane beda na sieci w miejscach wskazanych na
rysunkach lub w pomieszczeniach wymiennikowni (ujetych w etapie 2).

Kompensacje wydtuzer termicznych zapewniono przez kompensacje naturaing wykorzystujgc
zatamania trasy lub z zastosowaniem U-kompensatoréw..
Aby umozliwi¢ swobodne odksztatcanie rurociggu na ramionach kompensujgcych umieszczono maty
kompensacyjne.

Z uwagi na wysoki poziom wéd gruntowych wykopy dla sieci 2xDN200 na odcinku Z1 + Z9 oraz
dla przytaczy do budynkéw 4, 5 i 6 nalezy wylozy¢é matami geosyntetycznymi o wiasnosci ach
seperacyjnych np. geowidkning Geomatex NTI.

Prace w miejscach skrzyZzowan z istniejaca infrastruktura zatosi¢ i prowadzi¢ pod
nadzorem odpowiednich siuzb przywolanych w pismach poszczegdinych branZ (zataczniki).

Glebokos¢ utozenia: — 90 - 260cm do plaszcza rury.

Przy projektowaniu zachowano okreslone przepisami odlegiosci od istniejacego uzbrojenia terenu lub
przewidziano dodatkowe ostony:

- odlegto$¢ prowadzenia rur od budynku niepodpiwniczonego 2,5m,

- przy prowadzeniu rurociggéw pod chodnikami zachowano min przykrycie 80cm.

- przy prowadzeniu rurociggéw pod ulicg zachowano min przykrycie 120cm do rury ostonowej

- przy zblizeniu z kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi zachowano min odlegto$¢ 1m

- przy skrzyzowaniu z kablami elekiroenergetycznymi i teletechnicznymi, na kable natozy¢ rury
dwudzielne (@160 nS i @110 nN + o$wietleniowe + teletechniczne). Korice rury ochronnej uszczelnic i
wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys cieptociggu na odlegtos¢ 0,5m.

- przy zblizeniu z rurociggami gazowymi, wodnymi i kanalizacyjnymi zachowano min odleglo$¢ okreslone
przez gestoréw.

- przejécia rur cieptowniczych pod pasami drogowymi ulic Okulickiego i Sowiriskiego zaprojektowano jako
bezwykopowe bez naruszenia istniejgcego uzbrojenia.

W trakcie budowy moga zostaé ujawnione inne, nie wykazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i zglosi¢ ich obecno$¢ do wtasciwych stuzb.

Przed przystapieniem do robét w miejscach wigczen do istniejacej sieci oraz w kazdym miejscu
skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg techniczng nalezy wykonaé rgczne przekopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania miejsca i gtebokosci posadowienia istniejacych sieci i urzgdzer.
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenie istniejgcej
infrastruktury ponosi Wykonawca Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci zaréwno na terenie prowadzonych
robét, jak i na calej trasie objazdéw lub trasach zastepczych. Nalezy przewidzie¢ do zorganizowania na
budowie punktu mycia opon samochodowych $rodkéw transportujgcych urobek na wysypisko.

Projektowane prace nie powodujg wycinki drzew ani krzewéw w $wietle Ustawy o ochronie
przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r. i wprowadzonymi p6Zniej zmianami.
Przesadzenia wymagajg 2 szt. drzew nasadzonych w roku 2023r. nie podlegajgce wiw ustawie.
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Przylaczenie do miejskiego systemu cieplowniczego

LEGENDA:

kogeneracyjnych silnikow gazowych zlokalizowanych na dziaice
nr 10/12 obreb Przedmiescie przy ul. Sowinskiego w Gliwicach.

skala 1:500

projektowana sie¢

= migjsce skrzyZowania

sieci cieplnej z oswietleniem




