w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych wykop wytozyé geowtdkning
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Poziom odniesienia 230,00 m n. p. m. chodnik kostka chodnik kostka chodnik kostka grunt+ zielef chodnik kostka
1
. UWAGA:
WOQNNC terenu ulica kostka grunt+ zielen ulica kostka chodnik kostka giunt+ zielen ulica asfalt grunt+ zielen grunt+ zielen grunt+ zielen 1. Dokladne polozenie uzbrojenia tevenu w miejscach kolizji nalezy ustali¢
- S S S = g % = = S = = S S = 3 za pomocq przekopow NSENGNE\QN recznych.
HNN@QSN 1stn. terenu = = = S S S = iy - = = = i = = 2. Zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym
i a a N a a al al al al a i i i i w odleglosci mniejszej niz 2m od uzbrojenia terenu.
. (gl <t v o~ (=)} (=)} (o)) (o)) o [ege] [ . . . , . . . . . .7
HNN@QSN osl ﬁﬁN@goaﬁ = = = = = = = = “ 3 ) 3. Prace w rejonie w»wm.&mcéa:.w istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢
& & & & & & & aQ Q Q e pod nadzorem wilasciciela sieci.
d Kk = 2 2 o 3 2 2 2 @ ® > 4. Na kablach zatozy¢é rury AROT'a o diugosci 3m i srednicy @110 na kablach
HNN@QSN na wykopu m m m m m m m m m m m telekom i eN oraz @160 na kablach eS. Koncéwki rur zaslepic.
5. W razie koniecznosci zmieni¢ poziom prowadzenia cieplociggu
Nmmwﬂdwobwm do ﬁw rury & & 8 & = E 2 S o = 2 z zachowaniem kierunku spadkow.
— — — — o o) o ) e o) o)
Spadki pw[ 0,0% 0,5%
4 . . Imig i nazwisko Nruprawnien Data Podpis
rednice, materiat i : .
Srednice, Rury preiz. 2xDz273,0/400 Rury preiz. 2xDz273,0/450 Rury preiz. 2xDz323,9/500 P I — e ot EKO-WILMAR
S p. z 0.0.
1 Wykonal | Jakub Wilk 04.2024
Oznaczenia Z1 72 /73 74 75 ul. Gagarina 3/15
Sprawdzit Monika Totos SLK/IS/4239/12 04.2024 44-100 Gliwice
Odlegtosci [m] Faza: Obicks: P
- i~ = ~ - o PIT Przytgczenie do miejskiego systemu PEC Gliwice
= > A @ Q S cieptowniczego kogeneracyjnych silnikéw 44-100 Gliwice
Nrprojektu: gazowych zlokalizowanych na dziatce ul. Krélewskiej Tamy 135
SC0124 |y 10/12 obreb Przedmiescie przy ul Sowiriskiego
Podziatka: w Gliwicach. ETAP 3. Nr rysunku
1:100/1:250 | obreb Nowe Miasto: dz. nr: 9/5, 9/6i 2/
obreb Przedmiescie: dz. nr: 10/12, 10/9i 725 MQI QN\N“\QW
Tytul rysunku:
Profil - ark. 1
Niniejszy rys -hniczny j
zgody jest zabronione.




