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1. WSTEP

Opracowanie wykonano na zlecenie B-Project Sp. z 0.0. Sp. K., ul. Kosciuszki 1¢c/505,
44-100 Gliwice.

Przedsiebiorstwo JARS S.A. z Mystowic wykonato badania warunkéw gruntowo-wodnych,
w celu opracowania niniejszej dokumentac;ji.

Dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Poz. 463) oraz w oparciu
o nastepujgce normy:

- PN-B-02481/1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar,

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,
- PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

- PN-B-02479/1998 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne,

- PN-B-06050/1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
- PN-B-04452/2002 — Geotechnika. Badania polowe.

2. ZAKRES PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne obejmowaty wytyczenie otworéw badawczych.
Lokalizacje punktéw badawczych wyznaczono za pomocg domiaréw prostokatnych, na
podstawie mapy zasadniczej z koncepcjg zagospodarowania terenu, otrzymanej od

Zleceniodawcy.

2.2. Prace polowe

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych, w miejscach wskazanych przez
Zleceniodawce, wykonano 16 otworow badawczych do gtebokosciach 7,0 m p.p.t.. Lacznie
wykonano 112mb.

Otwory zostaty odwiercone wiertnica WSG-B, metodg na sucho — bez uzycia ptuczki
wiertniczej. W trakcie robét przeprowadzono badania makroskopowe.

Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci
przewierconych warstw.

Prace terenowe prowadzone byly pod statym dozorem uprawnionego geologa

—mgr A. Juzaszek.
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2.3. Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne gruntéw obejmowaty wykonanie analiz makroskopowych.

2.4. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych dokonano analizy materiatdbw geologicznych uzyskanych
z prac terenowych i laboratoryjnych.

Warunki gruntowo-wodne charakteryzujg karty dokumentacyjne otworéw (zat. 3) oraz
przekroje geotechniczne (zat. 4). Uogdinione wartosci parametrow fizyko-mechanicznych warstw
wydzielonych na przekroju podano w zestawieniu tabelarycznym (zat. 5). Lokalizacje wiercen
i linie przekroju przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat. 2). Uzupetnieniem czeéci

graficznej jest niniejszy tekst.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Administracyjnie obszar badan zlokalizowany jest w miejscowosci Gliwice (wojewddztwo
Slaskie), na dziatkach: 10/10 i 10/8. Przedmiotowy teren jest obecnie niezagospodarowany, od
strony wschodniej sgsiaduje z zakladem Avantor. Od zachodu znajdujg sie dziatki
niezagospodarowane. Lokalizacje przedmiotowej parceli przedstawiono na mapach: mapie
orientacyjnej (zat. 1) oraz na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 (zat. 2).

Wedtug informacji z Centralnej Bazy Danych Geologicznych, teren inwestycji znajduje
poza obrebem aktualnych obszaréw gérniczych.

Teren planowanego przedsiewziecia nie jest objety ochrong konserwatorskg ani nie
posiada szczegolnych wartosci krajobrazowych; nie wystepuija:

e Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk NATURA 2000 — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw
bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteribw obszarow
kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszaru Natura 2000 (Dz. U. 2014 Nr
0, poz. 1713);

e Obszary Specjalnej Ochrony Ptakow NATURA 2000 — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony (Dz. U. Nr 25
poz. 133 z pézniejszymi zmianami).

Morfologia powierzchni terenu nie jest urozmaicona. Rzedne terenu oscylujg w okolicach
247 mn. p. m.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego badany teren lezy
w prowincji Wyzyny Polskie, makroregionie Wyzyna Slgska, mezoregionie Wyzyna Katowicka.

Teren opracowania znajduje sie w zlewni rzeki Ostropka, ktéra przeptywa ok. 500 m na
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potudnie od przedmiotowego terenu.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Zgodnie ze Szczegb6towg mapg geologiczng Polski w skali 1:50 000 arkusz Gliwice,
w bezposrednim podtozu projektowanej inwestycji udziat biorg utwory czwartorzedowe w postaci
glin zwatowych.

Na podstawie interpretacji 16 otworéw wiertniczych do gtebokosci 7 m, stwierdzono
utwory czwartorzedowe w postaci gliny, gliny zwieztej, gliny piaszczystej, przewarstwionej
piaskiem srednim.

Wyksztatcenie litologiczne oraz gtebokos¢ zalegania nawierconych utworéw
przedstawiono graficznie na kartach dokumentacyjnych otworéw (zat. 3) oraz na przekrojach

geotechnicznych (zat. 4).

5. WARUNKI WODNE

Na terenie przeprowadzonych badan, stwierdzono pitytki poziom wody gruntowej.
Zwierciadto wody o charakterze napietym nawiercono na gtebokosciach od: 3,6 m p.p.t.
w otworze nr 7 do 6,4 m p.p.t. w otworze nr 1, a stabilizuje sie na gtebokosciach od 3,1 m p.p.t.
w otworze nr 1, do 4,4 m p.p.t. w otworach nr 2 i 11. Jedynie w otworze nr 12 nie stwierdzono
poziomu wody a jedynie sgczenie na gtebokosci 4,0 m. Poziom wody uzalezniony jest od opadéw
atmosferycznych. W okresach intensywnych opadoéw lub roztopéw mozna spodziewaé sie

ptytszego wystepowania wody gruntowej.

6. WARUNKI GRUNTOWE

Dla scharakteryzowania warunkow geotechnicznych  utworéw  stwierdzonych
w podtozu przedmiotowego terenu, dokonano klasyfikacji gruntéw, w oparciu o wyniki badan
makroskopowych. Podziatu na warstwy dokonano poprzez wydzielenie stratygraficzne,
litologiczne i fizyczno-mechaniczne wtasnosci gruntow.

Biorgc pod uwage powyzsze wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — warstwa nasypow niekontrolowanych. Ze wzgledu na nierownomierne roztozenie

sktadnikdw w poziomie i pionie nalezy je zakwalifikowa¢ do nienosnych.

Warstwa lla — to miekkoplastyczne grunty spoiste. Stopien plastyczno$ci okreslony na podstawie
badan laboratoryjnych jako I. = 0,61. Grunty bardzo stabono$ne, odksztatcalne.
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Warstwa llb — to plastyczne grunty spoiste. I okreslone na podstawie badan laboratoryjnych

i makroskopowych okreslono jako 0,46. Sg to grunty stabonosne, odksztatcalne.

Warstwa lic — to grunty twardoplastyczne. Stopien plastycznosci okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych i makroskopowych jako 1.=0,15. Jest to warstwa nosna,

matoodksztatcalna.

Warstwa lld — to polzwarte grunty spoiste. Ich stopien plastycznosci 11=0,0, okres$lono na

podstawie badah makroskopowych. Sg to grunty no$ne, matoodksztatcalne.

Warstwa lll — to warstwa $redniozageszczonych piaskéw srednich. Stopien zageszczenia

okreslono na podstawie postepu wiercenia jako Ip=0,45. Sg to grunty nosne.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zalgczone karty dokumentacyjne
otworow badawczych (zat. 3) oraz przekrdj geotechniczny (zat. 4).

Parametry geotechniczne warstw gruntéw zostaty wyznaczone metodg A i B wg normy
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”, stanowigcej
podstawe charakterystyki gruntéw wraz z okresleniem ich parametréw fizyczno-mechanicznych.

Uogdlnione wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw budujgcych poszczegdine
warstwy podano w zatgczniku tabelarycznym (zat. 5). Wartosci charakterystyczne zostaly
pomniejszone o wspoétczynnik materiatowy ymn = 0,9 ze wzgledu na punktowy charakter
wykonanych badan oraz posrednig metode oznaczania parametréw.

Wykonane badania warunkéw gruntowo-wodnych wykazaty, ze do gtebokosci 7,0 m p.p.t.
wystepujg grunty niejednorodne w sensie litologicznym i genetycznym.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby w czasie wykonawstwa robét ziemnych nie dopusci¢ do
nadmiernego zawilgocenia gruntéw spoistych (warstwy lla, llb, llc i lld) ktére pod wptywem
zawilgocenia znaczgco pogarszajg swoje wtasciwosci. Przy niezachowaniu nalezytej ostroznosci
podczas wykonywania prac ziemnych, mogg ulec uplastycznieniu, co spowoduje pogorszenie ich
parametrow geotechnicznych.

Grunty warstw lic, Ild i lll zakwalifikowano do nosnych, korzystnych do posadawiania
obiektéw budowlanych. Grunty warstwy |, lla i llb sg stabonosne i zaleca sie wykluczenie ich
Z poziomu posadowienia.

Pod wzgledem wysadzinowosci, do gtebokosci przemarzania, tj. 1,0 m p.p.t., stwierdzono

gtdwnie warstwy, ktore zaliczono do wysadzinowych — warstwa lla, lib lic i lld, oraz warstwy

niewysadzinowe lla i lb.
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7. WNIOSKI

1.

Wykonane opracowanie stanowi rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby

projektu hali w Gliwicach, przy ul. Sowinskiego.

Podtoze budowlane do gtebokosci rozpoznania wynoszgcej 7,0 m p.p.t. ma charakter
niejednorodny. Zbudowane jest z gruntéw nosnych, korzystnych do posadawiania
fundamentéw (warstwy lic, Iid i lll). Do gruntéw nienosnych zakwalifikowano warstwy

miekkoplastyczne i plastyczne gruntow spoistych (1, lla i lIb).

Na terenie przeprowadzonych badan, stwierdzono ptytki poziom wody gruntowej.
Zwierciadto wody o charakterze napietym nawiercono na gtebokos$ciach od: 3,6 m p.p.t.

w otworze nr 7 do 6,4 m p.p.t. w otworze nr 1, a stabilizuje sie na gtebokosciach od 3,1 m
p.p.t. w otworze nr 1, do 4,4 m p.p.t. w otworach nr 2 i 11. Jedynie w otworze nr 12 nie
stwierdzono poziomu wody a jedynie sgczenie na giebokosci 4,0 m. Poziom wody
uzalezniony jest od opaddéw atmosferycznych. W okresach intensywnych opaddéw lub

roztopow mozna spodziewac sie ptytszego wystepowania wody gruntowe;.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby w czasie wykonawstwa robot ziemnych nie dopusci¢ do
nadmiernego zawilgocenia gruntéw spoistych (warstwy lla, llb, lici lld), ktére pod wptywem
zawilgocenia znaczgco pogarszajg swoje wiasciwosci. Przy niezachowaniu nalezytej
ostroznosci podczas wykonywania prac ziemnych, mogg ulec uplastycznieniu co

spowoduje pogorszenie ich parametrow geotechnicznych.

Wykonane wiercenie jest badaniem punktowym, stad istnieje mozliwos¢ wystgpienia

w poziomie posadowienia gruntow "watpliwych" rdoznej migzszosci.
Warto$ci parametréw geotechnicznych gruntéw zestawiono w zatgczniku 5.
Gtebokos¢ strefy przemarzania zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynosi H = 1,0 m.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. Poz. 463) projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej, warunki gruntowe ze wzgledu na ptytkie wystepowanie wody gruntowej,
oraz plastyczng warstwe stwierdzong w profilu nalezy uznaé za zlozone. Przy
posadowieniu obiektu powyzej poziomu wody, oraz wykluczeniu z poziomu posadowienia

warstw stabonosnych, warunki gruntowe bedzie mozna uznac za proste.
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KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer 1
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Inwestor: B — Project
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




Zak.Nr: 3.3

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Wiertnica: WSG-B

Profil numer 3 X: 5573534.00
Y: 6544484.60
Miejscowosc¢: Gliwice Obiekt: opinia geotechniczna System wiercenia: obrotowy na sucho
Wojewddztwo: Slgskie Inwestor: B — Project
. . Rzedna: 247.93 m
Zleceniodawca:
Dozoér geol.: mgr A. Juzaszek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zat.Nr: 3.4

Wiertnica: WSG-B

X:5573503.30
Y: 6544542.10

Miejscowosc¢: Gliwice
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: opinia geotechniczna

System wiercenia: obrotowy na sucho

Inwestor: B — Project
Zleceniodawca:

Rzedna: 246.74 m

Dozoér geol.: mgr A. Juzaszek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-04
53 | © E g 2 g
o vSd | 8 — = € © 2 N
5 g3 | g E | ¢ ¢ 2 | g2 & 5| 8¢
S| d8E | 2 ] S k] Opis Litologiczny < g < = 5  B<
s | 823 | €| =S o 3 2 2 2 5 | S¢
= | 6R S | @ 2 o (% g| =2 & §
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R nasyp niekontrolowany [zuzle, kamienie]
OO ' nN
oeeedd
- ~ 0.40 pyt piaszczysty, szaro-brazowy
» r~
Pp
P~ o~
1.0 iy 0.90 glina zwiezta+poj. zwir warstwowana piaskiem
—_ drobnym, szaro-bragzowa
— o1 tpl
2.0 -y
il w
30 = 3.00| glina zwigzla warstwowana piaskiem drobnym, lic
— 4 szaro-brgzowa+poj. zwir Gz//Pd 202 tplipl
T | T
Q| L —
508 E
% % = 3.60 glina zwiezta warstwowana piaskiem drobnym,
23 —_ szara+poj. zwir
OO0 —4.0 ~ N
- 0/1 tpl
5.0 -
5.7 | 5.70 piasek $redni warstwowany piaskiem grubym ze
6.0 zwirem, z6to-brazowy Ps//Pr+Z
6.20 piasek Sredni+piasek gruby warstwowany
. .7 nw szg 1l
L gling, zétto-brazowy
Ps+Pr/IG
0 7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer 5

Zak.Nr: 3.5

Wiertnica: WSG-B

X:5573497.90
Y: 6544499.70

Miejscowosc¢: Gliwice
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: opinia geotechniczna
Inwestor: B — Project
Zleceniodawca:

System wiercenia: obrotowy na sucho

Rzedna: 247.48 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer 6

Zak.Nr: 3.6

Wiertnica: WSG-B

X:5573538.00
Y: 6544565.00

Miejscowosc¢: Gliwice
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: opinia geotechniczna
Inwestor: B — Project
Zleceniodawca:

System wiercenia: obrotowy na sucho

Rzedna: 246.69 m

Dozoér geol.: mgr A. Juzaszek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




Profil numer 7

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zak.Nr: 3.7

Wiertnica: WSG-B

X:5573570.30
Y: 6544585.80

Miejscowosc¢: Gliwice
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: opinia geotechniczna
Inwestor: B — Project
Zleceniodawca:

System wiercenia: obrotowy na sucho

Rzedna: 246739.00 m

Dozoér geol.: mgr A. Juzaszek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer 8

Zak.Nr: 3.8

Wiertnica: WSG-B

X:5573602.00
Y: 6544604.20

Miejscowosc¢: Gliwice
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: opinia geotechniczna
Inwestor: B — Project
Zleceniodawca:

System wiercenia: obrotowy na sucho

Rzedna: 246.78 m

Dozoér geol.: mgr A. Juzaszek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




Profil numer 9

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zak.Nr: 3.9

Wiertnica: WSG-B

X:5573639.00
Y: 6544541.90

Miejscowosc¢: Gliwice
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: opinia geotechniczna
Inwestor: B — Project
Zleceniodawca:

System wiercenia: obrotowy na sucho

Rzedna: 247.22 m

Dozoér geol.: mgr A. Juzaszek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer 10

Zal.Nr: 3.10

Wiertnica: WSG-B

X:5573609.30
Y: 6544527.10

Miejscowosc¢: Gliwice
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: opinia geotechniczna
Inwestor: B — Project
Zleceniodawca:

System wiercenia: obrotowy na sucho

Rzedna: 247.84 m

Dozoér geol.: mgr A. Juzaszek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




Profil numer 11

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zal.Nr: 3.11

Wiertnica: WSG-B

X:5573603.60
Y: 6544564.20

Miejscowosc¢: Gliwice
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: opinia geotechniczna

System wiercenia: obrotowy na sucho

Inwestor: B — Project
Zleceniodawca:

Rzedna: 247.59 m

Dozoér geol.: mgr A. Juzaszek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer 12

Zal.Nr: 3.12

Wiertnica: WSG-B

X:5573576.50
Y: 6544505.70

Miejscowosc¢: Gliwice
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: opinia geotechniczna
Inwestor: B — Project
Zleceniodawca:

System wiercenia: obrotowy na sucho

Rzedna: 247.98 m

Dozoér geol.: mgr A. Juzaszek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




Zat.Nr: 3.13

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO Wiertnica: WSG-B

Profil numer 13 X: 5573577.10
Y: 6544548.30

Miejscowosc¢: Gliwice
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: opinia geotechniczna System wiercenia: obrotowy na sucho

Inwestor: B — Project

Zleceniodawca: Rzedna: 247.70 m

Dozoér geol.: mgr A. Juzaszek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-05
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i / 0.50 glina piaszczysta, brgzowa
Gp 1/0
1.0 ~ T~ 090 pyt, szaro-bragzowy przewarstwiony piaskiem
~ Srednim Ip
i~ ~| P S tpl lic
L ~ B 0/1
/ . 150 | glina piaszczysta, szaro-brazowa
przewarstwiona piaskiem $rednim Gpl/Ps
20 . .| 2.00 glina piaszczysta zwiezta, szaro-brazowa
o przewarstwiona piaskiem $rednim
- /A w
= /‘__ Gpz//Ps 0/0 pzw 116]
30 (L4 R : -
/ -/ 3.00 glina piaszczysta, bragzowa z domieszka zwiru
T | T ) )
s|ler s 212 pl IIb
gl / /. Gp+Z
80 0|0 / )
40 / -/ | 400| glina piaszczysta, brazowa z domieszkg zwiru
yas 1/2 tpl lic
45 i 450| piasek $redni, brgzowy
5.0
Ps szg I}
[ nw
6.0
| __—' 7. 6.30 glina piaszczysta zwiezta, szaro-brazowa 0/0 pzwW Iid
L=/ 6.60 glina piaszczysta zwiezta, szara z domieszka Gpz+Z
-/ Zwiru 11 w tpl lic
.0 7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer 14

Zal.Nr: 3.14

Wiertnica: WSG-B

X:5573661.40
Y: 6544610.70

Miejscowosc¢: Gliwice
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: opinia geotechniczna
Inwestor: B — Project
Zleceniodawca:

System wiercenia: obrotowy na sucho

Rzedna: 246.51 m

Dozoér geol.: mgr A. Juzaszek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-05
o o 8 Z 8 —_ = g 5 © 2 g
s 88s|T| E | o | £ 2 g8 8| 5 2%
S| d8E | 2 ] ° k] Opis Litologiczny > g < = 5  B<
o | 38> | ¢ £ % £ T3, 2 g5 | &g
= | OR S| & o & (% g | = b g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R nasyp niekontrolowany(zuzel+kamienie)
SR nN(zl+K
i 9
- ~ 0.40 pyt piaszczysty, szaro-brazowy
L Pp 1/0 tpl
P~ o~
1.0 iy 0.90 glina zwiezla, szaro-brgzowa przewarstwiona
—_ piaskiem drobnym z domieszka zwiru
2.0 -y
= Gz/IPd+Z | 2/2 tpl/pl
30 = 3.00| glina zwiezla, szaro-brazowa przewarstwiona w lic
—_ piaskiem drobnym z domieszka zwiru
o | - =
Q| L —
508 E
% % / . 3.60| glina zwiezta, szara przewarstwiona piaskiem
2|2 Ry drobnym z domieszka zwiru
O|O0t4.0 o S
/N - GplPd+Z | 10 tpl
50 [
5.7 r.e.0e% ] 570 piasek $redni, z6tto-brazowy przewarstwiony
| 6.0 et piaskiem grubym i gling Ps//Pr+Z
6.20 g:&s@ek Sredni, z6tto-brazowy przewarstwiony nw szg m
i Ps/IG
0 7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer 15

Zal.Nr: 3.15

Wiertnica: WSG-B

X:5573628.30
Y: 6544579.30

Miejscowosc¢: Gliwice
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: opinia geotechniczna
Inwestor: B — Project

Zleceniodawca:

System wiercenia: obrotowy na sucho

Rzedna: 246.82 m

Dozoér geol.: mgr A. Juzaszek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-05
53 | © E g 2 g
) Lo | & — = S 3 = N
s 8828 E | o= 2 5 g £ g 22
3] SoE | © « S s Opis Litologiczny 5 8% g 5} 05
s | 823 | €| =S o 3 2 2 2 5 | S¢
= OR g ] 0 o (% g = 0 g)_,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
/ m gleba Gb
iy 0.30 glina zwiezla, brgzowo-szara przewarstwiona
r — piaskiem Srednim Gz//Ps 1/1 tpl lic
. .7 080 piasek $redni, brgzowy przewarstwiony gling
10 . PSIIG szg | W
_; 1.30 glina zwiezla, brgzowo-szara przewarstwiona Gz//IPs w
r — 150 iaskiem $rednim
ayd glina piaszczysta zwiezta, brgzowo-szara 171 tol lle
-/ A przewarstwiona piaskiem Srednim Gpz//Ps P
—2.0 yay
i _ 1220 piasek $redni, brgzowy przewarstwiony gling Ps//G sz7g m
2503 i / "y | 250 glina piaszczysta, brgzowo-szara
a0 :
/ g Gp 43 | wm | mpl | la
303 8 S
N N v "
g|e e
5| & /
Ol 40 ey 390| glina piaszczysta zwiezta, brazowo-szara z
— /. domieszka zwiru .
=/ /4 Gpz+Z 11 w tpl lic
4.6 s 4.60 piasek $redni, brgzowo-zétty przewarstwiony
- gling
—5.0 . Ps/IG nw | szg i
i _; 5.50 glina zwigzta, szara z domieszka zwiru
6.0 -
gy Gz+Z 11 w tpl lic
.0 7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer 16

Zal.Nr: 3.17

Wiertnica: WSG-B

X:5573680.80
Y: 6544612.30

Miejscowosc¢: Gliwice
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: opinia geotechniczna
Inwestor: B — Project
Zleceniodawca:

System wiercenia: obrotowy na sucho

Rzedna: 246.92 m

Dozoér geol.: mgr A. Juzaszek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-05
= \ ©
o 0S8 g 8 —_ = g g © 2 N
c| 83| & | E = | = 2 | wd| ¢ | 5 | g2
S| d8E | 2 ] ° k] Opis Litologiczny > g < = 5  B<
o | 38> | ¢ £ % £ T3, 2 g5 | &g
=|0Rg |5 © a £ s 2 g |78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
;:g\é‘;x\/ nasyp niekontrolowany(zuzel z kamieniami) .
SOKAX NN(zI+k) |
AL
~ 0.50 glina pylasta, szaro-brgzowa przewarstwiona
~ piaskiem drobnym Gpl/Pd
1.0 iy 0.90| glina piaszczysta zwiezta, brazowo-szara 1/1
-/ A Gpz w tpl lic
i Ny 1.50 glina piaszczysta zwiezta, brgzowo-szara
-/ przewarstwiona piaskiem $rednim 1/2
2,003 2.0 . ;— 2.00 glina piaszczysta zwiezta, brgzowo-szara
—/ przewarstwiona piaskiem $rednim
- Sy Gpz//Ps
70 Z_ 4/5 | wim | mpl lla
|50 /A
B B) eV
NN . .| 3.50| glinapiaszczysta zwigzta, brgzowo-szara z
2|8 . domieszka zwiru
Tig 7
515340 /‘__ Gpz+Z 1/1 w tpl lic
i / - 4.50 glina piaszczysta, bezowo-szara
przewarstwiona piaskiem $rednim Gpl/Ps 4/3 m/nw pl b
5.0 50 r.o.0e70] 5.00 piasek $redni, brgzowo-szary przewarstwiony
e gling z domieszka zwiru
- R PslIG+2 wo | szg | I
60 [ — : :
. .| 6.00 glina piaszczysta zwigzla, szara z domieszka
Zwiru
- /—'_— Gpz+Z 1/1 w tpl lic
.0 7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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. Gz/IPs /lic
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320

. Gpz+Z /lic
3.70

| 400 GP2ZIP D

14

246.51

0.00

S s
0&02?20323:.

nN(zl+K)
0.40

Pp/lic

1l0.90

Gz//Pd+Z llic

113.00

Gz/IPd+Z /lic

1[3.60

Ps+G /lll
Gpz /lic
| 1450
® L Ps /I _
5.0 . Gp//Pd+Z /lic
L_15.00
. Gz/IPs /lic
oo Gp /lic |550
® T Ps+G /I 570
6.00 57
| 5 ® Ps//Pr+Z /I
Gpz flic . Gpz+Z llic 620
1650 i
Gpz /lic ® Ps/IG /Il
Gt 70 GL 7.0 L
Gt 7.0
JARS S.A. Zat.Nr
Mystowice, ul. Fabryczna 7 4.1
o ) Gliwice ul. Sowinskiego
opinia geotechniczna
, - . Skala
Przekroj geotechniczny
Data Nazwisko Podpis I I 1 1000
Opracowat 10.05.2019 mgr inz. M. Hotowinska — " 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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2.20
M g P!
o _ J
350 PSIIG+ZII Gpz//Ps flla
»
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~, ‘ Gpz+Z flic
Gpz+Z llic
® Ps(+G)/IG Al P 450
® Ps v/ 4,60
5.50 46 Gp//Ps /b
' ® Ps/IG 5.00
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L | |e30 . 560 ® Ps/IG+Z /I
. Gz/IP llic Q | |60 Gpz+</lld
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Opracowat 10.05.2019 mgr inz. M. Hotowirska — 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.
249 248.22
0.00
248 1
246.90
] * Gpz /lic
| 1.00
247 . GpllP /lic 0.00
| 1.50 020 Gb
4 ® 0.50 Ps/IG /I
246 . Gp/lic
. Gpz /lic 120
i . |50 Gz/IP Nlic
. Gz /lic
245 3.20 200
® 50 PS/IG
. Gz/IP/IPd /lic
7 | ll250
Skala b Gpl//P /lib Ps+G /Il
244 B __||3.00
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Przekrdj geotechniczny
Data Nazwisko Podpis IV IV. 500
1. ——
Opracowat 10.05.2019 mgr inz. M. Hotowinskal - 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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1. ——
Opracowat 10.05.2019 mgr inz. M. Hotowinskal - 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ZESTAWIENIE WYPROWADZONYCH WARTOSCI PARAMETROW FIZYKO-MECHANICZNYCH

Temat:  Gliwice ul Sowinskiego

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-81/B-03020

stratygrafia

Czwartorzed

wartos¢ charakterystyczna x ™ * - wartosci ustalone metoda "A"
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE wspotczynnik materiatowy v m) ** - wg projektu zmiany normy PN-81/B-
wartosé obliczeniowa x *k* - przyjeto wg normy PN-58/B-03020
- pozostate warto$ci ustalone metodg "B" |
g % Stan gruntu g Edornéectirs}ﬁ:;g(rodul Modut odksztatcenia
g Opis litologiczny S) § symbol gruntu wg PN-86/B-02480 3 2 E g E %) g § g § é’
® 3 N o 4 g
% € In I C, b Mo M. Eo E
o ? kPa ° MPa MPa MPa MPa
x ™
nasyp niekontrolowany | nN Nieno$ne grunty nasypowe ¥ m)
x®
6,77 8,32 12,57 20,96 8,80 14,67 | x™
mpl IIa - 0,61 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ¥ (m)
6,09 7,49 11,31 18,86 7,92 13,20 x
9,34 10,70 17,00 28,34 11,90 19,84 | x™
pl IIb - 0,46 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ¥ m)
glin'fl, glina piaszc.zysta, glina G, Gp, Gpz, I1 c 8,41 9,63 15,30 25,51 10,71 17,85 | ™
piaszczysta zwigzla, pyt 1927 | 1562 | 32,97 | 54,97 23,08 | 3847 | x®
tpl Ilc _ 0,15 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ¥ (m)
17,35 14,06 29,68 49,47 20,77 34,62 x
29,99 | 18,00 48,34 80,58 33,84 56,40 | x™
pzw 1Id _ 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ¥ m)
26,99 | 16,20 43,51 72,52 30,45 50,76 | x©
32,69 86,72 96,36 73,20 81,33 | x™
piasek $redni szg 111 Ps 0,45 _ B 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 ¥ m)
29,42 78,05 86,72 65,88 73,20 x

Zat. 5
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJINYCH

Temat: Gliwice

inz. Pawel Cembrzynski

PROBA BADANIA MAKROSKOPOWE ANALIZA UZIARNIENIA CECHY FIZYCZNE KONSYSTENCJA
zawarto$¢ frakeji w % g Granice konsyst.
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s |z sl 2l 88|z |8|z2|3: lom [%1| P V7] |Win [9%]] 1, [%] | W, [9%1| W 1% 1,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 13 14 15 16 17 18 19
14 | 4,0 glina piaszczysta / glina ; 10 | tpl : - - ; 13,79 | 1047 | 13,66 | 24,13 | 0,01
8 | 25 glina/glina pylasta - 112 | tpl . - : - 17,75 | 15,76 | 14,49 | 30,26 | 0,21
15 | 3,8 glina piaszczysta ; 43 | mpl ; : : - 1717 | 10,20 | 10,94 | 21,14 | 0,61
9 | 38 piasek gliniasty + 23 | pl - - - - 1591 | 561 | 13,31 | 1892 | 046
3 | 32 glina / glina pylasta - 23 | tpl - - : - 18,52 | 14,83 | 15,01 | 29,84 | 0,24
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