PWiK/W/2024/41$©:/DT/W/2024/300 Gliwice, dn. 26.02.2024 r.
DT/255/2024/1398

Eko-Wilmar Sp. z o.0.
Grazyna Wilk

ul. Gagarina 3/15
44-121 Gliwice

Dot.: aktualizacji mapy oraz uzgodnienia pod wzgledem kolizji z istniejacymi sieciami

wod.-kan. projektowanego zamierzenia inwestycyjnego pt. ,Przylaczenie do
miejskiego systemu cieplowniczego zrédta kogeneracyjnego (silnikéw gazowych)
zlokalizowanych na dz. nr 10/12 obr. Przedmiescie przy ul. Sowinskiego
w Gliwicach

(Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z 0.0.)

Nawigzujac do pisma, znak: 10/01/2024 z dnia 30.01.2024 r. w zataczeniu zwracamy mape

i potwierdzamy aktualnos¢ naniesionej sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

w omawianym zakresie. Zaznaczamy ze sie¢ wodociggowa wo200 w ulicy Sowinskiego zostata

zrealizowana (w zataczeniu przekazujemy szkic powykonawczy).

Trase projektowanej inwestycji uzgadniamy na nastepujacych warunkach:

1.

Na skrzyzowaniu z sieciag wodociagowg projektowang inwestycje utozy¢é w rurze ochronnej.
Dtugos¢ rury i jej odlegtos$¢ od sieci wodociggowej nalezy przewidzieé¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normami.

2. Skrzyzowanie z siecig wod.-kan. zaprojektowac pod katem min. 60°.

Zachowaé przepisowe odlegtosci poziome i pionowe pomiedzy istniejaca siecia wod.-kan.
a projektowang inwestycjg. Akceptujemy poziome zblizenie sieci cieptowniczej do sieci
kanalizacji sanitarnej wynoszace max. 1,0 m pomiedzy $ciankami przewodéw w rejonie

projektowanych kompensatorow.

. W razie koniecznosci zabezpieczenia sieci wod.-kan. w rejonie kolizji z projektowana inwestycja,

koszty z tym zwigzane ponosi¢ bedzie Inwestor.

. W przypadku realizacji inwestycji metoda przewiertu, przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢

potozenie sieci wod.-kan. za pomocg przekopdw kontrolnych.

W  przypadku uszkodzenia sieci wod.-kan. przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor
(Wykonawca robét) bedzie ponosi¢ koszty zwigzane z usunieciem awarii.

W miejscu skrzyzowania z siecig wod.-kan. wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod naszym

nadzorem branzowym, a roboty ziemne wykonywac sposobem recznym. Przed rozpoczeciem
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robot®ztozy¢ z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem w PWIiK Sp. z o.0. w Gliwicach,

ul. Rybnicka 47 zlecenie na petnienie tego nadzoru z podaniem warunkdw ptatnosci.

W sprawie ustalenia terminu jego petnienia kontaktowac sie z Dziatem Eksploatacji Sieci

Wodociggowej i Systemdéw Pomiarowych Krzysztof Dobrzynski, tel. 785999 325

lub Janusz Dobrzyniski, tel. 785 999 327 oraz Dziatem Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej Tomasz
Jasinski, tel. 697 698 359 lub Grzegorz Banczerowski, tel. 609 727 871.

W czesci dotyczacej sieci kanalizacji deszczowej nalezy zwréci¢ sie do Dziatu Gospodarowania

Wodami tut. Spotki odrebnym pismem.

Aktualizacja i uzgodnienie ww. inwestycji wazne sa na okres dwéch lat liczac od daty

nin. pisma.

Z tytulu wykonanej ustugi obcigzymy Pafstwa naleznoscig zgodnie z cennikiem ustug

obowigzujacych w tut. Przedsiebiorstwie.

Qﬁprawe prowadzi: Agnieszka Matkus, tel. 32 428 45 08
Zalaczniki:
1. Mapa + szkic powykonawczy
Kopia:
1. DT aa. A.M. + mapa
2. BOK
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