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Legenda

10]  Poduszki kompensacyjne, 1 wastwa

2,0 Poduszki kompensacyjne, 2 wastwy

Maty piankowe

Przekroj

Podana liczba mat kompensacyjnych powinna zostaé zainstalowana na rurze
zasilajgcej i powrotnej. Maty kompensacyjne nalezy zainstalowaé
po obu stronach rury, po "wewnetrznej" stronie tylko 1 warstwa.

Eg pom. pompowni
: Imig¢ | nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowal|  Grazyna Wilk 791/01 04.2024 mwo IéHhZN}W
s p. Z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 04.2024
ul. Gagarina 3/15
/ Sprawdzit Monika Totos SLK/IS/4239/12 04.2024 44-100 Gliwice
Faza: Obiekt: Inwestor
PIT Przytqczenie do miejskiego systemu PEC Gliwice
cieptowniczego kogeneracyjnych silnikow 44-100 Gliwice
714-717 Nrprojekt: gazowych zlokalizowanych na dziatce ul. Krélewskiej Tamy 135
- SC0124 |y 10712 obreb Przedmiescie przy ul Sowirnskiego
Podziatka: w Gliwicach. ETAP 3. Nr rysunku
1:500/1:100 obreb Nowe Miasto: dz. nr: 9/5, 9/6i 2/1
obreb Przedmiescie: dz. nr: 10/12, 10/9i 725 rm.ﬁl QN\N“\QN
Tytul rysunku:
Schemat montazowy
Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnosciq "Eko-Wilmar" Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




