PN-PROJEKT, Piotr Nowak
ul. Wegierska 11, 47-400 Raciborz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

Remont drogi transportu rolnego, realizowany w ramach zadania "Modrnizacja drogi - ul. Ttustomostkiej w
Pietrowicach Wielkich"
Powiat Raciborski, Gmina Pietrowice Wielkie, miejscowos¢ Pietrowice Wielkie

INWESTOR Gmina Pietrowice Wielkie
ADRES INWESTORA ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie
OPRACOWANO PN PROJEKT magr inz. Piotr Nowak

. ul. Wegierska 11, 47-400 Racibérz
BRANZA DROGOWA,
DATA OPRACOWANIA 10.06.2024
OPRACOWUJACY:

Data opracowania
10.06.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



CHARAKTERYSTYKA
Remont drogi transportu rolnego, realizowany w ramach zadania "Modernizacja drogi - ul. Ttustomostkiej w Pietrowicach Wielkich"

NAZWA ZADANIA: Remont drogi transportu rolnego, realizowany w ramach zadania Modernizacja drogi - ul. Ttustomostkiej w Pietro-
wicach Wielkich

LOKALIZACJA: wojewddztwo: $laskie; Powiat: raciborski

Jednostka ewidencyjna: Pietrowice Wielkie, obreb: Pietrowice Wielkie, dziatki nr: 100 — droga gtéwna, 42, 84, 101, 134, 181, 192 — zjaz-
dy do inny drog.

- droga dojazdowa D do gruntéw rolnych o facznej diugosci 2294,20 mb;

- redkos¢ projektowa — dla drég transportu rolnego nie okresla sie;

- no$nos¢ konstrukeji drogi na podbudowie z kruszywa — 100 kN/os;

- przekroj drogowy jedno lub dwuspadowy (daszkowy) o wartosci 2,0% dla nawierzchni asfaltobetonowych;

- szerokos¢ jezdni 3,50 mb;

- szerokos¢ poboczy z kruszywa tamanego 0,50 m.

Catos¢ zadania zlokalizowana jest w granicach istniejgcych paséw drogowych i obejmuje wykonanie:
-remont nawierzchni jedni,
-utwardzenie pobocza.

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4731



PRZEDMIAR

Remont drogi transportu rolnego, realizowany w ramach zadania "Modernizacja drogi - ul. Ttustomostkiej w Pietrowicach Wielkich"

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4731

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Remont drogi transportu rolnego, realizowany w ramach zadania "Modernizacja drogi - ul. Tlustomostkiej w Pietrowicach
Wielkich"
1 Roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne
1/KNR 2-01 |STD-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1/0119-03 renie rowninnym,
analogia +
wycena
wiasna
2.295 km 2.30
RAZEM 2.30
2|KNR AT-03 |STD-02 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm (wiel-|m2
d.1/0102-02 kos¢ usredniona) z wywozem materiatu z rozbiorki.
analogia +
wycena
wiasna
8329.63 m?2 8329.63
<destrukt wykorzysta¢ do utwardzenie nawierzchni, pozostatos¢ odwiez¢
w miejsce wskazane przez Inwestora>
RAZEM 8329.63
3|KNR AT-03 |STD-02 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm |m
d.1/0101-02
21.0 m 21.00
RAZEM 21.00
4/KNR 4-01 |STD-02 |Wywiezienie gruzu oraz elementéw z rozbiérek, spryzmowanego samo- |m3
d.1/0108-11 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
analogia +
wycena
wiasna
poz.2*0.04 m3 333.19
-318.0 <szacowana ilo$¢ do wykorzystania na utwardzenie pobocza> m3 -318.00
RAZEM 15.19
5/KNR 4-01 |STD-02 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
analogia + Krotnos¢ = 4
wycena
wiasna
poz.4 m3 15.19
RAZEM 15.19
2 Nawierzchnia i konstrukcja jezdni, nawierzchnia asfaltobetonowa
6/KNR 2-31 |STD-03 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-|m2
d.2/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1IV
2294.2*3. m?2 6882.60
4.71*3.8+0.86+13.76 m?2 32.52
8.82"3.8+7.74+21.50 m?2 62.76
5.37*3.8+0.86+13.76 m?2 35.08
11.083.8+7.74+21.50 mz2 71.34
7.30*3.8+7.74+13.76 m?2 49.24
8.85"3.8+21.5+7.74 m?2 62.87
RAZEM 7196.36
7|KNNR 6 STD-04 |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm. Uzupetnienie |m2
d.2|0113-05 podbudowy zasadniczej z kruszywa tammanego stabilizowanego mecha-
nicznie o $redniej grubosci warstwy 10 cm
2294.2*3.7 m?2 8488.54
4.71*3.7+0.86+13.76 m?2 32.05
8.82"3.7+7.74+21.50 m?2 61.87
5.37*3.7+0.86+13.76 m?2 34.49
11.08*3.7+7.74+21.50 m?2 70.24
7.30*3.7+7.74+13.76 m?2 48.51
8.85"3.7+21.5+7.74 m?2 61.99
RAZEM 8797.69
8/KNR 2-31 |STD-05 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m?2
d.2/1004-07
analogia +
wycena
wiasna
poz.7 m2 8797.69
RAZEM 8797.69
9|KNR 2-31 |STD-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.2/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm, AC 11S z zastosowa-
analogia + niem asfaltu drogowego D 50/70
wycena
wiasna
2294.2*3.5 m?2 8029.70
4.71*3.5+0.86+13.76 m?2 31.11
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Remont drogi transportu rolnego, realizowany w ramach zadania "Modernizacja drogi - ul. Ttustomostkiej w Pietrowicach Wielkich"
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8.82"3.5+7.74+21.50 m?2 60.11
5.37*3.5+0.86+13.76 m?2 33.42
11.08*3.5+7.74+21.50 m?2 68.02
7.30*3.5+7.74+13.76 m?2 47.05
8.85"3.5+21.5+7.74 m?2 60.22
RAZEM 8329.63
10/KNR 2-31 |STD-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.2/0310-06 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz, AC 11S z
analogia + zastosowaniem asfaltu D 50/70
wycena Krotnos¢ = 2
wiasna
poz.9 m2 8329.63
RAZEM 8329.63
3 Roboty wykonczeniowe, pobocza, przylegty teren
11|KNR 2-31 |STD-03 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.3/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV. Przygotowanie podtoza dla wykonania
analogia + utwardzenia pobocza
wycena
wiasna
poz.12 m?2 2400.00
RAZEM 2400.00
12|KNR 2-31 |STD-17, |Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm. |m2
d.3|0204-03 STD-04
analogia +
wycena in-
dywidualna
2400.0 m?2 2400.00
RAZEM 2400.00
13|KNR 2-21 |STD-07 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie nieza-  |m?2
d.3|0112-01 STD-00 |drzewionym. Porzadkowanie przylegtego terenu, usuniecie samosiewéw,
analogia +
wycena
wiasna
2294.2*1.0*2 m?2 4588.40
RAZEM 4588.40
14|KNR 2-21 |STD-07, |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw - wygrabianie i ze- |m?2
d.3/0112-03 STD-00 |branie w stosy, wraz z zatadunkiem, transportem urobku z profilowania
analogia + podioza i wykoszen samochodami samowytadowczymi na sktadowisko
wycena oraz optatg za utylizacje.
wiasna
poz.11 m2 2400.00
poz.13 m2 4588.40
RAZEM 6988.40

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4731




