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kanalizacja podwoérka ul. Krzywoustego 51

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Rozdziat i wymiana kanalizacji sanitarnej i deszczowej na podworku posesiji przy ul. Krzywoustego 51
1 Roboty wewnetrzne VAT 8%
1/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0335-13 towo-wapiennej
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0335-11 towo-wapiennej
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach|m
d.1/0229-04 budynku
10*2,0 m 20,000
RAZEM 20,000
4/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1/0207-04 kalnych o potaczeniach wciskowych
6,0*2 m 12,000
RAZEM 12,000
5/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1/0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
4,072,0 m 8,000
RAZEM 8,000
6|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |pode;.
d.1/0211-03 niach wciskowych
4,0 pode;j. 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR-W 4-02 | Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo- |szt.
d.1/0211-06 wymi
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR-W 4-02 | Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o ér. 75 mm szt.
d.1/0214-04
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 4-02 | Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 100 mm szt.
d.1/0214-05
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR-W 4-02 | Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 150 mm szt.
d.1/0214-06
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1/0325-04
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych instalacji wewnetrznych i ze- szt
d.1/0706-01 wnetrznych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty zewnetrzne VAT 23%
13/KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.2|0411-01 nikiem i syfonem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 4-051 |Demontaz komindéw wtazowych - kregi betonowe o $r. 100 cm m
d.2|0410-02
1 m 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.2|0409-01 wykopie o gtebokosci do 3 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu kamionkowego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.2|/0230-02
10,5+2,2+5,28+7,06+5,98+3,98+7,0+5,0 m 47,000
RAZEM 47,000
17|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2|0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciagiem recznym kat. lll-1V; gtebokos¢ do 1.5 m  (wykop pod kanalizacje
ogolnosptawng)
(10,5+4,0+6,0+3,0)*1,3 m3 30,550
RAZEM 30,550
18|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2|0310-0201  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-

ciggiem recznym kat. l1I-1V; gtebokos$¢ do 1.5 m (wykop pod kanalizacje de-
$zCzowa)
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kanalizacja podwoérka ul. Krzywoustego 51

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(12,0+3,0+6,0+5,50+7,50+1,0)*1,0 m3 35,000
RAZEM 35,000
19/KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt.
d.2|0517-02 powg (studnia ogdlnosptawna)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt.
d.2|0517-02 powa (studzienki deszczowe inspekcyjne)
szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe podworzowe kamionkowe o $r. 300 mm szt.
d.2|0524-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 4-051 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gr. 15 cm m?2
d.2|0401-02
(23,5+35,0)*0,15 m?2 8,775
RAZEM 8,775
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm (kanalizacja ogol- |m
d.2|/0408-03 nosptawna)
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
24|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm (kanalizacja sanitar- |m
d.2/0408-02 na)
4,0+6,0+3,0 m 13,000
RAZEM 13,000
25/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm (kanalizacja de- m
d.2|/0408-02 szczowa)
3,0+6,0+5,50+7,50+1,0 m 23,000
RAZEM 23,000
26|KNR 4-051 |obsypka pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gr. 15 cm m?2
d.2|0401-02
(23,5+35,0)*0,15 m?2 8,775
RAZEM 8,775
27|KNR-W 4-02 |Wymiana dotgcznika (trapera) o $r. 150 mm (potaczenie kanalizacji ogélnosp- |szt.
d.2/0216-02 tawnej w przeswicie bramowym)
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  [szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm
10,0 szt 10,000
RAZEM 10,000
29|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  [szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm (redukcja PVC 160/110 do stojakéw rynnowych)
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
30|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm (stojaki rynnowe) m
d.2|0408-01
4,071,6 m 6,400
RAZEM 6,400
31|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych (re-|szt.
d.2|0222-02 wizje)
) szt. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.2|0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(23,5*1,0+35,0%0,8)*0,8- (8,7*2,0) m3 23,800
RAZEM 23,800
33|KNR-W 4-01 (Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.2|0109-06 kat. 11I)
8,775*2,0 m3 17,550
RAZEM 17,550
34/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km (15 |m3
d.2/0109-08 kilometrow)
8,775*2,0 m3 17,550
RAZEM 17,550
35/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych instalacji wewnetrznych i ze- szt
d.2|0706-01 wnetrznych
Krotnosé = 2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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kanalizacja podwoérka ul. Krzywoustego 51

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R
jedn.
Rozdziat i wymiana kanalizacji sanitarnej i deszczowej na podworku posesiji przy ul. Krzywoustego 51
1 Roboty wewnetrzne VAT 8%
1|KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.1/0335-13 bosci 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,1000
3,05 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o gru- | szt.
d.1/0335-11 bosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar = 4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,8800
1,47 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjne- | m
d.1/0229-04 go o $r. 50-100 mm - na $cianach budynku
obmiar =20,000 m
-R--
1* robocizna r-g 5,2000
0,26 r-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm m
d.1/0207-04 na $cianach w budynkach mieszkalnych o po-
taczeniach wciskowych
obmiar =12,000 m
-R--
1* robocizna r-g 4,3680
0,364 r-g/m
- M --
2" rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 m 9,6000
mm
0,8 m/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt. 9,4800
0,79 szt./m
4 rury PCV przepustowe o $r. 160 mm m 1,8000
0,15 m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 160 mm szt. 9,6000
0,8 szt./m
6* materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 --
7 Srodek transportowy m-g 0,4044
0,0337 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm m
d.1/0207-03 na $cianach w budynkach mieszkalnych o po-
taczeniach wciskowych
obmiar =8,000 m
-R--
1* robocizna r-g 2,3440
0,293 r-g/m
- M --
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 m 6,8800
mm
0,86 m/m
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kanalizacja podwoérka ul. Krzywoustego 51

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 7,9200
0,99 szt./m
4 rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 1,2000
0,15 m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt. 6,4000
0,8 szt./m
6" materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 --
7 Srodek transportowy m-g 0,1496
0,0187 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.1/0211-03 PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych | de;.
obmiar = 4,000 pode;j.
-R--
1* robocizna r-g 5,0800
1,27 r-g/pode;j.
- M --
2 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 12,4000
3,1 szt./pode;j.
3 uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt. 4,0000
1 szt./pode;j.
4 materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 --
5* Srodek transportowy m-g 0,0720
0,018 m-g/pode;.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z PVC o ér. 110 mm z szt.
d.1/0211-06 uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,3600
0,68 r-g/szt.
- M --
2 rury PCV kanalizacji wewnetrznej kielichowe o | m 2,1000
sr. 110 mm
1,05 m/szt.
3 tréjniki PCV kanalizacji wewnetrznej o $r. 110 | szt. 2,0000
mm
1 szt./szt.
4 zlgczki PCV kanalizacji wewnetrznej 2 kielicho- | szt. 2,0000
we 0 $ér. 110 mm
1 szt./szt.
5* uchwyty do rurociggéw PCV o ér. 110 mm szt. 2,0000
1 szt./szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR-W 4-02 |Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z szt.
d.1/0214-04 PVC o $r. 75 mm
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,8400
0,92 r-g/szt.
- M --
2 czyszczak kanalizacyjny z PCW o ér. 75 mm | szt. 2,0000
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe okragte o przekroju koto- szt. 4,0000

wym o $r. 75 mm
2 szt./szt.
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kanalizacja podwoérka ul. Krzywoustego 51

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
4 uchwyty do rurociggéw PCV o $r. 75 mm szt. 2,0000
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR-W 4-02 |Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z szt.
d.1/0214-05 PVC o $ér. 100 mm
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,1800
1,09 r-g/szt.
- M --
2 czyszczak kanalizacyjny z PCW o ér. 100 mm | szt. 2,0000
1 szt./szt.
3 uszczelki gumowe okragte o przekroju koto- szt. 4,0000
wym o $r. 100 mm
2 szt./szt.
4* uchwyty do rurociggéw PCV o $r. 100 mm szt. 2,0000
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR-W 4-02 |Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z szt.
d.1/0214-06 PVC o $r. 150 mm
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,8000
1,4 r-g/szt.
- M --
2" czyszczak kanalizacyjny z PCW o ér. 150 mm | szt. 2,0000
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe okragte o przekroju koto- szt. 4,0000
wym o $r. 150 mm
2 szt./szt.
4 uchwyty do rurociggéw PCV o $r. 150 mm szt. 2,0000
1 szt./szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.1/0325-04 grubosci ponad 1 ceg.
obmiar = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,5200
0,92 r-g/szt.
- M --
2 cegta budowlana petna szt 24,0000
4 szt./szt.
3 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0,0119
0,00199 t/szt.
4 wapno suchogaszone t 0,0067
0,00111 t/szt.
5* piasek do zapraw ms3 0,0600
0,01 m3/szt.
6" materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 --
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0,1200
0,02 m-g/szt.
8 wyciag m-g 0,2400
0,04 m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych in-| szt
d.1|/0706-01 stalacji wewnetrznych i zewnetrznych
obmiar = 1,000 szt
-R--
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kanalizacja podwoérka ul. Krzywoustego 51

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 1,2600
1,26 r-g/szt
- M --
2" Woda z rurociggéw ms3 0,4300
0,43 m3/szt
3 materiaty pomocnicze Y% 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty wewnetrzne VAT 8%

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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kanalizacja podwoérka ul. Krzywoustego 51

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 Roboty zewnetrzne VAT 23%
13|/KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych kpl.
d.2|0411-01 betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem i syfo-
nem
obmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5,3600
5,36 r-g/kpl.
-8 --
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,8300
0,83 m-g/kpl.
3 wciggarka reczna 3-5 t m-g 1,7800
1,78 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 4-05I Demontaz kominéw wtazowych - kregi betono- | m
d.2|0410-02 we o $r. 100 cm
obmiar =1,000 m
-R--
1* robocizna r-g 4,5700
4,57 r-g/m
-8 --
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,9600
0,96 m-g/m
3 wciggarka reczna 3-5 t m-g 2,2900
2,29 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betono- | kpl.
d.2|0409-01 wych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte-
bokosci do 3 m
obmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 16,4000
16,4 r-g/kpl.
-8 -
2" samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2,4600
2,46 m-g/kpl.
3* wciggarka reczna 3-5 t m-g 5,4900
5,49 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu kamionkowego o ér. 150 | m
d.2|/0230-02 mm - w wykopie
obmiar =47,000 m
-R--
1* robocizna r-g 19,7400
0,42 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szero- | m3
d.2/0310-0201 kosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, ko-
lektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym Kkat.
II-1V; gtebokos¢ do 1.5 m  (wykop pod kana-
lizacje ogolnosptawng)
obmiar = 30,550 m3
-R--
1* robocizna r-g 50,4075
1,65 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:
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kanalizacja podwoérka ul. Krzywoustego 51

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
18|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szero- | m3
d.2|0310-0201 kosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, ko-
lektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. Ill-
1V; gtebokos¢ do 1.5 m (wykop pod kanalizacje
deszczowa)
obmiar = 35,000 m3
-R--
1* robocizna r-g 57,7500
1,65 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 | szt.
d.2|0517-02 mm - zamknigcie rurg teleskopowg (studnia
ogélnosptawna)
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,4200
2,42 r-g/szt.
- M --
2 kineta studzienki z PE szt. 1,0000
1 szt./szt.
3 uszczelka szt. 2,0000
2 szt./szt.
4 trzon studzienki rura karbowana szt 1,0500
1,05 szt/szt.
5* rura teleskopowa szt. 1,0000
1 szt./szt.
6* pokrywa zeliwna szt. 1,0000
1 szt./szt.
7 pospotka - kruszywo nienormowane ms3 0,2000
0,2 m3/szt.
8 materiaty pomocnicze Y% 2,5000
2,5 %(od M)
-8 --
9* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,0700
0,07 m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315 | szt.
d.2|0517-02 mm - zamkniecie rurg teleskopowa (studzienki
deszczowe inspekcyjne)
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,8400
2,42 r-g/szt.
- M --
2" kineta studzienki z PE szt. 2,0000
1 szt./szt.
3 uszczelka szt. 4,0000
2 szt./szt.
4 trzon studzienki rura karbowana szt 2,1000
1,05 szt/szt.
5* rura teleskopowa szt. 2,0000
1 szt./szt.
6* pokrywa zeliwna szt. 2,0000
1 szt./szt.
7* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0,4000
0,2 m3/szt.
8* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
9* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,1400
0,07 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
21|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe podworzowe kamionkowe | szt.
d.2|0524-04 0 $r. 300 mm
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,9100
5,91 r-g/szt.
- M --
2" nadstawka betonowa Sciekowa o $r. 500mm |= | szt. 1,0000
1,0m
1 szt./szt.
3 syfon kanalizacyjny kamionkowy $r. 200 mm szt. 1,0000
poziomy
1 szt./szt.
4* wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki szt. 1,0000
650x450 mm
1 szt./szt.
5* osadnik sciekowy kamionkowy podwo6rzowy szt. 1,0000
1 szt./szt.
6" sznur konopny smotowany kg 1,6000
1,6 kg/szt.
7 cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0410
0,041 t/szt.
8 piasek do betonow zwykty ms3 0,1300
0,13 m3/szt.
9* ttuczen kamienny sortowany t 0,0200
0,02 t/szt.
10* materiaty pomocnicze Y% 2,5000
2,5 %(od M)
-8 --
11* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 1,0400
1,04 m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 4-05I Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m2
d.2|0401-02 kich o gr. 15¢cm
obmiar = 8,775 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,6680
0,418 r-g/m2
- M --
2 pospotka - kruszywo nienormowane ms3 1,7638
0,201 m3/mz2
3 materiaty pomocnicze Y% 3,8000
3,8 %(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2194
0,025 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.2/0408-03 zewn. 200 mm (kanalizacja ogélnosptawna)
obmiar =10,500 m
-R--
1* robocizna r-g 5,2500
0,5 r-g/m
- M --
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 10,7100
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1,02 m/m
3" materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,1092
0,0104 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

-10-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
24|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.2|/0408-02 zewn. 160 mm (kanalizacja sanitarna)
obmiar = 13,000 m
-R--
1* robocizna r-g 4,4850
0,345 r-g/m
- M --
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 13,2600
uszczelkg klasy N lub S o $ér. zewn. 160 mm
1,02 m/m
3 materiaty pomocnicze Y% 2,5000
2,5 %(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 0,1079
0,0083 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.2|0408-02 zewn. 160 mm (kanalizacja deszczowa)
obmiar =23,000 m
-R--
1* robocizna r-g 7,9350
0,345 r-g/m
- M --
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 23,4600
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1,02 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,1909
0,0083 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 4-05I obsypka pod kanaty i obiekty z materiatéw syp-| m2
d.2|0401-02 kich o gr. 15¢cm
obmiar = 8,775 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,6680
0,418 r-g/m2
- M --
2 pospotka - kruszywo nienormowane m3 1,7638
0,201 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 3,8000
3,8 %(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2194
0,025 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR-W 4-02 |Wymiana dotacznika (trapera) o $r. 150 mm szt.
d.2|/0216-02 (potaczenie kanalizacji ogélnosptawnej w prze-
analogia Swicie bramowym)
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,3300
1,33 r-g/szt.
- M --
2 dotaczniki zeliwne kanalizacyjne o $r. 150 mm | szt. 1,0000
1 szt./szt.
3 sznur konopny smotowany kg 0,7000

0,7 kg/szt.

11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
4 materiaty pomocnicze Y% 1,0000
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie-| szt
d.2|0421-02 lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
obmiar = 10,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 2,7600
0,276 r-g/szt
- M --
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 10,0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1 szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,8500
0,085 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie-| szt
d.2|0421-02 lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
(redukcja PVC 160/110 do stojakéw rynno-
wych)
obmiar = 4,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 1,1040
0,276 r-g/szt
- M --
2" ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 4,0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1 szt./szt
3 materiaty pomocnicze Y% 2,5000
2,5 %(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 0,3400
0,085 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30(KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.2|0408-01 zewn. 110 mm (stojaki rynnowe)
obmiar =6,400 m
-R--
1* robocizna r-g 2,1376
0,334 r-g/m
- M --
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 6,5280
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 110 mm
1,02 m/m
3" materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,0403
0,0063 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm | szt.
d.2|0222-02 0 potaczeniach wciskowych (rewizje)
obmiar = 4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,5200
0,38 r-g/szt.
-12-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
- M --
2 czyszczak kanalizacyjny z PCW o $r.110 mm | szt. 4,0000
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze Y% 1,0000
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.2|0320-0201 pionowych w gruntach kat. 11I-1V; gtebokos$¢ do
1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
obmiar = 23,800 m3
-R--
1* robocizna r-g 29,0931
1,2224 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 4-01 |Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.2|0109-06 mi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. 11I)
obmiar = 17,550 m3
-R--
1* robocizna r-g 17,9010
1,02 r-g/m3
-8 -
2" samochéd samowytadowczy 5 t m-g 11,0565
0,63 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.2/0109-08 mi na kazdy nastepny 1 km (15 kilometréw)
obmiar = 17,550 m3
-8 -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 7,8975
0,03*15,0=0,45 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych in-| szt
d.2|0706-01 stalacji wewnetrznych i zewnetrznych
Krotnos¢ = 2
obmiar =2,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 5,0400
1,26*2=2,52 r-g/szt
- M --
2" Woda z rurociggéw ms3 1,7200
0,43*2=0,86 m3/szt
3 materiaty pomocnicze Y% 2,5000

2,5 %(od M)

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:
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RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty zewnetrzne VAT 23%

RAZEM

Robocizna

Materialy Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]
RAZEM

Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy Sprzet
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