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BUDOWA DROGI — ULICY RUBINOWEJ W LUBANIU_v1

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26307 Uzytkownik: Mikotaj Kubanek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ODCINEK D-1
11 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe, drogi i chodniki
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 rowninnym
1
0.25 km 0.250
RAZEM 0.250
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.|0802-07 cm
1
1744 m2 1744.000
RAZEM 1744.000
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 do 1 km
1
1744*0.15 m3 261.600
RAZEM 261.600
4|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nastepny 1 km
1 Krotnosé = 14
1744*0.15 m3 261.600
RAZEM 261.600
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
1744 m2 1744.000
RAZEM 1744.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1
1744 m2 1744.000
RAZEM 1744.000
7/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m?2
d.1./0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm - docelowo 15 cm
1
1334.7+143.5 m?2 1478.200
RAZEM 1478.200
8/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - za |m2
d.1./0111-02 kazdy dalszy 1 cmgrubos¢ podbudowy po zageszczeniu
1 Krotnosé = 3
1334.7+143.5 m?2 1478.200
RAZEM 1478.200
9/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosc m?2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu - docelowo 5 cm - jezdnia, chodnik, zjazd
1
1334.7+143.5+210.1 m?2 1688.300
RAZEM 1688.300
10/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1./0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1 Krotnosé = 2
1334.7+143.5+210.1 m2 1688.300
RAZEM 1688.300
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 15 cm - docelowo 20 cm
1
1334.7+143.5+210.1 m2 1688.300
RAZEM 1688.300
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1./0114-06 bosci po zageszczeniu
1 Krotnosé = 5
1334.7+143.5+210.1 m2 1688.300
RAZEM 1688.300
13/KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
d.1./0118-01 z gruntu stabilizowanego cementem
1
1334.7+143.5+210.1 m?2 1688.300
RAZEM 1688.300
14/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
1334.7+143.5+210.1 m2 1688.300
RAZEM 1688.300
15/KNR 231 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria |m
d.1./0401-0100 |gruntu |, Il
1
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26307 Uzytkownik: Mikotaj Kubanek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
640.1 m 640.100
RAZEM 640.100
16/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton c12/15 m3
d.1./0402-04
1
640.1*0.07 m3 44.807
RAZEM 44.807
17/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
282 m 282.000
RAZEM 282.000
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1./0403-01 wej. tgczna ilos¢ kraweznikdéw
1
203.6 m 203.600
RAZEM 203.600
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
1
154.5 m 154.500
RAZEM 154.500
20|KNR 2-31 Analogia.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm m?2
d.1./0511-03 uktadanej na podsypce cementowo piaskowej. Nawierzchnie projektowanych
1 drég gminnych, kostka betonowa wibroprasowana TT
1334.7 m2 1334.700
RAZEM 1334.700
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej ptukanej gr. 6 cm- chodniki m?2
d.1./0511-02
1
210.10 m?2 210.100
RAZEM 210.100
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowa gr. 8 cm - zjazd m2
d.1./0511-03
1
143.50 m?2 143.500
RAZEM 143.500
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
1
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych zawory wodociggo- |szt.
d.1./1406-04 we i gazowe - Zasuwy
1
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
25|KNR-W 4-02 | Wpusty deszczowe kpl.
d.1./0217-01
1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1.2 Roboty ziemne
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
2 do 1 km
537.1 m3 537.100
RAZEM 537.100
27/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1./0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
2
108 m3 108.000
RAZEM 108.000
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami gasienicowymi o poj. tyzki 1.0 m3 z |m3
d.1./0238-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
2 odktad z transportem do 20 m; grunt kat. 11l
230.2 m3 230.200
RAZEM 230.200
29/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wy-|m3
d.1./0320-02 kopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii lll, IV.
2
230.2 m3 230.200
RAZEM 230.200
-3-
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30|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. -1l
2
532.1 m3 532.100
RAZEM 532.100
31/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV ms3
d.1./0236-02
2
532.1 m3 532.100
RAZEM 532.100
32|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3
d.1./0501-09
2
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m?2
d.1.|0501-05
2
15.3 m?2 15.300
RAZEM 15.300
34|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm  |godz.
d.1./0605-01
2
120 godz. 120.000
RAZEM 120.000
1.3 Prace montazowe kanalizacji deszczowej
35/KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 150 m
d.1./0503-01 mm
3
13.2 m 13.200
RAZEM 13.200
36/KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 250 m
d.1.|0503-03 mm
3
102.8 m 102.800
RAZEM 102.800
37|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $rednicy 425 mm z gotowych elementéw z tworzywa szt.
d.1./0408-01 sztucznego, o gtebokosci do 2,0 m z rury karbowanej 425 mm, kineta przepty-
3 wowa typ 1 - ANALOGIA - Studzienki uliczne PRO 400 z osadnikiem i koszem
z pierscieniem odcigzajgcym.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm i gtebo-  |szt.
d.1./0409-01 kosci 2,40 m. Studzienka PRO630 z pierscieniem odcigzajagcym.
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
39|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.1.|0804-03
3
102.8 m 102.800
RAZEM 102.800
40|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1./0804-01
3
13.2 m 13.200
RAZEM 13.200
41|KNP 05 Whpust uliczny szt.
d.1./0210-02.01
3|analiza indy-
widualna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.4 Oznakowanie
42|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.1./0420-01
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
43|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych - budowa szt.
d.1.|0419-02
4
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2 ODCINEK D-5

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26307 Uzytkownik: Mikotaj Kubanek
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
21 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe, drogi i chodniki
44/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2./0119-03 rowninnym
1
0.15 km 0.150
RAZEM 0.150
45/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2.|0802-07 cm
1
674.7 m2 674.700
RAZEM 674.700
46|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 do 1 km
1
674.770.15 m3 101.205
RAZEM 101.205
47/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2./0108-10 nastepny 1 km
1 Krotnosé = 14
674.770.15 m3 101.205
RAZEM 101.205
48| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
674.7 m2 674.700
RAZEM 674.700
49/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1
674.7 m2 674.700
RAZEM 674.700
50|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m?2
d.2./0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm - docelowo 15 cm
1
674.7 m2 674.700
RAZEM 674.700
51|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - za |m2
d.2./0111-02 kazdy dalszy 1 cmgrubos¢ podbudowy po zageszczeniu
1 Krotnosé = 3
674.7 m2 674.700
RAZEM 674.700
52|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosc m?2
d.2./0105-05 warstwy po zageszczeniu - docelowo 5 cm - jezdnia, chodnik, zjazd
1
674.7 m2 674.700
RAZEM 674.700
53|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2./0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1 Krotnosé = 2
674.7 m2 674.700
RAZEM 674.700
54| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2.|0114-05 15 cm - docelowo 20 cm
1
674.7 m2 674.700
RAZEM 674.700
55/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2./0114-06 bosci po zageszczeniu
1 Krotnosé = 5
674.7 m2 674.700
RAZEM 674.700
56/KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
d.2./0118-01 z gruntu stabilizowanego cementem
1
674.7 m2 674.700
RAZEM 674.700
57|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
674.7 m2 674.700
RAZEM 674.700
58|KNR 231 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria |m
d.2./0401-0100 |gruntu |, Il
1
310.8 m 310.800
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BUDOWA DROGI -

ULICY RUBINOWEJ W LUBANIU_v1 PRZEDMIAR
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RAZEM 310.800
59/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton c12/15 ms3
d.2.|0402-04
1
310.8¥0.07 m3 21.756
RAZEM 21.756
60|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2./0403-01 wej. Laczna ilo$¢ kraweznikdw
1
286.9 m 286.900
RAZEM 286.900
61/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2.|0403-05 wo-piaskowej
1
23.9 m 23.900
RAZEM 23.900
62| KNR 2-31 Analogia.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm m?2
d.2./0511-03 ukfadanej na podsypce cementowo piaskowej. Nawierzchnie projektowanych
1 drég gminnych, kostka betonowa wibroprasowana TT
674.7 m?2 674.700
RAZEM 674.700
63| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.|1406-03
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
64|KNR-W 4-02 |Wpusty uliczne kpl.
d.2.|/0217-01
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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