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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot

Ogoélna Specyfikacja Techniczna ST-3.0 ,,Odtworzenie zieleni”, dotyczy warunkéw technicznych oraz
sposobéw wykonania 1 procedur kontroli i odbioru robot budowlanych zwigzanych z projek-
tem budowlanym dla zadania ,,Budowa drég i chodnikéw, ciggéw pieszo — jezdnych, kanali-
zacji deszczowej 1 sieci elektroenergetycznej doswietlenia ulicznego wraz z niezbednymi
urzadzeniami infrastruktury technicznej i siecig wodociagowa z przylaczami”

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robdt zwigzanych z realizacjg
projektu zieleni i obejmuja:
- prace przygotowawcze oczyszczania i wyrdwnania z grubsza powierzchni przezna-
czonej dla zieleni,
- wycinke istniejacych drzew i1 krzewoéw kolidujacych z budowa,
- przesadzenie drzew,
- wywiezienie galezi poza teren budowy,
- zalozenie powierzchni trawnikowych na terenach zniszczonych podczas budowy
oraz na skarpach rowu.
1.4. Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z polece-
niami Inzyniera Kontraktu. )

Ogolne wymagania robot podano w OST-0.0 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.

2.0. MATERIALY

Materiat ro§linny do obsadzenia, drzewa i krzewy, musi odpowiada¢ wymogom srodowiska natural-
nego. Material roslinny nalezy pozyskac ze szkéotki. Wykonawca robdt ma obowigzek doktadnego za-
poznania si¢ ze stanem zdrowotno-technicznym drzew i krzewdw przewidzianych do nasadzen. Wyse-
lekcjonowany do obsadzenia materiat roslinny musi by¢ uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.
2.1. Materialy podstawowe
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp rowéw melioracyjnych sg:

- ziemia urodzajna,

- darnina,

- nasiona traw oraz ros$lin motylkowatych,

- kruszywo,

- cement,

- zaprawa cementowa,

- prefabrykowane ptyty azurowe,

- mieszaniny do zabiegdw konserwacyjnych,

- faszyna.

2.1.1. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier Kontraktu moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada wymaganym kryteriom.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 3.0 - ODTWORZENIE ZIELENI

2.1.2. Mieszanki traw

Wybor gatunkdéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ sto-
sowa¢ mieszanki traw o drobnym, g¢stym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania
PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.1.3. Faszyna

Materialy stosowane do umocnien za pomocg opaski faszynowej powinny spetnia¢ wymogi okreslo-
ne w normach i normatywach a w szczegolnosci:

e faszyna le$na i wiklinowa powinna by¢ $wieza i posiada¢ cechy elastycznosci,
e paliki musza by¢ wykonane z drewna zdrowego, nie zbutwiatego, nie porazonego szkod-
nikami, proste, na koncu zaostrzone, o $rednicy 4-8 cm i dlugosci 1,5m,

e drut o $rednicy 3 mm.
3.0. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST-0.0.
Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuwania,
- spycharki,
- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprz¢tem do wyrebu drzew.
Wykonawca robdt powinien dysponowaé sprzetem ogrodniczym do wykonywania robodt
recznie, jak: topaty, szpadle, grabie, sita do przesiania pozyskanego urobku glebowego.
Do wykoszenia trawnikdéw nalezy uzy¢ kosiarki spalinowe;.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét, wlasciwosci przewozonych materiatow
1 ochrong §rodowiska oraz stan drog.

Przy ruchu tych pojazdow po drogach publicznych, muszg spelnia¢ wymagania i ogranicze-
nia, wynikajace z przepisOw o ruchu drogowym, odnoszace si¢ do dopuszczalnych obcigzen
na osie, maksymalnych gabarytow przewozonych elementéw i do innych parametrow tech-
nicznych.

Liczba $rodkow transportu musi zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia robot, zgodnie z harmo-
nogramem, zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inzyniera Kon-
traktu 1 w terminie okreslonym Kontraktem.

Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontrak-
tu, beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco, bez wezwania, na wlasny koszt, usuwaé¢ wszelkie
zanieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach
do terenu budowy.

Stan techniczny srodkoéw transportu powinien by¢ na biezaco kontrolowany przez Inzyniera.
Koszty wywozu wykarczowanych drzew 1 krzewow przewiduje si¢ do 10 km.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z wymaganiami, warunkami
1 zaleceniami Specyfikacji Technicznych ,,OST”, Programu Zapewnienia Jakosci ,,PZJ”, Do-
kumentacji Technicznej, norm polskich (,,PN”’) oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Ogo6lne warunki wykonania Robdt sprecyzowano w Specyfikacji OST-0.0 ,,Wymagania og6l-
ne”. Dla zapewnienia wlasciwego wykonania robot prace nalezy prowadzi¢ pod Nadzorem
Autorskim.

5.1. Usuwanie drzew i krzewow

Drzewa i krzewy adaptowane do nowej funkcji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w
czasie budowy. Roboty ziemne prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonywane
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recznie, a odstonigte korzenie zabezpieczone przed wysuszeniem. Drzewa i krzewy przezna-
czone do usunigcia Wykonawca oznaczy bialg farbg. Wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzewow wykona¢ sprzgtem mechanicznym. Pnie drzew nalezy pociaé, a galezie odlozyc¢ i
nastepnie wywiez¢ z terenu budowy. Poza miejscami wykopow dolty po wykarczowanych
pniach powinny by¢ wypelnione gruntem przydatnym do budowy.

5.2. Sadzenie drzew i krzewow

Drzewa sadzi si¢ przewaznie pojedynczo, po kilka lub po kilkanascie w luznych grupach,
wzglednie rzgdami wzdtuz ciggéw komunikacyjnych lub bardziej zwarcie jako ostony, na-
zywane niekiedy szpalerami lub pasem ochronnym. W Zadnym przypadku nie powinno si¢
sadzi¢ drzew zbyt gesto, gdyz wowczas nie wyksztalcg one wlasciwej sobie korony. Na ogot
odstepy miedzy drzewami nie powinny by¢ mniejsze niz polowa przecigtnej srednicy korony,
przy czym drzewa wymagajace pelnego oswietlenia nalezy sadzi¢ rzadziej. Sadzac drzewa w
jednym rzedzie, mozna je nieco zagesci¢, gdyz beda one miaty dobre o$wietlenie z gory i z
dwodch bokow, jednak jako najmniejsza rozstawe dla drzew $rednich 1 duzych uwaza si¢ 4 m.
Minimalna odlegto$¢ drzew od budynkéw winna by¢ nie mniejsza niz przecigtna srednica ko-
rony. Blizej] mozna sadzi¢ tylko drzewa duze przy budynkach niskich (parterowych), gdyz
korony ich rozwing si¢ ponad budynkami (minimalna odlegto$¢ winna wynosi¢ 3 m).
Niezaleznie od wymagan samych drzew i1 wzgledow kompozycyjnych rozmiesci¢ trzeba
drzewa tak, aby mozliwie najlatwiej mozna bylo wykonywaé czynnosci pielggnacyjne, glow-
nie koszenie trawnikow, do czego uzywa si¢ obecnie coraz wigkszych kosiarek.
Pora sadzenia: wczesna wiosna 1 jesien.

Drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach: 0,7x0,7 m

Krzewy sadzi¢ w doty o wymiarach: 0,5x0,5 m

Doty pod drzewa i krzewy w catos$ci zaprawi¢ gleba.

Kazde drzewko nalezy podla¢ woda w ilosci 4 1/szt.

5.3. Powierzchnie trawnikowe

Trawniki dywanowe.

Nasiona traw nalezy dostarczy¢ jako gotowa mieszanke z okre$lona klasg przyrodnicza, nu-
merem normy i odznaczajace si¢ duzg zdolnos$cia kietkowania.

Powierzchnie trawnikowe nalezy zaktada¢ na wymodelowanej i przygotowanej powierzchni.
Powierzchnie przeznaczone pod trawniki nalezy wyrdwnaé z grubsza, oczysci¢ i zagrabic
recznie. Zanieczyszczenia jak: kamienie, gruz budowlany nalezy zaladowac przy pomocy
sprzetu mechanicznego do skrzyni samochodowej i wywiez¢ na wysypisko $mieci.

Sia¢ mozna recznie lub siewnikiem. Siew nalezy przeprowadzi¢ w dwoch kierunkach (krzy-
zowo). Jezeli wysiewamy drobne nasiona (np. mieszanki dekoracyjne z nasionami mietlic),
przed siewem nalezy je wymiesza¢ z piaskiem w stosunku 1:1 , Zeby obsiana ziemia byta wi-
doczna. Umozliwi nam to rownomierny wysiew. Na matych powierzchniach (do 50 m?) roz-
sypujemy nasiona, na wigkszych - siejemy rzutowo. Optymalna gltgbokos¢, na jakiej powinny
zosta¢ umieszczone nasiona, to 0,5 - 1 cm. W zadnym przypadku nie mozna przykry¢ ich
warstwg ziemi grubsza niz 2 cm. Do przykrycia nasion najlepiej uzy¢ sprezystych grabi o pla-
skich zebach.

Nie nalezy ,,$cina¢” wzgorkoéw, a uzyskang tym sposobem ziemia wypetnia¢ dotkéw, chyba
ze warstwa ziemi urodzajnej jest grubsza niz 10 cm. Przy wiekszych nierownosciach nalezy
zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej. Nastepnie przystepujemy do wyrownywania podglebia. Na
tak przygotowane podtoze z powrotem rozktadamy warstwe uprzednio zdj¢tej ziemi.

Trawa na rowach.

Powierzchnie skarp po zakonczeniu robot budowlanych nalezy wyréwnaé¢ recznie lub przy
pomocy koparki. Powierzchnie przygotowa¢ podobnie jak w przypadku trawnikow dywano-
wych w uwzglednieniem zabezpieczenia skarp przez obsuwaniem si¢ warstwy ziemi. Zabez-
pieczenie nalezy stosowaé przy skarpach o pochyleniu 1:1 i mniejszym. Zabezpieczaniem
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moze by¢ platek faszynowy wysokosci 12 cm wbity do warstwy pierwotnej i zasypany grun-
tem urodzajnym. Przy stromych stokach stosowa¢ umocnienie co 2 metry.

5.4. Przygotowanie gleby

Odspojona gleba musi by¢ hatdowana w okre§lonym przez Inzyniera miejscu, w poblizu bu-
dowy.

Po 2-3 tygodniowym lezakowaniu, hald¢ gleby nalezy przerzuci¢ spychaczem tak, aby nasta-
pito wlasciwe napowietrzenie gleby.

Po dalszym 10-tygodniowym lezakowaniu, glebg przesia¢ rgcznie, uzupetni¢ nawozami mine-
ralnymi. Gleba tak przygotowana moze by¢ stosowana do nawozenia powierzchni trawniko-
wych. Grubo$¢ warstwy glebowej winna wynosi¢ 15 cm.

Wykazana z odzysku gleba w catosci bedzie wykorzystana dla potrzeb zieleni.

Glebg ztozong w haldy nalezy uzyzni¢ i oczyscic¢, napowietrzy¢ i przesiac.

5.5. Konserwacja zieleni

Zielen - drzewa, krzewy 1 powierzchnie trawnikowe winny by¢ pielegnowane i konserwowa-
ne w ciggu jednego roku.
Drzewa nalezy:
- przycigc¢ drzewa lisciaste, usung¢ uszkodzone gatazki,
- odchwaszczac i spulchnia¢ ziemi¢ drzewek tworzac tzw. mis¢ wokot drzewka.
Pielegnowanie powierzchni trawnikowych.
Koszenie traw nalezy wykona¢ za pomoca kosiarki mechanicznej, r¢cznie za$ na powierzch-
niach ptaskich i1 na skarpach. Nalezy uzupeti¢ 5% powierzchni trawnikéw na terenach pla-
skich oraz 10% uzupetnien trawnikowych na skarpach.
Dla trawnikow uzytkowych, przydomowych 1 sportowych optymalna wysokos¢ - ze wzgledu
na wytrzymato$¢ na deptanie, $cieranie i rozrywanie darni - to ok. 3,5 cm.
Na skarpach rowéw melioracyjnych dopuszcza si¢ koszenie trawy na wysokos¢ do 8 cm.
Nie mozna dopusci¢ do zarastania dna rowu prze roslinno$¢ szuwarowg poniewaz zmniejsza
to predkosci przeptywu i ogranicza funkcj¢ do jakiej dany réw zostat wykonany.
Pierwsze koszenie wykonujemy wtedy, gdy trawa osiaggnie wysokos$¢ 8-10 cm. Nalezy pamig-
ta¢ o tym, ze koszenie wykonac¢ nalezy wowczas powyzej tej wysokosci, ktorg chcemy osta-
tecznie uzyska¢ w przypadku docelowej wysokosci 3,5 cm pierwsze koszenie wykonujemy na
wysokosci 5,5 cm. Na pare dni przed pierwszym koszeniem (koniecznie tez po nim) zaleca
si¢ zwatowac trawe lekkim watem, w celu docisnigcia mtodych roslin. Przez caty rok powin-
no si¢ utrzymywac jednakowa wysoko$¢ koszenia. Zapewni to, przy regularnosci tego zabie-
gu, najlepszy wyglad trawnika.
Nie mozna dopusci¢ do tego, aby wysokos¢ trawy przekroczyta 10 cm. Czestotliwos¢ kosze-
nia zalezy od :
- pory roku - najwieksze przyrosty dobowe obserwujemy w maju, a potem w sierp-
niu,
- nawozenia - trawnik prawidlowo nawozony powinien rosnag¢ mniej wigcej z jedna-
kowg sitg przez caly sezon, pod warunkiem, ze jest systematycznie nawadniany,
- nawadniania - trawnik nawadniany ros$nie caly rok, przez co zachowuje swojg zie-
long barwe, w przeciwienstwie do nie nawadnianego, ktory zotknie i zamiera,
- sktadu mieszanki - najszybciej rosng rajgrasy. O wiele wolniej niz rajgrasy, odra-
staja po cigciu kostrzewy 1 mietlice.
Podsumowujac, nalezy przyjac¢ za pozadane koszenie dwa razy, a najmniej raz w tygodniu. W
przypadku suchego 1 upalnego lata trawe nalezy kosi¢ wyzej niz zwykle o 2 cm 1 ograniczy¢
czestotliwos¢ koszenia.
5.6. Pozostawianie Sci¢tej trawy

Skoszong trawe mozna pozostawia¢ na trawniku pod warunkiem ze:
- koszenie wykonywane jest systematycznie,
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- wysoko$¢ odrostu nigdy nie przekracza 100%, tzn. trawa koszona na wysokos¢ 4
cm w chwili cigcia nie moze by¢ wyzsza niz § cm,
- nigdy nie zostawiamy skoszonych kwiatostanéw i1 zdZbet (co nie powinno w ogdle
wystepowac przy systematycznym cigciu),
- trawa po skoszeniu musi by¢ rOwnomiernie roztozona,
- kosimy zawsze suchy trawnik.
Jezeli nie mozemy tych warunkow speti¢, a w czasie catego sezonu na pewno tak si¢ zdarzy,
najlepiej zaopatrzy¢ si¢ w kosiarke ze zbiornikiem na $cigtg trawe.
5.7. Przygotowanie do koszenia

Calg powierzchni¢ nalezy oczysci¢ z kamieni i1 gatezi. Kierunek trzeba tak zaplanowac, by w
czasie koszenia nie trzeba bylo go zmieniaé. Nastepne koszenie nalezy wykona¢ pod katem
prostym do poprzedniego. Nalezy pami¢ta¢ o wtasciwym przygotowaniu kosiarki :

- ndz powinien by¢ naostrzony, w przeciwnym razie trawa nie bedzie cigta, lecz roz-

rywana,

- paliwo nalezy nala¢ przed koszeniem, poza trawnikiem, by nie uszkodzi¢ trawy,

- ustawi¢ odpowiednig wysokos$¢ cigcia.
Wykoszone trawy nalezy recznie zagrabi¢, zatadowaé do skrzyni samochodowej i wywiez¢
na wysypisko lub na miejsce wskazane przez Inzyniera.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci wykonania Robot zostaty sprecyzowane w Ogodlnej Specyfi-
kacji Technicznej OST-0.0 ,,Wymagania ogdlne”. Nadzor jest zobowigzany do przeprowa-
dzenia permanentnej Kontroli jakosci materialow, po ich dostarczeniu na plac budowy. Wy-
niki kontroli powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy. Wykonawca zobowigzany jest
do statej kontroli jakosci i zgodno$ci uzywanych materiatow oraz jakos$ci wykonania Robot.
Na zadanie Inzyniera, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wyniki swoich pomiardw,
wyniki badan laboratoryjnych.

6.1. Kontrola jako$ci wykonanych robét

Kontrola jakosci robot usuwania krzewdw 1 drzew polega na wizualnej ocenie kompletnosci
usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Kontrola jakosci robot
zwigzanych z nasadzeniami drzew i krzewdw musi by¢ prowadzona na biezaco. Szczeg6lnie
starannie winny by¢ wykonane nasadzenia drzewek. Kazde drzewko musi by¢ posadzone w
przygotowanym wykopie, a wykop w calo$ci nalezy wypetni¢ gleba urodzajng. Szczegdlnie
doktadnie powinno by¢ kontrolowane nasadzenie drzewek z uwzglednieniem zyznosci gleby
oraz prawidlowosci jej zageszczenia.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot zostalty podane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST-0.0
,Wymagania og6lne”.
Jednostkami obmiaru powinny by¢:

- 1 szt. - nasadzenie i pielegnacja drzew i krzewow, wycinka drzew

- 1 m? - wykonanie i pielegnacja powierzchni trawnikowych, $cinanie i karczowanie

krzewow

- 1 szt. - dla przesadzenia drzew i krzewow
Obmiar robot wykonywa¢ w obecnosci Kierownika Robot; powinien by¢ zgodny z wyliczo-
nymi jednostkami, ktdre wyszczegdlniono w projekcie branzowym. Zmiany iloSciowe lub
jakosciowe w stosunku do rozwigzan podanych w Dokumentacji Projektowej, moga by¢
uwzglednione w obmiarze robdt jedynie pod warunkiem wpisania ich w Dzienniku Budowy
przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inzyniera.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST-0.0.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 3.0 - ODTWORZENIE ZIELENI

Odbidr robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw dokonuje Inzynier Kontraktu po
zgltoszeniu robdt do odbioru przez Wykonawce sprawdzajac, czy zostalty usunigte wszystkie
sztuki oznaczone bialg farba. Odbiodr zieleni powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozli-
wiajagcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych nasadzen. Do odbioru wy-
konawca robot przedstawia wszystkie wyniki pomiarow powierzchniowych, zapiséw w
Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonych biezacych kontroli materiatu roslinnego.
Odbiorowi szczegdlnemu zaleca si¢ stworzone srodowisko glebowe drzew i1 krzewow wraz z
podsypka glebowa powierzchni trawnikowych. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru
robot wad i1 nieprawidlowosci wykonawczych Inzynier ustali zakres wykonania robdt po-
prawkowych lub poleci wykonanie i wymian¢ na nowg wadliwie przeprowadzone nasadzenia
drzew 1 krzewow 1 uzupehienie brakow w powierzchniach trawnikowych. Roboty popraw-
kowe lub wymian¢ na nowa wadliwie wykonang zielen, wykonawca wykona na koszt wiasny
w terminie ustalonym prze Kierownika Robot.

9.0. WARUNKI PLATNOSCI
Calos¢ spraw zwigzanych z ptatnosciami za wykonane roboty wedlug ustalen zawartych w
postanowieniach kontraktowych

10.0. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Ip  Nrnormy Tres¢ normy

1. PN-87/R-67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
2. PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa i1 krzewy lisciaste.

3. Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz.U. Nr 99/01 poz. 1079 z pdzniejszymi
zmianami)

Przywotane w niniejszej Specyfikacji Polskie Normy (PN) oraz Normy Branzowe (BN)
nalezy traktowac jako integralng cz¢s¢ Dokumentoéw Kontraktowych na rowni z Dokumen-
tacjg Projektowg oraz Specyfikacjami Technicznymi.

Nalezy rozumie¢, ze normy (PN) i (BN), oznaczone datg sg obowigzujace wg konkretne;j
edycji, a dla norm nie oznaczonych konkretng data obowigzuje ostatnie wydanie tej normy.



