Tom nr: 2

e T h Projekt nr: Z/305/2011/PBW

Egzemplarz nr:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa Budowa drég i chodnikéw, ciggdw pieszo — jezdnych, kanalizacji
inwestycji: deszczowej i sieci elektroenergetycznej do o$wietlenia ulicznego wraz
Z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej

Temat/ Sanitarna
Branza:

Inwestor: Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

Stadium: Projekt budowlany

Adres 23/14, 156/3, 162/2, 162/3, 23/4, 23/5, 24, 273/2, 274/1, 274/3, 312,
inwestyciji: 349, 350 obreb Luban.

Projektant: mgr inz. Marcin Kaczmarek
POM/0206/PO0S/08
Opracowat: mgr inz. Anna Kaszubowska

Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Spisak
POM/0042/PO0S/11

godnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity:
z. U. z 2003 roku nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). O$wiadczam, ze projekt budowlany: Budowa
0g i chodnikdw, ciagdw pieszo — jezdnych, kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej do
Swietlenia ulicznego wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej zostat sporzadzony zgodnie
obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

MAJ 2012
EcoTech Sp. z 0.0,
Biuro: Spotka komandytowa
Ul. Stoneczna 39 A 83-021 Wislina Ul. M. Reja 3 B0-404 Gdarisk

Tel,; 58 344 83 B3 Fax: 58 344 25 04 www.ecotech.pl biuro@ecotech.pl



- EcoTech -

SPIS TRESCI

I OPIS TECHNICZNY ....oiiieiieiiie ettt e e et e e e ettt e e e et e e e e ansse e e e e anseeeeeannseeaeeannneeeas 3
) I =0 Ta 5 = 1Y o] o = T o 1 1= o 1 - TSSO 3
2. Cel, przedmiot i ZakreS OPraCOWEANIA .........ccuuiieeiiiiiie et e e e e e e e e eneeea e e ennneeees 3
3. DANE OGOINE ...ttt et et re e reearaea 3
3.2. LOKaliZacja INWESEYCIi....coueiieee ettt e e et e e e as 4
4. ProjektOWane rOZWIQZANIE. .........cc.ueiieiiiiiee ettt e e e e e e e e e e nnneeeeeennees 5
4.3. SieC wodocCiggowa Z PrzylgCzami.........ccccuieiueeiiuieiie ettt 6
4.4. KanaliZzacja dESZCZOWA ..........oeiiiiiiiiee ettt et e e et e e e e e e e e ennneeeeeennees 6
4.4.1. Wpusty uliczne punktowe, przykanaliKi................cccooiiiiiiiiiiiii e 6
4.4.2. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych i kregdw betonowych..............cccccoieiiiininnn. 6
4.5. Urzadzenia POACZYSZCZAJGCE. ......cuveeeeeeuiieee e et e e ettt e e et e e e e ettt e e e e et e e e e ennneeaeeennneeaeeennees 7
4.5.1.  Separator [amMEIOWY ..........ooo i e 7
T T A © 17 T | o || RS TSRR 8
4.5.3.  Wylot kanatu tHOCZNEQGO0..........c.eveiie i 9
4.6. Zestawienie MatEri@tOW ............cc.ooiuiiiiiieiieectie ettt ettt 9
4.6.1.  SIiEC WOAOCIGGOWA.......uveiiureetiietie et ettt ettt ettt e et et e et e et e e eat e e ebeeeateeenneeebeeenreeeanas 9
4.6.2. SieC kanalizaCji dESZCZOWE] ...........ccueecueeiirieiee ettt 10
5.1. Przejscia pod drogami i w miejscach trudno dostepnych............ccccoovveiiiiiiiiiicciccee. 10
5.2. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznych ..........ccccoooiiiiiiii. 11
5.3. ZabezpieCzeni€ ZICIENI........cccoi e 11
6.  Ukfadanie rurociggOw W WYKOPIE..........cccveeiuiiitieciee ettt 11
6.1. OdWOdNIENIE WYKOPOW ......ccuviiiiiieiie ittt et ettt et eaaeeeaee s 11
T ATV o] oSSR 11
7.  Roboty ziemne - zasady Dhp.........ooooiiiiii i 11
S TR U 1.7 o | RS 12
II  INFORMACIA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY ROBOTACH
BUDOWLANYCH ...ttt e ettt e e e sttt e e e st e e e e asss e e e e e enneeeeeeannseeeeeansseeaeeannreeeas 14
1.  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

(0T o] 0] 1) Vv.{o | {011/ - SR OTRSR 15
1.1. Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego..............cccoocoiiiiiiiiiiiine, 15
1.2, IStNIEJECe ODIEKLY ... et a e 15
1.3. Wykaz elementdw zagospodarowania mogacych stwarzac zagrozenia..............cccceene... 16
1.4. Zagrozenia podczas realizacji robOt...........c.cccooviiiiiiiiiiicce e 16
1.5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot................ccccoveeeviennee. 16
1.5.1 Zabezpieczenie terenu DUdOWY ..........cccuiiiiiiiiiie e 16
1.5.2 0gdlne wymagania dotyCzaCe SPIz€tU..........ccccoiiiiieiiiieiieeciie ettt 16
1.5.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboOt..............ccceeviiiiiiiiiiciccecce e, 16
1.5.4 OChrona PrzeCIWPOZAIOWA ........cccuueiieeiiiiieeeeeitieeeeeeteeeeeeesteeeeeaenseeeeesanneeeeeeannseeaeaanseeaeanns 17
1.5.5 Materialy szkodliwe dla OtOCZENIA..........oooeiiiiiieiiiii e 17
1.5.6 BezpieczeNstwo i higiena Pracy ........cccccoeiiiiiiiice et 17
1.5.7 Stosowanie sie do prawa i innych PrzepiSOW ............cccoeuieiieiiieeiiiiecie e 17
EcoTech Sp. z 0.0. Sp. k. tel. +48 58 344 83 83 KRS: 0000366453 Bank Rumia Spoétdzielczy o/Rumia
ul. M. Reja 3, 80-404 Gdansk fax +48 58 344 25 04 REGON: 221101566 19 8351 0003 0022 0785 2000 0010
Biuro: www.ecotech.pl NIP: 957-10-44-053

ul. Stoneczna 39A, 83-021 Wislina biuro@ecotech.pl


http://www.ecotech.pl
mailto:biuro@ecotech.pl

— €colech -

III RYSUNKI. . eieuuiiiireieire s s e e e s e s e er s e e s s eae s e e e e s e rn s e ena e e ennnnaees nrrys.
Plan sytuacyjno wysokosciowy — sieci kanalizacji deszCZoOWej. .....uvvvvveieierrenennn. S1
Plan sytuacyjno wysokosciowy — sieci kanalizacji deszczZoWej. ......vvvveeveeerrennnn. S2
Profile kanalizacji desSzCzowe] oo S3_S5
Profile sieci wodociggowej Wraz Z WeZYami ........ccevuueerrerernnnnnneereneneeeeeennnnnns S6_S7
WYIOL e S8
Schemat wylotu e S9

Strona 2z 18



= €EcoTech

I OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora -Gmina Nowa Karczma.
Decyzja lokalizacyjna.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
Obowigzujace normy i przepisy.

Wizja lokalna w terenie.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatow projektowych i uzyskanie decyzji
0 zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe, co umozliwi
Inwestorowi podjecie realizacji tego przedsiewziecia.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy:

kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wdd opadowych do odbiornika;
sieci wodociggowej wraz z przytaczami.
Zakres opracowania uzgodniono z Inwestorem Gmina Nowa Karczma.
kanalizacja deszczowa w ulicach z odprowadzeniem wéd deszczowych;
budowa wylotu wod deszczowych do rzeki Leniwka;
dobdr uktadu podczyszczania Sciekdw deszczowych;
regulacja istniejgcego uzbrojenia podziemnego do projektowanej niwelety drogi;
bilans ilosciowy $ciekdow.

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i Inwestorem.
Ponizszy opis techniczny musi byC rozpatrywany facznie z czeScig rysunkowa. Wszystkie
systemy lub urzadzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w
czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu
czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

Projekt budowy oczyszczalni Sciekdw skiada sie z 2 tomdéw/branz: sanitarna oraz drogowa.
Poszczegdlne branze stanowig cato$¢ opracowania, a wiec nalezy je rozpatrywac tacznie.

3. Dane ogodlne
3.1. Stan istniejacy. Charakterystyka miejscowosci

Miejscowos¢ Luban potozona w potudniowo-zachodniej czeSci gminy Nowa Karczma
sgsiaduje z terenem Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Miejscowo$¢ w wiekszosci
jest zwodociggowana i skanalizowana. Podstawowe funkcje miejscowosci to: mieszkaniowa i
rolnicza. Obszar objety niniejszym opracowaniem, charakteryzuje rozproszona zabudowa.

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:

kable teletechniczne,

kable energetyczne utozone fragmentami w obrebie gospodarstw i budynkdéw
mieszkalnych,

gazowa lokalna (przydomowe zbiorniki propan-butan wraz z instalacjgq
doprowadzajaca gaz do budynkow),

sie¢ wodociggowa — przydomowe studnie gtebinowe,

sie¢ kanalizacyjna grawitacyjno — ttoczna,

napowietrzne linie energetyczne na stupach.
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3.1.1. Zaopatrzenie w wode
Miejscowos¢ Luban zasilana jest obecnie z gminnego wodociggu.
3.1.2. Odprowadzenie i oczyszczanie Sciekow

Scieki sanitarnej odprowadzane sa do przebudowanej i zmodernizowanej w 2010 r.
oczyszczalni $ciekdw w Lubaniu.

3.1.3. Istniejaca kanalizacja deszczowa

Na terenie przedmiotowej inwestycji istnieje obecnie szczatkowa kanalizacja
odprowadzajaca $cieki deszczowe do studni chtonnej w dziatce 349.

3.14. Istniejace drogi gminne

Nawierzchnie istniejacych drég gminnych na terenie inwestycji stanowi grunt wzmocniony
gruzem o szerokosci jezdni od 3,00 m do 8,00 m. Stan techniczny nawierzchni jest
niezadawalajacy. W okresach jesienno - zimowych i w czasie duzych opadéw atmosferycznych
podioze rozmieka i jest nieprzejezdne. Drogi nie posiadajq odwodnienia. Nawierzchnie
przedmiotowych ulic sq zdeformowane od czynnikdow ruchu i po przekopach, ktore zostaty
nieodpowiednio zageszczone, bez nalezytych spadkdw podtuznych i poprzecznych, posiadajg
liczne nieréwnosci, ktore miejscami tworzg duze zagtebienia, w ktérych zbiera sie woda
deszczowa. Przylegty obszar do drog gminnych, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej. Dziatki
zabudowane sa budynkami jednorodzinnymi.

3.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Luban na dziatkach 23/14,
156/3, 162/2, 162/3, 23/4, 23/5, 24, 273/2, 274/1, 274/3, 312, 349, 350 obreb Luban.

3.3. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zabytkow

W obszarze projektowanych sieci wystepuja wolnostojace drzewa. Trasa projektowanej
drogi i sieci kanalizacji deszczowej nie koliduje z wystepujaca na terenie dziatki roslinnoscig lub
zielenig ozdobna. Nie zachodzi, wiec konieczno$¢ usuniecia drzew i krzewodw.

W rejonie istniejacych drzew i krzewdow roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
wykopy wykonujac recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez obtozenie ich
na catym obwodzie deskami i owiniecie drutem. Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem okrywajac matami stomianymi i foliq. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy
okresowo maty zwilza¢c woda. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczyc
preparatami grzybobdjczymi.

Dziatki na ktorych bedzie prowadzona inwestycja nie sq wpisane do rejestru zabytkow.

3.4. Wplyw inwestycji na srodowisko i tereny przylegte

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na Srodowisko. Zastosowano
technologie oraz materiaty budowlane przyjazne S$rodowisku, jak rowniez zapewniajace
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szczelnoS¢ (rurociagi, studnie). Nadmiar mas ziemnych w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych
bedzie czesSciowo wykorzystany przy zasypywaniu wykopow, a nadmiar wywieziony w na
miejsce wskazane przez Inwestora lub na sktadowisko odpadow.

3.5. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych -
— ustala sie dla przedmiotowej inwestycji, drugg kategorie geotechniczna.

Wierzchnigq warstwe poza glebg roslinna stanowi nasyp mineralno — organiczny zbudowany
gtéwnie z piasku préchniczego, zalegajacy do gtebokosci 1,8 m ppt.

Nalezy stosowac sie do wnioskow i zalecen okreSlonych w dokumentacji geotechnicznej
wykonanej przez Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM.

4. Projektowane rozwiazanie
4.1. Bilans ilosci wod opadowych

Zatozono miarodajny deszcz o natezeniu q = 131 dm®/s ha o czasie trwania t= 15 min.
Q=g*W*oe*F[l/s*ha],

g - natezenie deszczu miarodajnego [l/s*ha]

F - powierzchnia zlewni niezredukowana [ha]

W - wspotczynnik sptywu powierzchniowego, dla projektowanej nawierzchni [ - ]
¢ - wspdtczynnik opdznienia odptywu, dla zlewni [ - ]

Powierzchnia catkowita zlewni F=6,8432 ha.
Powierzchnia z kostki brukowej F=0,6530 ha.
Powierzchnia zieleni F=6,2113 ha.
Wspédtczynnik sptywu dla kostki brukowej y = 0,65
Wspétczynnik sptywu dla zieleni y =0,15
Wspdtczynnik opdznienia ¢=1,0

Qnom = 6,8432 ha * 15 dm®/s ha * 0,1982 * 1,0 = 20,35 dm’/s = 439,56 m>/dobe
Qmax = 6,8432 ha * 130 dm>/s ha * 0,1982 * 1,0 = 176,32 dm’/s = 158,69 m>/h

Maksymalny roczny zrzut Sciekdw:

q = 900 mm/m%ok = 0,9 m*/m? rok maksymalny opad roczny
Qmax/rok = 0,9 m*/m? rok * 6,8432 ha * 0,1982 * 10000 = 12106,90 m3/ rok

4.2. Przebudowa i budowa urzadzen obcych

W ramach budowy drég dojazdowych, zostang wyregulowane do projektowanej niwelety
i zabezpieczone:
pokrywy studni kanalizacji sanitarnej,
zasuwy wodociggdw,
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regulacja pionowa stupkdw teletechnicznych i studzienek elektroenergetycznych.
4.3. Siec¢ wodociagowa z przylaczami

W ramach inwestycji projektuje sie przytaczenie do nowej sieci wodociggowej dziatek o
numerze 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5. W tym celu nalezy wykona¢ odcinek wodociqgu z
istniejacej sieci w dziatce 24 w poblizu kosciota. Sie¢ wykonac z rur @90x5,4 PE SDR17 PN10
zakonczong hydrantem ppoz. DN80 na koncoéwce oraz odejsciu od wezta W1.

Zaprojektowano 5 przytaczy wodociggowych @40 PE z wiaczeniem do istniejacej instalacji w
granicy poszczegolnych nieruchomosci. Przytacza wodociggowe wiaczy¢ przy uzyciu nawiertki
na rure PE (PN 10).

4.4. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej w uktadzie grawitacyjnym z odprowadzeniem
poprzez uktad podczyszczania do rzeki Leniwki.
ZaprOJektowano system kanalizacji deszczowej sktadajacy sie z:
rury DN150, 200, 250 PVC-U kanalizacyjnych, gtadkich klasy T (SN=8 kN/m?) z
uszczelkami,
studzienki rewizyjne osadnikowych z tworzyw sztucznych 400 z wpustem ulicznym T50K
i koszem osadnikowym,
studzienki rewizyjne sieciowe, przelotowe z tworzyw sztucznych 630,
studzienki betonowe @1200 mm;
osadnik zawiesiny mineralnej @2000 mm;
separator substancji ropopochodnych lamelowy.

4.4.1. Wpusty uliczne punktowe, przykanaliki

Jako studzienki wpustowe projektuje sie 400 z osadnikiem. Studnia 400 skfada sie z rury
trzonowej 400 mm z PP — B, dna PP-B, uszczelek wlotéw i wylotow, kréécow rur deszczowych,
pierscienia uszczelniajagcego i rury teleskopowej z wpustem ulicznym Zeliwnym T50K.
Dodatkowym wyposazeniem wpustow ulicznych sg kosze osadnikowe, podwieszane ponizej
nasady, w celu zbierania zanieczyszczen wpadajacych ze Sciekami opadowymi. Pofaczenie
wpustu z kanalizacjq wykona¢ za pomoca przykanalika @150 PVC-U kanalizacyjnych, gtadkich
klasy T (SN=8 kN/m?).

4.4.2, Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych i kregéw betonowych

Konstrukcja studni 630 sktada sie z segmentdw pierscieniowych odpowiednio DN630 z PP-B,
podstawy studzienki z kinetg i dnem z PP-B z dolotami dla rur gtadkich. Studnia moze mie
zwienczenie teleskopowe (teleskop wykonany z PE) z wiazem odpowiedniej klasy lub oparte na
pierscieniu odcigzajacym i wiazie.

Studzienki DN 1200 zaprojektowano z kregdw betonowych B-30 tgczonych na uszczelki
gumowe. Wiazy zaprojektowano typu lekkiego przy lokalizacji w zieleni i chodnikach lub typu
ciezkiego klasy ,D” w ulicach. Fundamenty pod studzienki rewizyjne z kregdw betonowych
wykonac o grubosci minimum 25 ¢cm z betonu klasy B-15. Studnie wyposazone bedq w stopnie
ztazowe zeliwne.

Studnie zlokalizowane w gruntach ornych powinny zostaC zabezpieczone dodatkowym
kregiem betonowym chronigcym studnie przed uszkodzeniem w trakcie prac polowych.
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Przyjete rozwigzanie konstrukcji studni rewizyjnych zapewnia catkowita szczelno$¢,
odporno$¢ na infiltracje wéd gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie Sciekéw do wdd
gruntowych.

Zwieficzenie |
......... oot
MNasada — Ll
redukcyjna L. |
Pierécien
uszczelniajacy
.............. il d L |
5
Podstawa
Rys.1. Studzienka rewizyjna na sieci Rys.2. Wpust uliczny

4.5. Urzadzenia podczyszczajace
4.5.1. Separator lamelowy

Projektuje sie separator lamelowy przeznaczony do oddzielania substancji ropopochodnych z
wod deszczowych ptynacych grawitacyjnie w systemie kanalizacji przed wprowadzeniem
ich do odbiornika. Oddzielenie substancji ropopochodnych nastepuje dzieki zjawisku flotacji
zachodzacemu podczas poziomemu przeptywu zanieczyszczonych wdd przez specjalnie
skonstruowane lamele. W sktad separatora wchodzg: elementy betonowe C35/45 (monolityczny
zbiornik z otworami lub przejSciami szczelnymi do podiaczenia rur kanalizacyjnych,
krag nadbudowy i pokrywa), zamontowane w zbiorniku przegrody wewnetrzne, sekcje
lamelowe oraz wiaz.
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Parametry techniczne: S

Qnom 20 I/s L
Qmax 200 I/s : : '
Srednica wew. 1500 mm I

Srednica zew. 1800 mm e | [_ ._J SN
Srednica rur do 500 mm | 9 T — B —

Pojemnos$¢ catkowita 2650 dm3

Hay

Higg = 212 mm

Rys.3. Separator lamelowy

4.5.2, Osadnik
Zaprojektowany osadnik spetniajgcy wymogi pojemnosci minimalnej zabezpieczajacy
dobrany separator przed zniszczeniem mechanicznym. Dla powyzszego separatora lamelowego,
dobrano osadnik @2000 o pojemnoéci minimalnej 3,5 m>.

Parametry techniczne:

Srednica wew. 2000 mm e
, [ | 1J JNadhudnwa
Srednica zew. 2300 mm 4 o o
, & LA
Srednica rur do 800 mm - i &
o , B ul
Objetoé¢ 3,5 m3 , E‘r s (0
et 12 i ==/
| — F -kl, / ¥
uf =E L8 E -.‘1 1
= +
| Pewierzchnia
e | | r w planie & /

.! E“_ !l @

Rys.4. Osadnik
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4.5.3. Wylot kanatu ttocznego

Urzadzeniem wodnym w przypadku podmiotowej inwestycji, bedzie wylot odprowadzajacy wody
opadowe i roztopowe do rzeki Leniwka na dziatce nr 273/2, 275, 276 w miejscowosci Luban.
Powierzchnia zlewni z ktérej wody bedq odprowadzane to okoto 1,15 ha.

Wylot

Planuje sie wykonanie wylotu dokowego z Zelbetu z otworem
o Srednicy A£250 mm. Rzedna wylotu to 181,95 m n.p.m.. Bedzie on P
zlokalizowany na prawym brzegu rzeki Leniwka. Wymiary wylotu: |
80cm x 65cm x 55cm. Dodatkowo zostanie wykonane zabezpieczenie ’yj‘,
w postaci umocnienia ptytami azurowymi skarp i dna do szerokosci 4 m -
(osiowo po 2 m od wylotu).

Wspotrzedne geograficzne:

N: 54°07'07.10"

E: 18°09'48.70" e

4.6. Zestawienie materiatow

4.6.1. Sie¢ wodociaggowa

L.p. | Dlugosc sieci Dlugosc Jednostka
PE @ 90x5,4 SDR PN10 166 m

L.p. | Przylacza wodociagowe Dtugosc Ilosc

1 PE @ 40x2,4 SDR PN10 44 5

L.p. | Armatura Ilos¢/Dtugosc | Jednostka

1 Hydrant nadziemny DN80 2 szt.

2 Zasuwa zeliwna DN100 2 szt.

3 |Zasuwa zeliwna DN80 5 szt.

4 | Obudowa zasuwy DN100 2 szt.

5 Obudowa zasuwy DN80 5 szt.

6 Skrzynki zeliwne do zasuw wodociggowych 4 szt.

7 Kotnierz stalowy DN100 2 szt.

8 Kotnierz stalowy DN80 1 szt.

9 Tuleja kotnierzowa DN100 2 szt.

10 |Tuleja kotnierzowa DN80 1 szt.

11 | Tréjnik zeliwny DN100/80 1 szt.

12 | Tréjnik zeliwny rownoprzelotowy DN 80/80 1 szt.

13 | kuk segmentowy 30 2 szt.

14 | Tasma PE kolor niebieski szer. 0,2 m 210 mb

15 | Drut identyfikacyjny 1,5 mm? 210 mb
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16 |Kotnierz stalowy DN8O 3 szt.
17 |Tuleja kotnierzowa de 110 PES80 SDR17 3 szt.
18 |Nawiertka NWZ 90/32 5 szt.
19 | Obudowa teleskopowa NWZ/PE 5 szt.
20 |Skrzynki zeliwne NWZ mate 5 szt.
21 | Ziaczka przejsciowa z gwintem zewn. 40/1%2" |5 szt.
4.6.2, Siec¢ kanalizacji deszczowej
L.p. Dtugosc sieci Dtugosc Jednostka
1 |DN250 PCV SN8 854 [m]
DN200 PCV SN8 23 [m]
3 |DN160 PCV SN8 108 [m]
L.p. Armatura Ilos¢/Dlugos¢ | Jednostka
1 Tréjnik redukcyjny PVC DN 250/150 2 szt.
2 Studnia osadnikowa 400 z wpustami drogowymi 26 szt.
3 Wpust drogowy zeliwny klasa C250 26 szt.
4 Kosz wpustowy 26 szt.
5 Studnia 630 31 szt.
6 Studnia betonowa DN 1200 6 szt.
7 Rury ostonowe 110 (na kablach) 17 szt.
8 Separator lamelowy 1 szt.
9 Osadnik @2000 szt.

5. Skrzyzowania z przeszkodami
podziemnym

terenowymi i

istniejacym uzbrojeniem

5.1. Przejscia pod drogami i w miejscach trudno dostepnych

PrzejScia sieciq kanalizacji deszczowej

pod drogami

zaprojektowano metodq

sterowanego przewiertu horyzontalnego bez naruszania konstrukcji nawierzchni.
Dla rury przewodowej @200 PE zastosowane zostang rury ochronne PE @315 x 17,9.
Dla rury przewodowej @250 PE zastosowane zostang rury ochronne PE @355 x 20,2.
Dla rury przewodowej @315 PE zastosowane zostang rury ochronne PE @450 x 25,6.

Przejécia pod drogami wykonywac
Dn 200, Dn 250 oraz Dn 315 PE 100 RC PN10 SDR17.

rowniez za

pomocq rur przewiertowych

Rurociagg w rurze ochronnej utozy¢ na ptozach wys. 19 mm. Pierscienie dystansowe w
rozstawie max. 1,5 m. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg i manszetami.
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5.2. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznych

Kable energetyczne i telekomunikacyjne przy skrzyzowaniach z projektowanymi rurociggami
zabezpieczy¢ pustakiem kablowym dwudzielnym L=1,0 m, L=2,0 m i L=3,0 m.

Podczas wykonywania prac stosowa¢ sie do uwag zawartych w treSci uzgodnien
uzytkownikow istniejacego uzbrojenia.

5.3. Zabezpieczenie zieleni

W rejonie istniejacych drzew i krzewdw roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
wykopy wykonujac recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez obtozenie ich
na catym obwodzie deskami i owiniecie drutem. Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem okrywajac matami stomianymi i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy
okresowo maty zwilza¢c wodg. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczyc
preparatami grzybobdjczymi.

6. Ukiadanie rurociagéw w wykopie

Montaz rurociggdw wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociggi z PVC
uktada¢ zgodnie z projektowanymi rzednymi na podsypce z piasku gr. 15 cm, nastepnie
obsypac warstwami 15-20 cm, zageszczajac kazdq warstwe do uzyskania min. 20 cm przykrycia
nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg zmodyfikowanej metody Proctora 97% ZMP. Wykop
zasypac gruntem rodzimym, warstwami 20 cm zageszczajac kazdg mechanicznie do 97% ZMP.

6.1. Odwodnienie wykopow

Po wykonaniu wykopoéw do poziomu wody nalezy rozpoczac i wykonaé osuszanie gruntu.
Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie wykopdw za pomocg pomp zatapialnych
z odprowadzeniem na terenie tej samej powierzchni. Zagwarantuje stabilnos¢ hydrogeologiczna,
nie spowoduje zmian w stosunkach wodnych na danym terenie.

6.2. Wykopy

Z uwagi na wykonywanie robdt ziemnych w sasiedztwie terendw zabudowanych,
w waskim pasie drogowym jak tez miejscami intensywnym uzbrojeniu podziemnym, wykopy
na tych odcinkach wykonywac¢ waskoprzestrzenne z petnym umocnieniem S$cian sposobem
recznym ze wspomaganiem sprzetu mechanicznego. W miejscach charakteryzujacych sie
wysokim poziomem wdd gruntowych wykopy wykona¢ z petnym umocnieniem Scian. Na
odcinku od uktadu osadnik — separator do wylotu nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

7. Roboty ziemne - zasady bhp

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t ziemnych
reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sSprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 47, poz. 401).

Do robdt ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdw dla réznego rodzaju instalacji
najczesciej wystepujg zagrozenia takie jak:

Zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie Scian wykopu,
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Wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej

(tyzka koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie,

Spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni.

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od gtebokosci 1,0 m.

Zabezpieczenie $cian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

Wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),

Wykonanie umocnien pionowych $cian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw $redniospoistych kat
nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien byc¢
nie wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o Scianach pionowych muszg mie¢ umocnienia
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkoSci
wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.

W kazdym przypadku prowadzenia robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:

W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokoSci trzykrotnej

gtebokosci nalezy wykonac spadki umozliwiajace odptyw wdd deszczowych od wykopu.

Sprawdzac skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dluzszej przerwie

w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robdt montazowych w wykopie.

Likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z wykopu

z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.

Wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow.

Nie sktadowa¢ materiatdow i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu

ze Scianami obudowanymi.

Sktadowac materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.

Zachowac bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejgcych budowli.

Kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania wykopdw.

Kazdorazowe rozpoczecie robot wymaga sprawdzenia stanu wykopdw.

Przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng
zwigzang z pracq maszyn. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznal sie z dokumentacjq
techniczng dotyczacg zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed
przystapieniem do robdt ziemnych powinien zapoznac sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowa, na
ktorej widnieje projektowana sie¢ i istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.
Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych instalacji
elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢c w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie
z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace w wykopach i wyrobiskach
0 gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodg bezwykopowg muszg by¢
wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujacej sie nad
wykopem.

8. Uwagi

W razie natrafienia na grunty nieno$ne podczas robdt ziemnych, w przypadku, gdy warstwa
gruntu stabonosnego wystepuje do nieznacznej gtebokosci ponizej poziomu posadowienia
rurociggu (60-80 cm) nalezy jq usunac i zastapi¢ zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowg. W
miejscach gdzie grunty stabonos$ne zalegajg na znacznych gtebokosciach- nalezy je wybiera¢ do
gtebokosci min. 0.6 m ponizej projektowanej rzednej posadowienia rurociggu i zastgpic
doktadnie zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowg stabilizowang cementem.

Cato$¢ robdt wykonac i odebrac zgodnie z:
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Wytycznymi producentdw rur, ksztattek i armatury.
Norma PN-B-10725 z 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzna. Wymagania i badania.
Normg PN-B-10720 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 1 — zabezpieczenie przed wtdrnym
zanieczyszczeniem”
Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 3 — Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych, 09. 2001 r.
Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 7 — Warunki Techniczne wykonania
- i odbioru instalacji wodociggowych, 07. 2003 r.
taczenie rur i ksztattek z PE wykona¢ za pomocq sprzetu specjalistycznego. Parametry
zgrzewania wg danych okreslonych przez producenta.
Oznakowanie zasuw i hydrantdw wykonac na typowych tabliczkach koloru niebieskiego.
Siedem dni przed rozpoczeciem robdt powiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie
rozpoczecia prac. Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne nalezy
traktowac jako czynne i o zaistniatym fakcie powiadomic¢ zainteresowane instytucje. Ewentualne
kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, nieuwzglednionym w dokumentacji nalezy
rozwigza¢ na budowie przy udziale uzytkownika i nadzoru budowlanego. Przed zasypaniem sieci
i przytaczy wykonac inwentaryzacje powykonawczg z realizowanego uzbrojenia.
Uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, wtasciwie
oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych
tej certyfikacji,
dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z polskg norma_ lub aprobata techniczng,
wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnoSci ze zharmonizowana normg europejskq
wprowadzong do zbioru Polskich norm, z europejska aprobatq techniczng lub krajowq
specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
wyroby budowlane znajdujace sie w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Opracowat:
Marcin Kaczmarek
POM/0206/PO0OS/08
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II INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY
ROBOTACH BUDOWLANYCH

Temat: Budowa drog i chodnikéw, ciggdw pieszo — jezdnych, kanalizacji
deszczowej i sieci elektroenergetycznej doswietlenia ulicznego wraz
z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej

Inwestor: Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

Projektowat:
Branza Imie Specjalnos¢ Nr upr. Podpis
i Nazwisko pec Nr czlonkowski P
Instalacyjna w zakresie
Sanitarna | M| Geninych, wenty-lagnyeh, | POM/0206/PO0S/08
Kaczmarek ! , I POM/1S/0015/09
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

m
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informacje
(Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku), jest zobowigzany,
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
oraz zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie wykonywania przez nich robdt.

Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za catoksztatt spraw dotyczacych bezpieczenstwa
pracy na placu budowy, moze zada¢ od wykonawcdw robot dokumentdw stwierdzajacych,
ze zatrudnieni przez nich pracownicy posiadaja odpowiednie przygotowanie zawodowe
do wykonywania powierzonych im robot, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg Srodkami
ochrony indywidualnej, wiasciwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze rowniez, z ragji
wykorzystywanego przez nich na placu sprzetu i maszyn, zada¢ potwierdzenia, ze spetniajq
wymagania wynikajace z przepisow o ocenie zgodnosci, a ich operatorzy posiadajq stosowne
uprawnienia kwalifikacyjne do ich obstugi.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznaé sie z mapg
sytuacyjno - wysokoSciowa, na ktérej widnieje projektowana sieC i istniejgce uzbrojenie
techniczne podziemne i nadziemne.

1.1. Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa:
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wdd opadowych do odbiornika;
sieci wodociggowej wraz z przytaczami.
Zakres opracowania uzgodniono z Inwestorem Gmina Nowa Karczma.
- kanalizacja deszczowa w ulicach z odprowadzeniem wod deszczowych;
budowa wylotu wod deszczowych do rzeki Leniwka;
dobdr uktadu podczyszczania Sciekdw deszczowych;
regulacja istniejgcego uzbrojenia podziemnego do projektowanej niwelety drogi;
bilans iloSciowy $ciekdow.
Oblekt zaprojektowano i przewidziano jego realizacje w technologii tradycyjnej.
Specyflke projektowanego obiektu budowlanego stanowig:
wykopy jamiste i liniowe o g’rebokosa ponad 1,5 m wykonywane recznie i sprzetem
mechanicznym, zabezpieczenie Scian wykopu,
wiaczenie sieci kanalizacyjnej do odbiornika,
przejscia pod drogg metodg sterowanego przewiertu horyzontalnego,
montaz rurociaggdbw z PE zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo specjalistycznym
sprzetem, montaz rurociggu i ksztattek PVC tgczonych na uszczelki gumowe,
montaz armatury Zeliwnej kotnierzowej (zasuwy, hydranty ppoz.),

1.2, Istniejace obiekty

Trasa projektowanych sieci przebiega gtéwnie w drogach gminnych.
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1.3. Wykaz elementow zagospodarowania mogacych stwarzac zagrozenia

Nie zaprojektowano oraz nie przewidziano elementdw mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.4. Zagrozenia podczas realizacji robot

Do zagrozen zwigzanych z wykonywaniem sieci najczesciej wystepujg zagrozenia

w trakcie prowadzenia robot ziemnych jak i montazowych w wykopie:
- Zasypanie pracownikédw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,

Wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej

(tyzka koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie,

Spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni lub narzedzi,

Porazenie pradem elektrycznym

- w trakcie uzytkowania urzadzen i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem.

- podczas przekraczania kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi.

Wpadniecie do wykopu osob postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia

wykopdw.

1.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapozna¢ pracownikow
ze specyfikg i zakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajqcy potencjalne zagrozenia
w trakcie robdt. Ustali¢ procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikéw
W rozwigzywaniu probleméw na budowie.

1.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Roboty ziemne w pasie drogowym oznakowac i prowadzi¢ zgodnie z ,Projektem organizacji
ruchu drogowego na czas budowy”. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia
ostrzegawcze i zabezpieczajace jak: znaki, zapory, $wiatta, sygnaty itp. i zapewni dla nich state
warunki widocznosci w dzien i w nocy. Urzadzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

1.5.2 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetniaC parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowofane.

1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osdéb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
prowadzonych prac.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo-
socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

1.5.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone
do uzycia.
Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty $Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwosci tych materiatéw
dla Srodowiska.

1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewnic i trzymywac wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

1.5.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowal inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, pozostawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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