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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Kanalizacja deszczowa - ul Wronia 1 25
1.1|Roboty ziemne 1 15
1.2|Kanaly i elementy kanatéw 16 23
1.3/ Odwodnienie wykopow 24 25
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mi samowytadowczymi na odl.do 1 km

-3-

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Kanalizacja deszczowa - ul Wronia
1.1/45110000-1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej przez Geodete km
d.1./0120-03
1|analogia
poz.17/1000 km 0,017
RAZEM 0,017
2|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza trasy kanalizacji deszczowej przez Geodete km
d.1./0120-03
1|analogia
poz.1 km 0,017
RAZEM 0,017
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3  |m3
d.1./0217-06 na odktad w gruncie kat. lll - przyjeto 90 %
1
<odcinek Td1 - Wp2 - rury PVC fi 200>(1,07+0,97+0,15*2)/2*2,8*1,0 3,276
<odcinek Td2 - Wp3 - rury PVC fi 200>(0,8+0,7+0,15*2)/2*2,8*1,0 2,520
<odcinek Td3 - D1os + Wp3 - rury PVC fi 200>(0,78+0,68+0,64+0,15*2)/ 6,120
2%5,1*1,0
<odcinek Td4 - Wp4 - rury PVC fi 200>(0,71+0,62+0,15*2)/2*3,0*1,0 2,445
<odcinek Td5 - Wp5 - rury PVC fi 200>(0,69+0,57+0,15*2)/2*2,9*1,0 2,262
A (obliczenia pomocnicze) ========
16,623
poz.3A*0,9 m3 14,961
RAZEM 14,961
4|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.1./0317-0201 ry w gruntach suchych kat. 1lI-1V z wydobyciem urobku topata lub wycia-
1 giem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10 % robét wy-
konywanych recznie
poz.3A*0,1 m3 1,662
RAZEM 1,662
5/KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.15 cm - piasek drobnoi |m?2
d.1./0501-02 Srednioziarnisty - podsypka
1
<rury fi 200>p0z.17*1,0 m2 16,600
RAZEM 16,600
6/KNR 2-18 Podioza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.20 cm - obsypka po bo- |m?2
d.1./0501-03 kach rury
1
<rury fi 200>poz.17*(1,0-0,2) m2 13,280
RAZEM 13,280
7|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grub.20 cm - obsypka ponad |m?2
d.1./0501-03 wierzch rury gr. 20 cm - piasek drobno i srednioziarnisty
1
poz.5 m2 16,600
RAZEM 16,600
8 Koszt piasku na wymiane gruntu z zatadunkiem, transportem na plac bu- |m3
d.1.|analiza indy- dowy i roztadunkiem do zasypywania wykopow
1|widualna
poz.3A*0,15 m3 2,493
RAZEM 2,493
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.1./0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll - wymiana gruntu
1
poz.8 m3 2,493
RAZEM 2,493
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.1./0230-01 10 m w gruncie kat. I-ll
1
poz.3-p0z.5*0,15-p0z.6*0,2-p0z.7*0,2 m3 6,495
<rury fi 200>-3,14*0,2"2/4*poz.17 m3 -0,521
RAZEM 5,974
11KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-|m3
d.1./0320-0501 IV; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1
poz.4 m3 1,662
RAZEM 1,662
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll - |m3
d.1./0236-01
1
poz.10+poz.11 m3 7,636
RAZEM 7,636
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-llI m3
d.1./0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
poz.5*0,15+p0z.6*0,2+p0z.7*0,2 m3 8,466
poz.8 m3 2,493
<rury fi 200>3,14*0,2"2/4*poz.17 m3 0,521
RAZEM 11,480
14|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1./0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
1 - na odlegtos¢ do 6 km
Krotnosé = 10
poz.13 m3 11,480
RAZEM 11,480
15 Sktadowanie ziemi na wysypisku m3
d.1.
1
poz.14 m3 11,480
RAZEM 11,480
1.2/145231300-8 Kanaly i elementy kanatow
16|KNR-W 4- Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 315 mm z uszczelnieniem uszczelkami szt.
d.1./02 0211-06/ gumowymi - ekstrapolacja
2|05 Tréjnik kanalizacyjny z PVC, 45st. fi 315/200mm, SN8
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
17| KNR-W 2- Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|18 0408-03
2
2,8*2+5,1+3,0+2,9 m 16,600
RAZEM 16,600
18/ KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.1./18 0517-02 kopowa
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR-W 2- Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.1.|18 0524-02 fonu
2 Wpust uliczny klasa D400, z zawiasem i zbieraczem zanieczyszczen
Pierscienie wyrbwnawcze- amortyzacyjne z tworzywa polimerowe systemu
TVR T o grubosci 3,0cm pod wpusty Sciekowe
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
20|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - pod m2
d.1./0501-01 studnie i studzienki uliczne
2
3,14*0,8*0,8/4*poz.19 m?2 2,512
RAZEM 2,512
21/ KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.1./18 0708-02 200m
2|analogia
poz.17/200 odc. 0,083
200m
RAZEM 0,083
22|KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./18 0706-02 préb.
2|analiza indy-
widualna
poz.17/200 odc. -1 0,083
préb.
RAZEM 0,083
23|analiza indy- Wideofilmowanie wykonanej sieci kanalizacyjnej m
d.1.|widualna
2
poz.17 m 16,600
RAZEM 16,600
1.3 Odwodnienie wykopéw
24|KNR 2-01 Rurociggi tymczasowe - $r. 110 mm - rury PCV m
d.1./0616-01
3|analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
25/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopow - faktyczna ilos¢ godzin pompowania zosta- |godz.
d.1./0605-01 nie okreslona na podstawie zapiséw w dzienniku pompowania
3|analogia
8 godz. 8,000
RAZEM 8,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna - roboty inzynieryjne - region dolnoslgski - DS - ogétem r-g 108,6367
Pozostate w pozycjach uproszczonych:
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- Grupa | Do- Ce- Ra- | Ra-
jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- |[mak-| za-
cy sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|Piasek naturalny kopany m3 10,3285 10,3285
2.|piasek do betonéw zwykty m3 0,1000 0,1000
3.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 0,5065 0,5065
4./Cement portlandzki CEM I/R lub N - t 0,0350 0,0350
CEM | 32,5 workowany
5.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl |m3 0,0025 0,0025
6./woda m3 0,7694 0,7694
7.|/drewno na stemple budowlane okragte |m3 0,0050 0,0050
iglaste korowane
8.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0054 0,0054
9.|Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 50 mm m 0,1245 0,1245
10.|Pierscien odcigzajacy zelbetowy do szt 5,0000 5,0000
studni $ciekowej fi 500 mm
11.|Osadnik uliczny $ciek.zelb.fi 50cm h= [szt 5,0000 5,0000
100cm
12.|Nadstawka do osadnika ulicznego $cie- |szt 5,0000 5,0000
kowego fi 50cm, h=100cm - Zelbetowa
13.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi 96/ |szt 5,0000 5,0000
50cm
14.|ztgczki PCV kanalizacji wewnetrznej 2 |szt. 5,0000 5,0000
kielichowe o $r. 315 mm
15.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji m 16,9320 16,9320
zewnetrznej fi 200/5,9mm, SN 8
16.|Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 110 m 0,2400 0,2400
mm
17.|Tréjnik kanalizacyjny z PVC, 45st. fi szt 5,0000 5,0000
315/200mm, SN8
18.|zawory przelotowe z Zeliwa ciagliwego z szt 0,0083 0,0083
zaworem spustowym
19.|Wpust uliczny klasa D400, z zawiasem i |kpl 5,0000 5,0000 KZO
zbieraczem zanieczyszczen
20.|trzon studzienki rura karbowana o $r. m 2,1000 2,1000
600 mm
21.|uszczelka 600 mm szt. 2,0000 2,0000
22.|Pierscienie wyrbwnawcze- amortyzacyj- |szt 5,0000 5,0000
ne z tworzywa polimerowe systemu TVR
T o grubosci 3,0cm pod wpusty $cieko-
we
23.|Studnie kanalizacji zewnetrznej - kineta |szt 1,0000 1,0000
Slepa PP do rury trzonowej korugowa-
nej 600 (mm)
24.|Adapter przejsciowy 600 PP szt 1,0000 1,0000
25.|Pierscien zelbetowy odcigzajgcy 600 szt 1,0000 1,0000
26.|Teleskopowy adapter 600 PP (pod wtaz |szt 1,0000 1,0000
zeliwny)
27.|uszczelki gumowe ptaskie szt. 0,0830 0,0830
28.|Witaz zeliwny 600 (bezposrednio na te- |szt 1,0000 1,0000
lespokowy adapter DN 600 mm PP lub
piersien zelbetowy odcigzajgcy DN 600
mm,) D400 - 40 t
29./materiaty pomocnicze zt
Pozostate w pozycjach uproszczonych:
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1,4834
2.|Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,4564
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢

3.|Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 0,5376
4./ pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 8,0000
5.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1)' m-g 0,1530
6./Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 5,8379
7.|Samochéd samowytadowczy do 5 t (1) m-g 1,7450
8./Samochdéd samowytadowczy pow. 5-10 t (1) m-g 1,4648
9.|zespdt prgdotworczy przewozny 10 kVA m-g 8,0000

Pozostate w pozycjach uproszczonych:

RAZEM

Stownie:
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