zedane PRZEBUDOWA ul. WRONIEJ w LEGNICY

ADRES: Woj. dolnoslgskie, powiat Legnica, Gmina miejska Legnica, miejscowos¢ Legnica. Dziafki
ewidencyjne nr: 322 383 i 356/2 obreb 0037 PIEKARY

Inwestor Gmina Legnica — Zarzad Drog Miejskich w Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY — TOM 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Egz. Nr_1

Kategoria zamierzenia budowlanego
KATEGORIA IV
elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy,
przejazdy, perony, rampy;
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

KLASYFIKACJA ROBOT wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45 233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drég

45 233 280-5 Wznoszenie barier drogowych

45 231 300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45 316 100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

45 232 000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE. - PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ
PROJEKTANT WIODACY
inz. Piotr Kalarus Leszek Szmagara mgr inz. inzynierii
nr upr. 209/ DOS/ 06 w specjalnosci drogowe;j srodowiska

do projektowania bez ograniczen
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. 38/82/Lw; 138/90/Lw; 10/93/Lw

Legnica. 30 wrzesnia 2024 r.




BRD PROJEKT

BRD Piotr Kalarus

PROJEKT 59-220 Legnica, ul. Kedywu 7/4
NIP 691-198-76-00 REGON 021902806
tel. 606-102-585 email: brdprojekt@gmail.com

TOM 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANZY
DROGOWE)

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW i SPRAWDZAJACYCH

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z ustawg Prawo Budowlane , obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ - PROJEKTANT WIODACY

inz. Piotr Kalarus

nr upr. 209/ DOS/ 06 w specjalnosci drogowej do projektowania
bez ograniczen

Legnica, 30 wrzesnia 2024 r.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-165/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, z p6Zn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Piotr Kalarus
inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 22 grudnia 1977 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 209/DOS/06

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Piotr Kalarus posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu @ ( terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Kalarus

Ul. Wileriska 5A/17
59-220 Legnica
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Pan Piotr Kalarus jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku zart. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczer w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

3. mgrinz. M raata Janiaczyk
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N_o POLSKA
o
\r,://; INZYNIEROW
A0 1 supownicTwa

Zaswiadczenie

a numer2e weiyfikacyoy m:

DOS-PMJ-5TY-546 *

Pan Piotr Kalarus o numerze ewidencyjnym DOS/BD/D008/07

adres zamieszkania ul. Kedywu 7/4, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoilaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-01-11 roku przez

Janusz Szezepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoélgskiej Okrggowej lzby Inzynier dw Bud ownictwa.

Zgodnie 2art. 7R .o,

§ 1. Do 2achowania elektronicang) formty 22y nnodzr prawene) wiystaic2a 2o nie odwiaduzenia woll w postacl elektronikane) | opatizenie go
kevalfikowvany m podpeam alaktroniczmym.

§ 2. 0dwiadaae nie woli dozone w for mie alektronizna) pest rdwenowvaznse 2 cdwiadoze niem woll 2o rym w forme pisemna).

* waivfikaz)g poprawncdzl danych we ninig)szym 2adwiadoeniu mozna spraweail 23 pomocy numeru weryfikazyinego 2@8wiadoena na
stionie Pokkie) by lrayniede Budownictwa waw.pib.org.pl lub kontaktupe sk 2 biurem wiadomee) Okiggonve) Izby Iraynierdw
Budowni twa.

TATEvEET L
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. CZESC OPISOWA.
1.Wstep.

1.1. Dane ewidencyjne.

INWESTOR: Gmina Legnica — Zarzad Drog Miejskich w Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

TEMAT: Przebudowa ul. Wroniej w Legnicy

OBIEKT: Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

ZAKRES: Przebudowa ul. Wroniej
Etap 1 — odcinek o dtugosci ok 206m (od ul. Spokojnej do tgcznika
wiacznie)

Etap 2 — odcinek o dtugosci ok 210m (od tgcznika w kierunku toréw
kolejowych)

ADRES: Woj. dolnoslaskie, powiat Legnica, Gmina miejska Legnica,
miejscowosc¢ Legnica. Dziatki ewidencyjne nr: 322, 383 i 356/2 obreb
0037 PIEKARY

STADIUM: Projekt Budowlany
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2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie w trybie zgtoszenia robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej branzy
drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa) na przebudowe ul. Wroniej, publicznej drogi gminnej,
ktorej dtugosé, zgodnie z uchwatg nr XXXI11/237/96 Rady Miasta Legnicy wynosi 343,0m oraz
tacznikiem pomiedzy ul. Wronig i ul. Bocianig o dtugosci ok 55m — dziatki nr 322, 383, 356/2 obreb
0037 PIEKARY.

2.1.Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

e Umowa nr 14/M/24 zawarta w dniu 19 lutego 2024r. pomiedzy Inwestorem — Gming
Legnica — Zarzgdem Drdég Miejskich w Legnicy, z siedzibg przy ul. Wojska Polskiego 10, 59-
220 Legnica a firmg BRD PROJEKT PIOTR KALARUS, z siedzibg przy ul. Kedywu 7/4, 59-220
Legnica

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity z pdzniejszymi
zmianami Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760. 1193, 1688.)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz. U.03.207.2016

e USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z pézn. Zmianami, Dz. U.
22023 r. poz. 682, 553, 967.)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOIJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dziennik Ustaw z dnia 18
wrzes$nia 2020r, poz. 1609

e Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych — Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721

e Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wyd. Centralne Biuro Projektowo-
Badawcze Drégi Mostow , Warszawa 197911982 r. ( skrot KPED. )

2.2. Materiaty wyjsciowe i dokumenty powiazane.
Niniejszy projekt budowlany wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty,
informacje i dokumenty:

[1] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

[2] Uzgodnienia branzowe, opinie i wytyczne
[3] Uzgodnienia, opinie i wytyczne Zamawiajacego
[4] Przepisy techniczne, wytyczne ,literatura
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2.3. 0golne dane inwestycji.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu i zakres robét budowlanych dla

projektowanego zamierzenia budowlanego w zakresie drég:

Klasa drogi:

Przekroj drogowy
Rozwigzania organizacji ruchu
Dtugos$é taczna:

Szerokos¢ jezdni

Szerokosc¢ pasa ruchu

Wymiary miejsc parkingowych prostopadtych
llo$¢ miejsc parkingowych prostopadtych

Wymiary miejsc parkingowych prostopadtych dla
niepetnosprawnych

llo$¢ miejsc parkingowych prostopadtych dla niepetnosprawnych
Wymiary miejsc parkingowych réwnolegtych

Ilos¢ miejsc parkingowych réwnolegtych

Szerokosci chodnika

Szerokos¢ pasa buforowego

Szerokosc¢ pasa ruchu dla pieszych

1lo$¢ zjazddw:

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia powierzchni wyniesionych (uspokojenie ruchu)

Nawierzchnia chodnikéw

D-dojazdowa

Droga jednokierunkowa, Droga dwukierunkowa
Strefa zamieszkania

343,0m

4,0 m (odcinek jednokierunkowy

)
5,0 (odcinek dwukierunkowy )
4,0 m(odcinek jednokierunkowy)

)

2,5 (odcinki dwukierunkowe

50mx2,5m

23

50mx3,6m
2

2,50mx 6,00 m

2

3,0

0,80m

2,20m

24

Betonowa kostka brukowa - kolor sjenit
Betonowa kostka brukowa — kolor czerwony

Betonowa kostka brukowa — kolor szary
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3.0pis stanu istniejgcego

3.1. Lokalizacja

Teren objety projektowaniem znajduje sie w wojewdédztwie dolnoslaskim, powiecie legnickim,
gminie Legnica, cze$ci wschodniej miasta Legnica,

Uksztattowanie terenu

Teren posiada ptaskie uksztattowanie. Rzedne terenu wahaja sie od okoto 114,2 m n.p.m.
do 118,09 n.p.m.

3.2. Struktura witasnosci
Istniejgce pasy drogowe sg wtasnoscig Gminy Legnica,

Lp. |Dane osoby fizycznej / instytucji Numer Dziatki
Identyfikator

1 Wtasnosé: GMINA LEGNICA

pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Trwaty zarzad: Zarzad Drég Miejskich w 383

Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 026201_1.00xx
Legnica

2 Wtasnosé: GMINA LEGNICA

pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Trwaty zarzad: Zarzad Drég Miejskich w 322

Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 026201_1.00xx
Legnica

3 Witasnosé: GMINA LEGNICA
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Trwaty zarzad: Zarzad Drég Miejskich w 356/2
Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 026201_1.00xx
Legnica

3.3.Istniejgce uzbrojenie infrastruktury technicznej
Na terenie objetym opracowaniem lub w jego bliskim sgsiedztwie wystepuja :

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

sie¢ wodociggowa

kable elektroenergetyczne niskiego napiecia
kable elektroenergetyczne wysokiego napiecia
sie¢ napowietrzna niskiego napiecia

ANENENENENEN

10
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v' sieci gazowe
v' sieci teletechniczne

3.4. Warunki gruntowo-wodne

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski obszar badan potozony jest na terenie Rdwniny
Legnickiej. Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego. W budowie
geologicznej udziat biorg utwory akumulacji rzecznej. W strefie powierzchniowej wystepuje
warstwa nasypéw niekontrolowanych o migzszosci okoto 0,2 m.

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B- 04452, kryteria
geologiczne wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: kruszywo, frezowina.
Utwory akumulacji rzecznej aQph

Warstwa lla — to pospotki, barwy brgzowej, mato wilgotne. Grunty srednio zageszczone, o
uogolnionym stopniu zageszczenia ID(n)=0,60. Grunty niewysadzinowe. S3 to grunty bardzo dobrze
przepuszczalne o wspétczynniku filtracji k = (1,1 — 0,6)*10-3 m/s

= 95,04 — 51,84 m/d.

Warstwa llb —to piaski Srednie oraz piaski srednie ze zwirem, barwy brgzowej, od mato wilgotnych
do nawodnionych. Grunty srednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n)=0,60.
Grunty niewysadzinowe. Sg to grunty dobrze przepuszczalne o wspétczynniku filtracji k = (0,29 —
0,12)*10-3 m/s = 25,06 — 10,37 m/d.

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w tabelinr | —
zatgcznik nr 3.

b. WARUNKI WODNE

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono jedynie w otworze geotechnicznym O-2. W dniu
22.03.2024 r. swobodne zwierciadto wody gruntowej znajdowato sie 1,1 m p.p.t. tj. na rzednej
wysokosciowej 113,2 m n.p.m. Warstwe wodonosng stanowig piaski Srednie ze zwirem warstwy
geotechnicznej llb.

W odlegtosci min. 110 m w kierunku wschodnim od terenu badan przeptywa ciek wodny o nazwie
Kopanina.

V. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany;
J Warstwa lla — to pospotki o uogélnionym ID(n)=0,60;
J Warstwa llb — to piaski Srednie oraz piaski Srednie ze zwirem o uogélnionym ID(n)=0,60;
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2. W podtozu istniejg dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie pod warstwg

antropogenicznych nasypdw niekontrolowanych w podtozu rodzimym wystepujg grunty
niewysadzinowe.

3. Szczegbétowa charakterystyke warunkéw geotechnicznych przedstawiajg karty
dokumentacyjne otwordw — zatgcznik nr 2 oraz tabela parametréw geotechnicznych — zatacznik nr 3.

4, W projekcie robdt drogowych dla gruntéw niewysadzinowych zaleca sie przyjecie CBR = 10% i
kategorie nosnosci G1, przy przyjeciu gtebokosci przemarzania gruntéw 0,80 m p.p.t.

5. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje sie przyjecie
| kategorii geotechnicznej.

4.Rozwigzania Projektowe.

Projektuje budowe ul. Wroniej jako publicznej drogi gminnej w klasie drogi dojazdowej, a w
ramach istniejgcych szerokosci pasa. Droga znajdowac sie bedzie w strefie zamieszkania, i zawieraé
rozwigzania uspokojenia ruchu.

Odcinek nr 1 ul. Wroniej, od Hm 0+00,00 do Hm 1+53,88 zaprojektowano jako jednokierunkowy
cigg pieszo-jezdny o szerokosci 4,0m.

Odcinek nr 2 ul. Wroniej, od Hm 1+53,88 do Hm 3+43,00 zaprojektowano jako ulice
dwukierunkowg o szerokosci 5,0m, z jednostronnym chodnikiem od strony pétnocnej, o szerokosci
3,0m. Od strony potudniowej zaprojektowano 4 zespoty miejsc parkingowych prostopadtych o tgcznej
ilosci 25MP, o wymiarach 2,5 x 5,5 m a w przypadku miejsc dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych o
wymiarach 3,6 x 5,5m. Odcinek nr 2 w Hm 3+43,00 tgczy sie ze zwirowg gminng drogg wewnetrzng za
pomocg obnizonego kraweznika.

tacznik o dtugosci 52,76m od ul. Wroniej do ul. Bocianiej zaprojektowany jest jako ulica
dwukierunkowa o szerokosci 5,0m, z jednostronnym chodnikiem od strony zachodniej, o szerokosci
2,5m. Od strony wschodniej zaprojektowano dwa miejsca parkowania rownolegtego o wymiarach
2,5x6,0m.

Wyokraglenia kraweznikdéw na skrzyzowaniach wynoszg R=6,0m.

W zwigzku z faktem, iz projektowany uktad znajdowac sie bedzie w strefie zamieszkania, na
skrzyzowaniu ul. Wroniej z tacznikiem, zaprojektowano sugerowane przejscia dla pieszych o
szerokosci 4,0m.

Obnizenia kraweznika:

e Na zjazdach 4cm
e Na sugerowanych przejsciach dla pieszych 2cm
e W miejscach tgczenia nawierzchni jezdni 2cm
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Jako elementy uspokojenia ruchu, zaprojektowano wyniesienia nawierzchni jezdni o 10cm, o
nawierzchni z kostki o kolorze ceglastym, dtugosci 3,0m i dtugosci skoséw 1,0m i pochyle 10% w Hm
0+83,00 oraz 1+86,00.

4.1.Rozwigzania w planie, przekrojach podtuznym i poprzecznym.

4.1.1. Rozwigzania w planie.
Projektuje sie:

*  Nawierzchnie jezdni: 2017,0 m?

* Nawierzchnie chodnikéw 561,0 m?

*  Nawierzchnie zjazdéw, tacznie: 242,0 m?

*  Zatoki parkingowe 367,0 m?

°  Zielen 1206,0 m?
4.1.2. Zjazdy.

Zjazdy zwykte, klasy C2 w ciggu ul. Wroniej

Hektometr Strona Szerokos¢ Wariant zastosowanego zjazdu, zgodnie z WR-D-33
ETAP 1

0+21,70 lewa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
0+30,90 lewa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
0+50,32 prawa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
0+50,53 lewa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
0+59,02 lewa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
0+68,33 prawa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
0+76,88 lewa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany

Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany

0+88,14 lewa 3,5m Zgodnie z decyzjq lokalizacyjng nr DT.400.2.001.7.2022.2

1+06,85 lewa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
1+08,74 prawa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
1+20,07 lewa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
1+24,15 prawa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
1+38,03 lewa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
1+49,71 lewa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
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ETAP 2

1+69,90 lewa 3,5m Z2.5. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 3, zalecany
1+79,60 lewa 3,5m Z.5. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 3, zalecany
1+97,65 lewa 3,5m Z.5. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 3, zalecany
2+08,00 lewa 3,5m Z.5. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 3, zalecany
2+27,11 lewa 3,5m Z.5. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 3, zalecany
2+36,00 lewa 3,5m Z.5. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 3, zalecany
2+53,03 lewa 3,5m Z.5. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 3, zalecany
2+77,60 lewa 3,5m Z.5. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 3, zalecany
3+35,45 prawa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany

W ciggu tacznika

0+15,97 prawa 3,5m 2.5. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 3, zalecany

5.Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze i ziemne.

5.1. Roboty rozbiorkowe.
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze polegajg na

rozbidrce istniejgcych obiektéw drogowych ,nawierzchni, elementéw obramowan itp.
rozbidrce innych elementéw zagospodarowania .
usunieciu warstwy ziemi roslinnej i krzewow.

5.2.Koryto i roboty ziemne
Przyjeto wykonanie koryta pod nawierzchnie w pasie drogowym metodg reczng i mechaniczna.

Metoda reczna powinna by¢ stosowana w miejscach niedostepnych dla sprzetu oraz w obrebie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wykonanie  koryta spowoduje usuniecie  warstwy nasypu niekontrolowanego
antropogenicznego.

Podtozem konstrukcji nawierzchni drogowej bedzie kruszywo nosne i niewysadzinowe grupy nosnosci
G1.

Wskaznik zageszczenia podtoza G1 pod jezdniami powinien wynosi¢ minimum 1,00
Wtérny modut odksztatcenia podtoza G1 pod jezdnig - minimum 100 MPa

Wtérny modut odksztatcenia podtoza G1 pod chodnikami -minimum 50 MPa
Wtérny modut odksztatcenia podtoza G1 pod zjazdami do posesji -minimum 80 MPa
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Koryto nalezy wykonaé¢ metoda reczng lub mechaniczng .

Projektowana metoda zastgpienia gruntu podfoza pod nawierzchnie drogowe ( wymiana
gruntu-ulepszenie podtoza) warstwg kruszywa o parametrach gruntu G1, dobrym uziarnieniu i przy
warunku uzyskania minimalnego wtdrnego modutfu odksztatcenia moze zosta¢ dostosowana do
aktualnych warunkéw gruntowych i mozliwosci Wykonawcy.

6.Tereny zieleni.

Istniejgce w obszarze zainwestowania obszary zieleni bedg zagospodarowane ( odbudowane ) jako
trawniki suche z mieszanek traw dostosowanych do warunkdéw miejscowych.

Tereny zielone nalezy odbudowac¢ wg nastepujgcych warstw:
e Warstwa humusu z odktadu lub dowiezionego min. gr. 10cm
e Zasypka wykopu z gruntu rodzimego lub materiatu dowiezionego, ukfadany i zageszczany
warstwami do momentu osiggniecia wskaznika zageszczenia 1S=0,98.

W trakcie robot nalezy zwrécié uwage , aby grunt pochodzacy z wykopdw nie zostat odktadany
bezposrednio na okoliczne tereny zielone, a warstwa humusu nie zostata zmieszana z gruntem
pochodzacym z wykopdw. Na tak przygotowane podtoze nalezy zawatowac i rozsia¢ na nim trawe w
ilosci 2,5kg/ar.

Drzewa kolidujgce projektowang infrastrukturg, wskazane na mapie, oraz w wykazie, zostang
usuniete, drzewa pozostajgce, znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robdt,
powinny zostac zabezpieczone poprzez wygrodzenie powierzchni nie mniejszej niz rzut korony drzewa/
powierzchni zajetej przez krzew. Drzewa mtode lub dojrzate drzewa o waskich kolumnowych koronach
- wygrodzenie powierzchni nie mniejszej niz 2x srednica korony.

Ogrodzenie powinno by¢ wysokie przynajmniej 1,8 m, dobrze widoczne i dostatecznie trwate.
Podstawowe ramy rusztowania muszg by¢ wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych,
dobrze zespolonych, aby mogly wytrzymac uderzenia. Ramy nalezy wypetnic¢ siatkg metalowg o
oczkach min. 5 cm.

W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe wygrodzenie drzewa/grupy drzew, nalezy zastosowac
zabezpieczenie pni w formie odeskowania do wysokosci pierwszych gatezi, obejmujgcego catg
powierzchnie pnia do wysokosci ok. 2 m (zaleznie od rozmiaréw drzewa i wysokosci, na ktdrej zaczyna
sie korona). Deski powinny zosta¢ zamocowane na podktadkach, zapewniajgcych dystans od pnia np.
z plastikowego sgczka drenarskiego. Oszalowanie powinno opierac sie o podtoze i by¢ spiete drutem
lub tasmg stalowg co ok. 50cm.

Istniejgce drzewa, kolidujgce z projektem, przeznaczone do wycinki zostaty przedstawione na
dotgczonym rysunku nr PAB-D-05 — Plan sytuacyjny zieleni.
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7.Projektowane elementy branzy drogowej.

7.1.Zakres i Przedmiot opracowania drogowego
Zakres budowy obejmuije:

e budowe chodnikdw,

e budowe zjazdéw zwyktych klasy C2

e przebudowe kanalizacji deszczowej

e oznakowanie poziome i pionowe drogi (Docelowa i Tymczasowa Organizacja Ruchu) w tym
usuniecie kolizji z istniejgcymi znakami i tablicami drogowymi.

7.2. Konstrukcja nawierzchni drogowych.

Konstrukcja jezdni zostata tak zaprojektowana, aby stan graniczny nosnosci i przydatnosci do
uzytkowania nie byt przekraczany w okresach eksploatacji krétszych niz 20 lat ( dla drog klasy GP, G, Z
L i D o konstrukcji nawierzchni podatnej i pétsztywnej).

Projektowana konstrukcja jest dostosowana do prognozy natezenia ruchu w dziesigtym roku
eksploatacji.

Warunki Gruntowe

Przyjeto wystepowanie w podtozu, po usunieciu warstw nasypu antropogenicznego., gruntu
niewysadzinowego o grupie nosnosci podfoza G1.

Warunki Wodne

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w otworze geotechnicznym O-2.

Przyjeto wystepowanie wody gruntowej na odcinku od Hm 1+163,60 do Hm 3+43,0 -tj do korca
opracowania . Spéd konstrukcji drogowej bedzie znajdowat sie w odlegtosci pionowej od zwierciadtfa
wody gruntowej mniejszej niz 1,0m .

Zgodnie z Tablicg 7.2.1. Klasyfikacja wodnych warunkdw podtoza gruntowego nawierzchni wg WR-D-
63 Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych czesci drég warunki wodne okresla sie jako zte.

Dla gruntéw niewysadzinowych przy ztych warunkach wodnych grupa nosnosci podtoza gruntowego
pozostaje G1.

Uwaga : Nosnos¢ podtoza G1 mierzona wtdrnym modutem odksztatcenia nie powinna by¢ nizsza niz
80 MPa.

Zgodnie z Opinig Geotechniczng bezposrednio pod warstwami nasypu niekontrolowanego (20 cm)
znajdujg sie grunty niespoiste, niewysadzinowe (pospodfki i piaski do gteb. 3,0m) .

Zgodnie z zaleceniami Opinii przyjeto wystepowanie gruntu G1 we podtozu , wtérny modut dla tych
gruntow >=80 MPa a CBR>= 10%.

Jest to wiec podtoze nie wymagajgce wzmocnienia.

Zastosowano typowe rozwigzania konstrukcyjne wg Tab. 9.4.1. Typowe konstrukcje nawierzchni
stanowisk postojowych i jezdni manewrowych Katalogu WR-D-63 dla podfoza G1 o E2>80 MPa i
ruchu KR2.
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Wzmocnione podtoze do E,

Typ nawierzchni 80 MPa 100 MPa
Nawierzchnie z kostki betonowe;j
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0.0, 0, 10.0,.< 9] <00 .9
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mieszanki
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100 MPa /
4d.¥_
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h [cm] h [cm]
8 0 o()o() 8 000000
O 0.0 0,0, 0
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gruniu Nie stosuje sie | 19 @ Nie stosuje sig Nie stosuje sie
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Zastosowano typowe rozwigzania konstrukcyjne wg Tab. 9.4.1. Typowe konstrukcje nawierzchni
stanowisk postojowych i jezdni manewrowych Katalogu WR-D-63 dla podtoza G1 o E2>80 MPai
ruchu KR2
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Projektowana konstrukcja ciggu pieszo-jezdnego oraz jezdni drogi klasy D na ruch KR 2

e warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej, kolor antracyt 8cm
¢ Podsypka z miatu kamiennego 5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego 32cm

niezwigzanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie (C g9/3)

Rodzimy grunt G1 - po usunieciu nasypu antropogenicznego o nosnosci E2>80 MPa
i CBR>10%.

Przy wystepowaniu podfoza G1 o grub. powyzej 20 cm znajdujgcego bezposrednio pod dolng
warstwg konstrukcyjng grubosci minimalnej konstrukcji wymaganej ze wzgledu na przemarzanie
nie sprawdza sie.

Jednoczesnie podtoze niewysadzinowe petni role warstwy odcinajacej.

Projektowana konstrukcja miejsc parkingowych i zjazdow.

Uwaga : Nosnos¢ podtoza G1 mierzona wtérnym modutem odksztatcenia nie powinna byc¢ nizsza niz
80 MPa.

e w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 8cm
¢ podsypka z miatu kamiennego 5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego 20cm

niezwigzanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie (C g9/3)

Rodzimy grunt G1 - po usunieciu nasypu antropogenicznego o nosnosci E2>80 MPa
i CBR>10%.

Projektowana konstrukcja chodnikéw

e w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm 8cm
e podsypka z miatu kamiennego 3cm
o podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm 15cm

stabilizowana mechanicznie (C og/3)

e Rodzimy grunt G1 - po usunieciu nasypu antropogenicznego o nosnosci E2>50 MPa
i CBR>10%.

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

Krawezniki, obrzeza, sciek.

Projektuje sie zewnetrzne obramowanie ciggu pieszo-jezdnego (ETAP 1) kostka granitowg,
regularng 15/17cm (16cm) o réwnej cietej powierzchni, utozonej na podsypce cementowo-piaskowe;j
grubosci 5¢cm, z oporem z chudego betonu 18x10cm (0,018 m3/mb).
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Projektuje sie zewnetrzne obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi 15 x 30 cm
wystajgcymi, rodzaju A, ulicznymi, Scietymi gatunek |, wibroprasowanymi, utozonymi na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm i na fawie betonowej z oporem (30 x 10)+(35 x 15)cm
(0,0675 m3/mb) z betonu B-15. (C12/15).

Projektuje sie sciek przykraweznikowy z dwdch rzeddéw granitowej kostki kamiennej regularnej
15/17cm (16cm), o rownej cietej powierzchni, utozonej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
5cm i na tawie betonowej (34x15)cm (0,051 m3/mb)

Przeswit kraweznika :

e jezdnia /chodnik 12 cm.
o jezdnia/przejscia dla pieszych 2cm
« jezdnia/zjazd publiczny 4cm
« jezdnia/jezdnia lub jezdnia/droga gruntowa 2cm

W trakcie przebudowy obiektéw drogowych bedzie przestrzegana zasada likwidacji ,barier
architektonicznych” poprzez obnizanie kraweznikéw i obrzezy w ciggach komunikacji pieszej.

Rejon przejscia sugerowanego bedzie wyrdzniony innym rodzajem ptyt - ptytki STOP, oraz
ptytkami prowadzacymi i polem uwagi, przystosowujgc przejscia dla potrzeb o0sdéb
niepetnosprawnych;

Chodniki, bedg obramowane opornikami betonowymi 8x30 cm ufozonymi na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3 cm i na tawie betonowej z oporem grub. 10 cm, (20 x 10) +(28 x 10) cm
z betonu B-15 (C 12/15). Zuzycie betonu 0,038 m3/mb. Przeswit - 0 cm, +4 cm.

8.Docelowa organizacja ruchu drogowego.

Organ zarzadzajgcy ruchem na drogach gminnych - Prezydent Miasta Legnicy —zatwierdzit
zmiane docelowej organizacji ruchu drogowego dla projektowanego obszaru -Zatwierdzenie
nr 127/S-38/2024 z dnia 30 wrzesnia 2024r.

9.0dwodnienie.

Projekt stanowi oddzielng teczke branzowa dofgczong do dokumentaciji.

10. Oswietlenie uliczne.

Na terenie objetym projektowaniem istnieje oswietlenie uliczne.

11. Zagospodarowanie rezerw naziemnych.

Grunt pochodzacy z robdt ziemnych oraz z korytowania pod projektowane konstrukcje
drogowe, nalezy odwiezé na staty odktad, w miejsce wskazane wykonawcy przez inwestora.

19



Zadanie: PRZEBUDOWA ul. WRONIEJ w LEGNICY

Adres: Woj. dolnoslaskie, powiat Legnica, Gmina miejska Legnica, miejscowo$¢ Legnica. Dziatki ewidencyjne nr: 322, 383 i 356/2 obreb
0037 PIEKARY WIELKIE

Stadium PROJEKT BUDOWLANY — TOM 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

12. Kolizje z istniejacqg infrastruktura.

Na obszarze projektowanych nawierzchni wystepujg nastepujgce rodzaje uzbrojenia:
kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
sie¢ wodociggowa
kable elektroenergetyczne niskiego napiecia
sieci gazowe
sieci teletechniczne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomic wszystkich
uzytkownikdéw obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki
prowadzenia robét oraz nadzér nad ich przebiegiem.

Ze wzgledu na normatywne gtebokosci posadowienia sieci, nie przewiduje sie kolizji.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
obcych sieci i z nimi zlokalizowaé w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia
robot oraz nadzor nad ich przebiegiem.

W miejscach skrzyzowan, gdzie nie okreslono rzednej, nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie.

W czasie prowadzenia robot wykonaé zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

W miejscach skrzyzowan kable elektryczne zabezpieczy¢ rurg ostonows ,,AROT”.

AN N NN

Opracowat
inz. Piotr Kalarus
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I. CZESC GRAFICZNA.

SPIS RYSUNKOW

Plan orientacyjny Rys nr PAB-D-01 Str. nr 22
Plan sytuacyjny obiektéw drogowych Rys nr PAB-D-02 Str. nr 23
Profil podtuzny Rys nr PAB-D-03 Str. nr 24
Przekroje konstrukcyjne Rys nr PAB-D-04 Str. nr 25
Przekroje konstrukcyjne Rys nr PAB-D-05 Str. nr 26
Plan sytuacyjny zieleni Rys nr PAB-D-06 Str. nr 27
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@ NAWIERZCHNIA JEZDNI ul. WRONIEJ - KR 2

8cm

w-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej, kolor antracyt

5cm

podsypka z miatu kamiennego

32cm

podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego niezwigzanej 0/31.5mm

Przekrdj E-E

ul. Wronia ETAP 1
6,20

Przekroj C-C

ul. Wronia ETAP 1

6,20

@ NAWIERZCHNIA NA WYNIESIENIACH JEZDNI

1,60

4,00

0,60

1,60

4,00

Przekrdj A—A
ul. Wronia ETAP 1

0,20

SKALA 1:10

T

8cm

w-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej, kolor czerwony

5cm

podsypka z miatu kamiennego

32cm
do
42cm

podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego niezwigzanej 0/31.5mm

@ ZJAZDY i MIEJSCA PARKINGOWE

8cm

w-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej, kolor sjenit

5cm

podsypka z miatu kamiennego

20cm

podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego niezwigzanej 0/31.5mm
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@ CHODNIKI i DOJSCIA DO POSESJI

8cm

w-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej, kolor szary

Granica pasa drogowego

3cm

podsypka z miatu kamiennego

15cm

podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego niezwigzanej 0/31.5mm

@ CHODNIKI WZMOCNIONE NA ZJAZDACH

8cm

w-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej, kolor szary

5cm

podsypka z miatu kamiennego

20cm

podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego niezwigzanej 0/31.5mm

@ KRAWEZNIK BETONOWY

30cm

kraweznik betonowy rodzaj A (15x30)cm

5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15¢cm

fawa betonowa z betonu C-12/15 (30x15)+(15x35)cm

@ OBRZEZE BETONOWE

§2202%02%02%62422¢
R

R
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AN

Przekro] F-F |
NAWIERZCHNIA WYNIESIONA (PROG) od Km 0+4095,63 do Km 0+100,63

5,00

‘NN
2

30cm

obrzeze betonowe (8x30)cm

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10cm

fawa betonowa z betonu C-12/15 (20x10)+(10x25)cm

@ OPORNIK NAJAZDOWY

25cm

opornik najazdowy zaokraglony 12x25cm

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10cm

tawa betonowa z betonu C-12/15(27x15)+(10x27)cm

@ OBRAMOWANIE CIAGU PIESZO-JEZDNEGO

16cm

Granitowa kostka regularna 15/17cm o réwnej cigtej powierzchni

(spoiny zalane zaprawg cementowa)

5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

@ SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

16cm

Granitowa kostka regularna 15/17cm o réwnej cigtej powierzchni

(spoiny $cieku zalane zaprawg cementowa)

5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15¢cm

fawa betonowa z betonu C-12/15 (15x34)cm
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Adres zamierzenia

Wol. doinoslqsKde, powlat Lagrica, Gemina Legnica, Misto Legrica,
Dzkald widoncyie nr: 3321383,
obrgb 0037 PIEKARY WIELKIE

Gmina Legnica - Zarzad Drog Miejskich w Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
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Iwestor Zomierzenia

Kalegora XAV

wanig
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

[l ks

Przekroje konstrukcyjne - ETAP 1

Projaktant branzy drogowe)

inz. Piotr Kalarus

T_enrey il 73

specjalnosel drogowe]. Nr ewidencyjny 204008106

mgr inz. Marcin Rafat
Jaremkiewicz
[ Srosdery ey dogone] T._entersy ol o
Bunzo Slodum prokty Stalo rysunky Dola omer rysunky
drogowa PB |1:25 | 3009.2024r. | PABD-04

Scieka i nazwo pliky




@ NAWIERZCHNIA JEZDNI ul. WRONIEJ - KR 2

8cm

w-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej, kolor antracyt

5cm

podsypka z miatu kamiennego

32cm

podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego niezwigzanej 0/31.5mm
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w-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej, kolor czerwony
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podsypka z miatu kamiennego

32cm
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podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego niezwigzanej 0/31.5mm
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8cm

w-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej, kolor sjenit
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podsypka z miatu kamiennego
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20cm

podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego niezwigzanej 0/31.5mm
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@ CHODNIKI i DOJSCIA DO POSESJI

8cm

w-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej, kolor szary

3cm

podsypka z miatu kamiennego

15cm

podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego niezwigzanej 0/31.5mm

5 CHODNIKI WZMOCNIONE NA ZJAZDACH

8cm

w-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej, kolor szary

5cm

podsypka z miatu kamiennego

20cm

podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego niezwigzanej 0/31.5mm

@ KRAWEZNIK BETONOWY

30cm

kraweznik betonowy rodzaj A (15x30)cm
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4
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Granica pasa drogowego

15¢cm

tawa betonowa z betonu C-12/15 (30x15)+(15x35)cm

@ OBRZEZE BETONOWE

30cm

obrzeze betonowe (8x30)cm

ZJAZD |PRZEZ | CHODNIK
1,90

1,00

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10cm

fawa betonowa z betonu C-12/15 (20x10)+(10x25)cm

@ OPORNIK NAJAZDOWY

25cm

opornik najazdowy zaokraglony 12x25cm

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10cm

tawa betonowa z betonu C-12/15(27x15)+(10x27)cm

@ OBRAMOWANIE CIAGU PIESZO-JEZDNEGO

16cm

Granitowa kostka regularna 15/17cm o réwnej cigtej powierzchni
(spoiny zalane zaprawg cementow3)

CHODNIK' WZMOCNIONY

SKOS NAJAZDOW

5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

@ SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

Granica pasa drogowego

16cm

Granitowa kostka regularna 15/17cm o réwnej cigtej powierzchni
(spoiny $cieku zalane zaprawg cementowsg)

5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15¢cm

fawa betonowa z betonu C-12/15 (15x34)cm
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Piotr Kalarus
NIP 691-198-76-00 REGON 021902806

—_—
BRD PROJEKT |pc;dowa ul. Wroniej w Legnicy

i 4 | [dus zomiezens budovianego
Pnnl!“ Adres: 59-220 Legnica, ul. Kedywu 7/4 | [ Wo. dolnoétaskie, powiat Lagnica, Gmina Legrica, Miasto Legnica,
= DzAaid ewide 13321383,
s E tel. +48 606 102 585 037 mm&KIE

fax. +48 76754 00 11 |{ ochostia ewdencyina 026201_1 - LEGNICA
52 emall: brdprojeki@gmail.com | | Sekele mep zasadn.: 5.15131.18.34, 6.151.31.184.3

Inwestor Kotogorio zomierzenio budowionego

1

38

2]

10
4
\V
N R NI SNNIN
~— NENN
O\
— N
) N NN
o0 NN
o NN
~] = O\
~y
LO)| e
— s
2 s
s
LO)|
|
d

Gina Legnica - Zarzad Drog Miejskich w Leguicy | Kategoria XXV
U Woska Posiiego 10, 5920 Legia PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
[Tl Rk
Przekroje konstrukcyjne - ETAP 2

Projektant branzy drogowe; Ikw M‘ . . — Podpis

inZ. Piotr Kalarus i G o OO
mw_mm . Nr._ewidencyiny uprownient Podpis

mgr inz. Marcin Rafat

Jaremkiewicz
| Sprowazajgey bronzy drogows; N ewidsncyjy upromnien Podps
Branza Stodium projektu Skolo_rysunky Data Nomer rysunky

drogowa PB |1:25 | 30.09.2024r. | PABD-05

Sciehy 7 nazwo pliks




na podstawie mapy ewidenc Ji gruntow.

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obciqzen
stuzebnosciami gruntowymi.

Wykaz drzew i krzewow kolidujacych z projektem Projektowany krawezmk be[onowy
i -=========== Projektowany obniZony kraweznik betonowy
275 . . . . . . .
Obwody na 130 ~— Projektowane obramowanig nawierzchni z kostki granitowej
- : ; : ; : oo Projektowany $ciek z kostki granitowe
W zakresie opracowania mapy br J\{teren ob jety SUIKZP miasta Legnicy _ _ _ Obwody na | °Pliczona | & iica
Z przewagqq zobud} grodzinnej. Etykieta | Gatunki (lac.) Gatunki 130 cm ;"";3;':25;:(‘:‘;2 korony [m] Projektowane uspokojenie ruchu-wyniesienie nawierzchni
o w dniu
2024.01.01 . \ . " .
Istniejace drzewa i krzewy wg. inwentaryzacj dendrologiczne]
155 Rhus typhina sumak octowiec 34+30+19 59 T
— . . P .
— 156 Picea abies swierk pospolity 90 90 | N |
= _ _ — _ Drzewa i krzewy Kolidujace z projektem, przeznaczone do
j 157 Picea abies swierk pospolity 53 53 wycmkl, zgodnle i Zahczonym wykazem
— B 21 | s S 158 Picea abies $wierk pospolity 70 70 '
‘ _ 268 23 o L 1 e (Y (R I IS
K /EI‘.\MMZW e
1 = = 2'212 —t Van < — k 159 Quercus rubra dab czerwony 61 61
m2
| _ . 289 31 1150 %“y \' o~ T \
m2 m2 Al JE(C) I . ( N\ g I \ 160 Larix decidua modrzew europejski 37 37
; 301 297 N 27 B NSO D = S Sk ot
8 © | S 5 ~ sy
Lrars! 20| o |/ B 218 ' 99 2" agedl Db )le”  AESES=RTR T  atenee e 11399 179 Betula pendula | brzoza brodawkowata 67 + 65 100
1 J& SR i 114.7 304 m \ A .33 11 .17113-16 ——
T4 N/ AtasT U . e 11405
TR N 146 - i 113.25 249 1 j A
Ap9 T — ) 2 2% 5 2: ik 23 180 Malus domestica jabton domowa 81 81
m2 FmemtefEre . aaa 2 itz - 3% N AL L~ A 188 Picea ab k | 109 109
. -~ PN O ; ; / icea abies swierk pospoli
2 6 gaL 0 T s O — Saviw ok ik Rgie 27 pospolity
116.7 e 113149 e— T4l 1 / 7
IRy b e 19 358 3 1 T n4feseeny e, . 90 £T7  { = 2 05\ /20 j i Swi i
327 AN o . V1 90 (A ksl WSO S g T | BN e 5] L ollr-— 15T l \ AL 51 [ | 189 Picea abies swierk pospolity 78 78
G 1 2 0 1 | o 16781551 ] iR S i R \J
. Cpks P aeseiay) Qs 887 s erie WSl LS oo ' ) 80— D %
) 755 o ! — i T W 7o i+ 11506 =t | A 208 190 Picea abies $wierk pospolity 129 129
A . % FIT TR o |2 - AN ) 2
\ 116 72 16:85~ 348 15141184 { \%171 ‘ 191 Picea abies swierk pospolity 35 35
w / B VI
3 4 ) \ B
\ \ \
v 11674 g 3 i ! - 192 Picea abies swierk pospolity 53 53
383 - | '. Lo
g’ 341 \ I' |1 ! | Nozwa_zamierzenio budowlonego
dr o \ \ | | S 7
fol 1) 7 j L 193 Picea abies swierk pospolity 65 65 BRD FIROIEKT |przeudowa ul. Wroniej w Legnicy
% s | \ NIP&?;::QNG-OO REGON021S10I2IGOG —
@ - \ 115.24] 1919 1154 i1 \5 \5_ . . ,  a . Adres: 59-220 Legnica, ul. Kedywu 7/4 %ﬁgmmmmummnn
3 it & ' . m2 359 \ 194 Picea abies swierk pospolity 73 73 e 1255 | Db e
%) . ll_______-—- B |: i1 358 R N———— T el ' fax.+f1876754v0011 w&mm’ﬂi-memu
5 ) ] / Hzfg | ‘ 356 5% emall: brdprojekt@gmail com Stkqnm‘lpu.ulidn.:%.15131.1!.“,5.1MJ|.|HA5
2 . H 1154 m2 . . Inwestor Kategorio_zamierzenia_budowlanego -
k o . 152‘- 1143 355 1 195 Pyrus communis grusza pospolita 28 28 Gina Legrica -Zarzad Drog Miejkich w Legniy || Kategoria XXV
31 11072 '\ - N iy 1oz 1523 , 1 ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legrica PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
N o | 53 " 196 Corylus avellana leszczyna pospolita et
| 155 (=2 5 N oo " " PLAN SYTUACYJNY ZIELENI
Hos \. ¥ l\ “15 tag 197 Ligustrum vulgare ligustr pospolity Al i o i e — (o
\ w5 1155 4 s et . inz. Piotr Kalarus e ———
| 115.05 ! 11;;8 — 115.23 . Forsythia . . .
& \ —— A 115.32 116.30 113.66 ¢ 198 xintermedia forsycla posrednla Asystent Projelantt bronzy drogone W._ewidencyjny uprawmen Podis
= Y — Vi _ mgr inz. Marcin Rafaf
\I —+— T - 199 Corylus avellana leszczyna pospolita Jaremkiewicz
— . o 1151; 8 11533 113.85 andze, e Mr._ewidencyjny_uprawniert Podpis
es s 11394 71355 11428 1185 7 s 217 Corylus avellana leszczyna pospolita
362 r\ 361 3?62 Branza Stadium_projektu Skalg_rysunku Dota Numer rysunku
218 Corylus avellana leszczyna pospolita ; )
i ZIELEN PB [1:500 | 30.09.2024r. | PABD-06
ER | f =




BRD PROJEKT
BRD Piotr Kalarus

PROJEKT 59-220 Legnica, ul. Kedywu 7/4
NIP 691-198-76-00 REGON 021902806
tel. 606-102-585 email: brdprojekt@gmail.com

TOM 2 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

BRANZY SANITARNE)
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW i SPRAWDZAJACYCH

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z ustawg Prawo Budowlane , obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT BRANZY SANITARNE)J

Leszek Szmagara
mgr inz. inZynierii Srodowiska

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. 38/82/Lw; 138/90/Lw; 10/93/Lw

Legnica, 30 wrzesnia 2024 r.
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2. Spis zawartosci opracowania
1. Strona tytutowa.

2. Spis zawartosci opracowania.
3. Opis techniczny.
3.1. Czesc ogolna.

3.1.1. Inwestor.
3.1.2. Uzytkownik.
3.1.3. Wykonawca robot.
3.1.4. Podstawa opracowania.
3.1.5. Zakres opracowania.
3.1.6. Istniejgce uzbrojenie.
3.1.7. Opis terenu i warunki gruntowo - wodne.
3.1.8. Odwodnienie wykopdw.
3.1.9. Trasowanie sieci.
3.1.10. Zaplecze dla wykonawcy robdt.
3.1.11. Drogi dojazdowe.
3.1.12. Kolizje.
3.1.13. Obszar oddziatywania obiektu.
3.1.14. Ochrona konserwatorska.
3.1.15. Zagrozenia dla $rodowiska
3.2. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowe;.
3.2.1. Rozwigzania projektowe.
3.2.2. Materiat przewodow.
3.2.3. Ukfadanie i obudowa rur.
3.2.4. Studzienki rewizyjne i wpusty uliczne.
3.2.5. Izolacje antykorozyjne.
3.2.6. Roboty ziemne.
3.2.7. Odwodnienie wykopdw.
3.2.8. Proby szczelnosci.
3.2.9. Odbiér kanatow.
3.2.10. Obliczenia.
3.3. Przefozenie przytaczy wodociggowych.
3.4. Uwagi koncowe.

4. Wytyczne dla sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Rysunki:

Plan sytuacyjny sieci kanalizacji deszczowe]  skala 1:500
Profil sieci kanalizacji deszczowej

Studnia D1, D2, D3 @ 1000 ze zwienczeniem wpustem zeliwnym
i osadnikiem 0,5 m

Whpust uliczny

Schemat wigczenia wpustow

Przekroje poprzeczne wykopdw

Kolizja z uzbrojeniem

Profil przytacza wodociggowego

rys. nr PAB S-01

rys.

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr PAB S-02

nr PAB S-03
nr PAB S-04
nr PAB S-05
nr PAB S-06
nr PAB S-07
nr PAB S-08
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Czes¢ ogdlina.

3.1.1. Inwestor.

Gmina Legnica — Zarzad Drog Miejskich w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 10
3.1.2. Uzytkownik.

Zarzad Drog Miejskich

3.1.3. Wykonawca robét.

Wytoniony przez Inwestora.

3.1.4. Podstawa opracowania.

—  Zlecenie,

— umowa,

— podktady geodezyjne 1:500,

— projekt drogowy,

— obowigzujgce normy, normatywy, przepisy oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, tom |l - Instalacje sanitarne i przemystowe",

wytyczne projektowania i budowy sieci z rur PVC.

3.1.5. Zakres opracowania.

Zakresem cafoSci opracowania jest:
—budowa nawierzchni,
—budowa kanalizacji deszczowe;j
—o$wietlenie uliczne
Zadanie podzielono na dwa etapy:
— | etap - od skrzyzowania z ul. Spokojng do tacznika pomiedzy ul. Wronig i ul. Bociania, wraz z tym
tacznikiem,
— Il etap - od facznika w kierunku toréw kolejowych
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuije:
1. Etap | - od Di do D3 oraz od Di do D4
— sie¢ kanalizacji deszczowe;
- @315-dt. 1224 m
— studzienki kanalizacji deszczowej @ 1000 ze zwienczeniem wpustem Zeliwnym i osadnikiem 0,5 m —
4 szt.
— przytacza kanalizacji deszczowej do wpustow ulicznych DN 200 — dt. 11,9 m
— przylacze wodociggowe
— @32PE-d.94m
2. Etap Il -Td1 +Td5
— studzienka kanalizacji deszczowej @ 600 z osadnikiem 0,5 m — 1 szt.
— przytacza kanalizacji deszczowej do wpustoéw ulicznych DN 200 - dt. 14,5 m
— wpusty deszczowe z osadnikiem i koszem @500 - 4 szt.
— wpust deszczowy z koszem lecz bez osadnika @500 -1 szt.
3.1.6. Istniejace uzbrojenie.
Na terenie projektowanych sieci i przytaczy wystepujg nastepujace rodzaje uzbrojenia:
- sie i przytacza wody
- sie€ i przytacza kanalizacji
- sie¢ gazowa
- kable telekomunikacyjne
Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potoZenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robé6t oraz
nadzor nad ich przebiegiem.
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W miejscach skrzyzowan, gdzie nie okreslono rzednej, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie.
W czasie prowadzenia robdt wykonac zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

3.1.7. Opis terenu i warunki gruntowo - wodne.

W oparciu o dokumentacje geologiczno-inzynierskg p.n. ,Opinia geotechniczna dla potrzeb przebudowy
ulicy Wroniej w Legnicy — dz. nr 322", wykonang przez Pracownig Geologiczng JASPIS s. c., ul. osiedlowa
515, 55-114 Strzeszéw, w ktdrej na badanym terenie dokonano rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych
metodg wgtebna.

Planowana inwestycja usytuowana jest w Legnicy przy ulicy Wroniej, na dziatce nr geod. 322. Aktualnie
obszar badan stanowi droga gruntowa. Rzedne wysokosciowe terenu inwestycji ksztattujg sie okoto 114,1
-117,1 m n.p.m. Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski obszar badarn potozony jest na terenie
Rowniny Legnickiej. Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego. W budowie
geologicznej udziat biorg utwory akumulacji rzecznej. W strefie powierzchniowej wystepuje warstwa
nasypow niekontrolowanych o migzszosci okoto 0,2 m.

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-04452, kryteria geologiczne
wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: kruszywo, frezowina.

Utwory akumulacji rzecznej aQph

Warstwa lla — to pospotki, barwy brazowej, mato wilgotne. Grunty Srednio zageszczone, o uogoélnionym
stopniu zageszczenia Ip=0,60. Grunty niewysadzinowe. Sg to grunty bardzo dobrze przepuszczalne o
wspdtczynniku filtracji k = (1,1 = 0,6)*10-3 m/s = 95,04 — 51,84 m/d.

Warstwa llb — to piaski $rednie oraz piaski Srednie ze zwirem, barwy brgzowej, od mato wilgotnych do
nawodnionych. Grunty $rednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia IpM=0,60. Grunty
niewysadzinowe. Sg to grunty dobrze przepuszczalne o wspétczynniku filtracji k = (0,29 — 0,12)*10-3 m/s =
25,06 - 10,37 m/d.

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono jedynie w otworze geotechnicznym O-2. W dniu 22.03.2024 r.
swobodne zwierciadto wody gruntowej znajdowato sie 1,1 m p.p.t. tj. na rzednej wysokosciowej 113,2 m
n.p.m. Warstwe wodonosng stanowig piaski $rednie ze zwirem warstwy geotechnicznej lib. W odlegto$ci
min. 110 m w kierunku wschodnim od terenu badan przeptywa ciek wodny o nazwie Kopanina.

WNIOSKI | ZALECENIA

1. Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

+ Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany;

* Warstwa lla — to pospétki o uogoélnionym Ip™=0,60

+ Warstwa Ilb — to piaski $rednie oraz piaski $rednie ze zwirem o uogélnionym Ip"=0,60 ;

2. W podtozu istniejg dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie pod warstwg antropogenicznych
nasypdw niekontrolowanych w podtozu rodzimym wystepujq grunty niewysadzinowe.

3. W projekcie robét drogowych dla gruntéw niewysadzinowych zaleca sig przyjecie CBR = 10% i kategorie
nosno$ci G1, przy przyjeciu gtebokosci przemarzania gruntow 0,80 m p.p.t.

4. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje sie przyjecie | kategorii
geotechniczne;.

3.1.8. Odwodnienie wykopéw.

W przypadku pojawienia sie¢ wody gruntowej, wody opadowej w czasie ulewy, nalezy wykopy odwodni¢
przy pomocy drenazu, studni odwadniajgcych i pomp. llos¢ studni, wydajno$¢ i ilos¢ pomp ustali¢
bezposrednio na budowie.

Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.

3.1.9. Trasowanie sieci.

Trasy projektowanych sieci powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete. Powyzsze winno by¢
wykonane zgodnie z PN-B-10736:1999.

3.1.10. Zaplecze dla wykonawcy robét.

Nie przewiduje sie tradycyjnego zaplecza budowy z cze$cig socjalng, magazynami, weztem betoniarskim,
punktem poboru wody i energii. Nie przewiduje sie sktadowania materiatow na placu budowy.

Wykonawca dostarcza materiaty na budowe z wtasnych magazynéw lub bezpo$rednio od dostawcy.
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Energie elektryczng mozna pobiera¢ z istniejacej sieci elektrycznej niskiego napiecia, po wigczeniu i
zatozeniu licznika przez Zaktad Energetyczny.

Wode na potrzeby budowy mozna pobieraé z istniejacej sieci wodociggowej (hydrantdw p.poz. przez
kolumne wodomierzowg) po uprzednim uzgodnieniu z dostawcag wody.

3.1.11. Drogi dojazdowe.

Nie przewiduje sie budowy drég dojazdowych. Dow6z materiatow przewiduje sie po istniejacych drogach.

3.1.12. Kolizje.

Wystepujace kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz technologie wykonywania robét opisano
w pkt 3.1.6.

O terminie przystapienia do wykonywania rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw
obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz
nadzor nad ich przebiegiem.

Rozwigzanie poszczegolnych kolizji podano na rysunkach.

Tam, gdzie nie mozna byto odczyta¢ rzednych uzbrojenia podziemnego przyjeto zagtebienie dla:

- sieci wodnej 1,5+18m

- Sieci gazowe; 1,0+12m

- kable energetyczne oraz telekomunikacyjne 0,7 +0,8 m

Brak doktadnych danych na temat posadowienia uzbrojenia istniejacego nie pozwolito na doktadne ich
rozwigzanie. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudno$ci z ich rozwigzaniem na
budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

3.1.13. Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie ze zmiang ustawy Prawo budowlane art. 34 ust. 3 pkt. 5 z dnia 28 czerwca 2015 r. podajemy
informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdry obiekt oddziatuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z pdzn. zmianami) odniesienia szczegbtowe do przepisu: Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie
dziatki, pozwala stwierdzi¢, ze projektowana sie¢ po jej wykonaniu nie bedzie oddziatywa¢ na otoczenie.
Rodzaje ucigzliwosci zwigzane w okresie planowanej budowy to:

- roboty rozbidrkowe nawierzchni, prace sprzetem zmechanizowanym.

- roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym.

- roboty odtworzeniowe nawierzchni, prace sprzetem zmechanizowanym.

Zakres ucigzliwo$ci przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice objetg wnioskiem.

3.1.14. Ochrona konserwatorska.

Teren, na ktoérym projektowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie podlega ochronie konserwatorskie;

3.1.15. Zagrozenia dla Srodowiska.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie stanowi zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.
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3.2. Sie¢ kanalizacji deszczowej.

3.2.1. Rozwiazania projektowe.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej ma za zadanie odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni
jezdni oraz sptywow powierzchniowych z chodnika, pasow zieleni znajdujacych sie¢ w obrebie uktadu
komunikacyjnego.

Podstawg opracowania projektu kanalizacji deszczowej jest projekt drogowy z lokalizacjg wpustow
ulicznych.

Na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Wroniej 17 zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wigczong do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej (Di). Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zastosowac
studzienki kanalizacji deszczowej @ 1000 ze zwiericzeniem wpustem Zeliwnym i osadnikiem 0,5 m.

Na pozostatym odcinku drogi wpusty wtgczone zostang do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej poprzez
trojnik. Przewidziano dwa rozwigzania wpustow — wpust uliczny z zawiasem przy krawezniku osadzony na
studzience z osadnikiem oraz wpust uliczny osadzony na plytkiej studzience bez osadnika (nad
uzbrojeniem).

Istniejace urzadzenia podziemne — przytacza, wpusty — przewidziane do likwidacji nalezy trwale usung¢ z
gruntu.

W trakcie realizacji robot nalezy ustali¢ faktyczne zagtebienie istniejacych sieci i w przypadku stwierdzenia
rozbieznosci z rzednymi zawartymi w projekcie, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia
prawidtowego rozwigzania.

Uwaga ZDM:

Wykonawca przed rozpoczeciem robot wykona czyszczenie catej kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami do wpustow deszczowych wchodzacych w zakres opracowania wraz z inspekcjg
telewizyjng oceng stanu technicznego kanatu na jego catej dtugos$ci i kwalifikacjg poszczegélnych odcinkdw
sieci do wykonania remontu, renowacji. Wyniki inspekcji telewizyjnej oczyszczonej sieci kanalizacii
deszczowej nalezy dostaczy¢ do ZDM w wersji papierowej (opis odcinka, grafika spadkéw) i na nosniku
elektronicznym w ilosci 1 egz. dla kazdego monitorowanego odcinka wraz z oznaczeniem na mapie
zasadniczej studni, trojnikdw, dtugosci odcinkdw sieci pomiedzy studniami, Srednicy sieci.

3.2.2. Materiat przewoddw.

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC lite SN 12 o powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;
gtadkiej, wykonanych z jednorodnego materiatu bez dodatkdw innych tworzyw sztucznych zapewniajgcych
duzg sztywnos¢ obwodowg. Nalezy zapewni¢ spdjnosC catego uktadu pod wzgledem sztywnoSci
obwodowej oraz szczelnosci. Nalezy stosowac jednolity system rur, ksztattek produkowanych metodg
wirysku, wykonanego z litego materiatu, posiadajacych aprobate ITB wyprodukowanych przez jednego
producenta.

Przy potaczeniu rur kanalizacyjnych z tworzyw ze studzienkami nalezy stosowac¢ specjalne przejsciowe
pierscienie (tuleje).

Rury muszg posiada¢ potwierdzong aprobate ITB oraz IBDiM badania elastyczno$ci obwodowe;j.

3.2.3. Uktadanie i obudowa rur.

Sieci kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Po utozeniu sieci, nalezy jg obustronnie "podbi¢" piaskiem. Po dokonaniu odbioru, sie¢ nalezy recznie
przysypac warstwg piasku ok. 20 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke piaskowg nalezy starannie
zagesci¢ do wartosci wspdtczynnika 0,98.

3.2.4. Studzienki rewizyjne i wpusty uliczne.

Studnie kanalizacyjne.

Studnie D1, D2, D3 zaprojektowano jako studnie @1000 z osadnikiem 0,5 m oraz ze zwieficzeniem kratg
wpustu ulicznego z zeliwa szarego 400x600 z petnym kotnierzem, z zawiasem i ryglem kl. D400 typu
uchylnego zatrzaskowego z zabezpieczeniem przed kradziezg. Studzienke nalezy wyposazy¢ w kosz na
zanieczyszczenia ze stali ocynkowanej, z raczka do wyjmowania.

Studnia D1os zaprojektowano jako studnie @ 600 z osadnikiem 0,5 m.

Wszystkie studnie wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych (zgodnie z normg PN-EN 476) klasy
co najmniej C35/45, z gotowym dnem i potgczeniem na uszczelke gumowa, bez zwezek, zakoriczone piytg

6
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nastudzienng, z prefabrykowang kinetg oraz wpasowanymi tulejami przej$ciowymi z uszczelkg do potaczen
rur.

W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe Zeliwne typu cigzkiego lub klamry
stalowe o petnym profilu w otulinie PE.

Istniejace studnie rewizyjne pozostajgce bez zmian nalezy wyremontowaC (naprawa kinety, usuniecie
nieszczelnosci, izolacja studni — powtoki hydrofobowe) i wyregulowac¢ do projektowanego poziomu jezdni.
Remont studni kanalizacyjnych wykona¢ cementami szybkowigzacymi.

Na studni D1os zamontowa¢ wtaz z wentylacja, z 2 ryglami, z pokrywa typu BEGU klasy D400.

Regulacje wysoko$ci studzienek wykonac przy pomocy pierscieni wyrownawczych z tworzywa sztucznego
systemu TVRT.

Wpusty uliczne @ 500.

Wpusty wp1, wp2, wp3, wp4, wp5 zaprojektiowano jako studzienki wpustowe tradycyjne z kregow
betonowych DN 500 z osadnikiem 0,5 m.

Wpust wp1p zaprojektowano jako studzienke wpustowg tradycyjng z kregéw betonowych DN 500 bez
osadnika.

Na kazdg studzienke nalezy zamontowac krate wpustu ulicznego z zeliwa szarego 400x600 z petnym
kotnierzem, z zawiasem i ryglem kl. D400 typu uchylnego zatrzaskowego z zabezpieczeniem przed
kradzieza. Studzienki nalezy wyposazy¢ w kosz na zanieczyszczenia ze stali ocynkowanej, z raczkg do
wyjmowania.

Regulacje wysokosci studzienek wpustowych wykonac przy pomocy pierscieni wyrdbwnawczych z tworzywa
sztucznego systemu TVRT.

Zwienczenia studzienek i wpustéw wykona¢ w oparciu 0 PN EN 124:2000.

Dane szczegotowe podano na rysunkach.

Ponadto pokrywy wtazow studzienek wprowadzi¢ do niwelety jezdni.

3.2.5. Izolacje antykorozyjne.

Nalezy wykona¢ pod studnig izolacje pozioma 2 x papa na lepiku, utozong na podtozu z betonu B-10 cm.
Wszystkie powierzchnie betonowe nalezy zaizolowac¢ dwukrotnie Abizolem R+P.

Dopuszcza sie zrezygnowanie z izolacji, w przypadku zastosowania na rury i studzienki betonu min. B 45.
3.2.6. Roboty ziemne.

Zaktada sie wykonanie robo6t ziemnych mechanicznie koparkami ze skfadaniem urobku obok wykopu.
Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac recznie.

Wykop nalezy "dogtebiac” recznie i wykona¢ podsypke piaskowg gr. 10 cm. Po utoZeniu sieci rury
przesypac piaskiem gr. 20 cm ponad wierzch rury z doktadnym zageszczeniem (,podbiciem.” bokow
Wykopy zasypa¢ warstwami z zageszczeniem gruntu.

Roboty ziemne poprzedzone zostang korytowaniem drogi w ramach robot drogowych. Przyjeto | kategoriie
geotechnicznag;.

Wymiana gruntu.

Z badan geotechnicznych wynika, Zze na trasie sieci wystepujq piaski i pospdtki nadajgce sie do zasypania
wykopdw oraz nasypy niekontrolowane do wymiany w miejscach gdzie nie bedzie podbudowy. Przyjeto
10% wymiany gruntu.

3.2.7. Odwodnienie wykopéw.

Odwadnianie wykopow polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak
najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntdbw w poziomie
posadowienia budowli obiektow budowlanych. Wykonawca na etapie realizacji inwestycji zobowigzany jest
do odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym.

W oparciu o sporzadzong dokumentacje geotechniczng okre$lajaca poziom wody gruntowej w
poszczegolnych punktach projektowanej sieci wynika, ze konieczne bedzie odwodnienie czesci wykopow.
Analizujgc wyniki badan i majac na wzgledzie zaprojektowany sposob zabezpieczenie $cian i skarp
wykopdw - szalunki typu box, odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ przez wypompowanie wody
gruntowej bezposrednio z wykopu do najblizszego odbiornika.
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W zalezno$ci od warunkdéw gruntowo-wodnych dopuszcza sie zabezpieczenie wykopdw za pomocg
wyprasek, czy scianek szczelnych, ktore ograniczg lub uniemozliwig naptyw wody gruntowej do wykopu, w
gruntach spoistych.

W miejscach wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy wykopy odwodni¢ przy pomocy
studni odwadniajacych i pomp lub igtofiltréw z agregatem. llo$¢ studni, wydajno$¢ i ilos¢ pomp lub rozstaw
igtofiltrow i wielko$¢ agregatu ustali¢ bezposrednio na budowie w zalezno$ci o od dtugo$ci odwadnianych
odcinkow, warunkow pogodowych. Przyjeto 150 h pompowania.

Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.

3.2.8. Préby szczelnos$ci.

Kanaty grawitacyjne nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiliracje wody z kanatu dla odcinkow
pomiedzy studzienkami - max. 100 m. Wyloty kanatéw w studzienkach nalezy zaczopowa¢, studzienki
napetnic wodg tak, aby poziom wody w studzience najnizszej wynosit ok. 10 cm ponizej dna piyty
nastudzienne;.

Ubytek wody z prébnego odcinka nie moze obnizy¢ lustra wody w studzience o wiecej niz kilka cm w ciggu
doby. W przypadku stwierdzenia wigkszych ubytkow, nalezy zlokalizowa¢ nieszczelnosci, usunag je i probe
przeprowadzi¢ ponownie.

W gruntach nawodnionych sprawdzi¢ szczelno$¢ na infiltracje wody gruntowej do sieci.

3.2.9. Odbiér kanatow.

Odbiér kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania zawarte w normie PN-EN 1610:2002P. Odbiory
zanikowe i koncowe odbywa¢ sie muszg w obecnosci przedstawicieli inwestora oraz przysztego
uzytkownika.

3.2.10. Obliczenia.

Objetos¢ sciekow opadowych:

Q=qx (w1 x Fy x gr) = 181,7 x (0,9 x 0,29 x 0,8) = 37,9 dm?s

gdzie:
q — natezenie deszczu [dm3/s*ha]
W1 — wsp. sptywu powierzchniowego dla nawierzchni jezdni =0,9
F1 — powierzchnia zlewni nawierzchni jezdni [ha]
@1 — wsp. opdznienia dla nawierzchni jezdni = 0,8

3.3. Przelozenie przytacza wodociagowegqo.

W ramach projektu nalezy przetozy¢ kolidujacy z projektowang drogq tacznika pomiedzy ul. Wronig i ul.
Bocianig odcinek przytacza wodociggowego @32 do budynku ul. Bociania 7. Odgatezienie (przytacze
domowe) nalezy wykona¢ przy zastosowaniu opaski do nawiercania pod ci$nieniem 90/2” do rur z PE. Za
wpieciem nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajaca 2" z gwintem zewnetrznym i zigczem ISO do rur z PE z
obudowg teleskopowa i obetonowang duzg skrzynkg uliczng o $rednicy min. 157 mm. Koricowka sztycy
(teb do klucza) powinien znajdowaé sie min. 15 ¢cm pod pokrywa skrzynki. Dla skrzynek na zasuwach
wodociggowych stosowac ptytki betonowe kwadratowe z odlewem okragtym.
Zasuwa do przytaczy domowych z gwintem zewnetrznym i ztgczem ISO do rur PE wymagania:

— ci$nienie nominalne — minimum PN10,

— korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego,

— klin z mosigdzu z nawulkanizowang powtokg elastomerowg EPDM z gtadkim i wolnym przelotem,

— uszczelka wrzeciona typu O-ring z EPDM,

— atest PZH,

— certyfikat RAL.
Przektadane przytacze nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 na ci$nienie PN10, ktére muszg posiadac
dopuszczenie do stosowania.
W miejscach potaczenia projektowanej sieci z istniejgcymi sieciami zastosowac ksztattki przejsciowe
odpowiednie do danego materiatu rur. Przy zatamaniach trasy sieci z PE o kacie zatamania mniejszym niz

8



Przebudowa ul. Wroniej w Legnicy

10° wykorzystana zostanie elastyczno$¢ polietylenu. Zatamania trasy sieci o kacie zatamania powyzej 10°
nalezy wykonac przy uzyciu tukéw 11, 22, 30, 45, 60 i 90°. Nie nalezy stosowa¢ ksztattek segmentowych
Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage na maksymalne promienie giecia rur z PE podane przez producenta. Zalezg
one od Srednicy rur oraz od temperatury otoczenia.

Rury i ksztattki PE taczone bedg metodq zgrzewania doczotowego i elektrooporowego.

Szczegotowy opis zgrzewania oraz dane techniczne procesu zgrzewania podane sg w instrukcjach
producentow rur.

W trakcie wykonywania robot nalezy stosowac sie Scisle do wytycznych i zalecen podanych w instrukcjach
producenta.

Rury na odcinkach wykonywanych wykopowo nalezy uktada¢ w gotowym wykopie. W wykopie nalezy
wykonac podsypke piaskowg o grubosci 10 cm. Nastepnie po utozeniu rur wykonac obsypke piaskowg o
grubosci 20 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy ubija¢ warstwami o maksymalnej grubosci 25 cm.
Obsypke rurociggdw wykona¢ po przeprowadzeniu préby szczelnosci.

W dnie wykopu w weztach o armaturze i ksztattkach Zeliwnych nalezy stosowaé podbetonowanie w formie
tzw. blokéw podporowych.

Bloki podporowe moga, lecz nie musza stanowi¢ rozwigzanie monolityczne — wspolne.

Zaktada sie wykonanie robot ziemnych mechanicznie koparkami na rozkop i o pionowych Scianach z
szalowaniem, ze sktadowaniem urobku obok wykopu.

Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac recznie.

Roboty ziemne poprzedzone zostang zdjeciem warstwy ewentualnego humusu o grub. 30 cm w ramach
robdt drogowych.

Celem uzyskania wskaznika zageszczania réwnego 0,98 wykopy nalezy zasypywa¢ mechanicznie
warstwami grubosci 20 cm i kazdg z warstw ubijajac ubijakami mechanicznymi.

Do odbioru przedstawi¢ badania zageszczenia gruntu.

Po utoZeniu rurociggu w wykopie i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci. Probe
nalezy wykona¢ odcinkami na ci$nienie 1,0 MPa zgodnie z PN-EN 805:2002 oraz WTWIORB-M tom Il -
"Instalacje sanitarne i przemystowe".

Prébe przeprowadzi¢ przy pomocy pompy cisnieniowe] ttokowej z manometrem @ 160 mm.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ w obecnosci pracownika zarzadcy sieci.

Po probach szczelnosci nalezy wykona¢ ptukanie sieci uzywajgc do tego celu czystej wody. Predko$¢
przeptywu czystej wody powinna wynosi¢ 1,0 m/s.

Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

Po zakonczeniu ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje sieci. Do dezynfekcji nalezy uzy¢ ciektego
chloru lub jego zwigzkéw: podchlorynu wapnia i podchlorynu sodu. Do dezynfekcji przewodéw matych
$rednic < 200mm mozna uzywa¢ wody chlorowej z chloratoréw stacji uzdatniania. Wapno chlorowane nie
jest najbardziej wskazane do chlorowania przewoddéw ze wzgledu na tworzenie sie¢ w nich osadow.
Dezynfekcja przewodu jest skuteczna, jezeli: dawka chloru wynosi 30 — 50 mg/dm3, zmieszanie chloru z
wodq jest dobre; czas kontaktu wynosi 24 godziny, a pozostatos¢ chloru w wodzie po 24 godzinach
wyniesie 10 mg/dm?3. Nalezy dazy¢ do dezynfekcji dtugich odcinkow przewodéw, napetniajac przewod z
jednego konca i dawkujac chlor lub roztwér podchlorynu mozliwie do Srodka strumienia przeptywajacej
wody.

Zapotrzebowanie na podchloryn sodu w 1 dm? roztworu na 100 m dezynfekowanego przewodu potrzebne
do uzyskania dawki chloru 30 — 50 mg/dm3

" Srednice przewodu Stezenie roztworu podchlorynu sodowego w % chloru aktywnego
(mm) 15 10 5
30 0,10-0,17 0,15-0,26 0,31-0,52
100 0,16 - 0,27 0,24-0,40 0,48-0,81
150 0,36 - 0,61 0,54-0,90 1,08-1,83
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200 | 144-244 | 216-360 | 4,32-7,31 |

Po uptywie 24 godzin od zachlorowania woda powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody czystej i
przeptukanie przewodu do czasu zaniku zapachu chloru. Woda ta zostanie odprowadzona do cysterny, do
ktérej w celu dechloracji zostanie wprowadzony 30 % roztwér tiosiarczanu sodu.

Do dezynfekcji mozna uzy¢ gotowego srodka w postaci tabletek — iloSc wg zatgczonej ulotki.

Zgodnie z WTWIORB-M tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" rozdz.4, pkt 4.7, ust.5 - dopuszcza sie
rezygnacje z dezynfekcji przewodu po jego ptukaniu, jezeli wyniki badania bakteriologicznego wykaza, ze
pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

Dla Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej nalezy przygotowa¢ atesty materiatéw uzytych do budowy sieci
wodociggowej.

Wode po dezynfekcji podda¢ badaniom. Analizy bakteriologiczne wody wykonywane sa w
laboratorium Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej lub w innych upowaznionych laboratoriach.
Prébke wody do badania musi pobraé pracownik laboratorium.

Dla oznakowania armatury nalezy zamontowa¢ tabliczki oznaczeniowe wykonane z tworzywa ABS z
wymiennymi cyframi na stupkach betonowych lub na obiektach statych.

Powierzchnie betonowe (bloki podporowe) nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie Abizolem R+P.

UWAGA:

Mape powykonawczg przytgcza wodociggowego dostarczy¢ w 2 egzemplarzach do LPWIK S.A.

3.4. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa, przepisami BHP oraz
prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami prawnymi:
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,
Dz. U. nr 2/67 - Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze rob6t betonowych,
Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 i nr 82 poz. 930 oraz z 2009 r. nr 56 poz. 462 - BHP przy recznych
pracach transportowych,
PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
rob6t budowlanych, Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401,
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

4. Wytyczne dla sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane [Dz.U. z 2000 r. Nr.106 poz. 1126

z pbzniejszymi zmianami.]

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowa¢ w oparciu o :

- Przepisy BHP na placu budowy.

- Zabezpieczy¢ teren budowy i wykopy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Zastosowac wszelkie uwagi zawarte w opisie technicznym.

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ.
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PLAN BEZPIECZENSTWA ROBOT | OCHRONY ZDROWIA

Tytut opracowania:

INFORMACJA dotyczaca
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Przebudowa ul. Wroniej w Legnicy
ADRES: Obreb 37 Piekary Wielkie, dz. nr 332, 383
INWESTOR: Gmina Legnica — Zarzad Drég Miejskich w Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10
59-220 Legnica
PROJEKTANT sporzadzajacy informacie: mgr inz. Leszek Szmagara

Biuro Techniczne ,Szmagara”
Legnica, ul. Rynek 9/llp.

Cze$¢ opisowa:

ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO w kolejnosci robét i realizacji poszczegdlnych
obiektow:
1. Roboty rozbiérkowe polegajace na:
- rozbiorce istniejacych nawierzchni drogowych
2. Roboty przygotowawcze polegajgce na:
- wytyczeniu trasy sieci,
- okre$lenie zakresu rozbidrek,
- mechanicznym usunieciu warstwy ziemi roslinnej (w miejscu jej wystepowania) z
czesciowym hatdowaniem a cze$ciowym zatadowaniem na $rodki transportowe i
odwiezienie na 1 km.
3. Roboty instalacji sanitarnych polegajace na:
— budowie podziemnych kolektorow kanalizacji deszczowej z przykanalikami, studniami i
wpustami.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
- jezdnie drogowe,
- o$wietlenie uliczne.

WSKAZANIE ZAGROZEN:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r § 6 w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zagrozenie moze stwarzac :

- wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m
(roboty ziemne pod kanalizacje deszczowg). Niniejszy projekt nie przewiduje wykonywania
wykopow gtebszych niz 1,5 m bez petnego oszalowania i rozparcia $cian wykopow.

- wszystkie roboty wykonywane “pod ruchem” tj. w odlegtosci co najmniej 3,5 m od pasa ruchu
samochodowego.

- wykonywanie robdt ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu (tu roboty
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korytowania, formowania i zageszczania nasypdw i podtoza)

- roboty pod napowietrznymi liniami o$wietleniowymi (kable do 1kV) — przed ich demontazem — w
odlegtosci mniejszej od 3 m.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

—pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie
podstawowe (ogdine)

—pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbedq przeszkolenie w
zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych.

—pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym
stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem.

—szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

—wszelkie prace drogowe “pod ruchem” bedg wykonywane przy zabezpieczeniu i 0znakowaniu wg
zatwierdzonej przez odpowiedni organ administracji panstwowej (Starostwo Powiatowe)
organizacji ruchu i zabezpieczeniu robét na czas budowy.

—kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju
wykonywanej pracy.

—teren prowadzenia rob6t powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
oznakowany i oSwietlony w porze nocne;.

—stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob niepowotanych.

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg wykonywac zgodnie z ogdinymi przepisami BHP a w szczegdInosci
przestrzegajac zasad podanych w:

—Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych, Dz. U. z 1977 r. nr 7 poz. 30,

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy
recznych pracach transportowych, Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 i nr 82 poz. 930 oraz z 2009 .
nr 56 poz. 462,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
rob6t budowlanych, Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401,

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa zdnia 01.10.1993 r.
w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96
poz. 437).

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Projektowat:

mgr inz. Leszek Szmagara
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