zedane PRZEBUDOWA ul. WRONIEJ w LEGNICY

ADRES: Woj. dolnoslgskie, powiat Legnica, Gmina miejska Legnica, miejscowos¢ Legnica. Dziafki
ewidencyjne nr: 322 383 i 356/2 obreb 0037 PIEKARY

Inwestor Gmina Legnica — Zarzad Drog Miejskich w Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA
Egz. Nr_1

Kategoria zamierzenia budowlanego
KATEGORIA IV
elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyZzowania i wezty, wjazdy, zjazdy,
przejazdy, perony, rampy;
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

KLASYFIKACJA ROBOT wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45 233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drég

45 233 280-5 Wznoszenie barier drogowych

45 231 300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45 316 100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

45 232 000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ - SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWEJ
PROJEKTANT WIODACY
inz. Piotr Kalarus mgr inz. Aleksander Kalarus
nr upr. 209/ DOS/ 06 w specjalnosci drogowej | nr upr. 292/ 94/ Lw projektanta w specjalnosci
do projektowania bez ograniczen konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drdg i

nawierzchni lotniskowych

Legnica. 30 wrzesnia 2024 r.




4.  BRD PROJEKT
RD Piotr Kalarus

PROJEKT 59-220 Legnica, ul. Kedywu 7/4
NIP 691-198-76-00 REGON 021902806
tel. 606-102-585 email: brdprojekt@gmail.com

PROJEKT TECHNICZNY
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW i SPRAWDZAJACYCH

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ - PROJEKTANT SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWE)
WIODACY
inz. Piotr Kalarus mgr inz. Aleksander Kalarus
nr upr. 209/ DOS/ 06 w specjalnosci drogowej do nr upr. 292/ 94/ Lw projektanta w specjalnosci
projektowania bez ograniczen konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog i

nawierzchni lotniskowych

Legnica, 30 wrzesnia 2024 r.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-165/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, z p6Zn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Piotr Kalarus
inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 22 grudnia 1977 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 209/DOS/06

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Piotr Kalarus posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu # terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

OKREGOWA

Otrzymuja: LTWA

1. Pan Piotr Kalarus ) A "

UL. Wileriska 5A/17 s , e ()
59-220 Legnica o/ NG

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala

. Kazimierz Czap|inski
3. mgrinz. Ma)@E#za a Janiaczyk
1
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Pan Piotr Kalarus jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku zart. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczer w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

3. mgrinz. M raata Janiaczyk
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Zaswiadczenie

a numer2e weiyfikacyoy m:

DOS-PMJ-5TY-546 *

Pan Piotr Kalarus o numerze ewidencyjnym DOS/BD/D008/07

adres zamieszkania ul. Kedywu 7/4, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoilaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-01-11 roku przez

Janusz Szezepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoélgskiej Okrggowej lzby Inzynier dw Bud ownictwa.

Zgodnie 2art. 7R .o,

§ 1. Do 2achowania elektronicang) formty 22y nnodzr prawene) wiystaic2a 2o nie odwiaduzenia woll w postacl elektronikane) | opatizenie go
kevalfikowvany m podpeam alaktroniczmym.

§ 2. 0dwiadaae nie woli dozone w for mie alektronizna) pest rdwenowvaznse 2 cdwiadoze niem woll 2o rym w forme pisemna).

* waivfikaz)g poprawncdzl danych we ninig)szym 2adwiadoeniu mozna spraweail 23 pomocy numeru weryfikazyinego 2@8wiadoena na

stionie Pokkie) by lrayniede Budownictwa waw.pib.org.pl lub kontaktupe sk 2 biurem wiadomee) Okiggonve) Izby Iraynierdw
Budowni tiva.

TATSYEET L
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URZAD WOJEWODZKI Legnica, 1994.12.13

W LEGNICY

Nr 292/94/Lw

DECYZJA O STWIERDZENIU PRIVCOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkc ji technicznych w pudownictwie

Na podstawie g 2 /et 1 PRt 1, § 4 Ut 2, § 7T 3 § 123
ust. { pkt 3 1lit. b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony $8rodowiska =z dnia 20 lutego 1975 s S5 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46, i Nr f ot 4 poz. 21, = 4986 ». Nr 26, poz. 1287, Z
1988 b o Nr 42, poz. 334, z 1989 r. Nr 49, poz. 280 oraz z 19914
r. Nr 69, poz. 299) stwierdza sie, ze:

Fan Aleksander Kalarus
magister inzynier budownictwa ladowego
urodzony 3i{ sierpnia 1951{ r. w Cieplicach Slaskich

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji
projektanta
w specjalnosci konstrukcyjno inzynieryjinej
w zakresie drég i nawierzchni lotniskowych

Fan Aleksander Kalarus jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektoéow budowli drég i nawierzchni
lotniskowych oraz typowych mostéow 1 przepustow,

2) kierowania , nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robét, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw Dbudowlanych oraz oceniania

i badania stanu tecnpicznggo w zakresie budowli drég 1
nawierzchni lotniskowych‘$kai»$ypowych przepustéw i mostow.

Z up. DY
Matgo e
Oyrekiy! w wyda .‘1‘3’

Gospodarki Przesirzenne)

Otrzymuje:

Pan inz. Aleksander Kalarus
ul. Kosmiczna 9/8

59-220 Legnica
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RF2-RH4-7ZI *

Pan Aleksander Kalarus o numerze ewidencyjnym DOS/BD/1151/01

adres zamieszkania ul. Topolowa 153/1, 55-080 Smolec

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

e
J AT .
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. CZESC OPISOWA.
1.Wstep.

1.1. Dane ewidencyjne.

INWESTOR: Gmina Legnica — Zarzad Drog Miejskich w Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

TEMAT: Przebudowa ul. Wroniej w Legnicy

OBIEKT: Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

ZAKRES: Przebudowa ul. Wroniej
Etap 1 — odcinek o dtugosci ok 206m (od ul. Spokojnej do tgcznika
wiacznie)

Etap 2 — odcinek o dtugosci ok 210m (od tgcznika w kierunku toréw
kolejowych)

ADRES: Woj. dolnoslaskie, powiat Legnica, Gmina miejska Legnica,
miejscowosc¢ Legnica. Dziatki ewidencyjne nr: 322, 383 i 356/2 obreb
0037 PIEKARY

STADIUM: Projekt Budowlany
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2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie w trybie zgtoszenia robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej branzy
drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa) na przebudowe ul. Wroniej, publicznej drogi gminnej,
ktorej dtugosé, zgodnie z uchwatg nr XXXI11/237/96 Rady Miasta Legnicy wynosi 343,0m oraz
tacznikiem pomiedzy ul. Wronig i ul. Bocianig o dtugosci ok 55m — dziatki nr 322, 383, 356/2 obreb
0037 PIEKARY.

2.1.Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

e Umowa nr 14/M/24 zawarta w dniu 19 lutego 2024r. pomiedzy Inwestorem — Gming
Legnica — Zarzgdem Drdég Miejskich w Legnicy, z siedzibg przy ul. Wojska Polskiego 10, 59-
220 Legnica a firmg BRD PROJEKT PIOTR KALARUS, z siedzibg przy ul. Kedywu 7/4, 59-220
Legnica

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity z pdzniejszymi
zmianami Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760. 1193, 1688.)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz. U.03.207.2016

e USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z pézn. Zmianami, Dz. U.
22023 r. poz. 682, 553, 967.)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOIJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dziennik Ustaw z dnia 18
wrzes$nia 2020r, poz. 1609

e Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych — Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721

e Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wyd. Centralne Biuro Projektowo-
Badawcze Drégi Mostow , Warszawa 197911982 r. ( skrot KPED. )

2.2. Materiaty wyjsciowe i dokumenty powiazane.
Niniejszy projekt budowlany wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty,
informacje i dokumenty:

[1] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

[2] Uzgodnienia branzowe, opinie i wytyczne
[3] Uzgodnienia, opinie i wytyczne Zamawiajacego
[4] Przepisy techniczne, wytyczne ,literatura

10
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2.3. 0golne dane inwestycji.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu i zakres robét budowlanych dla

projektowanego zamierzenia budowlanego w zakresie drég:

Klasa drogi:

Przekroj drogowy
Rozwigzania organizacji ruchu
Dtugos$é taczna:

Szerokos¢ jezdni

Szerokosc¢ pasa ruchu

Wymiary miejsc parkingowych prostopadtych
llo$¢ miejsc parkingowych prostopadtych

Wymiary miejsc parkingowych prostopadtych dla
niepetnosprawnych

llo$¢ miejsc parkingowych prostopadtych dla niepetnosprawnych
Wymiary miejsc parkingowych réwnolegtych

Ilos¢ miejsc parkingowych réwnolegtych

Szerokosci chodnika

Szerokos¢ pasa buforowego

Szerokosc¢ pasa ruchu dla pieszych

1lo$¢ zjazddw:

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia powierzchni wyniesionych (uspokojenie ruchu)

Nawierzchnia chodnikéw

11

D-dojazdowa

Droga jednokierunkowa, Droga dwukierunkowa
Strefa zamieszkania

343,0m

4,0 m (odcinek jednokierunkowy

)
5,0 (odcinek dwukierunkowy )
4,0 m(odcinek jednokierunkowy)

)

2,5 (odcinki dwukierunkowe

50mx2,5m

23

50mx3,6m
2

2,50mx 6,00 m

2

3,0

0,80m

2,20m

24

Betonowa kostka brukowa - kolor sjenit
Betonowa kostka brukowa — kolor czerwony

Betonowa kostka brukowa — kolor szary
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3.0pis stanu istniejgcego

3.1. Lokalizacja

Teren objety projektowaniem znajduje sie w wojewdédztwie dolnoslaskim, powiecie legnickim,

gminie Legnica, cze$ci wschodniej miasta Legnica,

Uksztattowanie terenu

Teren posiada ptaskie uksztattowanie. Rzedne terenu wahaja sie od okoto 114,2 m n.p.m.

do 118,09 n.p.m.

3.2. Struktura witasnosci
Istniejgce pasy drogowe sg wtasnoscig Gminy Legnica,

Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 026201_1.0037.356/2
Legnica

Lp. |Dane osoby fizycznej / instytucji Numer Dziatki Nr KW
Identyfikator
1 Wiasnosé: GMINA LEGNICA
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Trwaly zarzad: Zarzad Drog Miejskich w 383 LE1L/00073113/3
Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 026201_1.0037.383
Legnica
2 Wiasnosé: GMINA LEGNICA
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Trwaly zarzad: Zarzad Drog Miejskich w 322 LE1L/00096423/6
Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 026201_1.0037.322
Legnica
3 Wiasnos$é: GMINA LEGNICA
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Trwaly zarzad: Zarzad Drog Miejskich w 356/2 LE1L/00096423/6

3.3.Istniejgce uzbrojenie infrastruktury technicznej

Na terenie objetym opracowaniem lub w jego bliskim sgsiedztwie wystepuja :

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

sie¢ wodociggowa

kable elektroenergetyczne niskiego napiecia
kable elektroenergetyczne wysokiego napiecia
sie¢ napowietrzna niskiego napiecia

ANENENENENEN
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v' sieci gazowe
v' sieci teletechniczne

3.4. Warunki gruntowo-wodne

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski obszar badan potozony jest na terenie Rdwniny
Legnickiej. Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego. W budowie
geologicznej udziat biorg utwory akumulacji rzecznej. W strefie powierzchniowej wystepuje
warstwa nasypéw niekontrolowanych o migzszosci okoto 0,2 m.

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B- 04452, kryteria
geologiczne wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: kruszywo, frezowina.
Utwory akumulacji rzecznej aQph

Warstwa lla — to pospotki, barwy brgzowej, mato wilgotne. Grunty srednio zageszczone, o
uogolnionym stopniu zageszczenia ID(n)=0,60. Grunty niewysadzinowe. S3 to grunty bardzo dobrze
przepuszczalne o wspétczynniku filtracji k = (1,1 — 0,6)*10-3 m/s

= 95,04 — 51,84 m/d.

Warstwa llb —to piaski Srednie oraz piaski srednie ze zwirem, barwy brgzowej, od mato wilgotnych
do nawodnionych. Grunty srednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n)=0,60.
Grunty niewysadzinowe. Sg to grunty dobrze przepuszczalne o wspétczynniku filtracji k = (0,29 —
0,12)*10-3 m/s = 25,06 — 10,37 m/d.

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w tabelinr | —
zatgcznik nr 3.

b. WARUNKI WODNE

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono jedynie w otworze geotechnicznym O-2. W dniu
22.03.2024 r. swobodne zwierciadto wody gruntowej znajdowato sie 1,1 m p.p.t. tj. na rzednej
wysokosciowej 113,2 m n.p.m. Warstwe wodonosng stanowig piaski Srednie ze zwirem warstwy
geotechnicznej llb.

W odlegtosci min. 110 m w kierunku wschodnim od terenu badan przeptywa ciek wodny o nazwie
Kopanina.

V. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany;
J Warstwa lla — to pospotki o uogélnionym ID(n)=0,60;
J Warstwa llb — to piaski Srednie oraz piaski Srednie ze zwirem o uogélnionym ID(n)=0,60;
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2. W podtozu istniejg dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie pod warstwg

antropogenicznych nasypdw niekontrolowanych w podtozu rodzimym wystepujg grunty
niewysadzinowe.

3. Szczegbétowa charakterystyke warunkéw geotechnicznych przedstawiajg karty
dokumentacyjne otwordw — zatgcznik nr 2 oraz tabela parametréw geotechnicznych — zatacznik nr 3.

4, W projekcie robdt drogowych dla gruntéw niewysadzinowych zaleca sie przyjecie CBR = 10% i
kategorie nosnosci G1, przy przyjeciu gtebokosci przemarzania gruntéw 0,80 m p.p.t.

5. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje sie przyjecie
| kategorii geotechnicznej.

4.Rozwigzania Projektowe.

Projektuje budowe ul. Wroniej jako publicznej drogi gminnej w klasie drogi dojazdowej, a w
ramach istniejgcych szerokosci pasa. Droga znajdowac sie bedzie w strefie zamieszkania, i zawieraé
rozwigzania uspokojenia ruchu.

Odcinek nr 1 ul. Wroniej, od Hm 0+00,00 do Hm 1+53,88 zaprojektowano jako jednokierunkowy
cigg pieszo-jezdny o szerokosci 4,0m.

Odcinek nr 2 ul. Wroniej, od Hm 1+53,88 do Hm 3+43,00 zaprojektowano jako ulice
dwukierunkowg o szerokosci 5,0m, z jednostronnym chodnikiem od strony pétnocnej, o szerokosci
3,0m. Od strony potudniowej zaprojektowano 4 zespoty miejsc parkingowych prostopadtych o tgcznej
ilosci 25MP, o wymiarach 2,5 x 5,5 m a w przypadku miejsc dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych o
wymiarach 3,6 x 5,5m. Odcinek nr 2 w Hm 3+43,00 tgczy sie ze zwirowg gminng drogg wewnetrzng za
pomocg obnizonego kraweznika.

tacznik o dtugosci 52,76m od ul. Wroniej do ul. Bocianiej zaprojektowany jest jako ulica
dwukierunkowa o szerokosci 5,0m, z jednostronnym chodnikiem od strony zachodniej, o szerokosci
2,5m. Od strony wschodniej zaprojektowano dwa miejsca parkowania rownolegtego o wymiarach
2,5x6,0m.

Wyokraglenia kraweznikdéw na skrzyzowaniach wynoszg R=6,0m.

W zwigzku z faktem, iz projektowany uktad znajdowac sie bedzie w strefie zamieszkania, na
skrzyzowaniu ul. Wroniej z tacznikiem, zaprojektowano sugerowane przejscia dla pieszych o
szerokosci 4,0m.

Obnizenia kraweznika:

e Na zjazdach 4cm
e Na sugerowanych przejsciach dla pieszych 2cm
e W miejscach tgczenia nawierzchni jezdni 2cm
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Jako elementy uspokojenia ruchu, zaprojektowano wyniesienia nawierzchni jezdni o 10cm, o
nawierzchni z kostki o kolorze ceglastym, dtugosci 3,0m i dtugosci skoséw 1,0m i pochyle 10% w Hm
0+83,00 oraz 1+86,00.

4.1.Rozwigzania w planie, przekrojach podtuznym i poprzecznym.

4.1.1. Rozwigzania w planie.
Projektuje sie:

*  Nawierzchnie jezdni: 2017,0 m?

* Nawierzchnie chodnikéw 561,0 m?

*  Nawierzchnie zjazdéw, tacznie: 242,0 m?

*  Zatoki parkingowe 367,0 m?

°  Zielen 1206,0 m?
4.1.2. Zjazdy.

Zjazdy zwykte, klasy C2 w ciggu ul. Wroniej

Hektometr Strona Szerokos¢ Wariant zastosowanego zjazdu, zgodnie z WR-D-33
ETAP 1

0+21,70 lewa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
0+30,90 lewa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
0+50,32 prawa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
0+50,53 lewa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
0+59,02 lewa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
0+68,33 prawa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
0+76,88 lewa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany

Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany

0+88,14 lewa 3,5m Zgodnie z decyzjq lokalizacyjng nr DT.400.2.001.7.2022.2

1+06,85 lewa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
1+08,74 prawa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
1+20,07 lewa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
1+24,15 prawa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
1+38,03 lewa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
1+49,71 lewa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany
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ETAP 2

1+69,90 lewa 3,5m Z2.5. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 3, zalecany
1+79,60 lewa 3,5m Z.5. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 3, zalecany
1+97,65 lewa 3,5m Z.5. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 3, zalecany
2+08,00 lewa 3,5m Z.5. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 3, zalecany
2+27,11 lewa 3,5m Z.5. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 3, zalecany
2+36,00 lewa 3,5m Z.5. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 3, zalecany
2+53,03 lewa 3,5m Z.5. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 3, zalecany
2+77,60 lewa 3,5m Z.5. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 3, zalecany
3+35,45 prawa 3,5m Z.3. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 1, zalecany

W ciggu tacznika

0+15,97 prawa 3,5m 2.5. Zjazd zwykty klasy C2 lub D z ulicy — wariant 3, zalecany

5.Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze i ziemne.

5.1. Roboty rozbiorkowe.
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze polegajg na

rozbidrce istniejgcych obiektéw drogowych ,nawierzchni, elementéw obramowan itp.
rozbidrce innych elementéw zagospodarowania .
usunieciu warstwy ziemi roslinnej i krzewow.

5.2.Koryto i roboty ziemne
Przyjeto wykonanie koryta pod nawierzchnie w pasie drogowym metodg reczng i mechaniczna.

Metoda reczna powinna by¢ stosowana w miejscach niedostepnych dla sprzetu oraz w obrebie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wykonanie  koryta spowoduje usuniecie  warstwy nasypu niekontrolowanego
antropogenicznego.

Podtozem konstrukcji nawierzchni drogowej bedzie kruszywo nosne i niewysadzinowe grupy nosnosci
G1.

Wskaznik zageszczenia podtoza G1 pod jezdniami powinien wynosi¢ minimum 1,00
Wtérny modut odksztatcenia podtoza G1 pod jezdnig - minimum 100 MPa

Wtérny modut odksztatcenia podtoza G1 pod chodnikami -minimum 50 MPa
Wtérny modut odksztatcenia podtoza G1 pod zjazdami do posesji -minimum 80 MPa
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Koryto nalezy wykonaé¢ metoda reczng lub mechaniczng .

Projektowana metoda zastgpienia gruntu podfoza pod nawierzchnie drogowe ( wymiana
gruntu-ulepszenie podtoza) warstwg kruszywa o parametrach gruntu G1, dobrym uziarnieniu i przy
warunku uzyskania minimalnego wtdrnego modutfu odksztatcenia moze zosta¢ dostosowana do
aktualnych warunkéw gruntowych i mozliwosci Wykonawcy.

6.Tereny zieleni.

Istniejgce w obszarze zainwestowania obszary zieleni bedg zagospodarowane ( odbudowane ) jako
trawniki suche z mieszanek traw dostosowanych do warunkdéw miejscowych.

Tereny zielone nalezy odbudowac¢ wg nastepujgcych warstw:
e Warstwa humusu z odktadu lub dowiezionego min. gr. 10cm
e Zasypka wykopu z gruntu rodzimego lub materiatu dowiezionego, ukfadany i zageszczany
warstwami do momentu osiggniecia wskaznika zageszczenia 1S=0,98.

W trakcie robot nalezy zwrécié uwage , aby grunt pochodzacy z wykopdw nie zostat odktadany
bezposrednio na okoliczne tereny zielone, a warstwa humusu nie zostata zmieszana z gruntem
pochodzacym z wykopdw. Na tak przygotowane podtoze nalezy zawatowac i rozsia¢ na nim trawe w
ilosci 2,5kg/ar.

Drzewa kolidujgce projektowang infrastrukturg, wskazane na mapie, oraz w wykazie, zostang
usuniete, drzewa pozostajgce, znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robdt,
powinny zostac zabezpieczone poprzez wygrodzenie powierzchni nie mniejszej niz rzut korony drzewa/
powierzchni zajetej przez krzew. Drzewa mtode lub dojrzate drzewa o waskich kolumnowych koronach
- wygrodzenie powierzchni nie mniejszej niz 2x srednica korony.

Ogrodzenie powinno by¢ wysokie przynajmniej 1,8 m, dobrze widoczne i dostatecznie trwate.
Podstawowe ramy rusztowania muszg by¢ wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych,
dobrze zespolonych, aby mogly wytrzymac uderzenia. Ramy nalezy wypetnic¢ siatkg metalowg o
oczkach min. 5 cm.

W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe wygrodzenie drzewa/grupy drzew, nalezy zastosowac
zabezpieczenie pni w formie odeskowania do wysokosci pierwszych gatezi, obejmujgcego catg
powierzchnie pnia do wysokosci ok. 2 m (zaleznie od rozmiaréw drzewa i wysokosci, na ktdrej zaczyna
sie korona). Deski powinny zosta¢ zamocowane na podktadkach, zapewniajgcych dystans od pnia np.
z plastikowego sgczka drenarskiego. Oszalowanie powinno opierac sie o podtoze i by¢ spiete drutem
lub tasmg stalowg co ok. 50cm.

Istniejgce drzewa, kolidujgce z projektem, przeznaczone do wycinki zostaty przedstawione na
dotgczonym rysunku nr PAB-D-05 — Plan sytuacyjny zieleni.
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7.Projektowane elementy branzy drogowej.

7.1.Zakres i Przedmiot opracowania drogowego
Zakres budowy obejmuije:

e budowe chodnikdw,

e budowe zjazdéw zwyktych klasy C2

e przebudowe kanalizacji deszczowej

e oznakowanie poziome i pionowe drogi (Docelowa i Tymczasowa Organizacja Ruchu) w tym
usuniecie kolizji z istniejgcymi znakami i tablicami drogowymi.

7.2. Konstrukcja nawierzchni drogowych.

Konstrukcja jezdni zostata tak zaprojektowana, aby stan graniczny nosnosci i przydatnosci do
uzytkowania nie byt przekraczany w okresach eksploatacji krétszych niz 20 lat ( dla drog klasy GP, G, Z
L i D o konstrukcji nawierzchni podatnej i pétsztywnej).

Projektowana konstrukcja jest dostosowana do prognozy natezenia ruchu w dziesigtym roku
eksploatacji.

Warunki Gruntowe

Przyjeto wystepowanie w podtozu, po usunieciu warstw nasypu antropogenicznego., gruntu
niewysadzinowego o grupie nosnosci podfoza G1.

Warunki Wodne

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w otworze geotechnicznym O-2.

Przyjeto wystepowanie wody gruntowej na odcinku od Hm 1+163,60 do Hm 3+43,0 -tj do korca
opracowania . Spéd konstrukcji drogowej bedzie znajdowat sie w odlegtosci pionowej od zwierciadtfa
wody gruntowej mniejszej niz 1,0m .

Zgodnie z Tablicg 7.2.1. Klasyfikacja wodnych warunkdw podtoza gruntowego nawierzchni wg WR-D-
63 Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych czesci drég warunki wodne okresla sie jako zte.

Dla gruntéw niewysadzinowych przy ztych warunkach wodnych grupa nosnosci podtoza gruntowego
pozostaje G1.

Uwaga : Nosnos¢ podtoza G1 mierzona wtdrnym modutem odksztatcenia nie powinna by¢ nizsza niz
80 MPa.

Zgodnie z Opinig Geotechniczng bezposrednio pod warstwami nasypu niekontrolowanego (20 cm)
znajdujg sie grunty niespoiste, niewysadzinowe (pospodfki i piaski do gteb. 3,0m) .

Zgodnie z zaleceniami Opinii przyjeto wystepowanie gruntu G1 we podtozu , wtérny modut dla tych
gruntow >=80 MPa a CBR>= 10%.

Jest to wiec podtoze nie wymagajgce wzmocnienia.

Zastosowano typowe rozwigzania konstrukcyjne wg Tab. 9.4.1. Typowe konstrukcje nawierzchni
stanowisk postojowych i jezdni manewrowych Katalogu WR-D-63 dla podfoza G1 o E2>80 MPa i
ruchu KR2.
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Wzmocnione podtoze do E,

Typ nawierzchni 80 MPa 100 MPa
Nawierzchnie z kostki betonowe;j
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Zastosowano typowe rozwigzania konstrukcyjne wg Tab. 9.4.1. Typowe konstrukcje nawierzchni
stanowisk postojowych i jezdni manewrowych Katalogu WR-D-63 dla podtoza G1 o E2>80 MPai
ruchu KR2
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Projektowana konstrukcja ciggu pieszo-jezdnego oraz jezdni drogi klasy D na ruch KR 2

e warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej, kolor antracyt 8cm
¢ Podsypka z miatu kamiennego 5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego 32cm

niezwigzanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie (C g9/3)

Rodzimy grunt G1 - po usunieciu nasypu antropogenicznego o nosnosci E2>80 MPa
i CBR>10%.

Przy wystepowaniu podfoza G1 o grub. powyzej 20 cm znajdujgcego bezposrednio pod dolng
warstwg konstrukcyjng grubosci minimalnej konstrukcji wymaganej ze wzgledu na przemarzanie
nie sprawdza sie.

Jednoczesnie podtoze niewysadzinowe petni role warstwy odcinajacej.

Projektowana konstrukcja miejsc parkingowych i zjazdow.

Uwaga : Nosnos¢ podtoza G1 mierzona wtérnym modutem odksztatcenia nie powinna byc¢ nizsza niz
80 MPa.

e w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 8cm
¢ podsypka z miatu kamiennego 5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego 20cm

niezwigzanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie (C g9/3)

Rodzimy grunt G1 - po usunieciu nasypu antropogenicznego o nosnosci E2>80 MPa
i CBR>10%.

Projektowana konstrukcja chodnikéw

e w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm 8cm
e podsypka z miatu kamiennego 3cm
o podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm 15cm

stabilizowana mechanicznie (C og/3)

e Rodzimy grunt G1 - po usunieciu nasypu antropogenicznego o nosnosci E2>50 MPa
i CBR>10%.

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

Krawezniki, obrzeza, sciek.

Projektuje sie zewnetrzne obramowanie ciggu pieszo-jezdnego (ETAP 1) kostka granitowg,
regularng 15/17cm (16cm) o réwnej cietej powierzchni, utozonej na podsypce cementowo-piaskowe;j
grubosci 5¢cm, z oporem z chudego betonu 18x10cm (0,018 m3/mb).
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Projektuje sie zewnetrzne obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi 15 x 30 cm
wystajgcymi, rodzaju A, ulicznymi, Scietymi gatunek |, wibroprasowanymi, utozonymi na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm i na fawie betonowej z oporem (30 x 10)+(35 x 15)cm
(0,0675 m3/mb) z betonu B-15. (C12/15).

Projektuje sie sciek przykraweznikowy z dwdch rzeddéw granitowej kostki kamiennej regularnej
15/17cm (16cm), o rownej cietej powierzchni, utozonej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
5cm i na tawie betonowej (34x15)cm (0,051 m3/mb)

Przeswit kraweznika :

e jezdnia /chodnik 12 cm.
o jezdnia/przejscia dla pieszych 2cm
« jezdnia/zjazd publiczny 4cm
« jezdnia/jezdnia lub jezdnia/droga gruntowa 2cm

W trakcie przebudowy obiektéw drogowych bedzie przestrzegana zasada likwidacji ,barier
architektonicznych” poprzez obnizanie kraweznikéw i obrzezy w ciggach komunikacji pieszej.

Rejon przejscia sugerowanego bedzie wyrdzniony innym rodzajem ptyt - ptytki STOP, oraz
ptytkami prowadzacymi i polem uwagi, przystosowujgc przejscia dla potrzeb o0sdéb
niepetnosprawnych;

Chodniki, bedg obramowane opornikami betonowymi 8x30 cm ufozonymi na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3 cm i na tawie betonowej z oporem grub. 10 cm, (20 x 10) +(28 x 10) cm
z betonu B-15 (C 12/15). Zuzycie betonu 0,038 m3/mb. Przeswit - 0 cm, +4 cm.

8.Docelowa organizacja ruchu drogowego.

Organ zarzadzajgcy ruchem na drogach gminnych - Prezydent Miasta Legnicy —zatwierdzit
zmiane docelowej organizacji ruchu drogowego dla projektowanego obszaru -Zatwierdzenie
nr 127/S-38/2024 z dnia 30 wrzesnia 2024r.

9.0dwodnienie.

Projekt stanowi oddzielng teczke branzowa dofgczong do dokumentaciji.

10. Oswietlenie uliczne.

Na terenie objetym projektowaniem istnieje oswietlenie uliczne.

11. Zagospodarowanie rezerw naziemnych.

Grunt pochodzacy z robdt ziemnych oraz z korytowania pod projektowane konstrukcje
drogowe, nalezy odwiezé na staty odktad, w miejsce wskazane wykonawcy przez inwestora.
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12. Kolizje z istniejacqg infrastruktura.

Na obszarze projektowanych nawierzchni wystepujg nastepujgce rodzaje uzbrojenia:
kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
sie¢ wodociggowa
kable elektroenergetyczne niskiego napiecia
sieci gazowe
sieci teletechniczne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomic wszystkich
uzytkownikdéw obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki
prowadzenia robét oraz nadzér nad ich przebiegiem.

Ze wzgledu na normatywne gtebokosci posadowienia sieci, nie przewiduje sie kolizji.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
obcych sieci i z nimi zlokalizowaé w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia
robot oraz nadzor nad ich przebiegiem.

W miejscach skrzyzowan, gdzie nie okreslono rzednej, nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie.

W czasie prowadzenia robot wykonaé zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

W miejscach skrzyzowan kable elektryczne zabezpieczy¢ rurg ostonows ,,AROT”.

AN N NN

Opracowat
inz. Piotr Kalarus
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