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STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY — TOM 1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
Egz. Nr_1

Kategoria zamierzenia budowlanego
KATEGORIA IV
elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy,
perony, rampy;
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

KLASYFIKACJA ROBOT wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie

Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow

45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45 233 000-9

drog

45 233 280-5 Wznoszenie barier drogowych

45 231 300-8

45 316 100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego
45 232 000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ - PROJEKTANT
WIODACY

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ

inz. Piotr Kalarus
nr upr. 209/ DOS/ 06 w specjalnoéci drogowej do
projektowania bez ograniczen

Leszek Szmagara mgr inz. inzynierii Srodowiska

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. 38/82/Lw; 138/90/Lw; 10/93/Lw

Legnica. 30 wrzesnia 2024 r.
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TOM 1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC FORMALNA
1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW i SPRAWDZAJACYCH

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z ustawg Prawo Budowlane , obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE! PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ

inz. Piotr Kalarus Leszek Szmagara mgr inz. inzynierii Srodowiska

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczerh w specjalnoéci drogowej. Nr ewidencyjny uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
. robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
209/D0S/06 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. 38/82/Lw; 138/90/Lw; 10/93/Lw

Legnica, 30 wrzesnia 2024r.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-165/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, z p6Zn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Piotr Kalarus
inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 22 grudnia 1977 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 209/DOS/06

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Piotr Kalarus posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu @ ( terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Kalarus

Ul. Wileriska 5A/17
59-220 Legnica
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Pan Piotr Kalarus jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku zart. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczer w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

3. mgrinz. M raata Janiaczyk
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numarze wayfikacyoy m:

DOS-9T3-F96-QB8 *

Pan Piotr Kalarus o numerze ewidencyjnym DOS/BD/D028/07
adres zamieszkania ul. Kedywu 7/4, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoilaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2023-01-26 roku przez

Janusz Szezepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoélgskiej Okrggowej lzby Inynier dw Bud ownictwa.

Zgodne 2art. 7B Ko,

§ 1. Do 2achowania elektronicang) fornty 22y nnadzr prawene) wiystaic2a 2o nie odwiaduzenia woll w postacl elektronikang) | opatizenie go
kevalfikowvany m podpeam alaktronicamym.

§ 2. 0dwiadaae nie woli dozone w for mie alektronizne) st rdwwnowwazns 2 cdwiaduze niem woll 2o rym w formie pisemne).

* warvfikaz)g poprawncdzl danych we ninig)szym 2aswiadoeniu mozna sprawedail 23 pomocy numeru weryfikazyinego 2dwiadoaenia na
stionle Pokkie) by lraynede Budownictwa waw.pib.org.pl lub kontaktupe sk 2 biurem wiadomee) Okiggonve) Izby Iraynierdw
Budowyni twa.

rAzSYEET L
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URZAD WOJEWODZKI Legnica 1993-03-04
w LEGNICY

Nr {0/93/Lw

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZIVGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peitnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie & 5 ust.i, & 7 i & 13 ust.{ pkt 4 1lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego {1975r.w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46 i Nr 22, poz.i2i,
z 1986r.Nr 26, poz.127, z 1988r. Nr 42, poz.334, z 1989r. Nr 49,
Poz.280 oraz z {99ir. Nr 69, poz.299) stwierdza sie,ze:

Pan LESZEK SZMAGARA
magister inzynier inzynierii &rodowiska
urodzony dnia 07.03.1953r. w Zabkowicach 81.

posiada przygotowanie 2zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta . 5 kierownika budowy w
specjalnosci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych.

Pan LESZEK SZMAGARA jest upowazniony do:

i/ sporzadzania projektéw sieci i instalacji sanitarnych-
obejmujacej sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne
uzbrojenia terenu oraz instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie sieci b { instalacji sanitarnych-
obejmujacej sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i
cieplne uzbrojenia terenu oraz instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Otrzymuje:

Pan inz.Leszek Szmagara
ul .Wielkiej Niedzwiedzicy 25
59-220 Legnica E

> \rnz a Dyrektora w Wydzlale
* ] ey @ospodarki Prrestrzennef
/ k/ i Budownictwa
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il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numaize weiyfikacy)oy m:

DOS-KLU-TGS-WK3 *

Pan Leszek Szmagara o numerze ewidencyjnym DOS/15/1221/01

adres zamieszkania ul. Manganowa 2/9, 53-441 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoilaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhnym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-01-18 roku przez

Janusz Szezepanski, Przewodniczaey Rady Dolnoslgskiej Okrggowej lzby Iniynier dw Bud ownictwa.

Zgodne 2art. 7B R.C.

§ 1. Do 2achowania elektronicane) for mty 22y nncdar prawene) wiystaicaa 2o nie odwiaduzenia woll w postac elektronicane) | opatizenie go
bevalfikowvary m podpsem elaktronianym.

§ 2. 0dwiaduae nie wol ozone w for mie elektronizne) st rdwenowvarne 2 odwiaduze nie m woll 2o rym w formie pisemne).

* waryfikazje poprawnodzl danych w niniejszy m 2adwiadoaeniu moxna sprawdad 2a pomocy numeru weryfikazy jnego 2x@wiadoenia na
stionle Pobkie) Lby lnaymerdey Budownictva wavw.pib.oig.pl lub kontaktuge sk 2 biurem wiadenwe) Okigganve) laby Traynedw
Budowvni tiva.
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l. BRANZA DROGOWA.
3. Wstep.

3.1. Dane ewidencyjne.

INWESTOR: Gmina Legnica — Zarzad Drég Miejskich w Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

TEMAT: Przebudowa ul. Wroniej w Legnicy
OBIEKT: Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
ZAKRES: Przebudowa ul. Wroniej

Etap 1 - odcinek o dtugosci ok 206m (od ul. Spokojnej do tgcznika wtacznie)
Etap 2 — odcinek o dtugosci ok 210m (od tgcznika w kierunku toréow
kolejowych)

ADRES: Woj. dolnoslaskie, powiat Legnica, Gmina miejska Legnica, miejscowos$¢
Legnica. Dziatki ewidencyjne nr: 322, 383 i 356/2 obreb 0037 PIEKARY
STADIUM: Projekt Budowlany

3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie w trybie zgtoszenia robét budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej branzy drogowej, sanitarnej (kanalizacja
deszczowa) na przebudowe ul. Wroniej, publicznej drogi gminnej, ktérej dtugos¢, zgodnie z uchwatg nr
XXXI1/237/96 Rady Miasta Legnicy wynosi 343,0m oraz tgcznikiem pomiedzy ul. Wronig i ul. Bocianig o
dtugosci ok 55m — dziatki nr 322 i 383 obreb 0037 PIEKARY WIELKIE.
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3.3. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

Umowa nr 14/M/24 zawarta w dniu 19 lutego 2024r. pomiedzy Inwestorem — Gming Legnica —
Zarzadem Drog Miejskich w Legnicy, z siedzibg przy ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica afirmg
BRD PROJEKT PIOTR KALARUS, z siedzibg przy ul. Kedywu 7/4, 59-220 Legnica

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity z pézniejszymi zmianami
Dz. U.z 2023 r. poz. 645, 760. 1193, 1688.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz. U.03.207.2016

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z pézn. Zmianami, Dz. U. z 2023

r. poz. 682, 553, 967.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego — Dziennik Ustaw z dnia 18 wrze$nia 2020r, poz. 1609

Dz. U. 03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych — Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych wyd. Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Drogi
Mostow , Warszawa 19791982 r. ( skrot KPED. )

3.4. Materialy wyjsciowe i dokumenty powigzane.
Niniejszy projekt budowlany wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty, informacje i
dokumenty:

(1]
(2]
(3]
(4]

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Uzgodnienia branzowe, opinie i wytyczne
Uzgodnienia, opinie i wytyczne Zamawiajgcego
Przepisy techniczne, wytyczne literatura

3.5. Ogdlne dane inwestycji.
Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla
projektowanego zamierzenia budowlanego w zakresie drog:

Ul. Wronia:

Klasa drogi:

Przekréj drogowy
Rozwigzania organizacji ruchu
Dtugosc taczna:

Szerokos¢ jezdni

Szerokosc¢ pasa ruchu

D-dojazdowa

Droga jednokierunkowa, Droga dwukierunkowa
Strefa zamieszkania

343,0m

4,0 m (odcinek jednokierunkowy)

5,5 (odcinek dwukierunkowy )

4,0 m(odcinek jednokierunkowy)
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Wymiary miejsc parkingowych prostopadtych

llos¢ miejsc parkingowych prostopadtych

Wymiary miejsc parkingowych prostopadtych dla

niepetnosprawnych

llos¢ miejsc parkingowych prostopadtych dla
niepetnosprawnych

Wymiary miejsc parkingowych réwnolegtych
llos¢ miejsc parkingowych réwnolegtych
Szerokosci chodnika

Szerokos¢ pasa buforowego

Szerokos¢ pasa ruchu dla pieszych

llos¢ zjazdow:

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia powierzchni wyniesionych (uspokojenie

ruchu)

Nawierzchnia chodnikéw

tacznik:

Klasa drogi:

Przekrdj drogowy

Rozwigzania organizacji ruchu

Dtugos¢ faczna:

Szerokos¢ jezdni

Szerokos¢ pasa ruchu

Wymiary miejsc parkingowych réwnolegtych
llo$¢ miejsc parkingowych rownolegtych

Szerokosci chodnika

12

2,75 (odcinki dwukierunkowe)
50mx2,5m

23

50mx3,6m
2

2,50 m x 6,00 m

2

2,3-2,8

0,5-0,80m

1,8-2,0m

21

Betonowa kostka brukowa - kolor sjenit

Betonowa kostka brukowa — kolor czerwony

Betonowa kostka brukowa — kolor szary

D-dojazdowa

Droga dwukierunkowa

Strefa zamieszkania

52,74,0m

5,0 (odcinek dwukierunkowy )
2,5 (odcinki dwukierunkowe)
2,50 mx 6,00 m

2

2,5
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Szerokos¢ pasa buforowego 0,70m
Szerokos¢ pasa ruchu dla pieszych 1,8m
llos¢ zjazdow: 1
Nawierzchnia jezdni Betonowa kostka brukowa - kolor sjenit
Nawierzchnia powierzchni wyniesionych (uspokojenie Betonowa kostka brukowa — kolor czerwony
ruchu)
Nawierzchnia chodnikéw Betonowa kostka brukowa — kolor szary

4. Opis stanu istniejgcego

4.1. Lokalizacja

Teren objety projektowaniem znajduje sie w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie legnickim, gminie
Legnica, czesci wschodniej miasta Legnica,

Uksztattowanie terenu

Teren posiada ptaskie uksztattowanie. Rzedne terenu wahajg sie od okoto 114,2 m n.p.m.
do 118,09 n.p.m.

4.2. Struktura wiasnosci
Istniejgce pasy drogowe sg wtasnoscig Gminy Legnica,

Lp. |Dane osoby fizycznej / instytucji Numer Dziatki Nr KW
Identyfikator

1 Wtasnosé: GMINA LEGNICA

pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Trwaty zarzad: Zarzad Drég Miejskich w (383 LE1L/00073113/3
Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 026201_1.0037.383
Legnica

2 Wiasnos$é: GMINA LEGNICA

pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Trwaly zarzad: Zarzad Drog Miejskich w 322 LE1L/00096423/6
Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 026201_1.0037.322
Legnica

3 Wtasnos¢: GMINA LEGNICA

pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Trwaly zarzad: Zarzad Drog Miejskich w  356/2 LE1L/00096423/6
Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 026201_1.0037.356/2
Legnica
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4.3. Istniejgce uzbrojenie infrastruktury technicznej
Na terenie objetym opracowaniem lub w jego bliskim sgsiedztwie wystepuijg :

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

sie¢ wodociggowa

kable elektroenergetyczne niskiego napiecia
sieci gazowe

sieci teletechniczne

sie¢ cieptownicza

NN N N NN

4.4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki geotechniczne

Na terenie objetym opracowaniem lub w jego bliskim sgsiedztwie wystepuja :

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

sie¢ wodociggowa

kable elektroenergetyczne niskiego napiecia
kable elektroenergetyczne wysokiego napiecia
sie¢ napowietrzna niskiego napiecia

sieci gazowe

sieci teletechniczne

AN N N NN

4.5. Warunki gruntowo-wodne

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski obszar badan potozony jest na terenie Rdwniny Legnickiej.
Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego. W budowie geologicznej udziat biorg
utwory akumulacji rzecznej. W strefie powierzchniowej wystepuje warstwa nasypow niekontrolowanych o
migzszosci okoto 0,2 m.

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B- 04452, kryteria geologiczne
wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: kruszywo, frezowina.

Utwory akumulacji rzecznej aQph

Warstwa lla — to pospotki, barwy brgzowej, mato wilgotne. Grunty srednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia ID(n)=0,60. Grunty niewysadzinowe. S3 to grunty bardzo dobrze przepuszczalne o wspdtczynniku

filtracji k = (1,1 - 0,6)*10-3 m/s
=95,04-51,84 m/d.

Warstwa llb — to piaski Srednie oraz piaski Srednie ze zwirem, barwy brgzowej, od mato wilgotnych do
14
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nawodnionych. Grunty srednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n)=0,60. Grunty
niewysadzinowe. Sg to grunty dobrze przepuszczalne o wspétczynniku filtracji k = (0,29 — 0,12)*10-3 m/s =
25,06 — 10,37 m/d.

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w tabeli nr | — zatgcznik nr 3.

b. WARUNKI WODNE

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono jedynie w otworze geotechnicznym O-2. W dniu 22.03.2024 r.
swobodne zwierciadto wody gruntowej znajdowato sige 1,1 m p.p.t. tj. na rzednej wysokosciowej 113,2 m n.p.m.
Warstwe wodonosng stanowig piaski srednie ze zwirem warstwy geotechnicznej llb.

W odlegtosci min. 110 m w kierunku wschodnim od terenu badan przeptywa ciek wodny o nazwie Kopanina.

V. WNIOSKI | ZALECENIA
1. Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany;
o Warstwa lla — to pospotki o uogdlnionym ID(n)=0,60;
o Warstwa llb — to piaski Srednie oraz piaski Srednie ze zwirem o uogdlnionym ID(n)=0,60;
2. W podtozu istniejg dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie pod warstwg antropogenicznych

nasypow niekontrolowanych w podtozu rodzimym wystepuja grunty niewysadzinowe.

3. Szczego6towq charakterystyke warunkdw geotechnicznych przedstawiajg karty dokumentacyjne
otwordow — zatgcznik nr 2 oraz tabela parametréw geotechnicznych — zatgcznik nr 3.

4. W projekcie robdt drogowych dla gruntéw niewysadzinowych zaleca sie przyjecie CBR = 10% i
kategorie nosnosci G1, przy przyjeciu gtebokosci przemarzania gruntéw 0,80 m p.p.t.

5. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje sie przyjecie
| kategorii geotechniczne;j.

4.6. Powiazanie z drogami publicznymi

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej - ul. Wroniej. nr 107788D, ktéra poprzez droge
powiatowa nr 2168D (ul. Spokojna) taczy sie z drogg krajowg nr 94 a za jej posrednictwem, z drogg ekspresowg
S-3 a przez nig z autostradg A-4.

Planowana inwestycja nie zmienia uktadu powigzan, jednoczesnie poprawia poziom bezpieczenstwa ruchu
drogowego w obszarze inwestycji.
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4.7. Istniejaca infrastruktura komunikacyjna

2.4.1. Uliceidrogi

Droga gminna nr 107788D - Ulica klasy D - posiada nawierzchnie z ttuczniowg powierzchniowo
utrwalong, w stanie wykazujgcym duzy stopien zuzycia. Ulica jest oswietlona, nie jest wyposazona w chodniki
ani zadne inne urzadzenia drogowe.

5. Projektowane Zagospodarowanie Terenu

Projektuje przebudowe ul. Wroniej jako publicznej drogi gminnej w klasie drogi dojazdowej, a w ramach
istniejgcych szerokosci pasa. Droga znajdowac sie bedzie w strefie zamieszkania, i zawierac rozwigzania
uspokojenia ruchu.

Projektowana czes$¢ drogowa inwestycji bedzie obejmowata poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego
poprzez wykonanie jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, jako jednokierunkowego ciggu pieszo-
jezdnego szerokosci 4,0m - w poczatkowym etapie robot (ETAP nr 1 inwestycji), oraz dwukierunkowej jezdni z
betonowej kostki brukowej, o szerokosci 5,5m, wyposazonej w chodnik szer. 2,5m

5.1. Uwarunkowania planistyczne.

Projektuje budowe jezdni, chodnikéw i zatok parkingowych, w ramach istniejgcych szerokosci pasa
drogowego drogi gminnej.

5.2. Rozwigzania projektowe branzy drogowe;j.

5.2.1. Rozwiqzania w planie.
Projektuje sie:

*  Nawierzchnie jezdni: 2017,0 m?

*  Nawierzchnie chodnikéw : 561,0 m?
*  Nawierzchnie zjazddéw, facznie: 242,0m?

*  Zatoki parkingowe 367,0m?

*  Zielen 1206,0 m?

6. Roboty rozbidrkowe, przygotowawcze i ziemne.

6.1. Roboty rozbiérkowe.
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze polegajg na

rozbidrce istniejgcych obiektéw drogowych ,nawierzchni, elementéw obramowan itp.
rozbiérce innych elementéw zagospodarowania .
usunieciu warstwy ziemi roslinnej i krzewow.

6.2. Koryto i roboty ziemne
Przyjeto wykonanie koryta pod nawierzchnie w pasie drogowym metodg reczng i mechaniczna.

Metoda reczna powinna by¢ stosowana w miejscach niedostepnych dla sprzetu oraz w obrebie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Podtozem konstrukcji nawierzchni drogowej bedzie kruszywo nosne i niewysadzinowe grupy nosnosci G1.
Przed wbudowaniem kruszywa G1 bedzie wykonane koryto tj. usuniecie gruntu rodzimego.
Wskaznik zageszczenia podtoza rodzimego pod nawierzchniami drogowymi powinien wynosi¢ minimum 0,98
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e Wskaznik zageszczenia podtoza G1 pod projektowanymi nawierzchniami powinien wynosi¢ minimum
1,00.

e Wtérny modut odksztatcenia podtoza G1 pod chodnikami
-minimum 50 MPa

e Wtérny modut odksztatcenia podtoza G1 pod jezdnig i zjazdami do posesji -minimum 80 MPa
Koryto nalezy wykona¢ metodgq reczng lub mechaniczng .

Projektowana metoda zastgpienia gruntu podfoza pod nawierzchnie drogowe ( wymiana gruntu-
ulepszenie podtoza) warstwg kruszywa o parametrach gruntu G1, dobrym uziarnieniu i przy warunku uzyskania
minimalnego wtdrnego modutu odksztatcenia moze zostaé¢ dostosowana do aktualnych warunkéw gruntowych
i mozliwosci Wykonawcy.

Wymagania i badania

Roboty ziemne zwigzane z budowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposdb mechaniczny i reczny, jednak w bezposrednim zblizeniu do urzadzen
podziemnych, nalezy prowadzi¢ te roboty recznie i z duzg
ostroznoscig oraz stosowac sie do wymogow wiascicieli medidw po wczesniejszym ich powiadomieniu.

Nalezy w taki sposéb prowadzi¢ prace ziemne, aby nie dopusci¢ do zamkniecia podtoza gruntowego,
na ktédrym zostanie posadowiona nowa konstrukcja, w wyniku ewentualnych opadéw atmosferycznych.

Grunty uplastycznione w trakcie prac budowlanych nie nadajace sie do wbudowania nalezy wywiez¢
na odktad.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych powinna by¢ prowadzona pod ciggtym
nadzorem geotechnicznym, a protokoty z wykonanych badan geotechnicznych powinny zosta¢ przekazane w
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zwracaé szczegdlng uwage na zabezpieczenie zaréwno nasypow jak i
poziomu wykopdw przed nadmiernym nawilgoceniem w rezultacie opadéw

7. Tereny zieleni.

Istniejgce w obszarze zainwestowania obszary zieleni bedg zagospodarowane ( odbudowane ) jako
trawniki suche z mieszanek traw dostosowanych do warunkéw miejscowych.

Tereny zielone nalezy odbudowac wg nastepujgcych warstw:
e  Warstwa humusu z odktadu lub dowiezionego min. gr. 10cm
e Zasypka wykopu z gruntu rodzimego lub materiatu dowiezionego, uktadany i zageszczany warstwami do
momentu osiggniecia wskaznika zageszczenia 1S=0,98.

W trakcie robot nalezy zwrdéci¢ uwage , aby grunt pochodzacy z wykopdw nie zostat odktadany
bezposrednio na okoliczne tereny zielone, a warstwa humusu nie zostata zmieszana z gruntem
pochodzgcym z wykopdw. Na tak przygotowane podtoze nalezy zawatowad i rozsia¢ na nim trawe w
ilosci 2,5kg/ar.

Drzewa kolidujgce projektowang infrastrukturg, wskazane na mapie, oraz w wykazie, zostang usuniete,
drzewa pozostajgce, znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét, powinny zostac
zabezpieczone poprzez wygrodzenie powierzchni nie mniejszej niz rzut korony drzewa/ powierzchni zajetej
przez krzew. Drzewa mtode lub dojrzate drzewa o waskich kolumnowych koronach - wygrodzenie powierzchni
nie mniejszej niz 2x Srednica korony.

8. Organizacja ruchu drogowego.

Organ zarzadzajacy ruchem na drogach gminnych - Prezydent Miasta Legnicy —zatwierdzit
zmiane docelowej organizacji ruchu drogowego dla projektowanego obszaru -Zatwierdzenie nr 127/S-
38/2024 z dnia 30 wrzes$nia 2024r.
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9. Zagospodarowanie rezerw naziemnych.

Grunt pochodzacy z robét ziemnych oraz z korytowania pod projektowane konstrukcje
drogowe, nalezy odwiez¢ na staty odktad, w miejsce wskazane wykonawcy przez inwestora.

10. Kolizje z istniejgcy infrastrukturg.

Na obszarze projektowanych nawierzchni wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia:
v kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

sie¢ wodociggowa

kable elektroenergetyczne niskiego napiecia

sieci gazowe

sieci teletechniczne

v' sieé cieptownicza

N NI NI NN

Ze wzgledu na normatywne gtebokosci posadowienia sieci, nie przewiduje sie kolizji.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych
sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie pofozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzér nad
ich przebiegiem.

W miejscach skrzyzowan, gdzie nie okreslono rzednej, nalezy wykonac wykopy kontrolne. Roboty
ziemne w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie.

W czasie prowadzenia robot wykonac zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan kable elektryczne zabezpieczy¢ rurg ostonowg ,,AROT”.

11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Dla niniejszej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie postepowania o wydanie decyzji
srodowiskowych uwarunkowan realizacji inwestycji, poniewaz przedsiewziecie nie znajduje sie w wykazie (nie
osigga progu, poniewaz faczna dtugos¢ chodnika wynosi 236,0m), okreslonego w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko (
DZ.U. z 2016r.,poz.71) poniewaz zgodnie z § 3. ust 1.pkt.60 potencjalnie znaczgco na srodowisko mogg
oddziatywac: drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarami podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2004r.) tj. poza obszarami parkow
krajobrazowych, obszaréw chronionego krajobrazu, stref ochronnych uje¢ wody ii. Na terenie realizacji
przedsiewziecia nie wystepuje obszar Natura 2000, ani tez planowane

Opracowat
inz. Piotr Kalarus
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. BRANZA SANITARNA.

12. Wstep.
12.1. Dane ewidencyjne.
INWESTOR: Gmina Legnica — Zarzad Drég Miejskich w Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
TEMAT: Przebudowa ul. Wroniej w Legnicy
OBIEKT: Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
ZAKRES: Przebudowa ul. Wroniej
Etap 1 - odcinek o dtugosci ok 206m (od ul. Spokojnej do tgcznika wtacznie)
Etap 2 — odcinek o dtugosci ok 210m (od tacznika w kierunku toréw
kolejowych)
ADRES: Woj. dolnoslaskie, powiat Legnica, Gmina miejska Legnica, miejscowos¢
Legnica. Dziatki ewidencyjne nr: 322 i 383 obreb 0037 PIEKARY WIELKIE
STADIUM: Projekt Budowlany

13. OPIS TECHNICZNY

13.1. Czes¢ ogblna.

13.1. Inwestor.
Gmina Legnica — Zarzad Drég Miejskich w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 10

13.2. Uzytkownik.
Zarzqd Droég Miejskich
13.3. Wykonawca robot.
Wytoniony przez Inwestora.
13.4. Podstawa opracowania.
— zlecenie,
— umowa,

— podktady geodezyjne 1:500,

— projekt drogowy,

— obowigzujgce normy, normatywy, przepisy oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe",

— wytyczne projektowania i budowy sieci z rur PVC.

13.5. Zakres opracowania.
Zakresem catosci opracowania jest:
—budowa nawierzchni,
—budowa kanalizacji deszczowe;j
—oswietlenie uliczne
Zadanie podzielono na dwa etapy:
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— | etap — od skrzyzowania z ul. Spokojng do facznika pomiedzy ul. Wronig i ul. Bocianig, wraz z tym
facznikiem,
— Il etap — od tacznika w kierunku toréw kolejowych
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:
1. Etap | —od Di do D3 oraz od Di do D4
sie¢ kanalizacji deszczowej
— @315-dt.122,4m
— studzienki kanalizacji deszczowej @ 1000 ze zwiericzeniem wpustem zeliwnym i osadnikiem 0,5 m — 4 szt.
— przytacza kanalizacji deszczowej do wpustow ulicznych DN 200 —dt. 11,9 m
przytacze wodociggowe
— (32PE-dt.9,4m
2. Etap Il - Td1 + Td5
— studzienka kanalizacji deszczowej @ 600 z osadnikiem 0,5 m — 1 szt.
— przytacza kanalizacji deszczowej do wpustow ulicznych DN 200 —dt. 14,5 m

— wpusty deszczowe z osadnikiem i koszem @ 500 — 4 szt.
- wpust deszczowy z koszem lecz bez osadnika @ 500 — 1 szt.
13.6. Istniejace uzbrojenie.

Na terenie projektowanych sieci i przytgczy wystepujg nastepujgce rodzaje uzbrojenia:
- siec i przytgcza wody

- siec i przytgcza kanalizacji
- sie¢ gazowa
- kable telekomunikacyjne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci
i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzér nad ich
przebiegiem.

W miejscach skrzyzowan, gdzie nie okreslono rzednej, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie.

W czasie prowadzenia rob6t wykonac zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

13.7. Opis terenu i warunki gruntowo - wodne.
W oparciu o dokumentacje geologiczno-inzynierska p.n. , Opinia geotechniczna dla potrzeb przebudowy ulicy
Wroniej w Legnicy — dz. nr 322”, wykonang przez Pracownie Geologiczng JASPIS s. c., ul. osiedlowa 5/15, 55-114
Strzeszow, w ktdrej na badanym terenie dokonano rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych metodg
wgtebna.
Planowana inwestycja usytuowana jest w Legnicy przy ulicy Wroniej, na dziatce nr geod. 322. Aktualnie obszar
badan stanowi droga gruntowa. Rzedne wysokos$ciowe terenu inwestycji ksztattujg sie okoto 114,1 =117,1 m
n.p.m. Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski obszar badan potozony jest na terenie Rdwniny Legnickiej.
Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego. W budowie geologicznej udziat biorg utwory
akumulacji rzecznej. W strefie powierzchniowej wystepuje warstwa nasypdw niekontrolowanych o migzszosci
okoto 0,2 m.
W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-04452, kryteria geologiczne
wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: kruszywo, frezowina.

Utwory akumulacji rzecznej aQph

Warstwa lla — to pospotki, barwy brgzowej, mato wilgotne. Grunty Srednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia 10"=0,60. Grunty niewysadzinowe. Sg to grunty bardzo dobrze przepuszczalne o wspétczynniku
filtracji k = (1,1 — 0,6)*103 m/s = 95,04 — 51,84 m/d.
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Warstwa llb — to piaski srednie oraz piaski Srednie ze zwirem, barwy brazowej, od mato wilgotnych do
nawodnionych. Grunty $rednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1pM=0,60. Grunty
niewysadzinowe. Sg to grunty dobrze przepuszczalne o wspdtczynniku filtracji k = (0,29 — 0,12)*103 m/s = 25,06
—-10,37 m/d.

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono jedynie w otworze geotechnicznym O-2. W dniu 22.03.2024 r.
swobodne zwierciadto wody gruntowej znajdowato sie 1,1 m p.p.t. tj. na rzednej wysokosciowej 113,2 m n.p.m.
Warstwe wodonosng stanowig piaski Srednie ze zwirem warstwy geotechnicznej lib. W odlegtosci min. 110 m w
kierunku wschodnim od terenu badan przeptywa ciek wodny o nazwie Kopanina.

WNIOSKI | ZALECENIA
1. Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

e Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany;
» Warstwa lla — to pospétki o uogélnionym 10™=0,60
» Warstwa llb — to piaski érednie oraz piaski érednie ze zwirem o uogélnionym 10=0,60 ;

2. W podtozu istniejg dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie pod warstwg antropogenicznych nasypoéw
niekontrolowanych w podtozu rodzimym wystepujg grunty niewysadzinowe.

3. W projekcie robot drogowych dla gruntéw niewysadzinowych zaleca sie przyjecie CBR > 10% i kategorie
nosnosci G1, przy przyjeciu gtebokosci przemarzania gruntéw 0,80 m p.p.t.

4. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej.

13.8. Odwodnienie wykopow.

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej, wody opadowej w czasie ulewy, nalezy wykopy odwodni¢ przy
pomocy drenazu, studni odwadniajacych i pomp. llo$é studni, wydajnosc i ilos¢ pomp ustali¢ bezposrednio na
budowie.

Montaz sieci mozna prowadzié¢ tylko w suchym wykopie.
13.9. Trasowanie sieci.

Trasy projektowanych sieci powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete. Powyzisze winno byc
wykonane zgodnie z PN-B-10736:1999.

13.10. Zaplecze dla wykonawcy robét.
Nie przewiduje sie tradycyjnego zaplecza budowy z czescig socjalng, magazynami, weztem betoniarskim,
punktem poboru wody i energii. Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw na placu budowy.
Wykonawca dostarcza materiaty na budowe z wtasnych magazynéw lub bezposrednio od dostawcy.

Energie elektryczng mozna pobiera¢ z istniejgcej sieci elektrycznej niskiego napiecia, po wtgczeniu i zatozeniu
licznika przez Zaktad Energetyczny.

Wode na potrzeby budowy mozna pobierac z istniejacej sieci wodociggowej (hydrantdw p.poz. przez kolumne
wodomierzowg) po uprzednim uzgodnieniu z dostawcg wody.

13.11. Drogi dojazdowe.
Nie przewiduje sie budowy drég dojazdowych. Dowdz materiatéw przewiduje sie po istniejgcych drogach.

13.12. Kolizje.
Wystepujace kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz technologie wykonywania robdét opisano w pkt
3.1.6.
O terminie przystgpienia do wykonywania robdét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw obcych
sieci i z nimi zlokalizowac¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzér nad
ich przebiegiem.
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Rozwigzanie poszczegdlnych kolizji podano na rysunkach.
Tam, gdzie nie mozna byto odczytac rzednych uzbrojenia podziemnego przyjeto zagtebienie dla:

- sieci wodnej 1,5+1,8m
- sieci gazowej 1,0+12m
- kable energetyczne oraz telekomunikacyjne 0,7+0,8m

Brak dokfadnych danych na temat posadowienia uzbrojenia istniejgcego nie pozwolito na doktadne ich
rozwigzanie. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem na budowie,
fakt ten nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

13.13. Obszar oddziatywania obiektu.
Zgodnie ze zmiang ustawy Prawo budowlane art. 34 ust. 3 pkt. 5 z dnia 28 czerwca 2015 r. podajemy informacje
o obszarze oddziatywania obiektu.
Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami) pod katem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia
w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami) odniesienia szczegétowe do
przepisu: Dziat 1l. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki, pozwala stwierdzi¢, ze projektowana sie¢ po jej
wykonaniu nie bedzie oddziatywac na otoczenie.
Rodzaje ucigzliwosci zwigzane w okresie planowanej budowy to:
- roboty rozbiérkowe nawierzchni, prace sprzetem zmechanizowanym.
- roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym.
- roboty odtworzeniowe nawierzchni, prace sprzetem zmechanizowanym.

Zakres ucigzliwosci przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice objetg wnioskiem.

13.14. Ochrona konserwatorska.
Teren, na ktérym projektowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie konserwatorskiej

13.15. Zagrozenia dla srodowiska.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie stanowi zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

14. Siec kanalizacji deszczowej.

14.1. 3.2.1. Rozwigzania projektowe.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej ma za zadanie odprowadzenie wdd deszczowych z powierzchni jezdni
oraz sptywow powierzchniowych z chodnika, paséw zieleni znajdujgcych sie w obrebie uktadu komunikacyjnego.
Podstawa opracowania projektu kanalizacji deszczowej jest projekt drogowy z lokalizacjg wpustéw ulicznych.
Na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Wroniej 17 zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wtgczong do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej (Di). Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zastosowac studzienki kanalizacji
deszczowej @ 1000 ze zwiericzeniem wpustem zeliwnym i osadnikiem 0,5 m.

Na pozostatym odcinku drogi wpusty wigczone zostang do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe] poprzez tréjnik.
Przewidziano dwa rozwigzania wpustow — wpust uliczny z zawiasem przy krawezniku osadzony na studzience z
osadnikiem oraz wpust uliczny osadzony na ptytkiej studzience bez osadnika (nad uzbrojeniem).

Istniejgce urzadzenia podziemne — przytgcza, wpusty — przewidziane do likwidacji nalezy trwale usunac z gruntu.

W trakcie realizacji robdt nalezy ustali¢ faktyczne zagtebienie istniejgcych sieci i w przypadku stwierdzenia
rozbieznosci z rzednymi zawartymi w projekcie, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia
prawidtowego rozwigzania.

Uwaga ZDM:

Wykonawca przed rozpoczeciem robot wykona czyszczenie catej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do
wpustéw deszczowych wchodzgcych w zakres opracowania wraz z inspekcjg telewizyjng oceng stanu
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technicznego kanatu na jego catej dtugosci i kwalifikacjg poszczegdlnych odcinkow sieci do wykonania remontu,
renowacji. Wyniki inspekcji telewizyjnej oczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej nalezy dostaczy¢ do ZDM w
wersji papierowej (opis odcinka, grafika spadkdw) i na nosniku elektronicznym w ilosci 1 egz. dla kazdego
monitorowanego odcinka wraz z oznaczeniem na mapie zasadniczej studni, trojnikdw, dtugosci odcinkdw sieci
pomiedzy studniami, Srednicy sieci.
14.2. Materiat przewodéw.

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur PVC lite SN 12 o powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej,
wykonanych z jednorodnego materiatu bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych zapewniajgcych duzg
sztywnos$¢ obwodowg. Nalezy zapewnic¢ spdjnosc catego uktadu pod wzgledem sztywnosci obwodowej oraz
szczelnosci. Nalezy stosowacd jednolity system rur, ksztattek produkowanych metodg wtrysku, wykonanego z
litego materiatu, posiadajacych aprobate ITB wyprodukowanych przez jednego producenta.

Przy potgczeniu rur kanalizacyjnych z tworzyw ze studzienkami nalezy stosowac specjalne przejsciowe pierscienie
(tuleje).

Rury muszg posiadac potwierdzong aprobate ITB oraz IBDiM badania elastycznosci obwodowe;j.

14.3. Uktadanie i obudowa rur.
Sieci kanalizacji deszczowej nalezy uktadaé w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Po
utozeniu sieci, nalezy jg obustronnie "podbi¢" piaskiem. Po dokonaniu odbioru, sie¢ nalezy recznie przysypac
warstwa piasku ok. 20 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke piaskowg nalezy starannie zagesci¢ do wartosci
wspotczynnika 0,98.

14.4. Studzienki rewizyjne i wpusty uliczne.
Studnie kanalizacyjne.
Studnie D1, D2, D3 zaprojektowano jako studnie $1000 z osadnikiem 0,5 m oraz ze zwiericzeniem kratg wpustu
ulicznego z zeliwa szarego 400x600 z petnym kotnierzem, z zawiasem i ryglem kl. D400 typu uchylnego
zatrzaskowego z zabezpieczeniem przed kradziezg. Studzienke nalezy wyposazy¢ w kosz na zanieczyszczenia ze
stali ocynkowanej, z raczkg do wyjmowania.

Studnia D1os zaprojektowano jako studnie @ 600 z osadnikiem 0,5 m.

Wszystkie studnie wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych (zgodnie z normg PN-EN 476) klasy co
najmniej C35/45, z gotowym dnem i potgczeniem na uszczelke gumowg, bez zwezek, zakoriczone ptyta
nastudzienng, z prefabrykowang kinetg oraz wpasowanymi tulejami przejSciowymi z uszczelky do potgczen rur.

W studniach nalezy stosowaé montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe
o petnym profilu w otulinie PE.

Istniejgce studnie rewizyjne pozostajgce bez zmian nalezy wyremontowac (naprawa kinety, usuniecie
nieszczelnosci, izolacja studni — powtoki hydrofobowe) i wyregulowaé¢ do projektowanego poziomu jezdni.
Remont studni kanalizacyjnych wykona¢ cementami szybkowigzgcymi.

Na studni D1os zamontowa¢ wtaz z wentylacjg, z 2 ryglami, z pokrywg typu BEGU klasy D400.

Regulacje wysokosci studzienek wykonaé przy pomocy pierscieni wyréwnawczych z tworzywa sztucznego
systemu TVRT.

Wopusty uliczne @ 500.

Wpusty wpl, wp2, wp3, wp4, wp5 zaprojektowano jako studzienki wpustowe tradycyjne z kregéw betonowych
DN 500 z osadnikiem 0,5 m.

Wpust wplp zaprojektowano jako studzienke wpustowg tradycyjng z kregéw betonowych DN 500 bez osadnika.
Na kazdg studzienke nalezy zamontowac krate wpustu ulicznego z zeliwa szarego 400x600 z petnym kotnierzem,
z zawiasem i ryglem kl. D400 typu uchylnego zatrzaskowego z zabezpieczeniem przed kradziezg. Studzienki nalezy
wyposazy¢ w kosz na zanieczyszczenia ze stali ocynkowanej, z rgczka do wyjmowania.

Regulacje wysokosci studzienek wpustowych wykonaé przy pomocy pierscieni wyréwnawczych z tworzywa
sztucznego systemu TVRT.
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Zwienczenia studzienek i wpustéw wykonaé w oparciu o PN EN 124:2000.
Dane szczeg6towe podano na rysunkach.
Ponadto pokrywy wtazéw studzienek wprowadzi¢ do niwelety jezdni.

3.2.5. Izolacje antykorozyjne.

Nalezy wykona¢ pod studnig izolacje pozioma 2 x papa na lepiku, utozong na podtozu z betonu B-10 cm. Wszystkie
powierzchnie betonowe nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie Abizolem R+P.

Dopuszcza sie zrezygnowanie z izolacji, w przypadku zastosowania na rury i studzienki betonu min. B 45.

14.5. Roboty ziemne.

Zaktada sie wykonanie robdt ziemnych mechanicznie koparkami ze sktadaniem urobku obok wykopu. Roboty
ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac recznie.

Wykop nalezy "dogtebiaé” recznie i wykonac podsypke piaskowg gr. 10 cm. Po utozeniu sieci rury przesypac
piaskiem gr. 20 cm ponad wierzch rury z doktadnym zageszczeniem (,,podbiciem.” bokéw

Wykopy zasypac warstwami z zageszczeniem gruntu.

Roboty ziemne poprzedzone zostang korytowaniem drogi w ramach robdét drogowych. _Przyjeto | kategoriie
geotechnicznaej.

Wymiana gruntu.

Z badan geotechnicznych wynika, ze na trasie sieci wystepujg piaski i pospotki nadajace sie do zasypania
wykopdw oraz nasypy niekontrolowane do wymiany w miejscach gdzie nie bedzie podbudowy. Przyjeto 10%
wymiany gruntu.

14.6. Odwodnienie wykopow.
Odwadnianie wykopow polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak najlepszych
warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntéw w poziomie posadowienia budowli
obiektéw budowlanych. Wykonawca na etapie realizacji inwestycji zobowigzany jest do odwodnienia i
utrzymanie wykopdow w stanie suchym.

W oparciu o sporzagdzong dokumentacje geotechniczng okreslajacg poziom wody gruntowej w poszczegdlnych
punktach projektowane;j sieci wynika, ze konieczne bedzie odwodnienie czesci wykopdow.

Analizujgc wyniki badan i majac na wzgledzie zaprojektowany sposdb zabezpieczenie $cian i skarp wykopow -
szalunki typu box, odwodnienie wykopow nalezy wykonaé przez wypompowanie wody gruntowej bezposrednio
z wykopu do najblizszego odbiornika.

W zaleznosci od warunkow gruntowo-wodnych dopuszcza sie zabezpieczenie wykopdw za pomocg wyprasek, czy
scianek szczelnych, ktére ogranicza lub uniemozliwig naptyw wody gruntowej do wykopu, w gruntach spoistych.

W miejscach wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy wykopy odwodnié przy pomocy studni
odwadniajgcych i pomp lub igtofiltrow z agregatem. llo$¢ studni, wydajnosc i ilos¢ pomp lub rozstaw igtofiltrow
i wielkos¢ agregatu ustali¢ bezposrednio na budowie w zaleznosci o od dtugosci odwadnianych odcinkdw,
warunkow pogodowych. Przyjeto 150 h pompowania.

Montaz sieci mozna prowadzié¢ tylko w suchym wykopie.

14.7. Préby szczelnosci.

Kanaty grawitacyjne nalezy poddaé probie szczelnosci na eksfiltracje wody z kanatu dla odcinkéw pomiedzy
studzienkami - max. 100 m. Wyloty kanatéw w studzienkach nalezy zaczopowad, studzienki napetni¢ wodg tak,
aby poziom wody w studzience najnizszej wynosit ok. 10 cm ponizej dna ptyty nastudziennej.
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Ubytek wody z prébnego odcinka nie moze obnizy¢ lustra wody w studzience o wiecej niz kilka cm w ciggu doby.
W przypadku stwierdzenia wiekszych ubytkow, nalezy zlokalizowa¢ nieszczelnosci, usungé je i probe
przeprowadzi¢ ponownie.

W gruntach nawodnionych sprawdzi¢ szczelno$¢ na infiltracje wody gruntowej do sieci.

14.8. Odbioér kanatow.
Odbidr kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu o wymagania zawarte w normie PN-EN 1610:2002P. Odbiory zanikowe
i koncowe odbywac sie musza w obecnosci przedstawicieli inwestora oraz przysztego uzytkownika.

14.9. Obliczenia.
Objetosc¢ sciekow opadowych:

Q=qx (P1xF1xd1)=181,7x(0,9% 0,29 x 0,8) =37,9 dm3/s

gdzie:
g — natezenie deszczu [dm3/s*ha]
Y1 —wsp. sptywu powierzchniowego dla nawierzchni jezdni =0,9
F1— powierzchnia zlewni nawierzchni jezdni [ha]
1 — wsp. opdznienia dla nawierzchni jezdni = 0,8
14.10. Przefozenie przytacza wodociggowego.

W ramach projektu nalezy przetozy¢ kolidujgcy z projektowang drogg tgcznika pomiedzy ul. Wronig i ul. Bocianig
odcinek przytacza wodociggowego @32 do budynku ul. Bociania 7. Odgatezienie (przytagcze domowe) nalezy
wykonac przy zastosowaniu opaski do nawiercania pod cisnieniem 90/2” do rur z PE. Za wpieciem nalezy
zamontowacd zasuwe odcinajgcg 2” z gwintem zewnetrznym i ztgczem ISO do rur z PE z obudowg teleskopowsq i
obetonowang duzg skrzynka uliczng o srednicy min. 157 mm. Konicdéwka sztycy (teb do klucza) powinien
znajdowacd sie min. 15 cm pod pokrywg skrzynki. Dla skrzynek na zasuwach wodociggowych stosowac ptytki
betonowe kwadratowe z odlewem okragtym.

Zasuwa do przytaczy domowych z gwintem zewnetrznym i ztgczem 1SO do rur PE wymagania:

— cisnienie nominalne — minimum PN10,

— korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego,

— klin z mosigdzu z nawulkanizowang powtoka elastomerowg EPDM z gtadkim i wolnym przelotem,

— uszczelka wrzeciona typu O-ring z EPDM,

— atest PZH,

— certyfikat RAL.
Przektadane przytgcze nalezy wykonac z rur PE100 SDR17 na ciSnienie PN10, ktére muszg posiadac dopuszczenie
do stosowania.
W miejscach potgczenia projektowanej sieci z istniejgcymi sieciami zastosowac ksztattki przejsciowe
odpowiednie do danego materiatu rur. Przy zatamaniach trasy sieci z PE o kacie zatamania mniejszym niz 10°
wykorzystana zostanie elastyczno$é polietylenu. Zatamania trasy sieci o kacie zatamania powyzej 10° nalezy
wykonaé przy uzyciu tukéw 11, 22, 30, 45, 60 i 90°. Nie nalezy stosowaé ksztattek segmentowych
Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na maksymalne promienie giecia rur z PE podane przez producenta. Zalezg one
od $rednicy rur oraz od temperatury otoczenia.
Rury i ksztattki PE tgczone bedg metodg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego.
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Szczegotowy opis zgrzewania oraz dane techniczne procesu zgrzewania podane sg w instrukcjach producentow
rur.

W trakcie wykonywania robdt nalezy stosowac sie scisle do wytycznych i zalecen podanych w instrukcjach
producenta.

Rury na odcinkach wykonywanych wykopowo nalezy uktada¢ w gotowym wykopie. W wykopie nalezy wykonaé
podsypke piaskowa o grubosci 10 cm. Nastepnie po utozeniu rur wykonaé obsypke piaskowg o grubosci 20 cm
ponad wierzch rury. Obsypke nalezy ubija¢ warstwami o maksymalnej grubosci 25 cm. Obsypke rurociggow
wykonac po przeprowadzeniu proby szczelnosci.

W dnie wykopu w weztach o armaturze i ksztattkach zeliwnych nalezy stosowaé podbetonowanie w formie tzw.
blokéw podporowych.

Bloki podporowe moga, lecz nie muszg stanowié rozwigzanie monolityczne — wspdlne.

Zaktada sie wykonanie robdt ziemnych mechanicznie koparkami na rozkop i o pionowych s$cianach z
szalowaniem, ze sktadowaniem urobku obok wykopu.

Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac recznie.

Roboty ziemne poprzedzone zostang zdjeciem warstwy ewentualnego humusu o grub. 30 cm w ramach robét
drogowych.

Celem uzyskania wskaznika zageszczania réwnego 0,98 wykopy nalezy zasypywaé¢ mechanicznie warstwami
grubosci 20 cm i kazdg z warstw ubijajac ubijakami mechanicznymi.

Do odbioru przedstawié badania zageszczenia gruntu.

Po utozeniu rurociggu w wykopie i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Probe nalezy
wykona¢ odcinkami na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-EN 805:2002 oraz WTWIiORB-M tom Il - "Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Probe przeprowadzié przy pomocy pompy cishieniowej ttokowej z manometrem @ 160 mm.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ w obecnosci pracownika zarzadcy sieci.

Po prébach szczelnosci nalezy wykonac ptukanie sieci uzywajac do tego celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu
czystej wody powinna wynosi¢ 1,0 m/s.

Przewdéd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

Po zakoniczeniu ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje sieci. Do dezynfekcji nalezy uzy¢ ciektego chloru lub
jego zwigzkow: podchlorynu wapnia i podchlorynu sodu. Do dezynfekcji przewodéw matych srednic £ 200mm
mozna uzywaé wody chlorowej z chloratoréow stacji uzdatniania. Wapno chlorowane nie jest najbardziej
wskazane do chlorowania przewoddéw ze wzgledu na tworzenie sie w nich osadéw. Dezynfekcja przewodu jest
skuteczna, jezeli: dawka chloru wynosi 30 — 50 mg/dm?3, zmieszanie chloru z wodg jest dobre; czas kontaktu
wynosi 24 godziny, a pozostato$é chloru w wodzie po 24 godzinach wyniesie 10 mg/dm3. Nalezy dazyé do
dezynfekcji dtugich odcinkdw przewoddw, napetniajgc przewdd z jednego konca i dawkujgc chlor lub roztwor
podchlorynu mozliwie do Srodka strumienia przeptywajgcej wody.

Zapotrzebowanie na podchloryn sodu w 1 dm? roztworu na 100 m dezynfekowanego przewodu potrzebne do
uzyskania dawki chloru 30 — 50 mg/dm3

Srednice przewodu Stezenie roztworu podchlorynu sodowego w % chloru aktywnego
(mm)
15 10 5
30 0,10-0,17 0,15-0,26 0,31-0,52
100 0,16 - 0,27 0,24 -0,40 0,48-0,81
150 0,36 -0,61 0,54 - 0,90 1,08-1,83
200 1,44 - 2,44 2,16 — 3,60 4,32-7,31

Po uptywie 24 godzin od zachlorowania woda powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody czystej i
przeptukanie przewodu do czasu zaniku zapachu chloru. Woda ta zostanie odprowadzona do cysterny, do ktérej
w celu dechloracji zostanie wprowadzony 30 % roztwér tiosiarczanu sodu.

Do dezynfekcji mozna uzy¢ gotowego srodka w postaci tabletek —ilosc wg zatgczonej ulotki.
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Zgodnie z WTWIiORB-M tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" rozdz.4, pkt 4.7, ust.5 - dopuszcza sie
rezygnacje z dezynfekcji przewodu po jego ptukaniu, jezeli wyniki badania bakteriologicznego wykazg, ze pobrana
probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

Dla Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej nalezy przygotowaé atesty materiatéw uzytych do budowy sieci
wodociggowe;j.

Wode po dezynfekcji poddaé¢ badaniom. Analizy bakteriologiczne wody wykonywane sg w laboratorium Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej lub w innych upowaznionych laboratoriach. Probke wody do badania musi
pobrac pracownik laboratorium.

Dla oznakowania armatury nalezy zamontowac tabliczki oznaczeniowe wykonane z tworzywa ABS z wymiennymi
cyframi na stupkach betonowych lub na obiektach statych.

Powierzchnie betonowe (bloki podporowe) nalezy zaizolowaé dwukrotnie Abizolem R+P.

UWAGA:

Mape powykonawczg przytacza wodociggowego dostarczy¢ w 2 egzemplarzach do LPWiK S.A.

15. Uwagi konncowe.

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa, przepisami BHP oraz prowadzi¢
i dokona¢ odbioru zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami prawnymi:

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania,

Dz. U. nr 2/67 - Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robé6t betonowych,

Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 i nr 82 poz. 930 oraz z 2009 r. nr 56 poz. 462 - BHP przy recznych pracach
transportowych,

PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robdét
budowlanych, Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401,

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

16. Wytyczne dla sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane [Dz.U. z 2000 r. Nr.106 poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami.]

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowac w oparciu o :

- Przepisy BHP na placu budowy.

- Zabezpieczyc teren budowy i wykopy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano- montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

-  Zastosowac wszelkie uwagi zawarte w opisie technicznym.

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ.
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il. PLAN BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

15. Branza drogowa.

FAZA PROJEKTU - Projekt budowlany

15.1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane w zakresie :
1. robét ziemnych
2. robét drogowych konstrukcyjnych
3. robot sieciowych
4. budowy elementdw ulicy

INWESTOR: Gmina Legnica — Zarzad Drog Miejskich w Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

TEMAT: Przebudowa ul. Wroniej w Legnicy
OBIEKT: Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
ZAKRES: Przebudowa ul. Wroniej

Etap 1 - odcinek o dtugosci ok 206m (od ul. Spokojnej do tgcznika wtacznie)
Etap 2 — odcinek o dtugosci ok 210m (od tgcznika w kierunku toréw
kolejowych)

ADRES: Woj. dolnoslgskie, powiat Legnica, Gmina miejska Legnica, miejscowos$¢
Legnica. Dziatki ewidencyjne nr: 322 i 383 obreb 0037 PIEKARY WIELKIE

STADIUM: Projekt Budowlany
15.2. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO w kolejnosci robot i realizacji

poszczegdlnych obiektéw:
1. Roboty przygotowawcze polegajgce na :
- usunieciu wierzchniej warstwy gruntu i gleby poprzez spychanie gruntu,
- rozbidrki istniejgcych nawierzchni drogowych i elementéw ulic.
- usuwanie gruzu budowlanego i kruszyw przeznaczonych do recyklingu
2. Roboty ziemne polegajace na:
- wykopach , przemieszczaniu , hatdowaniu mas ziemnych
- zatadowaniu i przewozeniu mas ziemnych .
- wykonanie wykopow o szerokosci 0,8 — 1,1m o gtebokosci zgodnie z profilem sanitarnym

3. Roboty konstrukcyjne drogowe polegajace na:

- ustawianiu kraweznikdw, obramowan z kostki na tawie betonowej oraz obrzezy na podsypce
cementowo-piaskowej

- wykonaniu warstw podbudéw z kruszywa kamiennego tamanego .

- wykonaniu warstw nawierzchni z kostki brukowe;j.
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15.3. 1.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy.
Roboty szczegdlnie niebezpieczne mogg by¢ powierzone wytacznie osobom posiadajgcym odpowiednie wiedze i
uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobiste;j .

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy.

NA TERENIE OBJETYM INWESTYCJA NIE WYSTEPUJA OBIEKTY KUBATUROWE .

WSKAZANIE ZAGROZEN:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. § 6 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi mogg stwarzac :

e wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu ( wykopy)
,przemieszczanie i wbudowywanie gruntu rodzimego, budowa nasypdw z gruntu dowozonego
wraz z profilowaniem i zageszczaniem gruntu.

e wykonywanie robét ziemnych w obrebie czynnych kabli elektroenergetycznych .

e  prace wykonywane przy uzyciu sprzetu (koparka, wiertnica, dzwig, podnosnik koszowyy);

e prace wykonywane przy urzadzeniach elektrycznych bedacych pod napieciem ( istn. kable
elektroenergetyczne i teletechniczne ) oraz przy istn. sieciach wod./kan., gazowych);

e prace wykonywane w pasie drogowym przy wystepujgcym ruchu pieszym i kotowym;

e wykonywanie robét ziemnych w obrebie czynnych sieci gazowych i telefonicznych

e mozliwos¢ upadku z wysokosci przy wykonywaniu wykopdéw

e mozliwos¢ przysypania ziemig przy pracy w wykopach

e mozliwo$¢ porazenia pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi

e mozliwos¢ oparzen przy pracy ze spawarka i zgrzewarka

e mozliwos¢ uderzenia falg sprezonego powietrza przy préobach szczelnosci z uzyciem sprezarki

e mozliwos¢ potrgcenia przez pojazdy poruszajgce sie drogami dojazdowymi

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:

e pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzér techniczny kazdego szczebla odbedy szkolenie
podstawowe ( ogdlne)

e pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzdr techniczny kazdego szczebla odbedga przeszkolenie w
zakresie zagrozen wystepujgcych w strefach niebezpiecznych.

e pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym
stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem.

e szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

e wszelkie prace drogowe “po ruchem” bedg wykonywane przy zabezpieczeniu i oznakowaniu wg
zatwierdzone] przez odpowiedni organ administracji samorzadowej  organizacji ruchu i
zabezpieczeniu robdt na czas budowy.

e kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju
wykonywanej pracy.

e teren prowadzenia robdt powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi ,
oznakowany i o$wietlony w porze nocne;j.

e stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:
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Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg wykonywac zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP. Przestrzeganie
tych przepiséw zapobiegnie niebezpieczennstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie . Nalezy przy tym zapewni¢ bezpieczng i sprawng
komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Niezbedne jest przestrzeganie zasad podanych w :

e ROZPORZADZENIE MINISTROW KOMUNIKACII ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWE! |
OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. Dz.U. nr 7 poz. 30

e Dz.Urz. Nr22/53, poz. 89. BHP Transport reczny,

e Rozporzadzenie MBiPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu robét montazowych
i rozbiérkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 poz. 93,

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia .

Informacje sporzadzit
inz. Piotr Kalarus
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16. Branza sanitarna

16.1. Cze$¢ opisowa:

ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO w kolejnosci robét i realizacji poszczegéinych
obiektow:
1. Roboty rozbiérkowe polegajgce na:
e -rozbidrce istniejgcych nawierzchni drogowych
2. Roboty przygotowawcze polegajace na:

e wytyczeniu trasy sieci,

e okreslenie zakresu rozbidrek,

e mechanicznym usunieciu warstwy ziemi roSlinnej (w miejscu jej
wystepowania) z czesciowym hatdowaniem a czeSciowym zatadowaniem na
srodki transportowe i odwiezienie na 1 km.

3. Roboty instalacji sanitarnych polegajace na:

e budowie podziemnych kolektoréw kanalizacji deszczowej z przykanalikami, studniami
i wpustami.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
- jezdnie drogowe,
- o$wietlenie uliczne.

WSKAZANIE ZAGROZEN:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r § 6 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zagrozenie moze stwarzaé :

— wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m (roboty
ziemne pod kanalizacje deszczowg). Niniejszy projekt nie przewiduje wykonywania wykopow
gtebszych niz 1,5 m bez petnego oszalowania i rozparcia $cian wykopow.

— wszystkie roboty wykonywane “pod ruchem” tj. w odlegtosci co najmniej 3,5 m od pasa ruchu
samochodowego.

— wykonywanie robét ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu (tu roboty
korytowania, formowania i zageszczania nasypow i podtoza)

— roboty pod napowietrznymi liniami o$wietleniowymi (kable do 1kV) — przed ich demontazem — w
odlegtosci mniejszej od 3 m.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych:

— pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda szkolenie
podstawowe (ogolne)

— pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbedg przeszkolenie
w zakresie zagrozen wystepujgcych w strefach niebezpiecznych.

— pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem.

— szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

— wszelkie prace drogowe “pod ruchem” bedg wykonywane przy zabezpieczeniu i
oznakowaniu wg zatwierdzonej przez odpowiedni organ administracji panistwowej
(Starostwo Powiatowe) organizacji ruchu i zabezpieczeniu robét na czas budowy.
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— kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w srodki ochrony osobistej odpowiednie do
rodzaju wykonywanej pracy.

— teren prowadzenia robdt powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i o$wietlony w porze nocnej.

— stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg wykonywaé zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP a w
szczegdlnosci przestrzegajac zasad podanych w:
— Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych, Dz.
U.z 1977 r.nr 7 poz. 30,
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy recznych
pracach transportowych, Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 i nr 82 poz. 930 oraz z 2009 r. nr 56 poz. 462,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
robot budowlanych, Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401,
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w
sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 poz. 437).

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

Informacje sporzadzit
Mgr inz. Leszek Szmagara
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V. KANAt TECHNOLOGICZNY.

Planowana przebudowa ul. Wroniej jest zwolniona z obowigzku budowy kanatu
technologicznego poniewaz spetnia nastepujgce warunki:

e w poblizu planowanej przebudowy ul. Wroniej jest juz linia $wiattowodowa
operatoréw zewnetrznych, ktéra ma wolne zasoby wystarczajgce do
zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug
szerokopasmowych,

e budowa kanatu technologicznego jest niemozliwa z powoddw
technologicznych — brak miejsca w pasie drogowym.

V. CZESC GRAFICZNA.

SPIS RYSUNKOW
1. Plan orientacyjny Rys nr PZT-01 Str. nr 34
2. Plan zagospodarowania Rys nr PZT-02 Str.nr35
3. Plansza sieci Rys nr PZT-03 Str. nr 36
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

opracowana na podstawie mapy zasadnicze |
Sekcjamap:5.151.31.18.3.4, 5.151.31.18.4.3

Wojewddztwo: dolnoslgskie
Powiat: M.Legnica

Jedn. ewid.: 026201_1- LEGNICA
Obreb: 0037, Piekary Wielkie
Dziatki: wedtug zakresu

GK.6640.118.2024

Mapa aktualna na dzien 26.03.2024
Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH
Uktad wspotrzednych: "2000"
«aaaaaae 70kres Opracowania

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niz wykazane
na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorychbrak jest
informac i w instytucjach branzowych.

Przedstawione na niniejsze | mapie granice wkreslono
na podstawie mapy ewidenc|i gruntow.

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen
stuzebnosciami gruntowym.

W zakresie opracowania mapy brak MPZP, teren ob jety SUIKZP miasta Legnicy
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Poswiadczam, 2e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych,
ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Jednoczesnie informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnodci karnej za ztozenie fafszywego odwiadczenia.
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stuzebnosciami gruntowym.
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Za zgodno$¢ mapy do celow projektowych z oryginatem
Legnica 30.09.2024r.

umieszczonej

———— Projekiowany kraweZnik befonowy

~=========== Projekfowany obnizony krawgznik betonowy

== Projektowane obramowanie nawierzchni z kostki granitowe]
=== Projektowany Sciek z kostki granitowe]

Projektowane uspokojenie ruchu-wyniesienie nawierzehni

——  Proj kanalizacja deszczowa

Di Istn. studnia kanalizacji deszczowe]

D... Proj. studnia kanalizacji deszczowe]

wp... Proj. wpust uliczny

Td... Proj. odgatezienie na kanalizacj deszczowe]
——  Proj przylacze wodociagowe

W... Proj. wpiecie do istn. przytacza wodociagowego
Z<... Proj. zatamanie przytacza wodociagowego

z Proj. zasuwa odcinajaca

W zwigzku z rozbieznoSciami przebiegu sieci wodociggowej w ul. Wroniej
na mapach z zasobu Os$rodka Geodezyjnego
(obowigzujacymi) a ujetej na mapach zasobu LPWIK nalezy dokonaé
odkrywek w miejscu posadowienia projektowanych studni kanalizacji
deszczowej w celu ustalenia rzeczywistego przebiegu sieci wodociggowe;.
W przypadku kolizji z projektowanymi studniami, nalezy zastosowac studnie
0 mniejszej Srednicy, tak aby odlegtos¢ od sieci wodociggowej wynosita min.

Nozwa_zamierzenia_budowianego
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Zadanie: PRZEBUDOWA ul. WRONIEJ w LEGNICY

Adres: Woj. doInoslaskie, powiat Legnica, Gmina miejska Legnica, miejscowos¢ Legnica. Dziatki ewidencyjne nr: 322 383 i
356/2 obreb 0037 PIEKARY

Stadium PROJEKT BUDOWLANY —TOM 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

VI. CZESC FORMALNA.

SPIS ZAWARTOSCI CZESCI FORMALNO-PRAWNEJ:

Urzad Miasta Legnica, Wydziat Zarzgdzania Ruchem Drogowym, pismo nr RD.7211.12.2024.1X z dnia 24 czerwca
2024r. — Opinia organu zarzadzajgcego ruchem na drogach publicznych w Legnicy w sprawie geometrii drogi w
projekcie budowlanym.

Zarzad Drég Miejskich w Legnicy, Uzgodnienie Projektu Budowlanego nr DT.404.2049.2024.2
z dnia 23 sierpnia 2024r.

Uzgodnienie Legnickiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji nr EST.4001.8.2024 z dnia 3 wrzesnia 2024r

Zarzad Drég Miejskich w Legnicy, Uzgodnienie Projektu Kanalizacji Deszczowej nr

Protokét z narady koordynacyjnej
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Zadanie: PRZEBUDOWA ul. WRONIEJ w LEGNICY

Adres: Woj. doInoslaskie, powiat Legnica, Gmina miejska Legnica, miejscowos¢ Legnica. Dziatki ewidencyjne nr: 322 383 i
356/2 obreb 0037 PIEKARY
Stadium PROJEKT BUDOWLANY —TOM 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

PREZYDENT
MIASTA LEGNICY

Legnica, 24 czerwca 2024 r.
RD.7211.12.2024.1X

BRD PROJEKT
Piotr Kalarus
ul. Kedywu 7/4
59-220 Legnica

Opinia organu zarzadzajacego ruchem na drogach publicznych w Legnicy
w sprawie geometrii drogi w projekcie budowlanym

W odpowiedzi na wniosek nr BRD/2024/06/18-02 z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie zaopiniowania
geometrii przebudowy ul. Wroniej w Legnicy oraz uzupetnienia przestanego droga mailowg w dniu 26
czerwca 2024 r. informuje, ze do przediozonego rozwigzania projektowego wnosze uwage:

1. Wyniesienia na progu zwalniajacym powinno wynosi¢ 10% wzgledem nachylenia drogi, a nie
jako bezwzgledna réznica wysokosci.

Otrzymuia:
1) Adresat
2. ZDM

3. RD-aa

Sprawe prowadzi:
Jarostaw patron tel. 71 721 23 71 (w 44)

- \
¥, | \~\, g
L/

38




Zadanie: PRZEBUDOWA ul. WRONIEJ w LEGNICY

Adres: Woj. dolnoslgskie, powiat Legnica, Gmina miejska Legnica, miejscowos$¢ Legnica. Dziatki ewidencyjne nr: 322 383 i
356/2 obreb 0037 PIEKARY
Stadium PROJEKT BUDOWLANY —TOM 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

ZARZAD DROG M1E
59.290 [ oo » MIEJSKIC —
g cgnica, u T Zarzad Drog I\«'llCl\".\‘lChl

gnic -
756-4¢ €go 1

ARy rU;, 76-756-48. 1 w Legnicy | . ;
VIP 691-001-88-33, Regon 33002171&;? wpl. ; } oG AR,
s 2024 -08- 29 i
DT404. 2048 20242 \1 e 1 o ‘
AR o] osiasniis T

INWESTOR

Zarzad Drog Miejskich w Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10,

59-220 Legnica

PELNOMOCNIK

Piotr Kalarus

ul. Kedywu 7/4
59-220 Legnica

Zarzad Drog Migjskich w Legnicy uzgadnia pozytywnie projekt branzy drogowej dla zadania
Przebudowa ul. Wroniej w Legnicy".
Integralng czescig uzgodnienia jest opieczetowany plan sytuacyjny rys. nr PAB D-02.

DYREKTOR
ZarzgdyDrog Wiejskich

Lukasz X'm 2ynsk

Otrzymuija;
1. Pelnomocnik

2. ZDMala

39
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Adres:

Stadium

PRZEBUDOWA ul. WRONIEJ w LEGNICY

Woj. dolnoslaskie, powiat Legnica, Gmina miejska Legnica, miejscowosc¢ Legnica. Dziatki ewidencyjne nr: 322 383 i
356/2 obreb 0037 PIEKARY

PROJEKT BUDOWLANY —TOM 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

L Km V1000 U
i e

sq 1l

40

= Projklowane obramowrie nawierzchi  osti graniowe]
[ | Projektowana nawierzchnia ul. Wronie
~ [ ] Poekiowany codrik
[ | Prjekiowany Zazd zwyky
Projkiwene uspoojnie uchu-wyiesine navierzh
[ Projeowane migsca aringowe
[ ] Projeklowanazicled niska

Projekt uzgodniony pozytywnie

ms semwn am,mm u*—m—n—_h_

BRD
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Skt mep zamech.

I N ]
Plan sytuacyjny obiektéw drogowych
inZ. Piotr Kalarus g ! |
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mgr inz. Marcin Rafaf
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Legnickie Przedsigbiorstwo

Wodociaggow i Kanalizacji S.A. \A

ul

Nowodworska 1 Kapitat Zaktadowy (wptacony) 75 495 300 Zt.

59-220 Legnica Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej
IX Wydziat Gospodarczy S.A.

Sekretariat

tel. 76-8554-701 3 o :

tZI 76—2&544‘//02 ggég%ogggg;g?go Legnickie Przedsigbiorstwo Wodociggow

e-mail: sekretariat@Ipwiksa.pl NIP 691-000-72-32 i Kanalizacji Spétka Akcyjna
EST.4001.8.1.2024 Legnica, dnia 29.10.2024r.

BRD PROJEKT
Piotr Kalarus

ul. Kedywu 7/4
59-220 Legnica

W odpowiedzi na pismo znak: BRD/2024/10/28-01, z dnia 28.10.2024r. w sprawie ponownego zaopiniowania

projektu budowlanego branzy drogowej pn. Przebudowa ul. Wroniej w Legnicy, informujemy, ze:

1.

Przesytamy 1 egzemplarz zaopiniowanego pozytywnie projektu zagospodarowania terenu. Zawarte w przedmiotowym
pi$émie zalecenia nalezy dotgczy¢ do projektu wykonawczego dla wykonawcy robat.

Dostosowanie istniejacych urzadzen wod.-kan. (skrzynki zasuw, hydrantéw, obudowy i plyty wtazow studni
wodociggowych i kanalizacyjnych) do projektowanej niwelety nawierzchni nalezy zrealizowa¢ na koszt Inwestora
i staraniem Wykonawcy robét.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce w czasie prowadzonych robét, ze elementy sieci bedgce wiasnoscig
naszego przedsiebiorstwa takie jak wtazy kanalizacyjne, pierscienie studni kanalizacyjnych, skrzynki zasuw lub
hydrantéw znajdujg sie w ztym stanie technicznym Inwestor lub Wykonawca powinien niezwtocznie poinformowac
o tym fakcie LPWiK S.A., ktére na wiasny koszt dostarczy wyzej wymienione elementy do wymiany. Dostarczone
naziemne elementy na urzgdzeniach wod. - kan. zabuduje i zaniweluje wtasnym staraniem Wykonawca prac podczas
budowy docelowej nawierzchni drogi / chodnika.

Do regulacji poziomu wiazéw studni kanalizacyjnych stosowac pierécienie betonowe. Dodatkowym elementem
posredniczacym w przekazywaniu obcigzen pomiedzy ww. pierécieniem betonowym a wtazem kanalizacyjnym
powinien byé pierscien dystansowy z tworzyw sztucznych.

Nie nalezy zabudowywa¢ kraweznikéw na istniejacej armaturze wod.-kan. takiej jak skrzynki zasuw, hydrantéw lub
wiazy studni kanalizacyjnych. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ wytyczenie istniejgcych sieci
i przytaczy wod.-kan. wraz z uzbrojeniem, a nastepnie dokona¢ ewentualnej korekty przebiegu projektowanych
kraweznikéw, wpustéw kanalizacji deszczowej lub innych elementéw mogacych kolidowa¢ lub utrudni¢ dostep do sieci
wod.-kan. celem zachowania obowigzujacych odlegtosci od sieci, przytaczy i armatury wod.-kan.

W ramach przebudowy ulicy nasze przedsigbiorstwo zamierza wykona¢ wykopy kontrolne i na ich podstawie
zrealizowa¢ miejscowe prace remontowe i modernizacyjne na sieciach wod.-kan. Podczas budowy/modernizacji
nawierzchni planujemy okresli¢ konieczne do wymiany/zabudowy zasuwy, hydranty oraz przytacza na sieci
wodociggowej. Nalezy przewidzie¢ niezbedna ilos¢ czasu na realizacje ww. prac przez stuzby eksploatacyjne naszego
przedsiebiorstwa. |

Na przynajmniej 30 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ mailowo LPWiK $.A. o terminie rozpoczecia robot
na adres sekretariat@Ilpwiksa.pl Zawiadomienie powinno zawiera¢ informacje o miejscu i godzinie spotkania.

Eundus?.ek. Unia Europejska
uropejskie Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko
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8. W trakcie ww. spotkania spisany zostanie obustronnie protokét dotyczacy stanu urzadzerh wod.-kan. na obszarze

objetym inwestycjg (wzér protokotu dostarczy LPWiK S.A.). Za usuniecie ewentualnych usterek urzgdzerh wod.-kan.,
powstatych po dacie spisania protokotu, odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

9. Po zakoriczeniu prac w trakcie koricowego odbioru robét, wykonywanego przy udziale stuzb eksploatacyjnych LPWiK
S.A. nastapi ponowny przeglad i inwentaryzacja znajdujacej sie w obrebie prac armatury wod.-kan., a nastepnie
spisany zostanie protokét odbioru okreslajacy stan techniczny armatury wod.- kan. naszego przedsiebiorstwa
w zmodernizowanej nawierzchni.

10. Na zataczonym planie sytuacyjnym naniesiono przebieg czynnych sieci i przytaczy wod.-kan., bedacych w posiadaniu
LPWIK S.A., z poprawkami i uzupetnieniami, szczegétowe uwagi podano kolorem czerwonym.

11. Podczas realizacji zaprojektowanej kanalizacji deszczowej nie nalezy zbliza¢ sie do istniejgcej sieci wodociggowej na
odlegto$¢ mniejsza niz 1 metr. Studnie na kanalizacji deszczowej posadowi¢ z zachowaniem minimalnej odlegtosci 0,3 m.

12. W czasie projektowania ewentualnej budowy/wymiany/modernizacji oéwietlenia i zabudowy stupdw oswietlenia
ulicznego w przedmiotowych odcinkach ulicy (w zakresie kolizji i zblized z sieciami wod.-kan.), projekt zalecamy
przedtozy¢ do naszego przedsiebiorstwa celem uzgodnienia.

13. W miejscach zblizen i skrzyzowari projektowanych kabli w odniesieniu do czynnej sieci wodociggowej, zaréwno
W pionie oraz w poziomie nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 0,6 m.

14. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych kabli w odniesieniu do czynnej sieci kanalizacji sanitarnej, zaréwno
W pionie oraz w poziomie nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 0,8 m.

15. W miejscach zblizeri projektowanych fundamentéw stupéw oséwietlenia ulicznego w odniesieniu do czynnej sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w poziomie nalezy zachowa¢ minimalna odlegtoé¢ 1,0 m.

Il Zaopiniowanie projektu w zakresie zblizeri/kolizji projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej

16. Zaprojektowane wpusty deszczowe wp-3, wp-4 i wp-5 przewidziano w zblizeniu i jeden (wp-3) nad wodociggiem
DN 100, jest to niedopuszczalne (uniemozliwi prace ziemne na wodociagu przez stuzby eksploatacyjne LPWiK S.A.).

17. Niezbedne jest zachowanie minimalnej odlegtosci w poziomie od skrajni wpustu do skrajni wodociggu min 0,6 m.

18. W kazdym z ww. przypadkéw zalecamy przesunaé studnie wpustu np. w teren zielony, w uzyciu sg inne niz tradycyjne
typy wpustow deszczowych np. kraweznikowo-jezdniowe, z kratg montowang z boku wpustu. Odsunigcie wpustéw od
sieci wodociggowej pozwoli wyeliminowac zblizenia/kolizje z istniejacq siecia wodociaggowa.

19. W miejscach zblizeri/kolizji z sieciami i urzagdzeniami wod.-kan. wymagane jest wykonanie wykopéw kontrolnych pod
nadzorem przedstawiciela naszego przedsiebiorstwa z odstonieciem sieci w celu potwierdzenia zachowania
niezbednych odlegtosci.

20. W przypadku braku mozliwosci utrzymania wskazanych wyzej minimalnych odlegtosci nalezy przewidzie¢ przetozenie
istniejgcego odcinka sieci wodociggowej na koszt Inwestora.

flﬁf)zjz:(ktl.i plan sytuacyjny z zaznaczonym przebiegiem sieci wod.-kan. w skali 1:500 - 3 egz. PR]‘J“'EH LA MA‘DU

1y Gamba

2.ZDM ul. Wojska Polskiego 10, L-ca + zat.

3.EST a/a + zat.

Sprawe prowadzi:

Jarostaw Pietrasz, tel. 76 8554 752 YRE
email:. Jaroslaw.Pietrasz@lpwiksa.com.pl ds. Eksploatac

i

Marek Dziopa
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ZAD DROG MIEJSKICH

59-220 Legnica, ul Wojska Polskie

Ul 010
tel. 76-756-46-00, faks 76-756-1?6-19
NIP 691-001-88-33. Regon 390278090

DT 10 /484 1.0 52§ 2024

Legnica dnia 28.10.2024

Inwestor
Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Petnomocnik

BRD PROJEKT

Piotr Kalarus

ul. Kedywu 7/4, 59-220 Legnica

Uzgodnienie nr 10/ K/ 2024

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego kanalizacji deszczowej - odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych z terenu planowanej inwestycji pn. ,,Przebudowa ulicy Wroniej w

Legnicy”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.08.2024 (uzupetniono dnia 24.10.2024r) informujemy, ze opiniujemy
pozytywnie rozwigzania kanalizacji deszczowej z nastepujgcymi uwagami:

1.

Przewidzie¢ w kosztorysie inwestorskim czyszczenie istniejacej kanalizacji deszczowej wchodzacej w zakres
opracowania. Wykonawca przed rozpoczeciem robot wykona czyszczenie cafej kanalizacji deszczowej
DN315 wchodzacej w zakres opracowania wraz z inspekcja telewizyjng oraz oceng stanu technicznego
kanatu na jego catej diugosci i kwalifikacjg poszczegéinych odcinkow sieci do wykonania remontu, renowaciji.
Dostarczy¢ wyniki inspekcji TV-monitoringu wizyjnego oczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej w wersji
papierowej (opis odcinka, grafika spadkéw) i na no$niku elektronicznym w ilosci 1 egz. dla kazdego
monitorowanego odcinka wraz z oznaczeniem na mapie zasadniczej studni, trojnikow, dtugosci odcinkow
sieci pomiedzy studniami, érednicy sieci. Nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robot. WW. zakres prac
uwzgledni¢ w kosztorysie inwestorskim.
Niezbedny zakres prac zwigzany z istniejacg kanalizacja deszczowg przewidzie¢ w kosztorysie inwestorskim.
Kwalifikacja poszczegolnych odcinkéw sieci kanalizacyjnej do wykonania remontu, renowacji, w tym
bezwykopowe;.
a) Renowacje istniejgcego kanatu wykona¢ metodg bezwykopowg

- naprawa kanatu w systemie dtugiego rekawa — 50m

frezowanie kanatu - progi betonowe, wylewki betonowe na ztgczach,

- naprawa kanatu gtownego DN315 krotkimi rekawami przyjaé

rekaw dt 0,5m — 1 szt.

rekaw dt 1,0m — 1 szt

rekaw dt 1,5m — 1 szt
b) Remont kanalizacji deszczowej — wymiana odcinka kanalizacji deszczowej DN315 - 50 m
Projektowane studnie kanalizacyjne D1, D2, D3, D1os nalezy wykona¢ z kregow betonowych zgodnie z
normg PN-EN 476 o érednicy DN1000 z osadnikiem 0,5m. Bardzo istotne jest zapewnienie jednorodnosci
betonu we wszystkich elementach konstrukcji. Projektowane studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac¢ jako
kompletne studnie z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych tagczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelno$¢. Na sieci kanalizacji deszczowej wymaga sie projektowania i
stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami. W studniach nalezy stosowaé montowane fabrycznie
stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE.
Na projektowanych studniach D1, D2, D3 zastosowac kraty z zeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego,
z zabezpieczeniem przed kradziezg. Zastosowaé wpusty uliczne 400 x 600 z catym kolnierzem, z zawiasem i
ryglem, klasy D400, wyposazone w kosze do wytapywania zanieczyszczen.
Istniejgce studnie rewizyjne pozostajgce bez zmian nalezy wyremontowac¢ (naprawa kinety, usuniecie
nieszczelnosci, izolacja studni — powtoki hydrofobowe) i wyregulowaé do projektowanego poziomu jezdni.
Remont studni kanalizacyjnych cementami szybkowigzacymi typu Ombran W, IW, MHP i Polmix. Naprawa
spoin migdzy kregami, naprawa kinety, naprawa i zabezpieczenie $cian studni. Wklejanie stopni wtazowych.
Na wszystkich istniejacych studniach kanalizacji deszczowej zastosowaé wtazy kanalizacyjne z wentylacjg z
2 ryglami, z pokrywg typu BEGU, klasy D400. Wiazy na studniach nalezy posadowi¢ w geometrii drogi — w
osi pasa ruchu (poza najezdzajacymi kotami pojazdéw). Na projektowanej studni D1os w terenie zielonym
zastosowac witaz kanalizacyjny bez wentylacji, z 2 ryglami, z pokrywg typu BEGU, klasy D400. W terenie
zielonym wykona¢ opaske wokot wiazu z kostki kamiennej.
Kanalizacje wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych, o sztywnosci obwodowej SN12. Nalezy zapewni¢ spojnosé
catego uktadu pod wzgledem sztywnosci obwodowej oraz szczelnosci. Nalezy zastosowac jednolity system
rur, ksztattek produkowanych metodg wtrysku, wykonanego z litego materiatu, posiadajacych Aprobate
Techniczng ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na roznice w tolerancji wymiarow).
Kolektory grawitacyjne zaprojektowaé z rur i ksztattek o powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej gltadkiej,



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

wykonanych z jednorodnego materiatu bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych zapewniajgcych duzag

sztywno$¢ obwodowg rury. Rury muszg posiadad potwierdzong aprobate ITB oraz IBDIM badania

elastycznosci obwodowe;.

Usytuowanie wpustow deszczowych skoordynowa¢ z projektem branzy drogowej projektowanego uktadu

komunikacyjnego. Projektowane wpusty deszczowe wykona¢ jako studzienki betonowe o $rednicy

Dn=500mm z osadnikiem min. 0,5m (wpusty wp1, wp2, wp3, wp4, wpb) oraz bez osadnika (wpust wp1p).

Wigczenie wpustu wykonac przykanalikiem o $rednicy Dn200, bezposérednio do studni lub na tréjnik siodiowy

do kanalizacji deszczowej. Zastosowaé wpusty $ciekowe wyposazone w kosze do wytapywania

zanieczyszczen wraz z kratg z zeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego, z zabezpieczeniem przed

kradziezg. Zastosowac wpusty uliczne 400 x 600 z % kotnierza, z zawiasem i ryglem, klasy D400.

Wigczenie na trojnik siodtowy wykona¢ pod katem 60°. Zabrania sie wykonania wigczenia pod katem 90.

Wiaczenie przykanalikéw do istniejgcego kolektora gtownego nalezy wykona¢ poprzez nawiercanie za

pomoca specjalistycznego sprzetu i zastosowanie trojnikow siodtowych z przegubem kulowym.

Do regulaciji studni i wpustéw zastosowac pierécienie wyrownawcze z tworzywa sztucznego systemu TVR T.

Istniejace urzadzenia podziemne — przytacza, wpusty, studnie — przewidziane do likwidacji nalezy trwale

usungc z gruntu. Otwory po demontazu przytaczy w studni nalezy zaslepic¢.

Wiazy, kraty wpustéw deszczowych z demontazu przekazac¢ na baze magazynowg przy ul. Ceglanej w

Legnicy.

W przypadku wystgpienia kolizji z urzadzeniami obcymi znajdujacymi si¢ na terenie objetym wnioskiem

przefozenie tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Przed zasypaniem nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej zleci¢ pomiar geodezyjny-powykonawczy

uprawnionej jednostce geodezyjnej. Mapa powykonawcza wykonanej kanalizacji deszczowej musi zawieraé

wszystkie rzedne wigczen kanalizacji w studni, rzedng wylotu kanalizacji z wpustu, rzedne dna studni, rzedne

dna wpustu, rzedne terenu, $rednice wszystkich rurociagéw.

Po zakonczeniu robét i wykonaniu nawierzchni dokonaé sprawdzenia kamerg telewizyjng szczelnosci kanatu

oraz sposobu wykonania. Do odbioru koricowego przedstawi¢ wyniki inspekgji telewizyjnej wykonanej

kanalizacji deszczowej wraz z zatgczonym planem sytuacyjnym w formie papierowej i na nosniku

elektronicznym (pendrive).

Po wykonaniu robét i do odbioru koncowego Wykonawca obiektu winien dostarczy¢ do ZDM Legnica ul.

Wojska Polskiego 10 nastepujace dokumenty;

a) inwentaryzacje powykonawczg - mapa geodezyjna powykonawcza z naniesiong inwentaryzacja
wykonanej kanalizacji deszczowej z naniesionymi wszystkimi rzednymi (rzedna dna studni, rzedna wlotu
i wylotu ze studni, rzedna wigczenia wpustu do kolektora deszczowego - tréjnik, rzedna wigczenia
przykanalika wpustu do studni, rzedna dna wpustu , rzedna wylotu przykanalika z wpustu deszczowego,
rzedne terenu)

b) oswiadczenie kierownika budowy o:
- 0 zgodnosci wykonania kanalizacji deszczowej z projektem budowlanym (kierownik robot sanitarnych),
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy — pasa drogowego pod przylgczem

kanalizacji deszczowej,

- Zze wyroby budowlane (wbudowane w zakoriczony obiekt budowlany — wymieni¢ obiekt i adres)
posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie,

c) protokét z badania szczelnosci kanalizacji deszczowej,

d) protokoty z robét zanikowych (podsypka, obsypka, zasypka)

e) protokoly z préby zageszczenia gruntu wraz z mapa (lokalizacja),

f) operat kolaudacyjny wraz atestami materiatow i deklaracjami zgodnosci (na kazdym atescie deklaraciji
zatgczy¢ wpis — ,wbudowano w obiekt — nazwa zadania’” wraz z pieczatka i podpisem kierownika
budowy)

Warunkiem dokonania odbioru korncowego obiektu jest wykonanie wszystkich prac instalacyjnych
zawartych w wydanych warunkach przylaczenia dla projektowanego obiektu oraz po zrealizowaniu i
spetfnieniu warunkéw zawartych w powyzszym pismie.

Z-ca DYZR'K TORA
Mirostw Wronkowski

Zataczniki:

1.
2.

Plan sytuacyjny sieci kanalizacji deszczowej
Profil sieci kanalizacji deszczowe;

Otrzymuja:

1.

Dt-10 a/a
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Piotr Kalarus

59-220 Legnica, ul. Kedywu 7/4
NIP 691-198-76-00 REGON 021902806

tel. 606-102-585 email: brdprojekt@gmail.com

TYTUL
PROJEKTU

Przebudowa ul. Wroniej w Legnicy

ADRES: Wo; dolnoslqskle pownat Legnlca Gmina Legnlca Miasto Legmca Dzialki eW|denchne nr: 332,383 obreb

0037 PIEKARY WIELKIE; Jednostka ewidencyjna 026201_1 Legnica,
_ Sekcje map zasadn.: 5.151.31.18.3.4, 5.151.31.18.4.3

|NWESTOR Gmina Legmca Zarzqd Drég Mlejsklch w Legnlcy, ul Wo_|ska Polsklego 10, %9 220 Legnica
STADIUM :

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ
7 - - Egz. Nr
Kategoria obiektu budowlanego XXV

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ

SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNEJ

Leszek Szmagara mgr inz. inzynierii sSrodowiska

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. 38/82/Lw; 138/90/Lw; 10/93/Lw

Stefan Augustyn inz. instalacji i urzadzen sanitarnych

uprawnienia budowlan
i kierowania robotafpi

instalacje i sjéci sanitarne
nr ewid. 157/70 i Kn-178/72

Legnica, 30.09.2024 r.
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2. Spis zawartosci opracowania
1. Strona tytutowa.

2. Spis zawartos$ci opracowania.
3. Opis techniczny.
3.1. Cze$¢ ogoina.

3.1.1. Inwestor.
3.1.2. Uzytkownik.
3.1.3. Wykonawca robot.
3.1.4. Podstawa opracowania.
3.1.5. Zakres opracowania.
3.1.6. Istniejace uzbrojenie.
3.1.7. Opis terenu i warunki gruntowo - wodne.
3.1.8. Odwodnienie wykopow.
3.1.9. Trasowanie sieci.
3.1.10. Zaplecze dla wykonawcy robot.
3.1.11. Drogi dojazdowe.
3.1.12. Kolizje.
3.1.13. Obszar oddziatywania obiektu.
3.1.14. Ochrona konserwatorska.
3.1.15. Zagrozenia dla $rodowiska
3.2. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowe;.
3.2.1. Rozwigzania projektowe.
3.2.2. Materiat przewodow.
3.2.3. Uktadanie i obudowa rur.
3.2.4. Studzienki rewizyjne i wpusty uliczne.
3.2.5. Izolacje antykorozyjne.
3.2.6. Roboty ziemne.
3.2.7. Odwodnienie wykopow.
3.2.8. Proby szczelnosci.
3.2.9. Odbidr kanatow.
3.2.10. Obliczenia.

3:4: Uwagi koncowe.

4. Wytyczne dla sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Rysunki:

Plan sytuacyjny sieci kanalizacji deszczowej  skala 1:500
Profil sieci kanalizacji deszczowe;

Studnia D1, D2, D3 @ 1000 ze zwiericzeniem wpustem zeliwnym
i osadnikiem 0,5 m

Wpust uliczny

Schemat wigczenia wpustow

Przekroje poprzeczne wykopow

Kolizja z uzbrojeniem

rys.
rys.

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr PAB S-01
nr PAB S-02

nr PAB S-03
nr PAB S-04
nr PAB S-05
nr PAB S-06
nr PAB S-07

Profil nrzviacza wodociaaowann
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Czes$¢ ogdina.

3.1.1. Inwestor.

Gmina Legnica — Zarzad Drog Miejskich w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 10
3.1.2. Uzytkownik.

Zarzad Drog Miejskich

3.1.3. Wykonawca robét.

Wytoniony przez Inwestora.

3.1.4. Podstawa opracowania.

—  Zlecenie,

— umowa,

— podktady geodezyjne 1:500,

—  projekt drogowy,

— obowigzujgce normy, normatywy, przepisy oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe",

wytyczne projektowania i budowy sieci z rur PVC.

3.1.5. Zakres opracowania.

Zakresem calo$ci opracowania jest:
—budowa nawierzchni,
—budowa kanalizacji deszczowej
—os$wietlenie uliczne
Zadanie podzielono na dwa etapy:
— letap —od skrzyzowania z ul. Spokojng do tacznika pomigdzy ul. Wronig i ul. Bociania, wraz z tym
tacznikiem,
— Il etap — od tacznika w kierunku toréw kolejowych
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuije:
1. Etap | - od Di do D3 oraz od Di do D4
— siec¢ kanalizacji deszczowej
- ©@315-dt. 1224 m
— studzienki kanalizacji deszczowej @ 1000 ze zwienczeniem wpustem zeliwnym i osadnikiem 0,5 m —
4 szt
- przylacza kanalizacji deszczowej do wpustow ulicznych DN 200 —dt. 11,9 m
—  przylacze wodociggowe
— @32PE-dt.94m
2. Etap Il -Td1 + Td5
— studzienka kanalizacji deszczowej @ 600 z osadnikiem 0,5 m — 1 szt.
— przylacza kanalizacji deszczowej do wpustow ulicznych DN 200 — dt. 14,5 m
— wpusty deszczowe z osadnikiem i koszem @500 - 4 szt.
—  wpust deszczowy z koszem lecz bez osadnika @500 -1 szt.
3.1.6. Istniejace uzbrojenie.
Na terenie projektowanych sieci i przytaczy wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia:
- sie¢ i przytacza wody
- sie¢ i przytacza kanalizacji
- sie¢ gazowa
- kable telekomunikacyjne
Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
obcych sieci i z nimi zlokalizowac w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodnié warunki prowadzenia robét oraz
nadzoér nad ich przebiegiem.
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W miejscach skrzyzowar, gdzie nie okreslono rzednej, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowar z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie.
W czasie prowadzenia robot wykonac zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

3.1.7. Opis terenu i warunki gruntowo - wodne.

W oparciu o dokumentacje geologiczno-inzynierskg p.n. ,Opinia geotechniczna dla potrzeb przebudowy
ulicy Wroniej w Legnicy — dz. nr 322", wykonana przez Pracownie Geologiczng JASPIS s. c., ul. osiedlowa
5/15, 55-114 Strzeszéw, w ktorej na badanym terenie dokonano rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych
metodg wgtebna.

Planowana inwestycja usytuowana jest w Legnicy przy ulicy Wroniej, na dzialce nr geod. 322. Aktualnie
obszar badan stanowi droga gruntowa. Rzedne wysokosciowe terenu inwestyciji ksztattujq sie okoto 114,1
-117,1 m n.p.m. Wedlug podziatu fizycznogeograficznego Polski obszar badan potozony jest na terenie
Rowniny Legnickiej. Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego. W budowie
geologicznej udziat biorg utwory akumulacji rzecznej. W strefie powierzchniowej wystepuje warstwa
nasypow niekontrolowanych o migzszo$ci okoto 0,2 m.

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-04452, kryteria geologiczne
wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | - antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: kruszywo, frezowina.

Utwory akumulacji rzecznej aQph

Warstwa lla - to pospotki, barwy brazowej, malo wilgotne. Grunty $rednio zageszczone, 0 uogdlnionym
stopniu zageszczenia Ip™=0,60. Grunty niewysadzinowe. Sg to grunty bardzo dobrze przepuszczalne o
wspdtezynniku filtracji k = (1,1 - 0,6)*10- m/s = 95,04 — 51,84 m/d.

Warstwa IIb — to piaski $rednie oraz piaski $rednie ze zwirem, barwy brazowej, od mafo wilgotnych do
nawodnionych. Grunty $rednio zageszczone, o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip™=0,60. Grunty
niewysadzinowe. Sg to grunty dobrze przepuszczalne o wspotczynniku filtracji k = (0,29 - 0,12)*10°3 m/s =
25,06 - 10,37 m/d.

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono jedynie w otworze geotechnicznym O-2. W dniu 22.03.2024 .
swobodne zwierciadto wody gruntowej znajdowato sie 1,1 m p.p.t. j. na rzednej wysokosciowej 113,2 m
n.p.m. Warstwe wodono$na stanowig piaski $rednie ze zwirem warstwy geotechnicznej lib. W odlegtosci
min. 110 m w kierunku wschodnim od terenu badan przeptywa ciek wodny o nazwie Kopanina.

WNIOSKI | ZALECENIA

1. Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

* Warstwa | - antropogeniczny nasyp niekontrolowany;

* Warstwa lla — to pospotki o uogolnionym Ip(=0,60

* Warstwa Ib - to piaski $rednie oraz piaski $rednie ze zwirem o uogdlnionym Ip(=0,60 :

2. W podiozu istniejg dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie pod warstwg antropogenicznych
nasypow niekontrolowanych w podiozu rodzimym wystepuja grunty niewysadzinowe.

3. W projekcie rob6t drogowych dla gruntow niewysadzinowych zaleca sie przyjecie CBR = 10% i kategorie
no$nosci G1, przy przyjeciu glebokosci przemarzania gruntéw 0,80 m p.p.t.

4. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje sie przyjecie | kategorii
geotechnicznej.

3.1.8. Odwodnienie wykopéw.

W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej, wody opadowej w czasie ulewy, nalezy wykopy odwodni¢
przy pomocy drenazu, studni odwadniajacych i pomp. llo$¢ studni, wydajnoéé i ilos¢ pomp ustalic
bezposrednio na budowie.

Montaz sieci mozna prowadzic tylko w suchym wykopie.

3.1.9. Trasowanie sieci.

Trasy projektowanych sieci powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete. Powyzsze winno by¢
wykonane zgodnie z PN-B-10736:1999.

3.1.10. Zaplecze dla wykonawcy robét.

Nie przewiduje sig tradycyjnego zaplecza budowy z czescig socjalna, magazynami, wezlem betoniarskim,
punktem poboru wody i energii. Nie przewiduje si¢ sktadowania materialéw na placu budowy.

Wykonawca dostarcza materiaty na budowe z wlasnych magazynéw lub bezposrednio od dostawcy.
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Energie elektryczng mozna pobierac z istniejacej sieci elekirycznej niskiego napiecia, po wigczeniu i
zatozeniu licznika przez Zaktad Energetyczny.

Wode na potrzeby budowy mozna pobiera¢ z istniejacej sieci wodociggowej (hydrantow p.poz. przez
kolumne wodomierzowa) po uprzednim uzgodnieniu z dostawca wody.

3.1.11. Drogi dojazdowe.

Nie przewiduje si¢ budowy drég dojazdowych. Dowdz materialow przewiduje sie po istniejacych drogach.

3.1.12. Kolizje.

Wystepujace kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz technologie wykonywania robot opisano
w pkt 3.1.6.

O terminie przystapienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
obcych sieci i z nimi zlokalizowac w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz
nadzor nad ich przebiegiem.

Rozwigzanie poszczegdinych kolizji podano na rysunkach.

Tam, gdzie nie mozna bylo odczyta¢ rzednych uzbrojenia podziemnego przyjeto zagtebienie dla:

- sieci wodnej 1,6+1,8m

- sieci gazowej 1,0+12m

- kable energetyczne oraz telekomunikacyjne 0,7 + 0,8 m

Brak doktadnych danych na temat posadowienia uzbrojenia istniejacego nie pozwolito na dokfadne ich
rozwigzanie. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem na
budowie, fakt ten nalezy zgtosic¢ inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

3.1.13. Obszar oddzialywania obiektu.

Zgodnie ze zmiang ustawy Prawo budowlane art. 34 ust. 3 pkt. 5 z dnia 28 czerwca 2015 r. podajemy
informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddzialywania obiektu na
podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z pdzn. zmianami) odniesienia szczegdtowe do przepisu: Dziat II. Zabudowa i zagospodarowanie
dziatki, pozwala stwierdzic, ze projektowana sie¢ po jej wykonaniu nie bedzie oddziatywa¢ na otoczenie.
Rodzaje ucigzliwosci zwigzane w okresie planowanej budowy to:

- roboty rozbiorkowe nawierzchni, prace sprzetem zmechanizowanym.

- roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym.

- roboty odtworzeniowe nawierzchni, prace sprzetem zmechanizowanym.

Zakres ucigzliwosci przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice objetgq wnioskiem.

3.1.14. Ochrona konserwatorska.

Teren, na ktorym projektowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie konserwatorskiej

3.1.15. Zagrozenia dla $rodowiska.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie stanowi zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia.
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3.2. Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

3.2.1. Rozwiazania projektowe.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej ma za zadanie odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni
jezdni oraz sptywow powierzchniowych z chodnika, pasow zieleni znajdujacych sie w obrebie ukfadu
komunikacyjnego.

Podstawg opracowania projektu kanalizacji deszczowej jest projekt drogowy z lokalizacjg wpustow
ulicznych.

Na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Wroniej 17 zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wigczong do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej (Di). Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zastosowac
studzienki kanalizacji deszczowej @ 1000 ze zwienczeniem wpustem zeliwnym i osadnikiem 0,5 m.

Na pozostalym odcinku drogi wpusty wiaczone zostang do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej poprzez
tréjnik. Przewidziano dwa rozwigzania wpustéw — wpust uliczny z zawiasem przy krawezniku osadzony na
studzience z osadnikiem oraz wpust uliczny osadzony na plytkiej studzience bez osadnika (nad
uzbrojeniem).

Istniejace urzadzenia podziemne - przytacza, wpusty — przewidziane do likwidacji nalezy trwale usunaé z
gruntu.

W trakcie realizacji robot nalezy ustali¢ faktyczne zagtebienie istniejacych sieci i w przypadku stwierdzenia
rozbieznosci z rzednymi zawartymi w projekcie, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia
prawidtowego rozwigzania.

Uwaga ZDM:

Wykonawca przed rozpoczeciem robot wykona czyszczenie cafej kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami do wpustéw deszczowych wchodzacych w zakres opracowania wraz z inspekcjg
telewizyjng oceng stanu technicznego kanatu na jego catej diugosci i kwalifikacjq poszczegolnych odcinkdw
sieci do wykonania remontu, renowacji. Wyniki inspekcji telewizyjnej oczyszczonej sieci kanalizacii
deszczowej nalezy dostaczy¢ do ZDM w wersji papierowej (opis odcinka, grafika spadkow) i na no$niku
elektronicznym w ilosci 1 egz. dla kazdego monitorowanego odcinka wraz z oznaczeniem na mapie
zasadniczej studni, trojnikow, dtugosci odcinkow sieci pomigdzy studniami, $rednicy sieci.

3.2.2. Materiat przewodéw.

Siec kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur PVC lite SN 12 o powierzchni zewngtrznej i wewnetrznej
gtadkiej, wykonanych z jednorodnego materiatu bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych zapewniajacych
duzg sztywnos¢ obwodowa. Nalezy zapewni¢ spojnosé catego ukladu pod wzgledem sztywnosci
obwodowej oraz szczelnosci. Nalezy stosowac jednolity system rur, ksztattek produkowanych metodg
wirysku, wykonanego z litego materiatu, posiadajacych aprobate ITB wyprodukowanych przez jednego
producenta.

Przy pofaczeniu rur kanalizacyjnych z tworzyw ze studzienkami nalezy stosowat specjalne przejsciowe
pierscienie (tuleje).

Rury musza posiadac potwierdzong aprobate ITB oraz IBDIM badania elastycznosci obwodowe;j.

3.2.3. Uktadanie i obudowa rur.

Sieci kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Po ulozeniu sieci, nalezy jg obustronnie "podbi¢" piaskiem. Po dokonaniu odbioru, sie¢ nalezy recznie
przysypac warstwa piasku ok. 20 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke piaskowg nalezy starannie
zagescic do wartosci wspotczynnika 0,98.

3.2.4. Studzienki rewizyjne i wpusty uliczne.

Studnie kanalizacyjne.

Studnie D1, D2, D3 zaprojektowano jako studnie @1000 z osadnikiem 0,5 m oraz ze zwienczeniem kratg

wpustu ulicznego z zeliwa szarego 400x600 z petnym kotnierzem, z zawiasem i ryglem kl. D400 typu

uchylnego zatrzaskowego z zabezpieczeniem przed kradzieza, Studzienke nalezy wyposazy¢ w kosz na

zanieczyszczenia ze stali ocynkowanej, z raczkg do wyjmowania.

Studnia D1os zaprojektowano jako studnie @ 600 z osadnikiem 0,5 m.

Wszystkie studnie wykona¢ z prefabrykowanych kregow betonowych (zgodnie z normg PN-EN 476) klasy

co najmniej C35/45, z gotowym dnem i potaczeniem na uszczelke gumowa, bez zwezek, zakoriczone piytg
6




Przebudowa ul. Wroniej w Legnicy

nastudzienng, z prefabrykowana kinetg oraz wpasowanymi tulejami przejéciowymi z uszczelkg do potaczen
rur.

W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe Zeliwne typu ciezkiego lub klamry
stalowe o petnym profilu w otulinie PE.

Istniejace studnie rewizyjne pozostajace bez zmian nalezy wyremontowac (naprawa kinety, usuniecie
nieszczelno$ci, izolacja studni — powloki hydrofobowe) i wyregulowaé do projektowanego poziomu jezdni.
Remont studni kanalizacyjnych wykona¢ cementami szybkowiazacymi.

Na studni D1os zamontowa¢ wiaz z wentylacja, z 2 ryglami, z pokrywa typu BEGU klasy D400.

Regulacje wysokosci studzienek wykonac przy pomocy pierscieni wyréwnawczych z tworzywa sztucznego
systemu TVR T.

Wpusty uliczne @ 500.

Wpusty wp1, wp2, wp3, wpd, wp5 zaprojektowano jako studzienki wpustowe tradycyjne z kregow
betonowych DN 500 z osadnikiem 0,5 m.

Wpust wp1p zaprojektowano jako studzienke wpustowa tradycyjng z kregow betonowych DN 500 bez
osadnika.

Na kazdg studzienke nalezy zamontowa¢ krate wpustu ulicznego z zeliwa szarego 400x600 z petnym
kolnierzem, z zawiasem i ryglem kl. D400 typu uchylnego zatrzaskowego z zabezpieczeniem przed
kradziezg. Studzienki nalezy wyposazy¢ w kosz na zanieczyszczenia ze stali ocynkowanej, z raczkq do
wyjmowania.

Regulacje wysokosci studzienek wpustowych wykonaé przy pomocy pierscieni wyréwnawczych z tworzywa
sztucznego systemu TVRT.

Zwienczenia studzienek i wpustow wykona¢ w oparciu o PN EN 124:2000.

Dane szczegdtowe podano na rysunkach.

Ponadto pokrywy wlazow studzienek wprowadzi¢ do niwelety jezdni.

3.2.5. Izolacje antykorozyijne.

Nalezy wykona¢ pod studnig izolacje pozioma 2 x papa na lepiku, ulozong na podiozu z betonu B-10 cm.
Wszystkie powierzchnie betonowe nalezy zaizolowaé dwukrotnie Abizolem R+P.

Dopuszcza sie zrezygnowanie z izolacji, w przypadku zastosowania na rury i studzienki betonu min. B 45.
3.2.6. Roboty ziemne.

Zaklada si¢ wykonanie robot ziemnych mechanicznie koparkami ze sktadaniem urobku obok wykopu.
Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac recznie.

Wykop nalezy "dogtebia¢” recznie i wykonaé podsypke piaskowa gr. 10 cm. Po utozeniu sieci rury
przesypac piaskiem gr. 20 cm ponad wierzch rury z doktadnym zageszczeniem (,podbiciem.” bokow
Wykopy zasypac warstwami z zageszczeniem gruntu.

Roboty ziemne poprzedzone zostang korytowaniem drogi w ramach robot drogowych._Przyjeto | kategoriie
geotechnicznaej.

Wymiana gruntu.

Z badan geotechnicznych wynika, Ze na trasie sieci wystepujg piaski i pospolki nadajace sie do zasypania
wykopow oraz nasypy niekontrolowane do wymiany w miejscach gdzie nie bedzie podbudowy. Przyjeto
10% wymiany gruntu.

3.2.7. Odwodnienie wykopow.

Odwadnianie wykopéw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak
najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnoéci  struktury gruntow w poziomie
posadowienia budowli obiektéw budowlanych. Wykonawca na etapie realizacji inwestycji zobowigzany jest
do odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym.

W oparciu o sporzadzong dokumentacje geotechniczng okreSlajacq poziom wody gruntowej w
poszczegdlnych punktach projektowanej sieci wynika, ze konieczne bedzie odwodnienie czesci wykopow.
Analizujgc wyniki badan i majac na wzgledzie zaprojektowany sposob zabezpieczenie $cian i skarp
wykopow - szalunki typu box, odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ przez wypompowanie wody
gruntowej bezposrednio z wykopu do najblizszego odbiornika.
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W zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych dopuszcza sie zabezpieczenie wykopow za pomocg
wyprasek, czy Scianek szczelnych, ktére ogranicza lub uniemozliwig naptyw wody gruntowej do wykopu, w
gruntach spoistych.

W miejscach wystgpowania wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy wykopy odwodnic przy pomocy
studni odwadniajacych i pomp lub iglofiltrow z agregatem. llo$¢ studni, wydajnosé i iloé¢ pomp lub rozstaw
ighofiltrow i wielko$¢ agregatu ustali¢ bezposrednio na budowie w zaleznosci o od diugosci odwadnianych
odcinkow, warunkoéw pogodowych. Przyjeto 150 h pompowania.

Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.

3.2.8. Proby szczelnosci.

Kanaly grawitacyjne nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje wody z kanafu dla odcinkow
pomigdzy studzienkami - max. 100 m. Wyloty kanatow w studzienkach nalezy zaczopowa¢, studzienki
napeini¢ wodg tak, aby poziom wody w studzience najnizszej wynosit ok. 10 cm ponizej dna piyty
nastudziennej.

Ubytek wody z probnego odcinka nie moze obnizy¢ lustra wody w studzience o wiecej niz kilka cm w ciggu
doby. W przypadku stwierdzenia wiekszych ubytkow, nalezy zlokalizowaé nieszczelnosci, usunaé je i probe
przeprowadzi¢ ponownie.

W gruntach nawodnionych sprawdzi¢ szczelno$¢ na infiltracje wody gruntowej do sieci.

3.2.9. Odbiér kanatéw.

Odbior kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania zawarte w normie PN-EN 1610:2002P. Odbiory
zanikowe i koficowe odbywa¢ sie musza w obecnosci przedstawicieli inwestora oraz przysziego
uzytkownika.

3.2.10. Obliczenia.

Objetos¢ sciekow opadowych:
Q=qx (y1xF1x@1)=1817x(09x0,29 x 0,8) = 37,9 dm3/s

gdzie:
q - natezenie deszczu [dm3/s*ha]
W1 —wsp. sptywu powierzchniowego dla nawierzchni jezdni =0,9
F1 — powierzchnia zlewni nawierzchni jezdni [ha]
@1 wsp. opoznienia dla nawierzchni jezdni = 0,8

3.4. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, technologia wykonawstwa, przepisami BHP oraz
prowadzi¢ i dokonac odbioru zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami prawnymi:
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,
Dz. U. nr 2/67 - Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robét betonowych,
Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 i nr 82 poz. 930 oraz z 2009 r. nr 56 poz. 462 - BHP przy recznych
pracach transportowych,
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
robot budowlanych, Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401,
»2Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom |l - Instalacje sanitarne |
przemystowe”,
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4. Wytyczne dla sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane [Dz.U. z 2000 r. Nr.106 poz. 1126

z pozniejszymi zmianami.]

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowaé w oparciu 0 :

- Przepisy BHP na placu budowy.

- Zabezpieczy¢ teren budowy i wykopy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- montazowych cz. Il Instalacje Sanitame i Przemystowe.

- Zastosowac wszelkie uwagi zawarte w opisie technicznym.

Przed rozpoczgciem robot kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ.
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_ PLAN BEZPIECZENSTWA ROBOT | OCHRONY ZDROWIA
Tytut opracowania:
INFORMACJA dotyczaca

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Przebudowa ul. Wroniej w Legnicy
ADRES: Obreb 37 Piekary Wielkie, dz. nr 332, 383
INWESTOR: Gmina Legnica - Zarzad Drog Miejskich w Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10
59-220 Legnica
PROJEKTANT sporzadzajacy informacie: mgr inz. Leszek Szmagara

Biuro Techniczne ,Szmagara’
Legnica, ul. Rynek 9/lIp.

CzesS¢ opisowa:

ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO w kolejnosci roboét i realizacji poszczegdinych
obiektow:
1. Roboty rozbiérkowe polegajace na:
- rozbiorce istniejacych nawierzchni drogowych
2. Roboty przygotowawcze polegajace na:
- wytyczeniu trasy sieci,
- okre$lenie zakresu rozbiorek,
- mechanicznym usunigciu warstwy ziemi roslinnej (w miejscu jej wystepowania) z
czgsciowym hatdowaniem a cze$ciowym zatadowaniem na $rodki ransportowe i
odwiezienie na 1 km.
3. Roboty instalacji sanitarnych polegajace na:
— budowie podziemnych kolektoréw kanalizacji deszczowej z przykanalikami, studniami i
wpustami.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
- jezdnie drogowe,
- o$wietlenie uliczne.

WSKAZANIE ZAGROZEN:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r § 6 w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zagrozenie moze stwarzac :
wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m
(roboty ziemne pod kanalizacjg deszczowa). Niniejszy projekt nie przewiduje wykonywania
wykopow glebszych niz 1,5 m bez peinego oszalowania i rozparcia $cian wykopow.
wszystkie roboty wykonywane “pod ruchem” tj. w odlegtosci co najmniej 3,5 m od pasa ruchu
samochodowego.
wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu (tu roboty
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korytowania, formowania i zaggszczania nasypow i podioza)
roboty pod napowietrznymi liniami o$wietleniowymi (kable do 1kV) — przed ich demontazem — w
odlegtosci mniejszej od 3 m.
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

—pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda szkolenie
podstawowe (ogdine)

—pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda przeszkolenie w
zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych.

—pracownicy wykonujgcy roboty szczegélnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym
stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem.

—szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

—wszelkie prace drogowe “pod ruchem” beda wykonywane przy zabezpieczeniu i oznakowaniu wg
zatwierdzonej przez odpowiedni organ administracji panstwowej (Starostwo Powiatowe)
organizacji ruchu i zabezpieczeniu robot na czas budowy.

—kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju
wykonywanej pracy.

—teren prowadzenia rob6t powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
oznakowany i o$wietlony w porze nocne;.

—stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

Roboty zwigzane z niniejsza inwestycjg wykonywa¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP a w szczegbInosci
przestrzegajac zasad podanych w:

—Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych, Dz. U.z 1977 r. nr 7 poz. 30,

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy
recznych pracach transportowych, Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 i nr 82 poz. 930 oraz z 2009 r.
nr 56 poz. 462,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
robot budowlanych, Dz. U. z 2003 . nr 47 poz. 401,

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa zdnia 01.10.1993 r.
w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96
poz. 437).

Przed rozpoczgciem robét Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

Projektowat:

1

mgr inz. Leszek Sz‘magara
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GK.6630.55.2024

Legnica, dn. 12.11.2024 r.
Prezydent Miasta Legnicy

Znak sprawy: GK.6630.55.2024

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

ODPIS

zakonczonej w dniu 12.11.2024 r,

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

przytacze wody

Sie¢ kanalizacji deszczowej, przytacza kanalizacji deszczowej,

Lokalizacja:

Legnica , Piekary Wielkie, dz.: 322

Whioskodawca:

KALARUS PIOTR
ul. Kedywu 7/4, 59-220 Legnica

Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

Projektant:

PIOTR KALARUS Inne upr.: budowlane: 209/D0$/06

Przewodniczacy/protokolant:

Renata Wasilewska - Gtowny Specjalista

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

04.11.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

. Nazwa instytucji Stanowisko Imi¢ i nazwisko uczestnika
. Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | Przewodniczacy Narady Stanowisko pozytywne z uwagami Renata Wasilewska
Koordynacyjnej Informuije,ze sprawa znak GK.6630.52.2024 nie bedzie realizowana
elektroniczny przez inwestora.Prace ziemne wykonywa¢
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
2 |Legnickie Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne Katarzyna Chrobak
Wodociagow iKanalizacji S.A | Akceptacja warunkowa z naznaczeniem dostosowania sie do uwag
elektroniczny pisma uzgadniajacego inwestycje drogowa wraz z projektem
kanalizacji deszczowej w Ipwik s.a. w tym do koniecznosci
przebudowy wszystkich kolizji wystepujacych z istniejaca
infrastrukturg wodociggowa.
3 | Operator Gazociggow Stanowisko pozytywne Tomasz Godlejewski
Przesytowych GAZ-SYSTEM Bez uwag
S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny
4 | ORANGE Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
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elektroniczny

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

GK.6630.55.2024

5 |Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Dorota Mikuta
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Dla sieci gazowej wystepujacej na terenie opracowania, wyznaczamy
Gazowniczy we Wroctawiu strefy kontrolowane, ktérych wielkosci zostaty okreslone w
elektroniczny Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U. 2013. poz 640.). W mysl zapisu
cytowanego wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy
podejmowac dziatari mogacych spowodowac uszkodzenie gazociggu
podczas jego uzytkowania. W miejscach skrzyzowan nalezy zachowacé
minimalng pionowg odlegto$¢ t.j. 0,2 m pomiedzy powierzchnig
zewnetrzng Scianki gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia
podziemnego. .
6 | TAURON Dystrybucja S.A Stanowisko pozytywne Kinga Janowicz
Oddziat w Legnicy Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu
elektroniczny urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej
z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac, jako przejscie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowaé nastepujace Srednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowiacymi
zakgcznik do uzgodnienia.
Przed przystapieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
siec.
Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢
ustojow stupow linii jw., Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
7 | Wojewodzkie Stanowisko pozytywne Mirostaw Pochylski
Przedsiebiorstwo Energetyki | Bez uwag
Cieplnej w Legnicy S.A.
elektroniczny
8 | Wydziat Gospodarki Stanowisko pozytywne Agnieszka Oczeretko
Nieruchomosciami UM bez uwag
Legnicy
elektroniczny
9 | Wydziat Gospodarki Stanowisko pozytywne Renata Szydtowska
Przestrzennej, Architektury i | ez uwag.
Budownictwa UM Legnicy
elektroniczny
10 | Wydziat Informatyki UM Stanowisko pozytywne Grzegorz Enzinger
Legnicy Bez uwayg.
elektroniczny
11 | Zarzad Drég Miejskich Stanowisko pozytywne Eliza Podkalicka
elektroniczny bez uwag
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elektroniczny

12 |NETIAS.A. Stanowisko pozytywne Marek Rzesa
elektroniczny Bez uwag

13 | Wydziat Inwestycji Miejskich Stanowisko pozytywne Magdalena Jeziorna
UM Legnicy Bez uwag.

Whioskodawca

KALARUS PIOTR

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektroniczne;.

POUCZENIE:

Z upowaznienia
Renata Wasilewska - Gtdwny Specjalista

Podpis przewodniczacego narady/protokolanta

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rdwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j.
Dz. U.z 2024 r. poz.1151).
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151).
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