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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z budowg drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z
kanalizacja deszczowa w ramach inwestycji: “Budowa ul. Wroniej w Legnicy”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w p.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem sieci kanalizacji deszczowe;.
Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejmuje:
1. Etap I - od skrzyzowania z ul. Spokojng do tgcznika pomigdzy ul. Wronig 1 ul. Bocianig, wraz z
tym tacznikiem,
- kanatly deszczowe @315 —dt. 126,0 m,
- studzienki betonowe ¥1000 — 5 szt.
- studzienka betonowa @400 — 4 szt.
- wpusty deszczowe z rur betonowych @500 z koszem i z osadnikiem — 4 szt.
- przyltacza kanalizacji deszczowej do wpustow ulicznych DN 200 — di. 19,9 m
- wlaczenie przykanalikow do kanatu deszczowego poprzez studni¢ rewizyjng lub na trojnik,
- przytacze wodociggowe 32 —dt. 9,4 m.
2. Etap II - od tacznika w kierunku torow kolejowych
- wpusty deszczowe z rur betonowych 500 z koszem 1 z osadnikiem — 5 szt.
- przylacza kanalizacji deszczowej do wpustow ulicznych DN 200 — db. 16,2 m

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej i przytacza wodociggowego obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejagcych nawierzchni, wytyczenie
trasy projektowanych sieci,

- wykonanie wykopu w gruncie grupy G3 nosnosci podtoza nawierzchni drogi wraz z

umocnieniem $cian wykopu i jego (ew.) odwodnieniem, podwieszeniem instalacji obcych,

- przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgalezien, studni kanalizacyjnych, wpustow

deszczowych,

- utozenie przewodow wodociggowych,

- zasypanie gruntem niewysadzinowym 1 zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian
wykopu (do poziomu —0,4 m. od projektowanej nawierzchni),

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia i kody wedlug CPV

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

- 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody burzowej

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdw i rurociagéw do odprowadzania
sciekow



1.5. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.

Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

Odgatezienie - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do Iaczenia co najmniej dwdch
kanatow dopltywowych w jeden kanat odptywowy.

Wpust deszczowy — studzienka $ciekowa- urzadzenie do odbioru wod opadowych, sptywajacych do
kanatlu z utwardzonych powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

Plyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajaca komore roboczg.

Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta — koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.32

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomig¢dzy kinetg a §ciang komory robocze;.
Podsypka — materiat gruntowy migdzy dnem wykopu, a przewodem i obsypka,

Obsypka — material gruntowy miedzy podsypka, a zasypka wstepna otaczajaca przewod.

Przew6d wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty stosowane do budowy musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie 1 by¢ zgodne z dyspozycja Artykulu 10 Ustawy
»Prawo Budowlane” z dn. 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami tzn. Posiadaé certyfikaty,
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodno$ci dostarczonych materiatow z PN. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci powinny odpowiadaé
normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Wszystkie materialty 1 urzadzenia stosowane przy wykorzystaniu robot musza by¢ nowe i
nieuzywane. Wykonawca przed planowanym ztozeniem zamoéwienia przedstawi Zamawiajgcemu
(Inzynierowi) nazwy producentow, od ktérych zamierza zakupi¢ materialy i urzadzenia.

Jako podstawowe nalezy traktowac materiaty i1 urzadzenia wskazane w dokumentacji projektowe;.
2.2. Przewody rurowe

Kanalizacj¢ deszczowa nalezy wykona¢ z litych rur PVC SN12 SDR 31 - 315x10,2, 200x6,5.
Przylacze wodociaggowe nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 na ci$nienie PN10 332.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢é wykonana z: kregdéw
zelbetowych DN 1000 z betonu co najmniej C35/45 z gotowych elementdw uszczelniana na
uszczelki odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917, muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej



wymaganiom PN-B-12037.
2.3.2. Phyta pokrywowa
Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica
plyty powinna by¢ wieksza od srednicy zewngtrznej krggdw, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki z  kinetami prefabrykowanymi wykonuje si¢ jako monolit z betonu
hydrotechnicznego. Dno studni powinno by¢ dostarczone na budowe z gotowymi przej$ciami
szczelnymi z wyprofilowanym dnem ze spadkiem 1% co w potaczeniu z gladka powierzchnig
gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczng.
2.3.4. Wiazy kanatowe
Do studni przewidziano montaz wtazow z wentylacja, z 2 ryglami, z pokrywa typu BEGU klasy
D400 (w nawierzchni asfaltowej samopoziomujgce). wlazy na studniach nalezy posadowi¢ w
geometrii drogi — w osi pasa ruchu (poza najezdzajacymi kotami pojazdow).
2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie zlazowe wykona¢ ze stali szlachetnych lub z materialdow odpornych na korozje w otulinie
tworzywowe;j.
2.4. Studzienki Sciekowe
2.4.1. Wpusty uliczne Zeliwne
Whpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 1 PN-H-74080-04.
2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci
60 cm lub 100 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6.
2.5. Ksztaltki z polietylenu PE.
Podstawowym materiatem do budowy jest polietylen PE o wysokiej wytrzymatosci PE100
ci$nieniowy do wody na PN 10, ktory powinien odpowiada¢ normie PN-EN 12201 czg$¢ 1-5. Rury
1 ksztaltki o srednicach wg projektu zgrzewane doczotowo.
2.6. Zasuwa domowa.
Zasuwa do przytaczy domowych z gwintem zewnetrznym 1 ztgczem ISO do rur PE wymagania:

_ ci$nienie nominalne — minimum PN10,

korpus 1 pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego,
- klin z mosigdzu z nawulkanizowana powloka elastomerowa EPDM z gladkim i wolnym
przelotem,
- uszczelka wrzeciona typu O-ring z EPDM,
atest PZH,

- certyfikat RAL.
2.7. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.
2.8. Skladowanie materialow
2.8.1. Rury
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkdéw w
sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.



2.8.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregow.

2.8.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysoko$ci maksimum 1,5 m.

2.8.5. Armatura

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed

wphwami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.8.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1.Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sig
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zaggszcezania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopow

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku S$rednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetacza-
niem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian S$rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidotkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm. po ugnieceniu).

4.2. Transport kregow

Transport krggdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykona-
wca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy



lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach od 1,0 m.
nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wlazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem.

4.4. Transport wpustow zZeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.5. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem 1 uszkodzeniami mechanicznymi.

4.6. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe 1 uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwiaé¢ uzycie sprzgtu mechanicznego do roztadunku.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow §wiadkow i1 kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne).

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajagc warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdéw nalezy wykonaé przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokos$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
scian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byc¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Szalowanie wykopdéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,, Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukceji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdéb umozliwiajacy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o



0,20 m. Zdjecie pozostalej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
rgcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem (opadami) wody i
rozluznieniem struktury gruntu.
5.3. Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych podtozem pod
kanaty deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podioze z pospoitki, zwiru lub tlucznia o grubosci 30 cm.
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zageszcezenie podtoza — Is nie mniejszy niz 0,97 wg normalnej préby Proctora.
5.4. Roboty montazowe
Spadki 1 gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
—najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
a) dla kanatéw o $rednicy 400 — 2,5%o, 315 mm - 3 %o
b) dla odgalezien o Srednicy 200 mm — 15 %o
—najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu
i wynosza dla rur PVC 25 %
— glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ 0,8 m (zgodnie z PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.4.1. Kanaly i odgatezienia kanalizacji deszczowej
Kanaly grawitacyjne nalezy wykona¢ z kielichowych litych rur PVC.
Poszczegblne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania prob
szczelnosci.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty migdzy osiami kanatow
doplywowego i1 odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.
Uszczelnienia ztaczy przewodoéw rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi. Rury kanalowe nalezy uklada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta
rur.
Przy wykonywaniu odgalezien nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:
- trasa odgat¢zienia powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie,
- minimalny przekroj przewodu odgat¢zienia powinien wynosi¢ 200 mm,
- wlaczenie odgalezienia do kanalu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej lub na trojnik,
- spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 15 %eo.
5.4.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ o $rednicy 1,00 m.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy $rednicach kanalu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,
- studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw
bocznych,
- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w oS,
- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub Zwiru) dnie



wykopu 1 przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,
Studzienki rewizyjne skladaja si¢ z nastgpujacych czesci:
- komory roboczej,
- plyty pokrywowej,
- dna studzienki,
- wlazu kanatowego,
- stopni ztazowych.
Przejs$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych
ksztattek przejSciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Dno studzienki nalezy zakupi¢ gotowe z wbudowanymi przejsciami szczelnymi lub jezeli jest
wykonywane na istniejacej kanalizacji wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang
kineta. Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci rdwnej potowie $rednicy kanalu) powinna mieé
przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ witaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach 1
zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwodch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m. i w odlegtosci poziome;j osi stopni
0,30 m.
5.4.3. Wpusty deszczowe
Studzienki wpustow deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym, koszem 1 osadnikiem. Podstawowe wymiary
studzienek powinny wynosic¢: gteboko$¢ osadnika - 0,5 m., $rednica osadnika (studzienki) - 0,50 m.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.
5.4.4. Przewody wodociggowe
Przewody wodociggowe uktada¢ zgodnie z normg PN-ENV 1046 a zatlamaniach trasy nalezy
wykorzysta¢ przede wszystkim elastyczno$¢ rur PE a nastegpnie stosowac ksztaltki wtryskowe. Rury
PE zgrzewa¢ doczolowo. Ksztaltki na przylaczu taczy¢ wedlug dokumentacji (PE zgrzewane
doczotowo).
Rurociggi wodociggowe nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawcza (niebieskg) utozong 30,0 cm nad
rurociagiem. Trasa sieci wody powinna by¢ oznaczona tabliczkami.
Rura po ulozeniu w wykopie, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki —
warstwy ochronnej na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch przewodu z wylaczeniem odcinkow
potaczen rur.
Osie taczonych odcinkow rur muszg znajdowac si¢ na jednej prostej.
Zacza rur powinny by¢ odkryte az do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$¢
rurociagu. Pozostawiona niezasypana przestrzen powinna wynosi¢ 15 cm z kazdej strony.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powietrza od +5°C do +30°C, nie wolno zgrzewac rurociggdw
przy deszczowej pogodzie i1 przy duzej wilgotnosci, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
W temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego rurociggu przed zamuleniem.
5.4.5. Izolacje
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyklej



stosowane jako rury ochronne powinny posiada¢ zewngtrzng izolacje bitumiczng ZO2.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢
stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W §rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 15-30 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zagesz-
czenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1
z czestotliwo$cia okreslong w niniejszej SST 1 zaakceptowang przez inspektora nadzoru.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa

mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi 1 spadkow kanatow,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidlowosci utoZenia i uszczelnienia przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw wlazowych.
6.1.3. Proby szczelnosci rurociggu
Po zamontowaniu rurociggéw kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek nalezy wykona¢ probe
szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentow rur. Proby nalezy wykonaé¢ na
infiltracje wody do przewodu lub eksfiltracje wody z  przewodu.
Probe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy obnizonym poziomie zwierciadta wody gruntowej
do 0,5 m. ponizej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociggu o grubosci ca 30 cm. ponad
wierzch rury.
Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny by¢ zakorkowane. Napelienie przewodu
przeprowadza si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu tak, aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie.
Probe nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 3 m. slupa wody w najnizszej studzience. W gornej
studzience warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5m ponad gorng krawedz otworu wlotowego.
Probom nalezy poddawa¢ odcinki migdzy studzienkami o dlugo$ci ok. 50m. Czas proby wynosi 30
min. dla odcinka do 50 m. 1 60 min. dla odcinka powyzej 50 m.
Prébe na infiltracje¢ przeprowadza si¢ po zaprzestaniu odwadniania wykopow dla catkowicie
wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podzialu na odcinki.
W przypadku pozytywnej proby na eksfiltracje, z proby na infiltracj¢ mozna zrezygnowac. Decyzje
o tym powinien podja¢ Inzynier.
Rurociaggi wodociggowe nalezy poddaé probie szczelnos$ci. Probe nalezy wykonaé¢ odcinkami na
ci$nienie 1,0 MPa zgodnie z PN-EN 805:2002 oraz WTWiORB-M tom II - "Instalacje sanitarne 1
przemystowe".
Probe przeprowadzi¢ przy pomocy pompy cisnieniowej ttokowej z manometrem @ 160 mm.



Probe szczelnos$ci nalezy wykona¢ w obecnosci pracownika zarzadcy sieci.

6.1.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m.

- rzedne kratek $ciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do £5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami , jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* sposobu wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowg i z opadow atmosferycznych,

* przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,

wilgotnosci/,

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,

* Zageszcezenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

* podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych 1 gtgbokosci
utozenia,

* jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowe;,
SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

* utozenia przewodu na poditozu naturalnym i wzmocnionym,;

* dlugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow;

* szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje;

» wykonanie plukania sieci, proby szczelno$ci i dezynfekcji rurociagu,

» materialéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robot

podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czgsci robot,

uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich.

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 SST, uzycia

wlasciwych materiatow, prawidlowo$ci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi

wymaganiami okreslonymi w pkt. 8.

Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé

miedzy studzienkami oraz od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa

sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopdéw. Wyniki z przeprowadzonych badan

powinny by¢ ujete w formie protokotdéw 1 wpisane do dziennika budowy.
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8.3. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* dokumenty jak przy odbiorze cz¢sciowym,;

* protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

* protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

* $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw materiatow;

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektoéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

* zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

* protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;

* protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza 1 fundamentu,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, wykonanie studni i wpustow deszczowych,
- zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Zakres robot objetych ptatnoscig obejmuje wykonanie rob6t zgodnie z przedmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-B-01707-1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

3. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

4. PN-EN476-2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

5. PN-EN 752-1:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne 1 definicje

6. PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

7. PN-EN 752-3:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

8. PN-EN 752-4:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.

Obliczenia hydrauliczne 1 oddzialywanie na §rodowisko
9. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

10. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

11. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

12. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

13. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie

PN-B-10729-1999 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe 1 niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe

20. PN-ENV 1046:2007  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do

21

przesytania wody i §ciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodoéw pod ziemig i nad ziemig.

. PN-EN 12201:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE) czgs¢ 1-5.

10.2. INNE DOKUMENTY

1.

(98]

N

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

” Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ” zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury — oprac. COBRTI INSTAL, zeszyt 9,
wyd. sierpien 2003

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom I rozdz.
IV -1989 r. — Roboty ziemne.

. Wytyczne projektowania i wykonawstwa miejskich sieci, urzadzen i przylaczy

wodociggowych 1 kanalizacyjnych , wydanie MPWiK Wroctaw, 04.2000.

Katalog techniczny. System kanalizacji grawitacyjnej i drenazu z rur PE/PP — Wavin2005
»Instrukcja stosowania systemoéw Wavin w drogownictwie”- 01.2003.

Katalog ,, Prefabet ,, Kluczbork -2006.
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