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DZIALY KOSZTORYSU

PRZEBUDOWA ul. WRONIEJ w LEGNICY- ETAP |

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
PRZEBUDOWA ul. WRONIEJ w LEGNICY- ETAP |
1 45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
2 |45100000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE 2 7
3 |45233000-9 |ROBOTY ZIEMNE, KORYTO, 8 12
4  |45230000-8 | KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 13 25
4.1 JEZDNIA 13 17
4.2 ZJAZDY INDYWIDUALNE 18 21
4.3 ZATOKI POSTOJOWE 22 23
4.4 CHODNIK 24 25
5 45233000-0 | ELEMENTY ULIC:krawezniki,obrzeza,scieki uliczne,chodniki,zjazdy- Kod CPV 26 35
45233000-0
6  |45100000-8 |REGULACJA URZADZEN, REMONTY ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI 36 42
7 |45233280-5 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU- Kod CPV 43 46
45233280-5
7.1 145233280-5 |STALA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO 43 45
7.1.1 145233280-5 |OZNAKOWANIE POZIOME 43 43
7.1.2 145233280-5 |OZNAKOWANIE PIONOWE 44 45
7.2 145233280-5 |ZABEZPIECZENIE ROBOT | ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY 46 46
8 145100000-8 | ROBOTY WYKONCZENIOWE 47 50
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chanicznym ANALOGIA- $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm -wyniesione przejscie

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
techn.
PRZEBUDOWA ul. WRONIEJ w LEGNICY- ETAP |
1 | 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1 0121-02
<jezdnia>994+<zjazdy>131+<chodniki>195+<zatoki postojowe>36+<
zielen>440<m2>
0.1796 ha 0.180
RAZEM 0.180
2 | 45100000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- | m
d.2 0813-03 wo-piaskowej w ul. Spokojnej na styku z z ul. Wronig
15 m 15.0
RAZEM 15.0
3 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2 0812-03
15*0.0675 m3 1.01
RAZEM 1.01
4 KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.2 0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 7.5 km na skia-
0108-20 dowisko wraz z kosztem utylizacji.
15*0.15*0.3+1.01 m3 1.7
RAZEM 1.7
5 KNR AT-03 | D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm | m
d.2 | 0101-02 KNR 26-75 pojazddw na godzine
2-31z.0.2.13.
9902-01
15 m 15.0
RAZEM 15.0
6 KNR 2-31 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m?2
d.2 0803-01 grubosci 5 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0803-02
15*0.15 m?2 22
RAZEM 2.2
7 KNR 4-04 D-01.02.04 |Transport gruzu mineralno-bitumicznego z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.2 1101-01 nym zatadowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepa na od-
1101-04 legtos¢ 7,5 km wraz z kosztami utylizacji.
2.2*0.05 m3 0.1
RAZEM 0.1
3 | 45233000-9 ROBOTY ZIEMNE , KORYTO,
8 KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w| m?2
d.3 0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
<jezdnia+zjazdy+chodniki+zatoka postojowa+zielen>1796*1.05 m?2 1885.8
RAZEM | 1885.8
9 KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w| m?2
d.3 0101-02 gruncie kat. I-IV - za dalsze 20 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
<jezdnia+zjazdy+zatoka postojowa>(994+131+36)*1.05 m?2 1219.0
RAZEM | 1219.0
10 KNR 2-01 D-04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi| m3
d.3 0212-06 kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
0214-04 mochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km i ztozeniem na odktad.
(1885.8+1219.0)*0.2 m3 621.0
RAZEM 621.0
11 KNR 2-31 D-04.01.01 |Transport wewnetrzny kruszywa naturalnego ( z odktadu, wykorzystanie| t
d.3 1510-01 gruntu rodzimego G1) pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
0.5 km z zatadunkiem recznym -
(195+120+440+56)*0.2*2.15 t 348.7
RAZEM 348.7
12 KNR 2-31 D-02.03.01 |Nasyp z kruszywa naturalnego G1 z odzysku -ANALOGIA Naprawy m3
d.3 1401-04 drég gruntowych wykonywane recznie pospotkg
(195+120+440+56)*0.2*1.23 m3 199.5
RAZEM 199.5
4 | 45230000-8 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
4.1 JEZDNIA
13 KNR 2-31 D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego m?2
d.4. 0114-05 niesortowanego 0/31,5 mm o C 90/3-warstwa dolna o grubosci po za-
1 0114-06 geszczeniu 32 cm
<jezdnia>994 m?2 994.0
RAZEM 994.0
14 KNR 2-31 D-04.04.02b |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg kruszywa kamiennego m3
d.4. 0107-01 tamanego niesortowanego 0/31,5 mm o C 90/3 z zageszczeniem me-
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
techn.
1.0*2*4.0%(0.0+0.1)/2+3.0*4.0*0.1 m3 1.6
RAZEM 1.6
15 KNR 2-31 D-04.04.02b |Podbudowa pod $ciekiem i obramowaniem z mieszanki kruszywa ka- m3
d.4. 0402-02 miennego tamanego niesortowanego 0/31,5 mm o C 90/3-
1
146<m>*0.094 +51*0.048<m3/mb> m3 16.2
RAZEM 16.2
16 | KNRAT-03 | D-05.03.23 |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm BEHATON m?2
d.4. 0304-04 bezfazowej, kolor grafit, antracyt , na podsypce z miatu kamiennego
1 uktadana mechanicznie.
974 m?2 974.0
RAZEM 974.0
17 KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, BEHATON ,| m?2
d4.| 23102-03 bezfazowe;j , kolor ceglasty na podsypce z miatu kamiennego o grubosci
1 5cm.
20 m?2 20.0
RAZEM 20.0
4.2 ZJAZDY INDYWIDUALNE
18 KNR 2-31 D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego m?2
d.4. 0114-05 niesortowanego 0/31,5 mm o C 90/3-warstwa dolna o grubos$ci po za-
2 0114-06 geszczeniu 20 cm
<zjazdy>131 m?2 131.0
RAZEM 131.0
19 KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, BEHATON ,| m?2
d.4.| 23102-03 bezfazowe;j , kolor grafit, antracyt na podsypce z miatu kamiennego o
2 grubosci 5 cm.
<zjazdy>120 m?2 120.0
RAZEM 120.0
20 KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, BEHATON , | m?2
d4.| 23102-03 bezfazowe;j , kolor szary na podsypce z miatu kamiennego o grubosci 5
2 cm.
<zjazd w ciggu chodnika>4 m?2 4.0
RAZEM 4.0
21 KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, BEHATON , | m?2
d4.| 23102-03 bezfazowej , kolor grafit, antracyt na podsypce z miatu kamiennego o
2 grubosci 5 cm.
<zjazdy przez teren zieleni>7 m?2 7.0
RAZEM 7.0
4.3 ZATOKI POSTOJOWE
22 KNR 2-31 D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego m?2
d.4. 0114-05 niesortowanego 0/31,5 mm o C 90/3- warstwa dolna o grubosci po za-
3 0114-06 geszczeniu 20 cm
<mp> 36 m?2 36.0
RAZEM 36.0
23 | KNRAT-03 | D-05.03.23 |Nawierzchnia zatok postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, | m2
d.4. 0304-04 kolor szary , uktadanej mechanicznie na podsypce z miatu kamiennego
3
<mp> 36 m?2 36.0
RAZEM 36.0
4.4 CHODNIK
24 KNR 2-31 D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza mieszanki kruszywa kamiennego niesortowane-| m?2
d.4. 0204-03 go 0/31,5mm C 90/3 - warstwa dolna wykonana rgcznie ANALOGIA-
4 0204-04 grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
195 m?2 195.0
RAZEM 195.0
25 KNR 2-31 D-05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m?2
d4.| 23106-01 20x10 cm , szarej, na podsypce z miatu kamiennego o grub.5 cm
4
<chodniki>195 m?2 195.0
RAZEM 195.0
5 | 45233000-0 ELEMENTY ULIC:krawezniki,obrzeza,$cieki uliczne,chodniki,zjazdy- Kod CPV 45233000-0
26 KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.5 0403-03 cementowo-piaskowej
126 m 126.0
RAZEM 126.0
27 KNR 2-31 |D-08.01.02 |kawa pod krawezniki zewnetrzne betonowa z oporem z betonu C12/ | m3
d.5 0402-04 15.
126*0.075 m3 9.4
RAZEM 9.4
28 KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 obnizone na podsypce ce- m
d.5 0403-05 mentowo-piaskowej
53 m 53.0
RAZEM 53.0
29 KNR 2-31 |D-08.01.02 |tawa pod krawezniki obnizone betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.5 0402-04




PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA ul. WRONIEJ w LEGNICY- ETAP |

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
techn.
53*0.075 m3 4.0
RAZEM 4.0
30 KNR 2-31 D-08.05.03 |Obramowanie z kostki kamiennej rzedowej o réwnej cietej powierzchni m
d.5 0608-08 gornej o wysokosci 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej - je-
den rzad, kazdy nastepny.ANALOGIA
271 m 271.0
RAZEM 271.0
31 KNR 2-31 D-08.05.03 |tawa stanowigca opdr dla kostki kamiennej 15/17 cm jeden rzad-beto- m3
d.5 0402-03 nowa zwykta z betonu C12/15
271*0.017 m3 4.6
RAZEM 4.6
32 KNR 2-31 D-08.05.03 |Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o réwnej cietej powierzchni m
d.5 0608-07 gornej o wysokosci 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2
rzedy
196 m 196.0
RAZEM 196.0
33 KNR 2-31 D-08.05.03 |Lawa pod $ciekiem z kostki kamiennej 15/17 cm dwa rzedy-betonowa m3
d.5 0402-03 zwykta z betonu C12/15
196*0.0502 m3 9.8
RAZEM 9.8
34 KNR 2-31 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.5 0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
136 m 136.0
RAZEM 136.0
35 KNR 2-31 D-08.03.01 |tawa pod obrzeza , betonowa z bet. C 12/15, z oporem . m3
d.5 0402-04
136*0.035 m3 4.8
RAZEM 4.8
6 | 45100000-8 REGULACJA URZADZEN, REMONTY ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
36 KNR 2-31 D-04.06.01b |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka betonowa z zageszcze- m3
d.6 0107-04 niem recznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 5 cm
z.0.2.13. 131-230 pojazddéw na godzine
9902-03
15*0.15*0.3 m3 0.68
RAZEM 0.68
37 KNR 2-31 D-05.03.17 |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfal- t
d.6 1106-01 towa 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
15*0.15*0.06*2.5 t 0.3
RAZEM 0.3
38 KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.6 1406-05
7 szt. 7
RAZEM 7
39 KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych.| szt.
d.6 1406-04
11 szt. 11
RAZEM 11
40 KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych | szt.
d.6 1406-04+ wraz z kosztem dostarczenia skrzynek ulicznych
kalk. indywi-
duwalna
2 szt. 2
RAZEM 2
41 KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6 1406-03
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
42 KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.6 1406-02
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
7 | 45233280-5 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU- Kod CPV 45233280-5
7.1 | 45233280-5 STALA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
7.1.| 45233280-5 OZNAKOWANIE POZIOME
1
43 | KNR AT-04 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg| m?2
d.7. 0204-01 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
1.1 - oznakowanie gtadkie ,pasy ciagte
<P-25>8*0.232 m?2 1.86
RAZEM 1.86
7.1.| 45233280-5 OZNAKOWANIE PIONOWE
2
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44 KNR 2-31 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.7. 0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1.2
<B-2>1 szt. 1.0
<B-21>0 szt. 0.0
<B-43>0 szt. 0.0
<C-4>0 szt. 0.0
<D-18mini>0 szt. 0.0
<D-3>1 szt. 1.0
<D-40>1 szt. 1.0
<D-41>0 szt. 0.0
<T-0>0 szt. 0.0
<T-22>2 szt. 2.0
<T-29>0 szt. 0.0
RAZEM 5.0
45 KNR 2-31 D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm. szt.
d.7. 0702-02
1.2
2 szt. 2
RAZEM 2
7.2 | 45233280-5 ZABEZPIECZENIE ROBOT | ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY
46 |KALKULACJA| D-07.02.01 |Zabezpieczenie robdt i organizacja ruchu na czas budowy -KOSZT kmpl
d.7. | INDYDYWU okreslany przez Oferenta wg projektu wykonananego i zatwierdzonego
2 przez Oferenta .
1 kmpl 1
RAZEM 1
8 | 45100000-8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
47 | Kalkulacja in- | D-09.01.01 |Koszt zakupu , dostarczenia i roztadunku humusu m3
d.8 | dywidualna
69 m3 69.0
RAZEM 69.0
48 KNR 2-21 D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej na grub. 15 cm reczne z przerzutem na m3
d.8 0218-01 terenie ptaskim
440%0.15*1.05 m3 69
RAZEM 69
49 KNR 2-21 D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawoze-| m?2
d.8 0401-05 niem
440 m?2 440.0
RAZEM 440.0
50 KNR 2-21 D-09.01.01 |Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim w okre- m?2
d.8 0702-01 sie gwarancyjnym
440 m?2 440.0
RAZEM 440.0
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