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Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu pn. „Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego dla Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie”.

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęło następujące pytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

[bookmark: bigpic]Pytanie nr 1
Zadanie nr 4, pozycja nr 1, pkt. 3 - Czy zamawiający dopuści stetoskop z membraną 47mm?
Odpowiedź:
Zgodnie ze zmienioną specyfikacją stanowiącą załącznik do odpowiedzi na pytania z dnia 24.11.2021 r. (opublikowanymi w dniu 30.11.2021 r.) Zamawiający dopuścił stetoskop z membraną o średnicy min. 46 mm.

Pytanie nr 2
Zadanie nr 4, pozycja nr 1, pkt. 23 - Czy zamawiający dopuści ekran w kolorze szarym?
Odpowiedź:
Zgodnie ze zmienioną specyfikacją stanowiącą załącznik do odpowiedzi na pytania z dnia 24.11.2021 r. (opublikowanymi w dniu 30.11.2021 r.) Zamawiający dopuścił zaoferowanie parawanu z ekranem z materiału zmywalnego w kolorze szarym, biały, żółty, zielony, niebieski lub granatowy.

Pytanie nr 3
Zadanie nr 4, pozycja nr 4, pkt. 2 – Czy zamawiający odstąpi od wymogu, by łyżki były niemagnetyczne?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zestawu do intubacji, który nie będzie wyposażony w łyżki niemagnetyczne.

Pytanie nr 4
Zadanie nr 4, pozycja nr 6, pkt. 2 – Czy zamawiający odstąpi od wymogu, by łyżki były niemagnetyczne?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zestawu do intubacji, który nie będzie wyposażony w łyżki niemagnetyczne.

Pytanie nr 5
Zwracamy się z prośbą  o wydłużenie terminu wykonania  zamówienia ( dotyczy zad. 2,3 )  do  8 tygodni , ze względu na obecną sytuację związaną  z pandemią koronawirusa.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia w zakresie zadania nr 2 i 3 w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis Rozdziału IV SWZ, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Wymagany termin realizacji zamówienia:
1) w zakresie zadania 1: do 30 dni od daty zawarcia umowy;
2) w zakresie zadania 2,3 i 4: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.”

Pytanie nr 6
Zadanie 2 - POMPA STRZYKAWKOWA
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji ”POMPA STRZYKAWKOWA” z Zadania 2 na rzecz oddzielnego Zadania w celu otrzymania alternatywnej, bardzo korzystnej cenowo, przewyższająco technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia bez zmian Pompę strzykawkową jako pozycję nr 2 w ramach zadania nr 2.

Pytanie nr 7
Zadanie 2 - POMPA STRZYKAWKOWA, pkt 6
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki powszechnie stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pompy strzykawkowej z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi.


Pytanie nr 8
Zadanie 2 - POMPA STRZYKAWKOWA, pkt 7
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe bez funkcji miareczkowania?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pompy strzykawkowej bez funkcji miareczkowania.


Pytanie nr 9
Zadanie 2 - POMPA STRZYKAWKOWA, pkt 8
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z trybem dozowania infuzji sekwencyjnej z możliwością wprowadzania przerw w podaży za infuzję bolusową z przerwami ? W funkcji sekwencyjnej możemy wprowadzić bolusa manualnego jak i automatycznego w dowolnej chwili wlewu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pompy strzykawkowej z trybem dozowania infuzji sekwencyjnej z możliwością wprowadzania przerw w podaży za infuzję bolusową z przerwami.

Pytanie nr 10
Zadanie 2 - POMPA STRZYKAWKOWA, pkt 8
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z infuzją profilową składającą się z 5 faz infuzji ? Taka ilość profili jest zdecydowanie wystarczająca do poprawnej infuzji, większa ilość nie ma zastosowania klinicznego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pompy strzykawkowej z infuzją profilową składającą się z 5 faz infuzji.


Pytanie nr 11
Zadanie 2 - POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji ”POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA” z Zadania 2 na rzecz oddzielnego Zadania w celu otrzymania alternatywnej, bardzo korzystnej cenowo, przewyższająco technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia bez zmian Pompę infuzyjną objętościową jako pozycję nr 3 w ramach zadania nr 2.

Pytanie nr 12
Zadanie 2 - POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA, pkt 1
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z możliwością stosowania zestawów infuzyjnych do podaży leków standardowych, płynów infuzyjnych i cytostatyków (zestawy nie zawierające ftalanów (DEHP-free) oraz lateksu), leków światłoczułych, krwi i preparatów krwiopochodnych, żywienia pozajelitowego bez żywienia dojelitowego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pompy objętościowej z możliwością stosowania zestawów infuzyjnych do podaży leków standardowych, płynów infuzyjnych i cytostatyków (zestawy nie zawierające ftalanów (DEHP-free) oraz lateksu), leków światłoczułych, krwi i preparatów krwiopochodnych, żywienia pozajelitowego bez żywienia dojelitowego.

Pytanie nr 13
Zadanie 2 - POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA, pkt 5
Czy Zamawiający oczekuje czujnika kropli przy dostawie, czy tylko możliwości współpracy z takim akcesorium i późniejszy ewentualny zakup.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga dostarczenia wraz pompą czujnika kropli.

Pytanie nr 14
Zadanie 2 - POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA, pkt 5
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z możliwością usunięcia zestawu infuzyjnego z pompy wyłącznie w trybie „włączonym” ? Jest to uargumentowane  wyłącznie bezpieczeństwem usuwania zestawu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pompy objętościowej z możliwością usunięcia zestawu infuzyjnego z pompy wyłącznie w trybie „włączonym”.


Pytanie nr 15
Zadanie 2 - POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA, pkt 7
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z przekątną ekranu 4,3 cala? Zgodnie z zasadami przetargu nieograniczonego oraz uczciwej zasady konkurencyjności, Zamawiający nie może wymagać konkretnej wartości, a jedynie zakres lub minimum, maksimum. W tym przypadku Zamawiający ewidentnie wskazuje na firmę MEDIMA. Prosimy o wprowadzenia wymogów ekranu minimalnego lub usunięcie tego wymogu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga konkretnej wartości przekątnej ekranu i wymaga jedynie aby ekran miał minimum 3,2”.


Pytanie nr 16
Zadanie 2 - POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA, pkt 9
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki powszechnie stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pompy objętościowej z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi.

Pytanie nr 17
Zadanie 2 - POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA, pkt 9
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z trybem dozowania infuzji sekwencyjnej z możliwością wprowadzania przerw w podaży za infuzję bolusową z przerwami ? W funkcji sekwencyjnej możemy wprowadzić bolusa manualnego jak i automatycznego w dowolnej chwili wlewu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pompy objętościowej z trybem dozowania infuzji sekwencyjnej z możliwością wprowadzania przerw w podaży za infuzję bolusową z przerwami.

Pytanie nr 18
Zadanie 2 - POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA, pkt 10
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z infuzją profilową składającą się z 5 faz infuzji ? Taka ilość profili jest zdecydowanie wystarczająca do poprawnej infuzji, większa ilość nie ma zastosowania klinicznego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pompy objętościowej z infuzją profilową składającą się z 5 faz infuzji.


Pytanie nr 19
Zadanie 2 - POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA, pkt 15
Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymującym ponad 9 godzin pracy przy przepływie 25 ml/h ? Taka ilość czasu w zupełności wystarczy do poprawnej pracy  urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w którym występują liczne gniazdka elektryczne, agregaty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pompy objętościowej z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymującym ponad 9 godzin pracy przy przepływie 25 ml/h.


Pytanie nr 20
Zadanie 2, poz. Nr 4 - Respirator
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy nie doszło do oczywistej pomyłki pisarskiej w opisie Respiratora w punkcie 4: „Wentylacja czystym tlenem lub mieszaniną tlenu i powietrza 100% i 0% O2” i czy prawidłowy zapis nie powinien brzmieć: „Wentylacja czystym tlenem lub mieszaniną tlenu i powietrza 100% i min 60% O2”.
Odpowiedź:
Jest to pomyłka i w związku z tym Specyfikacja techniczna w ramach zadania nr 2 pozycja nr 4 (Respirator) punkt 4 otrzymuje następującą nowa treść: „Wentylacja czystym tlenem lub mieszaniną tlenu i powietrza 100% i min 60% O2”.

Pytanie nr 21
Zadanie nr 4, pozycja nr 1, pkt. 18 - Czy zamawiający odstąpi od wymogu, by nożyczki posiadały linijkę ze skalą?

Pytanie nr 22
Zadanie nr 4, pozycja nr 1, pkt. 23 - Czy zamawiający dopuści kółka plastikowe?

Pytanie nr 23
Zadanie nr 4, pozycja nr 1, pkt. 24 - Czy zamawiający dopuści równoważny zestaw do wkłucia centralnego zawierający w składzie:
Serweta TF z otworem 90x75CM 1szt.
Kompresy z gazy 17N 8W 5x5cm 2szt.
Kompresy z gazy 17N 8W 7,5x7,5cm 6szt.
Tupfer 17N 30x30cm 5szt.
Opatrunek foliowy Tegaderm 10x12cm 1szt.
Dren w zwoju śr. 4,2/6mm
Igła iniekcyjna 18G X 1 1/2 (1,2X40MM) 2szt.
Kleszczyki metalowe do igły proste 13cm Webster 1szt.
Kleszczyki metalowe proste 14cm Rochester Pean 1szt.
Nożyczki metalowe 11cm Iris oriste O/O 1szt.
Pęseta anatomiczna plastikowa 13cm 1szt.
Skalpel chirurgiczny nr 11 z plastikową rączką 1szt.
Pojemnik plastikowy 13X11X2,5CM 250ml 1szt.
Strzykawka plastikowa 2-częściowa 10ml 1szt.
Strzykawka plastikowa 2-częściowa 20ml 1szt.
Serweta TF 90X75CM 1szt.
Rękawiczki lateksowe niepudrowane Ambulex P r. M 2szt.
Pakowany w torebka papierowo-foliowa gwarantującą bezpieczne zapakowanie wyrobu?

Pytanie nr 24
Zadanie nr 4, pozycja nr 1, pkt. 25 - Czy zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach Fr6, Fr12, Fr14?

Pytanie nr 25
Zadanie nr 4, pozycja nr 5, pkt. 8 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny szynę unieruchamiającą o następujących cechach:
· Jednoczęściowa
· Szybkie i komfortowe założenie
· Miękki i delikatny materiał
· Wewnątrz aluminiowa blaszka umożliwiająca nadanie pożądanego kształtu
· Elastyczne paski zapewniające stabilizację w miejscu założenia
· Wygodne mocowanie na rzep 
· Jednorazowego użytku?

Pytanie nr 26
Dotyczy: Załącznika nr 3 do SWZ – Specyfikacja techniczna, zadanie nr 2, Pozycja nr 2 – Pompa strzykawkowa - Czy zamawiający dopuści pompę strzykawkową opisaną poniżej:
	Pompa strzykawkowa 

	OPIS

	Pompa infuzyjna strzykawkowa do podaży płynów infuzyjnych.

	Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, IP 32.

	Zasilanie 220-240 V AC, 50 Hz zintegrowane z pompą

	Zasilanie bateryjne.

	Bateria o czasie ładowania 2,5h do 90%.

	Czas pracy pompy przy zasilaniu akumulatorowym, dla
szybkości dozowania 5 ml/godz.6 godzin.

	Niezależny wskaźnik podłączenia pompy do zasilania sieciowego, znajdujący się na obudowie pompy widoczny zarówno przy włączonym i wyłączonym urządzeniu

	Wskaźnik poziomu naładowania/rozładowania akumulatora
pompy.

	Wbudowany w pompie, system mocowania na szynie medycznej o średnicy  Ø 25mm oraz na masztach infuzyjnych w zakresie średnicy Ø od 15mm do 45mm, bez dodatkowo montowanych uchwytów.

	Wbudowany, niedemontowany uchwyt umożliwiający przenoszenie pompy.

	Zatrzaskowy sposób mocowania pompy w stacji dokującej.

	Manualne mocowanie strzykawki w pompie.

	Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy z pełną swobodą odczytania objętości ze skali strzykawki oraz możliwością wizualnej kontroli infuzji.

	Montaż strzykawki od czoła pompy infuzyjnej.

	Ustawianie parametrów infuzji za pomocą klawiatury strzałkowej.

	Wbudowany interfejs na podczerwień IrDA do dwustronnej komunikacji z systemem zarządzającym infuzją oraz innym pompami.

	Wbudowane gniazdo RS232.

	Ciężar urządzenia wraz z przewodem zasilającym, uchwytem do przenoszenia, uchwytem do statywu oraz uchwytem do szyny medycznej  2,4 kg.

	Duży, czytelny wyświetlacz wbudowany w pompie z szerokim kątem widzenia, o przekątnej 15 cm oraz o powierzchni 52,8 cm².

	Historia zdarzeń, przechowywana w pamięci pompy dostępna dla personelu bez urządzeń dodatkowych, 50000 zapisów/lub 1rok.

	Rejestr  24 godzinny, umożliwiający przegląd objętości płynów podanych we wlewie z możliwością wyszczególnienia objętości płynów podanych w poszczególnych godzinach trwania infuzji .

	Praca ze strzykawkami o pojemności od 5 do 50/60 ml.

	Możliwość wyboru, . 14 różnych modeli i 39 objętości skalibrowanych strzykawek.

	Zakres prędkości infuzji ciągłej dla strzykawki 50 ml: 0,1- 1200 ml/h.

	Objętość infuzji w zakresie od 0,1 do 999,9 ml.

	Możliwość zmiany prędkości podaży leku w trakcie trwania infuzji bez konieczności jej zatrzymania wraz z możliwością wyłączenia tej funkcji.

	Dokładność liniowa mechanizmu pompy przy szybkości 1 ml/godz (i powyżej) = ± 1%.

	Możliwość pracy, w następujących trybach:
- tylko szybkość dozowania w ml/godz;
- szybkość dozowania + objętość infuzji do podania;
- objętość do podania + czas podaży (automatyczne wyliczanie prędkości podaży);
-z kalkulatorem lekowym automatycznie wyliczającym dawkowanie.

	Dozowanie w jednostkach w stosunku do czasu infuzji oraz w jednostkach w stosunku do masy ciała pacjenta i czasu infuzji.

	Dozowanie z prędkością wyliczoną na podstawie objętości i czasu, w którym dawka ma być podana.

	Możliwość wyboru trybu pracy, w który pompa przechodzi automatycznie po zakończeniu infuzji minimum: zatrzymanie infuzji, tryb KVO (utrzymanie drożności naczynia), kontynuacja infuzji z poprzednią prędkością.

	Tryb BOLUS (podanie dodatkowej dawki leku) bez zatrzymania infuzji.

	Możliwość podaży bolusa automatycznego z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie  10-1200 ml/h oraz objętością dawki w zakresie  0,1 – 25 ml.

	Możliwość podaży bolusa ręcznego z prędkością podaży w zakresie  10 – 1200 ml/h z kontrolą objętości bolusa od 0,1 do 25 ml przy jednorazowym przytrzymaniu przycisku bolusa.

	Możliwość podaży bolusa ‘emergency’ (Manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcja zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na wyświetlaczu).

	Funkcja KVO z możliwością jej wyłączenia,
programowalny  zakres od 0,1 ml/godz do 2,5 ml/godz

	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji, jako zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji.

	Funkcja wypełnienia drenu.

	Funkcja szybkiego startu – do automatycznego kasowania luzów między mechanizmem tłoka a strzykawką podczas rozpoczynania wlewu.

	Biblioteka dla  3000 niepowielających się leków z możliwością skonfigurowania protokołów infuzji zawierających minimum: stężenia leku, jednostki podaży infuzji ciągłej, prędkość/dawkę wyjściową infuzji ciągłej danego leku, limity minimalne i maksymalne dawkowania danego leku, parametry dotyczące bolusa (wył., ręczny lub automatyczny), jednostek dawkowania bolusa oraz limitów minimalnych i maksymalnych dawkowania bolusa oraz przypisany dla danego leku poziom czułości alarmu okluzji dostosowany do czas półtrwania danego leku.

	Podział leków w bibliotece na profile (rodzaj pacjenta lub oddział/pododdział) z możliwością umieszczenia tego samego leku w różnych profilach –  30 profili.

	Możliwość zaprogramowania protokołów infuzji dla danego leku z możliwością wyboru spośród  50 jednostek dawkowania.

	Możliwość modyfikacji przez Użytkownika wybranego protokołu lekowego.

	Możliwość ustawienia minimalnych i maksymalnych limitów miękkich oraz maksymalnych limitów twardych dla protokołów dawkowania w bibliotece leków.

	Możliwość zaprogramowania parametrów infuzji dla pacjenta o ciężarze w zakresie od  200g do  250kg.

	Wyświetlanie wybranej przez Użytkownika nazwy leku na ekranie.

	Możliwość równoczesnego wyświetlenia na ekranie pompy nazwy leków zawierające 20 znaków z dużymi literami.

	Możliwość ustawienia poziomu alarmu ciśnienia okluzji od 50 do 1000 mmHg, przed rozpoczęciem infuzji, jak i w trakcie jej trwania (bez konieczności wstrzymywania infuzji).

	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie pompy 8 i więcej parametrów dotyczących infuzji i stanu pompy:
1) Typ i objętość zastosowanej strzykawki
2) Informacja o trwaniu infuzji
3) Informacja o wstrzymaniu infuzji
4) Informacja o trybie KVO
5) Informacja o nazwie leku
6) Informacja o stężeniu leku
7)Informacja o szybkości podaży leku
8) Informacja o dawce podaży leku
9) Informacja o objętości do podania
10) Informacja o objętości podanej
11) Czas pozostały do końca infuzji
12) Wybrany poziom ciśnienia alarmu okluzji
13) Poziom aktualnego ciśnienia w linii infuzji
14) Ikona stanu naładowania baterii
15) Nazwa profilu

	Funkcja Stand-By bez ograniczenia czasu.

	Możliwość pracy pompy w systemie zarządzającym infuzjami.

	Alarmy

	Alarmy dwustopniowe zróżnicowane akustyczne i optyczne (wizualne).

	Alarm okluzji z zatrzymaniem infuzji.

	Alarm bliskiego końca infuzji z możliwością regulacji przez użytkownika jego parametrów: czasu do końca infuzji w zakresie od 1 min. do 15 min. lub 10% objętości strzykawki zależnie od tego, co odpowiada krótszemu czasowi.

	Alarm końca infuzji, z regulowaną objętością, jaka pozostaje w strzykawce w zakresie od 0,1 do 5% objętości strzykawki.

	Alarm o przejściu w tryb KVO, zatrzymania lub kontynuacji infuzji po podaniu zaprogramowanej objętości do podania.

	Alarm złego zamocowania strzykawki ze wskazaniem miejsca, w którym ono nastąpiło.

	Alarm rozładowania baterii – na 30 minut przed jej wyczerpaniem.

	Alarm rozładowania baterii.



Pytanie nr 27
Dotyczy: Pozycja nr 3 – Pompa infuzyjna objętościowa - Czy zamawiający dopuści pompę objętościową opisaną poniżej:
	Pompa infuzyjna objętościowa 

	Rok produkcji: 2021

	1. 
	Pompa infuzyjna objętościowa do dożylnej podaży leków i płynów, krwi i produktów krwiopochodnych, żywienia
pozajelitowego, leków onkologicznych.

	2. 
	Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów
mechaniki i elektroniki (IP 32).

	3. 
	Szybkość podaży w zakresie 1,0 - 999 ml/h.

	4. 
	Regulacja prędkości podaży co 0,1 ml w zakresie. 1,0-99,9ml/h

	5. 
	Możliwość kontroli objętości podaży, minimum:
- wyłączona,
- standard (zakres 1-9999 ml),
- mikro (zakres 0,1-999 ml).

	6. 
	Kontrola objętości podanej .:
- tryb standard  0-9999 ml,
- tryb mikro  0,0 – 999 ml.

	7. 
	Praca pompy w 2 trybach:
- wybór prędkości podaży,
- wybór objętości do podania i czasu, w jakim ma być ona podana (automatyczne wyliczanie prędkości podaży).

	8. 
	Dokładność podaży 5% przy szybkości 25 ml/h.

	9. 
	Możliwość zmiany szybkości podaży bez konieczności zatrzymania pracy pompy

	10. 
	Programowanie objętości całej infuzji

	11. 
	3 poziomy ciśnienia okluzji.

	12. 
	Możliwość pracy z detektorem kropli i bez.

	13. 
	Możliwość zablokowania ustawionych parametrów podaży.

	14. 
	Możliwość monitorowania objętości całej infuzji.

	15. 
	Możliwość podaży krwi i preparatów krwiopochodnych.

	16. 
	Możliwość podaży leków onkologicznych za pomocą wielokierunkowych zestawów infuzyjnych – posiadających  5 portów Y.

	17. 
	Możliwość pracy z zestawami do leków światłoczułych.

	18. 
	Możliwość pracy z zestawami do podaży lipidów.

	19. 
	Możliwość pracy z zestawami typu „Low Sorbing” – Sety Niskosorpcyjne.

	20. 
	Szybkość podaży dawki uderzeniowej (bolus) [ml/h]
programowana przez użytkownika – zakres 1,0-999 ml/h.

	21. 
	Objętość dawki uderzeniowej (bolusa) od 0 do min 99 ml co 1 ml.

	22. 
	Kontrola osiągniętej dawki uderzeniowej (bolusa) w czasie infuzji.

	23. 
	Maksymalna objętość antybolusa po zwolnieniu okluzji – 0,6 ml.

	24. 
	Wykrywanie pęcherzyków powietrza w drenie.


	25. 
	Ustawianie przez użytkownika wielkości wykrywanych pęcherzyków powietrza –4 wielkości, w zakresie od50 do 500 µl.

	26. 
	Uruchamianie alarmu powietrza w drenie w przypadku przekroczenia zakumulowanej objętości pęcherzyków powietrza nie więcej niż 500 µl w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

	27. 
	Możliwość programowania infuzji podstawowej i dodatkowej.

	28. 
	Funkcja wypełniania i przepłukiwania przewodu infuzyjnego.

	29. 
	Funkcja KVO (utrzymania drożności naczyń po zakończeniu infuzji) z możliwością regulacji : wyłączona; 1,0-5.0 ml/h co 1 ml/h

	30. 
	Autokontrola urządzenia w trakcie pracy.

	31. 
	Alarm wyczerpania baterii.

	32. 
	Alarm drożności drenu między pojemnikiem z płynem
infuzyjnym a pompą

	33. 
	Alarm okluzji pomiędzy pompą a pacjentem.

	34. 
	Alarm zatrzymania pompy.

	35. 
	Alarm wykrywania pęcherzyków powietrza w drenie.

	36. 
	Alarm niewłaściwego zamocowania zestawu do przetoczeń i użycia niewłaściwego zestawu.

	37. 
	Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem niezależnie w
pompie i w drenie.

	38. 
	Regulacja głośności alarmów - zakres 7 stopniowy.

	39. 
	Wyświetlana na żądanie informacja o stanie naładowania akumulatora.

	40. 
	Podświetlana w sposób widoczny na panelu głównym ikona informująca o tym, że pompa jest w stanie alarmu.

	41. 
	Podświetlana w sposób widoczny na panelu głównym ikona informująca o wyciszeniu alarmów dźwiękowych w pompie.

	42. 
	Podtrzymywanie pamięci zdarzeń w pompie nie podłączonej do zasilania 220-240 V przez okres  6 m-cy.

	43. 
	Waga 1,5kg

	44. 
	Wymiary: 137x140x105

	45. 
	Zabezpieczenie układu mechanicznego i sterującego przed
przypadkowym zalaniem.

	46. 
	Zasilanie 220-240 V AC, 50 Hz zintegrowane z pompą.

	47. 
	Zasilanie bateryjne – praca10h przy prędkości podaży 25ml/h.

	48. 
	Wbudowany, nie odłączalny uchwyt do mocowania pompy do statywu.

	49. 
	Wbudowany, nie odłączalny zatrzaskowy system mocowania do stacji dokującej.

	50. 
	Możliwość współpracy pompy z systemami zarządzania infuzją

	51. 
	Wbudowany interfejs na podczerwień IrDA oraz RS232 do dwustronnej komunikacji z systemem zarządzającym infuzją oraz innym pompami.




Pytanie nr 28
Dotyczy Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna – Zadanie nr 3, pozycja nr 8 - Wózek transportowy
1. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy o szerokości 740 mm?
2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy o wymiarach leża 1940 x 600mm?
3. Czy Zamawiający dopuści wózek z wyższy parametrem bezpiecznego obciążenia wynoszącym 185 kg?
4. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z regulacją wysokości w zakresie 620 – 940 mm?

Pytanie nr 29
Dotyczy: zadanie nr 4, poz. nr 1 – zestaw drobnego sprzętu medycznego – sala egzaminacyjna OSCE – 1 zestaw 
W związku z udzielonymi w dniu 30.11.2021 r. odpowiedziami na pytania i zmianą treści specyfikacji technicznej prosimy (w pkt. 25) o wyrażenie zgody na zaoferowanie prowadnicy do trudnej intubacji 8Fr, 11FR, 15Fr w ilości 4 kpl.:
- jednorazowa, sterylna prowadnica do intubacji
- posiada oznakowanie centymetrowe 
- zestaw zawiera 2 typy złączy O2?

Pytanie nr 30
Dotyczy: zadanie nr 4, poz. nr 2 – zestaw drobnego sprzętu medycznego – sala symulacji z zakresu BLS – 1 zestaw 
W związku z udzielonymi w dniu 30.11.2021 r. odpowiedziami na pytania i zmianą treści specyfikacji technicznej prosimy (w pkt. 4) o wyrażenie zgody na zaoferowanie resuscytatora dla dorosłego z 3 maskami – 1 kpl.:
- resuscytator silikonowy ręczny autoklawny ze złączkami polisulfonowymi wielorazowego użytku
- może być sterylizowany w całości, z wyjątkiem przewodu tlenowego
- zestaw zawiera: 3 maski nr 5, 1 zastawkę pacjenta, 1 worek resuscytacyjny, 1 rezerwuar tlenu i przewód tlenowy
- objętość pojedynczego ucisku: jedna ręką 900 ml
- objętość rezerwuaru: 2500 ml
- objętość resuscytatora: 1700 ml
- łącznik pacjenta: OD 22 ml (ISO)
- zastawka nadciśnieniowa: 60 cm H2O
- ID: 15 mm (ISO)
- oporność przepływu wydechowego: 2.2 cm H2O przy 50l/min
- rezystencja przepływu wdechowego: 3.3cm H2O przy 50l/min?

Pytanie nr 31
Dotyczy: zadanie nr 4, poz. nr 2 – zestaw drobnego sprzętu medycznego – sala symulacji z zakresu BLS – 1 zestaw 
W związku z udzielonymi w dniu 30.11.2021 r. odpowiedziami na pytania i zmianą treści specyfikacji technicznej prosimy (w pkt. 7) o wyrażenie zgody na zaoferowanie laryngoskopu posiadającego zestaw 4 łyżek McIntosh w rozmiarach 1, 2, 3, 4, z oświetleniem halogenowym / xenonowym 2,5 V, styki ze stali nierdzewnej, zestaw zapakowany w plastikową walizkę wstrząsoodporną, łyżki niemagnetyczne wykonane z odpornej na rdzę austenitycznej stali nierdzewnej?

Pytanie nr 32
Dotyczy: zadanie nr 4, poz. nr 3 – zestaw drobnego sprzętu medycznego – sala ćwiczeń umiejętności technicznych – 1 zestaw 
W związku z udzielonymi w dniu 30.11.2021 r. odpowiedziami na pytania i zmianą treści specyfikacji technicznej prosimy (w pkt. 9) o wyrażenie zgody na zaoferowanie miarki do mierzenia głowy dziecka do 59 cm?

Pytanie nr 33 - Zadanie 2 - POMPA STRZYKAWKOWA, pkt 11
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z wbudowaną biblioteką leków z możliwością wprowadzenia 1500 pozycji o parametrach infuzji: pełnej nazwy leku, skróconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stężenia, minimalnego, stosowanego i maksymalnego stężenia, jednostki dawki, minimalnej, maksymalnej i stosowanej dawce bez notki doradczej i podziału na oddziały? Są to podstawowe i powszechnie używane parametry dotyczące programowania leków do podaży.

Pytanie nr 34 - Zadanie 2 - POMPA STRZYKAWKOWA, pkt 12
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z czytelnym 4,3” kolorowym wyświetlaczem z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: Nazwy podawanego leku, prędkości infuzji, podanej dawce, stanie naładowanego akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie w formie graficznej bez informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, czasu do końca dawki w formie graficznej oraz kategorii leku wyodrębnionej kolorem?

Pytanie nr 35 - Zadanie 2 - POMPA STRZYKAWKOWA, pkt 16
Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymującym ponad 12 godzin pracy przy przepływie 5 ml/h? Taka ilość czasu w zupełności wystarczy do poprawnej pracy  urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w którym występują liczne gniazdka elektryczne, agregaty.

Pytanie nr 36 - Zadanie 2 - POMPA STRZYKAWKOWA, pkt 17
Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z czasem ładowania baterii do pełna w czasie 5h? Jest to standardowy czas ładowania baterii do pełna dla urządzeń medycznych. Ponadto jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego i nie będzie miało wpływ na jakość pracy.

Pytanie nr 37 - Zadanie 2 - POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA, pkt 11
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z czytelnym 4,3” kolorowym wyświetlaczem z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: Nazwy podawanego leku, prędkości infuzji, podanej dawce, stanie naładowanego akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie w formie graficznej bez informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, czasu do końca dawki w formie graficznej oraz kategorii leku wyodrębnionej kolorem?

Pytanie nr 38 - Zadanie 2 - POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA, pkt 13
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z wbudowaną biblioteką leków z możliwością wprowadzenia 1500 pozycji o parametrach infuzji: pełnej nazwy leku, skróconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stężenia, minimalnego, stosowanego i maksymalnego stężenia, jednostki dawki, minimalnej, maksymalnej i stosowanej dawce bez notki doradczej i podziału na oddziały ? Są to podstawowe i powszechnie używane parametry dotyczące programowania leków do podaży.

Pytanie nr 39 - Zadanie 2 - POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA, pkt 16
Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową z czasem ładowania baterii do pełna w czasie 5h? Jest to standardowy czas ładowania baterii do pełna dla urządzeń medycznych. Ponadto jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego i nie będzie miało wpływ na jakość pracy.

W związku z pytaniami nr 21-39, Zamawiający zmienia treść specyfikacji technicznej w zakresie zadania nr 2, 3 i 4 i przekazuje w załączeniu do niniejszego pisma zmienione specyfikacje techniczne. W pozostałym zakresie postanowienia SWZ pozostają bez zmian. Termin składania ofert pozostaje bez zmian i upływa w dniu 05.01.2021 r. godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:30. Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi do 04.04.2022 r.

Kanclerz
   Mgr inż. Maria Róg
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