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Należy "wyprostować" trasę linii kablowej w miejscu projektowanego zjazdu,
Uwaga!

nowa trasa linii kablowej Energa Operator
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nowa trasa lini kablowej

pod chodnik
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45,0943,39

WP21

45,5743,87

OL546,3044,80
39,8433,49

31,6025,53
31,7628,76

28,6523,25

28,48
26,81

28,7023,25

28,8025,72

40,1633,49

28,94

26,87

29,12
27,11

29,5027,50

30,2428,34

31,4629,46

32,8430,80

33,9831,85

34,5632,16
35,6033,60

36,8834,88

37,2435,14

41,6939,22

41,9239,52

43,0740,67

43,3640,97

43,3541,25

43,5041,60

43,5441,64

43,9741,87

45,1442,74

45,5343,13

46,0543,25

30,7628,85

29,6027,70
34,3032,40

35,82
34,01

28,7523,25

40,7238,72

wpustistn.

rura ochronna AROT

WP22

30,6329,27

30,6729,26

likwidacja wpustu i
studni

unieczynnienie

fragmentu kanalu
KD200

rura osłonowa na
gazociągu ; L=2,0 m

rura osłonowa na
gazociągu ; L=2,0 m

rura osłonowa 400 PCV
na kd ; L=3,0 m

W1

W2

W3

HP1
hydrant HP80

projektowany 
W4W5

HP2
hydrant HP80

projektowany 

W7

W8

HP3hydrant HP80

projektowany 

1

23

456

7

8

9

10

111213

14

W6

15

16

1718

19

20

21

22

23

25

26

28

29

HP4hydrant HP80

projektowany 
HP5hydrant HP80

projektowany 

W3'

27
W4'

30

28,5026,90

34,1032,40

Ł1
2Ł

3Ł

4Ł

29,6027,90
31,2229,62

32,1230,52

30,9329,33

38,3336,63

5Ł

6Ł

7Ł

8Ł

9Ł

10Ł

41,7340,03

41,1939,09

42,1040,50

45,5643,96

rura ochronna 160 PCV
L=1,5 m

SEP3

1500 mm

6/60/1200 

seprator z osadnikiem 

1500 mm

3/30/900 

seprator z osadnikiem 

1500 mm

6/60/1200 

seprator z osadnikiem 

40,4837,49

proj. jezdnia - kostka betonowa prostokątna gr. 8 cm - szara

proj. chodnik - kostka betonowa prostokątna gr. 6 cm - szara

proj. zieleń - humusowanie z obsianiem mieszanką traw

proj. zjazdy - kostka betonowa prostokątna gr. 8 cm - grafit

proj. opaska - kostka betonowa prostokątna gr. 8 cm - czerwona

proj. obrzeże chodnikowe 8x30 cm

proj. krawężnik betonowy wtopiony (opornik) 12x25 cm

proj. oś drogi

proj. krawężnik betonowy wystający 15x30 cm - światło 12 cm

proj. krawężnik obniżony 15x22 cm - światło 3 cm

proj. wpust deszczowy

proj. rura osłonowa dwudzielna A110 PS

proj. odwodnienie liniowe typu ACO

proj. ciek przykrawężnikowy

  

podkładem do projektu budowlanego

wtórnika mapy do celów projektowych, bedącej 

modyfikacji zaewidencjonowanego 

i oświadczam, że nie dokonano

Poświadczam za zgodność z oryginałem

drzewa do wycinki

proj. skarpa

proj. skarpa umocniona płytą betonową typu Meba

proj. bariero - poręcz U11-a

Przebudowa ul. Harcerskiej i ul. Skarpowej w Rumi

Legenda - branża drogowa

Legenda - branża sanitarna

0,315PCV proj. kanał k. deszczowej

OS - proj. osadnik 1500/2,0

hydrant podziemny z zasuwą

istn. wodociąg do likwidacji

proj. sieć wodociągowa PE 100 SDR17 PN10

D-2 PZT

NAZWA RYSUNKU

TEMAT OPRACOWANIA

INWESTOR

NR RYSUNKU

PODPIS

spec. drogowa

upr. nr POM/0291/POOD/11

mgr inż. Łukasz Kaźmierczak

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA DROGOWA
PROJEKTANT

Projekt zagospodarowania terenu

PODPIS
BRANŻA DROGOWA
SPRAWDZAJĄCY

spec. drogowa

upr. nr POM/0277/POOD/13

mgr inż. Łukasz Wojna

BRANŻA SANITARNA
PROJEKTANT PODPIS

BRANŻA SANITARNA
SPRAWDZAJĄCY PODPIS

84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

Gmina Miejska Rumia

SKALA

DATA

BRANŻA

1:500

04.2021

DROGOWA, SANITARNA

Projekt zagospodarowania terenu

spec. instalacje sanitarne

upr. nr 66/Gd/00

inż. Tomasz Sokołowski

spec. instalacje sanitarne

upr. nr POM/0048/PWBS/16

mgr inż. Iga Mrowicka

linie rozgraniczające projektowanej inwestycji


