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Przekroje normalne

NAZWA RYSUNKU

TEMAT OPRACOWANIA

INWESTOR

SKALA

DATA

NR RYSUNKU

BRANŻA

PODPIS

DROGOWA

STADIUM

04.2021

PROJEKTANT

spec. drogowa

upr. nr POM/0291/POOD/11

mgr inż. Łukasz Kaźmierczak

84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

Gmina Miejska Rumia

D-5

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa ul. Harcerskiej i ul. Skarpowej w Rumi

Przekroje normalne 1:20/50

5cm

15cm

Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem 30cm

Ława betonowa z oporem C12/15 (0,083m^2)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Szczegół A

5cm

15cm

Opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej 25cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:45cm

15cm

22cmKrawężnik betonowy obniżony 15x22 na ławie betonowej

Ława betonowa zwykła C12/15 (0,075m^2)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

30cmObrzeże betonowe 8x30 na podsypce cem.-piask. 1:4

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Szczegół D
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Ława betonowa zwykła C12/15 (0,024m^2)
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SPRAWDZAJĄCY

spec. drogowa

upr. nr POM/0277/POOD/13

mgr inż. Łukasz Wojna

PODPIS


