Przekrd|

Skala 1:50

10.000

SN,

grunt rodzimy pozbawiony bryt, .
kamieni, gruzu i korzeni,
zageszczony do 1s>0,95. :
Zageszczenie bezposrednio

\
pod warstwami drogowymi Is>1,00. ‘
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30cm Ptyta fundamentowa C30/37

10cm warstwa podkladowa C12/15

40cm warstwa zageszczona 1s>0,94

Widok A—A

Skala 1:50

3,700

-
Uwagi: i . . .
Moterioly: Projekt Budowa zbiornika retencyjnego
Eft‘o” broten 5385/0307 Lokalizacja inwestycji
al zbrojeniowa orA _ ént
OtLling fundamenty 50mm ul. Kosynierow, 62-300 Wrzesnia nr geod. 642/2

1.Roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, sztukq budowlanq i
przepisami BHP

2.Zmiany w przyjetych rozwiqzaniach wymagajq zgody nadzoru
autorskiego.

3. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ i zabezpiecza¢ z uwzglednieniem
obowiqzujqcych

przepisow zawartych w PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania

ogdlne” i w PN-B-10736: 1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddw

wodociqgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
4.Nie nalezy jezdzi¢ ciezkim sprzetem budowlanym (w czasie
wykonywania nawierzchni

drogi) po uftozonych kanatach majgcych mniej niz 1,0 m naziomu.
5. Rysunki rozpatrywa¢ z catosciq projektu.

Nazwa rysunku

Ptyta Fundamentowa

inwestor Gmina Ratusz ul. Ratuszowal, 62-300 Wrzesnia
Branza Faza Arkusz Skala Format
KONSTR Progekt Architektoriczno-Budowlany| ~1/1 1-50 | A4
Nr rysunku Rew. Lp.
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