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OSWIADCZENIE

Wrzesnia, 25.09.2022.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 243, poz. 1623, z

dn. 12.10.2010r.) os$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. budowa

zbiornika retencyjnego na dziatce nr ewid. 642/2

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

obreb Wrzeénia opracowany zostat zgodnie z

Konstrukcyjno-budowlana do projektowania bez ograniczen
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zbiornika retencyjnego na istniejgcej instalacji
kanalizacji deszczowej na terenie Samorzadowej Szkoty Podstawowej nr 3 we Wrzesni.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym teren inwestycji stanowi obszar boiska szkolnego, przez ktéry przebiega instalacja
kanalizacji deszczowej zapewniajgca odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej o s$rednicy 200mm nabudowany zostanie zbiornik
retencyjny stalowy o pojemnosci 31m3.

3.2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Nie dotyczy

3.3. Uklad komunikacyjny

Bez zmian, wykorzystuje sie istniejgcy uktad komunikacyjny

3.4. Sposob dostepu do drogi publiczne;j

Bez zmian, przez istniejace zjazdy z drogi publicznej

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zbiornik retencyjny nabudowany zostanie na istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej o $rednicy
200mm. Dobrano zbiornik stalowy cylindryczny o $rednicy 2m i dtugosci 10m. W zaleznosci od
warunkow gruntowych dopuszcza sie wykonanie zbiornika z tworzywa. W ptytach czotowych zbiornika
wykonane beda otwory — dolotowy i odptywowy o $rednicy 200mm.

Po montazu zbiornika i pofaczeniu z kanalizacjg deszczowg przewody kanalizacji deszczowej wraz ze
zbiornikiem poddac prébie szczelnosci na czas min. 30 min.

W przypadku wystgpienia deszczu nawalnego i sytuacji kiedy ilos¢ wéd opadowych bedzie wieksza niz
pojemnos¢ zbiornika retencyjnego, nadmiar wody bedzie odprowadzany do istniejgcej instalacji
kanalizacji deszczowe;j.
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4. Wplyw planowanej inwestycji na Srodowisko

Realizacja inwestycji nie spowoduje trwatego ujemnego oddziatywania na srodowisko.

5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy
6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren dziatek nr ewid. 642/2 obreb Wrze$nia

7. Uwagi konncowe

Wszelkie prace wykonaé zgodnie z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajgcych oraz zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét cz. | i II", rozporzagdzeniem MB i PMB z
dn.28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonawstwie robét budowlano-montazowych (Dz.U. Nr 13,
poz_93 z dn. 10.04.1972), Polskimi normami: PN-1997-10725-Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.

Wykonywanie robdt zakrywczych bedzie mozliwe po odebraniu ich przez Inspektora Nadzoru i
dokonaniu inwentaryzacji przez uprawnionego geodete. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uwag i
zalecen zawartych w poszczegdlnych opiniach i uzgodnieniach.

UWAGA : Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (Prawo Budowlane).

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac jako catos$é, wraz z zatgczonymi rysunkami, warunkami,
opinig geotechniczng, decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét. W przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z jednostka projektowa.
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