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1  Opis techniczny konstrukcji

e Podstawa opracowania

zlecenie Pracowni Projektowej Mechanical Marcin Kaczmarek,

badania gruntowo-wodne wykonane przez firme Geotema we wrzesniu 2023,
dane techniczne instalowanych urzgdzen,

obowigzujgce normy budowlane i literatura.

e Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany konstrukcji ptyty fundamentowej pod zbiornik
metalowy retencyjny na wode opadowag. Zbiornik o srednicy 2m i dtugosci 10m.
UWAGA — projekt zbiornika wg oddzielnego opracowania.

e Piyta Fundamentowa

Projektowana konstrukcja wsporcza to zbrojona ptyta fundamentowa grubosci 30 cm bezposrednio
oparta na gruncie, zbrojona pretami g12, co 15cm géra i dotem.

Opinia geotechniczna zaproponowata zakwalifikowanie budowli do | kategorii geotechnicznej, w
prostych warunkach gruntowych. Kwalifikuje inwestycje do Il kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

Woda wystepuje na gtebokosci 1,6m p.p.t., czyli powyzej posadowienia ptyty oraz ponizej gtebokosci
przemarzania gruntu, ktéra w tym rejonie kraju wynosi 0,8m p.p.t.

Na ptycie postawiony zostanie:
o stalowy zbiornik retencyjny, o srednicy 2m i dtugosci 10m, grubos¢ ptaszcza 3mm,
wraz z wymaganymi obejmami oraz podporami.

Ptyta nie posiada przepustéw.
¢ Przygotowanie podtoza pod ptyte fundamentowa

W przypadku projektowania zbiornikéw podziemnych ponizej poziomu wody gruntowe;j
sg one kotwione do ptyty fundamentowej. Ptyta posadowiona jest na 10cm chudego betonu, lub
podsypce. Szerokos¢ podsypki powinna byé wieksza od rur zbiornika o okoto 1,0m (po 0,5m
z kazdej strony). Zageszczenie podsypki min. 0,95, wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
z czestotliwoscig 1 badanie na 50 m podsypki oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez Nadzor.
Z uwagi na srednice rur tworzgcych zbiornik, uktadanie podsypki nalezy wykonywac¢ odcinkami, aby
nie zniszczy¢ jej podczas montazu kolejnej sekciji.

e Odwodnienie wykopéw

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wkopdw nalezy wykonaé odwodnienie na czas
prowadzenia robdét. Sposéb odwodnienia wykopdéw, dostosowany do panujgcych w czasie
wykonywania robot warunkéw gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez Wykonawce robét.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

« Wykonanie zbiornika retencyjnego

Zbiorniki podziemne montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta / dostawcy, na przygotowanym
uprzednio podtozu.

Zbiorniki wykonane z rur stalowych zlokalizowanych ponizej poziomu wody gruntowej nalezy
zamocowac do ptyty balastujgcej za pomocg tasm stalowych. Tasmy montowane sg do podtoza za
pomocg szpilek nierdzewnych lub ocynkowanych zatopionych lub trwale umieszczonych w ptycie
balastowej Zamocowania muszg byé umieszczone zgodnie ze wskazéwkami producenta
Po zmontowaniu zbiornika nalezy skontrolowaé jego usytuowanie wysokosciowe i w planie.

Po zmontowaniu catego zbiornika podtgczyc rury kanalizacyjne.
A M 3
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Wrzesnia, SSP3

Po zasypaniu zbiornika na kominie wlazowym nalezy zamontowac¢ pierscien odcigzajacy, ptyte
pokrywowg i wiaz zeliwny.

e Zasypanie zbiornika

Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem grubym lub
srednim i podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur.
Zbiornik nalezy zasypywaé ostroznie warstwowo gruntem piaszczystym. Zasypke wykonac
jednoczesnie po obu stronach rury warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 25cm, z jednoczesnym
recznym lub mechanicznym zageszczeniem kazdej warstwy. Wskaznik zageszczenia kazdej warstwy
zasypki 1s=0,97 Szeroko$¢ zasypki min. 0,50m z kazdej strony rury zbiornika.

Zasypka zbiornika powinna byé wykonana do poziomu 0,50m ponad zbiornik. Powyzej wykopy
uzupetni¢ gruntem uprzednio wydobytym z wykopu, bez zanieczyszczen. Wskaznik zageszczenia
kazdej warstwy 1s=0,97.

Do kontroli prawidtowego zageszczenia zasypek i nasypow z gruntéw niespoistych nad przewodami
kanalizacji deszczowej dopuszcza sie uzycie sond dynamicznych lub ptyt dynamicznych.

Teren wokét witazéw do zbiornika umocnié kostkg betonowa lub brukowcem na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci min. 5cm.

Obliczenia statyczne plyty fundamentowej

e Zalozenia ogdlne

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

Wyznaczenie wspoétczynnikdéw bezpieczenhstwa:

- obcigzenia state: 1,35

- obcigzenie $niegiem: 15

- obcigzenie wiatrem: 15

- obcigzenie uzytkowe: 15

SCHEMATY STATYCZNE
Ptyta fundamentowa — ptyta na podtozu sprezystym

e Materialy konstrukcyjne

Beton
Fundament - C30/37
Warstwa podktadowa - C12/15

Stal zbrojeniowa
Projektowane elementy zelbetowe nalezy zbroi¢ stalg A-IlIN (BSt500S)

e Zebranie obcigzen

Wyznaczenie wspoétczynnikow bezpieczenstwa:

- ciezar konstrukcji zelbetowej: 1,35

- obcigzenie uzytkowe: 1,50

Obcigzenia dziatajgce na fundament:
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Obcigzenia state:

- ciezar wiasny ptyty

- ciezar wtasny zbiornika metalowego

- ciezar gruntu nad zbiornikiem

Obcigzenia uzytkowe:

- obcigzenia zbiornika - woda
- obcigzenie uzytkowe naziomu

Obliczenia

Wrzesnia, SSP3

przyjmowany przez program obliczeniowy
25kN/m3 x 0,3m = 7,5kN/m2

3t=30kN - 1,5kN/m2

min.1,80m x 18kN/m3 = 32,40kN/m2

10kN/m3
5,0kN/m2

e Pilyta fundamentowa

Podloze gruntowe:

Wedlug badan gruntowo wodnych (dla odwiertu 1 i 2, wg zatgcznika) ptyta posadowiona zostanie
w warstwie 1B, glina piaszczysta, szara przewarstwiona piaskiem gliniastym, na gtebokosci -3,77m

p.p.t.

Woda obecna jest ponizej poziomu przemarzania, na gtebokosci 1,6m p.p.t.
Zaktada sie proste warunki gruntowe i Il kategorie obiektu. W obliczeniach ptyty uwzgledniono wypor

wody.

Wg programu obliczeniowego, zatozono ponizszy wspotczynnik sprezystosci gruntu warstwy gruntu,
na ktorej bedziemy sie posadowi¢:

Wspotczynnik sprezystosci gruntéw

Opis sprezystych podpér powierzchniowych

Sztywnos¢ i ttumienie

Nr Nazwa Uktad TX(KN/m3) TY(KN/m3) TZ(kN/m3) RX(kN/°/m) | RY(kN/°/m) RZ(kN/°/m)
wspéirzedn P(%) (%) (%) P(%) P(%) (%)
ych
1 Sprezysta 1 1300.00 1300.00 13157.89 0.00 0.00 0.00
podpora 0 0 0 0 0 0
powierzchnio
wa
Ptyta obliczenia
Ptyta fundamentowa zostata zaprojektowana, jako bezposrednio oparta na gruncie.
Zestawienie materiatéw
Zestawienie iloSciowe elementéw wg materiatu
Materiat Ciezar objetosciowy (T/m3) Objetosé (m3) Ciezar (T)
C30/37 2.50 6.00 15.00
tacznie 6.00 15.00
Zestawienie iloSciowe elementéw powierzchniowych wg grubosci
Grubos¢ (m) Materiat Powierzchnia (m2) Objetosé (m3) Ciezar (T)
0.30 C30/37 20.00 6.00 15.00
tacznie 20.00 6.00 15.00
Opis elementéw powierzchniowych
Opis elementéw powierzchniowych
Nr Nazwa Rodzaj Punkty(m) Materiat Grubosé(c | Nachyleni Pole Offset(cm)
m) e naxly przekroju(
m2)
1 Element powtoka (0.00, 0.00, 0.00) C30/37 30.00 0.00 20.00 0.00
powierzchni (10.00, 0.00, 0.00) 0.00
owy (10.00, 2.00, 0.00)
(0.00, 2.00, 0.00)
Opis podpér
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Opis sprezystych podpér powierzchniowych

Sztywnos$¢ i ttumienie
Nr Nazwa Uktad TX(kN/m3) TY(kKN/m3) TZ(KN/m3) RX(kN/°/m) | RY(kN/°/m) RZ(kN/°/m)
wspotrzedn P(%) (%) (%) Pp(%) P(%) p(%)
ych
1 Sprezysta 1 1300.00 1300.00 13157.89 0.00 0.00 0.00
podpora 0 0 0 0 0 0
powierzchnio
wa
Opis gruntu
Opis gruntu
Nazwa Gestosé y ¢ kat Spéjnos¢ C Moduf sprezystosci Es
(T/m3) (°) (MPa) (MPa)
NASYP 2.00 0.00 0.00 0.00
SSP3 piasek gliniasty 2.10 17.30 0.03 30.00
SSP3 glina piaszczysta 2.20 18.30 0.03 30.00
Szablony gruntéw
Szablon Warstwa nr Grunt Grubosé Moduft Delta K K'
(m) sprezystosci
Es
(MPa)
SSP3 1 NASYP 1.20 0.00 0.00 1.00 1.00
2 SSP3 piasek 2.00 30.00 0.00 0.54 0.54
gliniasty
3 SSP3 glina 3.80 30.00 0.00 0.52 0.52
piaszczysta
Warstwy gruntu wg podpdr powierzchniowych
Szablony podpoér Elementy
powierzchniowych
SSP3 i
Opis kombinacji
Opis kombinacji
Nr Nazwa Szczegoly Kod
101 1.35x[1 G] 1.35*1 ECELUSTR
102 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q] 1.35*1 + 1.50*2 ECELUSTR
103 1.35x[1 G]+1.5x[3 Q 1] 1.35*1 + 1.50*3 ECELUSTR
104 1X[1 G] 1.00*1 ECELSCQ
105 1X[1 G]+1x[2 Q] 1.00%1 + 1.00*2 ECELSCQ
106 1X[1 G]+1X[3 Q 1] 1.00*1 + 1.00*3 ECELSCQ
107 1xX[1 G] 1.00*1 ECELSQP
108 1X[1 G]+0.5x[2 Q] 1.00*1 + 0.50*2 ECELSQP
109 1x[1 G]+0.5x[3 Q 1] 1.00*1 + 0.50*3 ECELSQP
Widok UZYTKOWNIKA
-28.61m 16.09m 0.00 m
f
X Grubosé
I 030m
1 Widok modelu grubos¢
A M
6
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Widok UZYTKOWNIKA
-2861m 16.09m 0.00 m

% W ;
9 c30s37

2 Widok modelu materiat

Widok UZYTKOWNIKA
0.00m 0.00m 0.00m

3 Widok modelu obcigzenie stafte ciezar zbiornika

AM 7
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Wrzesénia, SSP3

Widok UZYTKOWNIKA
0.00m 0.00m 0.00m

4 Widok modelu obcigzenie state ciezar naziomu

Widok UZYTKOWNIKA
0.00m 0.00m 0.00m

5 Widok modelu obcigzenie zmienne naziomu
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Widok UZYTKOWNIKA
0.00m 0.00m 0.00m

6 Widok modelu obcigzenie zmienne ciezar wody w zbiorniku

Widok UZYTKOWNIKA
0.00m 0.00m 0.00m

7 Widok modelu obcigzenie zmienne wypor wody

A
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Widok UZYTKOWNIKA

Analiza: 105 { 1x[1 G]+1x[2 Q] )

Element liniowy : D Element powierzchniowy : D
Osie lokalne

1 Przemieszczenia D D 105

Widok UZY TKOWNIKA

Analiza: 1-3, 101-109 (Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Element powierzchniowy : s1 gora Przekrdj : s1 géra

Osie lokalne

Wartosci wygtadzone

2 Naprezenia - s1_géra 1-3, 101-109

A M 10
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Widok UZYTKOWNIKA

Analiza: 1-3, 101-109 (Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Element powierzchniowy : s2 gora Przekrdj : s2 géra

Osie lokalne

Wartosci wygtadzone

3 Naprezenia - s2_goéra 1-3, 101-109

Widok UZYTKOWNIKA

Analiza:1-3, 101-109 (Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Element powierzchniowy : s1 dot Przekroj : s1 dol

Osie lokalne

Wartosci wygtadzone

(MPa (N/mm)

0.63
0.59
0.56
0.52
048

4 Naprezenia - s1_dét 1-3, 101-109

A M 1
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Wrzesnia, SSP3

Widok UZYTKOWNIKA

Analiza: 1-3, 101-109 (Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Element powierzchniowy : s2 dot Przekroj : s2 dol

Osie lokalne

Wartosci wygtadzone

(MPa (N/mm?2))

0.12
0.11

= 0.10

0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

5 Naprezenia - s2_dét 1-3, 101-109

Uwaga:
Dobrano grubos¢ ptyty 30cm.

Dobrano zbrojenie ptyty, fil2 co 150cm géra i dotem.
Zatozono otuling 50mm.

e Sprawdzenie wspétczynnika przeciw wyptynieciu w przypadku
pustego zbiornika

N= F pion x0,9 / W parcie x1,2 > 1,15

Sity pionowe:

- ciezar wiasny ptyty 25kN/m3 x 0,3m = 7,5 KN/m2

- ciezar wtasny zbiornika metalowego 1,5 KN/m2

- ciezar gruntu nad zbiornikiem min.1,80m x 18kN/m3 = 32,40 kN/m2
RAZEM 41,40kN/m2

Sita wyporu

- cisnienie wody na -3,77m 10kN/m3 x 2,35m= 23,50kN/m2

N= 41,40kN/m2 x0,9 / 23,5kN/m2 x1,2 = 1,32 > 1,15 - OK.

I 1 -0.01
% i -0.02
-0.03

-0.00

-0.04

UWAGA — w przypadku zmiany zbiornika nalezy ponownie sprawdzi¢ mozliwos¢

wyporu.

Zmiany projektowe

Mozliwa jest zmiana dostawcéw materiatéw podanych w opisie technicznym, jezeli zamienne materiaty

beda, o co najmniej rownowaznych lub lepszych parametrach.

W przypadku zmian konstrukcyjnych, potaczen, elementéw konstrukcji, materiatu, osoba/lub firma

musi zapewnic, ze dokonana zmiana nie pogorszy dziatania zadnego z elementow konstrukcji.

Prace przygotowawcze
/
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Prace przygotowawcze bedg polegaty na zabezpieczeniu istniejgcych instalacji oraz miejsca
wykonywania robot.

Nasypy niekontrolowane i grunty prochniczne nalezy wymienié¢ na grunt piaszczysty, o wskazniku
zageszczenia 1s>0,94.

Pod ptytg piaski zagescié.

W przypadku watpliwosci, lub jakichkolwiek odstepstw miedzy konstrukcja a dokumentacjg nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

Wytyczne montazowe

Dopuszczalne tolerancje dotyczgce montazu przyjmowac na podstawie aktualnych norm.
Montaz kontenera, zbiornika oraz zestawu hydroforowego wedtug wytycznych i zalecen dostawcy.

Konserwacja i uzytkowanie konstrukcji

Konstrukcje nalezy uzytkowaé i konserwowa¢ zgodnie z normg PN-86/B-01806 ,Antykorozyjne
zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw”.

Uwagi koncowe dotyczace realizacji

Wszystkie roboty budowlano - montazowe muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane uprawniajgce do petnienia funkcji kierownika budowy oraz zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséow w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Przy wykonywaniu prac objetych projektem nalezy przestrzega¢ wytycznych i obowigzujgcych w
Polsce przepiséw budowlanych, nawet w przypadku, gdy catos$¢ zalecen zbioru wytycznych nie zostata
okreslona w projekcie.

Wszystkie materialy wykorzystywane podczas budowy powinny mieé atesty zgodne z przepisami
krajowymi i unijnymi, jezeli sg wymagane.

Projekt nalezy rozpatrywac z catg dokumentacja techniczng obiektu.

Zmiany w opracowaniu dozwolone sg jedynie za zgodg jego autora.

Opracowanie jest chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa do jego zawartosci sg zastrzezone.
Niedozwolone jest kopiowanie go, dokonywanie poprawek i zmian, edycji w catosci lub w cze$ciach,
wykorzystywanie do innych dokumentacji lub realizacji bez zgody autora.

Sporzadzita:

Agnieszka Malicka
Wrzesien 2023
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Projekt geotechniczny

 Dane ogdlne
Podstawg opracowania jest projekt budowlany zbiornika retencyjnego na wode opadowa.
e Opis konstrukcji

Konstrukcja zbiornika — stalowa. Zbiornik mocowany jest do fundamentu obejmami lub klinami, wg
specyfikacji producenta. Fundament zbiornika stanowi ptyta fundamentowa.

* Prognoza zmian wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Przy prawidtowym wykonaniu zaprojektowanego obiektu nie wystgpi pogorszenie czy tez
zmiany wiasciwosci podfoza gruntowego w czasie. W podtozu nie wystepujg grunty zmieniajgce
samoistnie wtasciwosci.

e Obliczeniowe parametry geotechniczne

Do wyznaczenia obliczeniowych parametréw geotechnicznych postuzono sie wynikami badanh

polowych jak i laboratoryjnych, wykonywanych w ramach Opinii geotechnicznej przez biuro Geotema

we wrzesniu 2023r, wraz z dokumentacjg i opracowaniem wynikow badan.

Ptyta posadowiona jest w warstwie IB — glina piaszczysta.
1
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GEOTEIVIA

GROTECHNIKA GEOLGGIA HYOROGEOLOGIA

Zat. nr 5. Tabela parametrow geotechnicznych
Temat: Budowa zbiornika retencyjnego
m. Wrzesnia, gmina Wrzesnia, powiat wrzesinski, wojewddztwo wielkopolskie

Symbol Stan gruntu Edometryczny modut Modut Wspdic:
Nr . I j - - Wilgotnosé Gestost — Kt tarcia Scisliwosci oo i SPE- =
warstwy Rodza] gruntu ‘konsolidaci Stopieft Stopiefi naturalna | objetosciowa Spéjnosé wewngtrzneg uc_ksztz‘ik:e 12 ﬁ: ik
gruntu " | zageszczenia | plastycznodei pierwotnej | wibrnej pierwainego racji
I N Wa o c @, Mg M E K
- % go'cm3 kPa ® MPa MPa MPsa mid
1A Fé'glpdp—ég‘é'g* B - 0250pla) | 17.0b) 2108) | 207b) 17.36) 33.0b) - 2500) | 10%=10%g)
IB GpilPy B - 0,20 [tpl] a 120b 220 b 35b 183b 369b - 280b 10 10% ¢
g [tpl *e 107

{w) - wilgotne, [nw) — nawodnicne

WartoSci parametréw geotechnicznych okreslone na podstawie:
a) wynikéw badan polowychflab yinych b) PN-81/B-03020, PN-EN 1887 — 1:2008 Eurcked T oraz PN-EN 1997 — 2:2008 Eurokod 7.

) literatury technicznej i praktycanych doswiadczen geotechniki

o Czesciowe wspoétczynniki bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Wspolezynniki czesciowe do oddzialywan ()  lub efektow oddzialywan (&)

Oddzialywanie Svmbol =

’ ’ AlD A2

Niekorzysme 1.35 1.0
Stale ¥6

Korzyste 1.0 1.0

Niekorzystme 1.5 1.3
Zmienne Yo

Korzysme N 0 0

U~ zestaw miarodajny przy liczeniu wg podejscia 2

¢ Oddzialywania od gruntu i wody

Uwzgledniono:

e Reakcje na podtoze, wynikajgcg z ciezaru wlasnego gruntu, zalegajgcego nad zbiornikiem

(wysoko$¢ 1,70m)
e Parcie od ciezaru wtasnego gruntu
e Wypdr wody

¢ Model obliczeniowy podtoza

Do obliczen przyjeto model podioza gruntowego, jako podtoza niejednorodnego i uwarstwionego.
geotechniczne

Gtebokos¢  zalegania i migzszos¢ warstw oraz ich  parametry
przyjeto na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego.

* Obliczenia nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogoélnej

statecznosci

Obliczenia no$nosci podtoza gruntowego
Obliczenia geotechniczne wg normy: EN 1997-1:2004/A1:2013
Obliczeniowy op6r podtoza gruntowego: glim = 0.80 (MPa)
Obliczeniowa max. wartos¢ pionowego obcigzenia

dla zbiornika:<0,63MPa.
Procentowe wykorzystanie nosnosci podtoza gruntowego = 78%.

¢ Obliczenia osiadania podtoza gruntowego

Przewidywane, CALKOWITE osiadanie pod fundamentem: S = 0,47 (cm) < Sadm = 3,0 (cm)

/s f’&\
LN

ﬂ'; ;\
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e Obliczenia statecznosci na wypor

N= F pion x0,9 / W parcie x1,2 > 1,15

Sity pionowe:

- ciezar wiasny plyty 25kN/m3 x 0,3m = 7,5 KN/m2

- ciezar wtasny zbiornika metalowego 1,5 KN/m2

- ciezar gruntu nad zbiornikiem min.1,80m x 18kN/m3 = 32,40 kN/m2
RAZEM 41,40kN/m2

Sita wyporu

- cisnienie wody na -3,77m 10kN/m3 x 2,35m= 23,50kN/m2

N= 41,40kN/m2 x0,9 / 23,5kN/m2 x1,2 = 1,32 > 1,15 & OK
e Dane do zaprojektowania fundamentu:

Obcigzenia dziatajgce na fundament:
Obcigzenia state:

- ciezar wiasny plyty przyjmowany przez program obliczeniowy
- ciezar wtasny zbiornika metalowego 3t=30kN

Obcigzenia uzytkowe:

- obcigzenia zbiornika na wode 10kN/m3

- obcigzenie uzytkowe naziomu 5,0kN/m2

* Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci
robo6t ziemnych i specjalistycznych robé6t geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy prowadzi zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-06050 Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne. Przed przystgpieniem do robét nalezy usung¢ z podioza ewentualne
przeszkody uniemozliwiajace wykonanie robét ziemnych, w tym takze ewentualne sieci instalacyjne,
kanalizacyjne, elementy murowane, betonowe lub stalowe. Nalezy oznaczy¢ w terenie przebieg
wszelkich pozostawionych instalacji podziemnych, ktére mogg ulec uszkodzeniu w wyniku
prowadzonych prac. Wejscie na teren budowy wymaga wczesniejszego rozwigzania problemu
dojazdu, zwtaszcza maszyn ciezkich i samochoddw.

Ostateczny sposéb przygotowania podtoza musi zosta¢ uzgodniony przed przystgpieniem do prac,
a poprawnosc jej wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika robaét.

Wykopy pod fundamenty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury
gruntu ponizej spodu fundamentu oraz oby nie doszto do =zalania dna wykopu wodami
powierzchniowymi i podziemnymi.

W przypadku zalania dna wykopu wodami, nalezy przede wszystkim usungé wode, a nastepnie
zbadad, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu.

W okresie zimowym nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe przed przemarzaniem.

W przypadku przemarzniecia lub naruszenia wierzchniej warstwy nalezy grunt wymienic.

e Szkodliwos¢ oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany

Poziom posadowienia obiektu znajduje sie ok. 2m ponizej naturalnego zwierciadta wéd gruntowych.
Nie przewiduje sie szkodliwego oddziatywania wod gruntowych.

e Zakres monitorowania wybudowanego obiektu oraz obiektow
sgsiadujacych

Nie przewiduje sie potrzeby prowadzenia monitoringu wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw
sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu po zakonczeniu inwestycji.

Opracowata

mgr inz. Agnieszka Malicka
upr. nr 10/11
wrzesien 2023
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10 Zataczniki
e Oswiadczenia projektanta
e Uprawnienia projektanta
e Rysunki

e Badania geotechniczne
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Oswiadczenie projektanta

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Z 2017 r. nr 0. poz. 1332), oswiadczam, ze projekt konstrukcji:

Ptyty fundamentowej dla zbiornika retencyjnego
dla projektu budowlanego Budowa zbiornika na dziatce nr 642/2 we Wrzes$ni, dla
Gminy Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62 - 300 Wrzesnia,

sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant konstrukciji
Agnieszka Malicka

Nr decyzji 10/11
09/2023
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POLSKA '
I z B A Warszawa, dnia ! /2 lipca 2011 r.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
KK-0053-0007(5)/1 1

Pani

Agnieszka Maria Bielska
ul. Culica 2 /59

62 — 300 Wrze$nia

DECYZJANri1o/11

Na podstawie art. 33a ust.10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), w zwigzku z § 1 pkt5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawic upowaznienia organdw i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach
regulowanych (Dz. U. Nr 237, poz. 2007), po przeprowadzeniu postgpowania w sprawie uznania kwalifikacji na podstawie
wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych Pani Agnieszki Marii Biclskiej obywatelki Polski z dnia 5 kwietnia 2011 .

Krajowa Rada Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
uznaje kwalifikacje zawodowe

Pani Agnieszki Marii Bielskiej

urodzonej dnia 30 lipca 1982 r.
zamieszkatej przy ul. Culica 2 / 59; 62-300 Wrze$nia

w specjalnosci:

konstrukcyjno-budowlana
do projektowania bez ograniczen;

Uzasadnienie

Krajowa Rada Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokotu postgpowania
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce o0sdb z parstw
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej stwierdzila, ze
Pani Agnieszka Maria Bielska posiada wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa i moze
wykonywa¢ zawdd regulowany w Polsce odpowiadajacy samodzielnym funkcjom technicznym
w budownictwie w zakresie okreslonym niniejsza decyzja.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Rady Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

CAER 9 Zespol orzekajacy Krajowej Rady
~ \\- / ;
- \ Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa:

f 3
(S

W
Prof. dr hab. inz. Zbigniew Kledynskl d

Crdus,

Otrzymu;

1. Pani Agnieszka Maria Bielska

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.0

KK003
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, tel. +48 22 828-31-89, fax +48 22 827-07-51, www.piib.org.pl, e-mail: biuro@piib.org.pl
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WEKP-XD2-8CP-BGJ *

Pani Agnieszka Maria Malicka o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0383/11

adres zamieszkania ul. Promykowa 10, 62-300 Wrzesnia

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne 2 ofwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne].)

*+ Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdziC za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasdwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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