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Wrzesnia, 25.09.2022.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 243, poz. 1623, z
dn. 12.10.2010r.) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany zbiornika retencyjnego na
dziatce nr ewid. 642/2 obreb Wrzesnia opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien i specjalnosé¢ Podpis
Instalacje Marcin Kaczmarek 3066/10/U/C
sanitarne

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen

Konstrukcja Agnieszka Malicka nr decyzji 10/11

Konstrukcyjno-budowlana do projektowania bez ograniczen
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zbiornika retencyjnego na istniejgcej instalacji
kanalizacji deszczowej na terenie Samorzadowej Szkoty Podstawowej nr 3 we Wrzesni.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zbiornik stalowy cuylindryczny o pojemnosci 31m? zostanie nabudowany na istniejgcej instalacji
kanalizacji deszczowej. Zbiornik bedzie napetniany w czasie opaddw. W przypadku catkowitego
wypetnienia zbiornika zapewniony bedzie przelew do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Wtaz w zbiorniku umozliwia instalacje pompy i wykorzystanie wody na cele podlewania zieleni.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczng obiektu budowlanego

Nie dotyczy

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Pojemnos¢ zbiornika: 31,0 m3
Dtugosé zbiornika: 10,0 m

Srednica zbiornika: 2,0 m

5. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu

5.1. Plyta fundamentowa

Projektowana konstrukcja wsporcza to zbrojona ptyta fundamentowa grubosci 30 cm bezposrednio
oparta na gruncie, zbrojona pretami 12, co 15cm gora i dotem.

Opinia geotechniczna zaproponowata zakwalifikowanie budowli do | kategorii geotechnicznej, w
prostych warunkach gruntowych. Kwalifikuje inwestycje do Il kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

Woda wystepuje na gtebokosci 1,6m p.p.t., czyli powyzej posadowienia ptyty oraz ponizej gtebokosci
przemarzania gruntu, ktéra w tym rejonie kraju wynosi 0,8m p.p.t.

Na ptycie postawiony zostanie:

e stalowy zbiornik retencyjny, o srednicy 2m i dtugosci 10m, grubos¢ ptaszcza 3mm, wraz z
wymaganymi obejmami oraz podporami.

Ptyta nie posiada przepustow.

Spadki 1%, wykonac z wylewki samopoziomujacej.
5.2. Projekt geotechniczny
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Dane ogdlne

Podstawg opracowania jest projekt budowlany zbiornika retencyjnego na wode opadowsa.

Opis konstrukcji

Konstrukcja zbiornika — stalowa. Zbiornik mocowany jest do fundamentu obejmami lub klinami, wg
specyfikacji producenta. Fundament zbiornika stanowi ptyta fundamentowa.

Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Przy prawidtowym wykonaniu zaprojektowanego obiektu nie wystgpi pogorszenie czy tez
zmiany wifasciwosci podtoza gruntowego w czasie. W podtozu nie wystepujg grunty zmieniajace
samoistnie wtasciwosci.

Obliczeniowe parametry geotechniczne

Do wyznaczenia obliczeniowych parametréw geotechnicznych postuzono sie wynikami badan
polowych jak i laboratoryjnych, wykonywanych w ramach Opinii geotechnicznej przez biuro Geotema
we wrzesniu 2023r, wraz z dokumentacjg i opracowaniem wynikéw badan.

Ptyta posadowiona jest w warstwie IB — glina piaszczysta.
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GEOTEIVIA

GROTECHNIKA GEOLOGIA NYOROSFOLOGIA

Zal. nr 5. Tabela parametrow geotechnicznych
Temat: Budowa zbiornika retencyjnego
m. Wrzesnia, gmina Wrzesnia, powiat wrzesinski, wojewddziwo wiglkopolskie

Symbol Stan gruntu Edemetryczny modut Madut Wepéic
Hr ) icznei — — Wilgotnosé | Gestosé Lo | Kattarcia scisliwasci . pozy-
warstwy Rodz3j gruntu konsobdaci Stopien Stopiefi naturalna | objetosciowa Spéjnosé wewnetrznego uqkszlz‘«:e 12 ﬁ: ik
grunts | 23geszczenia | plastycznosei pierwotnej | wiomej plsroinega racil
- - In I, win o e @, Mg M E, k
- - - - % go‘cm3 kPa = MPa MPa MPa mid
1A Fg‘:]FdFrgl,zf.gg* B - 0250pl]a) | 17.0b) 2,10b) 20.7b) 17.3b) 33,0b) - 25.0b) 107 2 107 )
B GpilFg B - 020fplla) | 12.08) 2,208) 31,58) 183 b) 38,9b) - 28,0 b) 10° =107 g

{w) — wilgotne, (nw) — nawodnicne

WartoSci parametréw geotechnicznych okreslone na podstawie:
a) wynikdw badan polowychflaboratoryjnyeh  b) PN-E1/B-03020, PN-EN 10807 — 1:2008 Eurcked T oraz PN-EN 1887 — 2:2009 Eurokod 7.

) literatury technicznej i praktycanych doswiadczen geotechniki

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Wspolezynniki czgéeiowe do oddzialywan (j)  lub efektéw oddzialywan ()

Oddzialywanie Symbol Ratiniad
) ) AlD A2
Niekorzyste 1.35 1.0
Stale Y6
Korzystne 1.0 1.0
Niekorzysine 1.5 13
Zmienne Yo
Korzystne ) 0 0

T - - : — -
) — zestaw miarodajny przy liczenin wg podejscia 2

Oddziatywania od gruntu i wody

Uwzgledniono:

Reakcje na podtoze, wynikajaca z ciezaru wtasnego gruntu, zalegajacego nad zbiornikiem (wysokosé
1,70m)

Parcie od ciezaru wtasnego gruntu
Wypdr wody

Model obliczeniowy podtoza

Do obliczen przyjeto model podtoza gruntowego, jako podtoza niejednorodnego i uwarstwionego.
Gtebokos¢  zalegania i  migzszos¢  warstw  oraz ich  parametry  geotechniczne
przyjeto na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Obliczenia nos$nosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogélnej statecznosci

Obliczenia nosnosci podtoza gruntowego

Obliczenia geotechniczne wg normy: EN 1997-1:2004/A1:2013
Obliczeniowy opdr podfoza gruntowego: glim = 0.80 (MPa)
Obliczeniowa max. wartos$¢ pionowego obcigzenia dla zbiornika: <0,63MPa.
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Procentowe wykorzystanie nosnosci podtoza gruntowego = 78%.

Obliczenia osiadania podtoza gruntowego

Przewidywane, CALKOWITE osiadanie pod fundamentem: $=0,47 (cm) < Sadm =3,0 (cm)

Obliczenia statecznosSci na wypor

N= F pion x0,9 / W parcie x1,2 > 1,15

Sity pionowe:

- ciezar wtasny ptyty 25kN/m3 x 0,3m = 7,5 kN/m2
- ciezar wtasny zbiornika metalowego 1,5 kN/m2
- ciezar gruntu nad zbiornikiem min.1,80m x 18kN/m3 = 32,40 kN/m?2

RAZEM 41,40kN/m?2
Sita wyporu
- ci$nienie wody na -3,77m 10kN/m3 x 2,35m= 23,50kN/m2
N= 41,40kN/m2 x0,9 / 23,5kN/m2 x1,2 = 1,32 > 1,15 > OK

Dane do zaprojektowania fundamentu:

Obciazenia dziatajgce na fundament:

Obcigzenia state:

- ciezar wiasny ptyty przyjmowany przez program obliczeniowy
- ciezar wtasny zbiornika metalowego 3t=30kN

Obcigzenia uzytkowe:

- obcigzenia zbiornika na wode 10kN/m3

- obcigzenie uzytkowe naziomu 5,0kN/m?2

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych i specjalistycznych

robét geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy prowadzi zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-06050 Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne. Przed przystapieniem do robdt nalezy usunac z podfoza ewentualne
przeszkody uniemozliwiajagce wykonanie robét ziemnych, w tym takze ewentualne sieci instalacyjne,
kanalizacyjne, elementy murowane, betonowe lub stalowe. Nalezy oznaczyé w terenie przebieg
wszelkich pozostawionych instalacji podziemnych, ktére mogg ulec uszkodzeniu w wyniku
prowadzonych prac. Wejscie na teren budowy wymaga wczesniejszego rozwigzania problemu dojazdu,
zwtaszcza maszyn ciezkich i samochodéw.

Ostateczny sposdb przygotowania podtoza musi zosta¢ uzgodniony przed przystgpieniem do prac,
a poprawnos¢ jej wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika robot.
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Wykopy pod fundamenty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury
gruntu ponizej spodu fundamentu oraz oby nie doszto do =zalania dna wykopu wodami
powierzchniowymi i podziemnymi.

W przypadku zalania dna wykopu wodami, nalezy przede wszystkim usungé wode, a nastepnie zbada¢,
czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu.

W okresie zimowym nalezy ochronié podtoze gruntowe przed przemarzaniem.
W przypadku przemarzniecia lub naruszenia wierzchniej warstwy nalezy grunt wymienic.

Szkodliwos¢ oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany

Poziom posadowienia obiektu znajduje sie ok. 2m ponizej naturalnego zwierciadta wéd gruntowych.
Nie przewiduje sie szkodliwego oddziatywania wéd gruntowych.

Zakres monitorowania wybudowanego obiektu oraz obiektéw sgsiadujgcych

Nie przewiduje sie potrzeby prowadzenia monitoringu wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektéw sasiadujgcych i otaczajgcego gruntu po zakoriczeniu inwestycji.
5.3. Zmiany projektowe

Mozliwa jest zmiana dostawcdw materiatdw podanych w opisie technicznym, jezeli zamienne
materiaty beda, o co najmniej réwnowaznych lub lepszych parametrach.

W przypadku zmian konstrukcyjnych, potgczen, elementéw konstrukcji, materiatu, osoba/lub firma
musi zapewnié, ze dokonana zmiana nie pogorszy dziatania zadnego z elementdéw konstrukcji.
5.4. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze bedg polegaly na zabezpieczeniu istniejgcych instalacji oraz miejsca
wykonywania robot.

Nasypy niekontrolowane i grunty prochniczne nalezy wymienié¢ na grunt piaszczysty, o wskazniku
zageszczenia 1s>0,94. Minimalnie 50cm ponizej ptyty.

Pod ptytg wykonaé warstwe z chudego betonu grubosci 10cm.

W przypadku watpliwosci, lub jakichkolwiek odstepstw miedzy konstrukcjg a dokumentacja nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

5.5. Wytyczne montazowe

Dopuszczalne tolerancje dotyczgce montazu przyjmowacd na podstawie obowigzujgcych norm.

Montaz kontenera, zbiornika oraz zestawu hydroforowego wedtug wytycznych i zalecen dostawcy.

5.6. Konserwacja i uzytkowanie konstrukcji

Konstrukcje nalezy uzytkowac i konserwowac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.
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5.7. Uwagi koncowe dotyczace realizacji

Wszystkie roboty budowlano - montazowe muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane uprawniajace do petnienia funkcji kierownika budowy oraz zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw w zakresie Bezpieczenistwa i Higieny Pracy.

Przy wykonywaniu prac objetych projektem nalezy przestrzega¢ wytycznych i obowigzujacych w
Polsce przepiséw budowlanych, nawet w przypadku, gdy catos¢ zalecen zbioru wytycznych nie
zostata okreslona w projekcie.

Wszystkie materiaty wykorzystywane podczas budowy powinny mie¢ atesty zgodne z przepisami
krajowymi i unijnymi, jezeli s3 wymagane.

Projekt nalezy rozpatrywac z catag dokumentacja techniczng obiektu.

Wszystkie sktadniki opracowania (opis techniczny, obliczenia statyczno- wytrzymatosciowe, rysunki)
stanowig integralng catosé. Opracowanie nalezy rozpatrywac z catoscig dokumentacji projektowe;.

Zmiany w opracowaniu dozwolone sg jedynie za zgodg jego autora.

Opracowanie jest chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa do jego zawartosci sg zastrzezone.
Niedozwolone jest kopiowanie go, dokonywanie poprawek i zmian, edycji w catosci lub w czesciach,
wykorzystywanie do innych dokumentacji lub realizacji bez zgody autora.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Woda do napetniania zbiornika pochodzita bedzie z odwadnianego dachu budynku szkoty. Przelew
nadmiaru wody ze zbiornika kierowany bedzie do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej.

Nie przewiduje sie produkcji odpaddéw, emisji zanieczyszczen. Obiekt nie bedzie oddziatywat na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Nie dotyczy

Opracowat

Marcin Kaczmarek
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