Przedmiar
Kochanowskiego 4-6

	
L.P.
	
OPIS ROBÓT

	
ILOŚĆ
	
CENA
	
WARTOŚĆ


	
1.
	
KNR 201-0203
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na miejsce wykonawcy


	


56,00 m3



	
	

	
2.
	
231-0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

	

280,00 m2
	
	

	
3.
	
231-0114 01
Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr. po zagęszczeniu 20 cm - parking

	

230,00 m2
	
	

	
4.
	231-0114 05
Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 15 cm - chodnik

	

50,00 m2
	
	

	
5.
	
KNR 231-010507
Podsypka cementowo-piaskowa o gr 3 cm

	

50,00 m2
	
	

	
6.
	
KNR 231 051103
Nawierzchnia z płyty ażurowej 60x40 o grubości 8 cm 
	

230,00 m2
	
	

	
7.
	KNR 231 051103 10
Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	
50,00 m2
	
	

	
8.



	
231 0402-04 
Ławy pod krawężniki z oporem

	

1,50 m3
	
	

	9.



	
KNR 2-31 0403-01
Krawężniki betonowe 15x30 na podsypce cementowo - piaskowej
	

60,0 m2

	
	

	
10.
	KNR 2-31 0407-05
Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej
	
25 m
	
	

	
	
Razem:
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Przedmiar   Kochanowskiego 4 - 6    

  L.P.    OPIS ROBÓT      ILOŚĆ    CENA    WARTOŚĆ    

  1.    KNR 201 - 0203   Roboty ziemne wykonywane koparkami z  transportem urobku na miejsce wykonawcy            56 ,00 m3          

  2.    231 - 0103 - 04   Mechaniczne  profilowanie i zagęszczenie podłoża  pod warstwy konstrukcyjne        28 0,0 0   m2    

  3.    231 - 0114 0 1   Podbudowa z kruszywa  naturalnego (pospółka)  o  gr.  p o zagęszczeniu  20   cm   -   parking        23 0 ,00  m 2    

  4.  231 - 0114 0 5   Podbudowa z kruszywa  łamanego   o gr. po  zagęszczeniu  15   cm   -   chodnik        50,00 m 2    

  5 .    KNR 231 - 010507   Podsypka cementowo - piaskowa o gr  3   cm        50,00 m 2    

  6 .    KNR 231  051103   Nawierzchnia z płyty ażurowej 60x40 o  grubości 8  cm        23 0 ,00 m 2    

  7.  KNR 231  051103   10   Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej o gr. 8  cm na podsypce cementowo - piaskowej    50,00 m 2    

  8.          231  0402 - 04     Ławy pod krawężniki z oporem        1 ,5 0   m 3    

9 .          KNR 2 - 31 0403 - 0 1   Krawężniki betonowe 15x 30   na podsypce  cementowo  -   piaskowej      6 0,0  m 2      

  10.  KNR 2 - 31 0407 - 05   Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce  cementowo - piaskowej    25 m    

   Razem:     

 

