SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Faza projektu: | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa ulic Gabrieli Zapolskiej, Adama Asnyka,
Stanistawa
Nazwa obiektu Wyspianskiego i Krzysztofa Kamila Baczynskiego w
budowlanego: Tucholi wraz

z budowa sieci kanalizacji deszczowej i przebudowg siec
elektroenergetycznej nn 0,4 kV i oswietleniowej
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Lokalizacja:

Gmina Tuchola
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Projekty drogowe Marcin Kaczmarek

Jednostka UI. Pitsudskiego 13/14
projektowa: 62-028 Koziegtowy
mgr inz. Leopold Kaminski
: _ upr. bud. 194/89/Pw
Projektant. upr. bud. do projektowania w zakresie instalaciji
| sieci wod-kan
Branza: Drogi

Miejsce i data

. Poznan, kwiecien 2020 r.
opracowania.

Kategoria obiektu

budowlanego: XXVI- sieci

Oswiadczam, ze wykonana praca projektowa zawarta w niniejszym projekcie budowlanym
w sktfad, ktorego wchodzi branza drogowa jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.






SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod Wspoélnego Stownika Zaméwien:

45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 -1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty
ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej ( deszczowej)

Obiekt: "Przebudowa ul. Gabrieli Zapolskiej, Adam Asnyka, Stanistawa
Wyspianskiego, Krzysztofa Baczynskiego w Tucholi

Rodzaj robot: Sie¢ kanalizacji deszczowej

Inwestor: Gmina Tuchola, Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola






ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych zgodnie
z projektem budowlanym i obejmuja roboty ziemne tymczasowe i state zwigzane z budowg sieci kanalizaciji.
Zakres robot obejmuje:

wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem, umocnienia
Scian wykopéw palami szalunkowymi, podsypka i obsypka z gruntu dowiezionego,

zasypanie z zageszczaniem wykopéw, reczne i mechaniczne, odwodnienie wykopow,

montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociggéw i kabli,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN
i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.
Ponadto:

wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych,

zasypka — wypetnienie gruntem z wymaganym zageszczeniem, ukopy — pobér ziemi z odktadu, z ktérych
wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypoéw lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,
grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego prébki

nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej;

wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;
nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo
zageszczony,

odkfad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ziozony w okreslonym miejscu skfadowiska bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okre$lona

wg WZOru:

Is = Pd/Pds

gdzie:

0 Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

o Pds — maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora,

pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym

zamkiem fgczacym (brus, grodzica).

Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robé6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

grunt wydobyty z wykopow,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiane gruntu,
materiaty do umocnienia wykopow,

materialty do odwodnienia wykopdw,

materiaty do podpar¢ i podwieszen,

Wszystkie materiaty i urzagdzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu
i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.SPRZET

Roboty ziemne prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji
robét, ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy stosowac Srodki
transportu, spetniajgce warunki ogélne.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogodlne

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujace roboty ziemne:

Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robét ziemnych, przygotowanie terenu,
zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw podziemnych, oznakowanie robét prowadzonych w pasie
drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),

Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

Przygotowanie podtoza,

Zasypka i zageszczenie gruntu,

Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw, ewentualna wymiana gruntu,

Wymagania szczegétowe wykonania robot

Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokosc
winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatéw i rurociggéw ttocznych i trwale
oznaczy je w terenie.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robét ziemnych nalezy, zainstalowaé urzgdzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia
odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét. Obnizenia wod gruntowych
nalezy dokonywac, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robét ziemnych
nalezy nad otwartymi wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez
drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze scian wykopu ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywac za pomocg pompy
spalinowej. Wode z odwodnien odprowadzaé do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo spos6b odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i
uzgadnia¢ na biezgco z inspektorem.

Odwodnienie igtofiltrami

Przyjeto igty w rozstawione jednostronnie, co okoto 1,0 m

Goérng krawedz filtra zapuszczaé na gtebokos¢ 0.50 m ponizej dna wykopu.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe za pomocg pompy przeponowej celem
ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;.

Instalacje igtofiltrowg nalezy zamontowaé przed rozpoczeciem robét ziemnych ponizej aktualnego poziomu
zwierciadta wody gruntowej

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w spos6b zapewniajgcy ich eksploatacje.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc.

W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W wykopach waskoprzestrzennych sciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia przewodu i warunkow
gruntowych grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac szalunki systemowe
dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i zagtebienia.

W przypadku wykopéw pod przykanaliki, istniejgce ogrodzenia przydomowe nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem sie do wykopu lub dokona¢ ich demontazu na dtugosci niezbednej do wykonania wykopu oraz
prac montazowych i ponownie zamontowac.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac
budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.



Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy
czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,15
m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i
odksztatcaniem.

Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il — po probie szczelnos$ci ztgcz kanatdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

- etap Ill - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpor scian
wykopu.

Zasypke wykopéw wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi dla zapewnienia stabilno$ci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywacé recznie, warstwami nie przekraczajgcymi 20 cm wraz z
jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN- 77/8931-12.
Nadmiar ziemi z wykopdéw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola i badanie w trakcie rob6t i odbioru

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca winien wykonac badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robét winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu

- budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przez zalaniem wodag,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci
z okre$lonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg robot ziemnych jest :

m? - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),

nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, podsypki i obsypki, wywo6z nadmiaru gruntu i przywoz
brakujgcego gruntu; wywoz gruzu

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw w wykopach,

m-g - pompowanie wody z wykopu

8.0DBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE



Warunki szczegotowe

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace
zakryciu:

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod kanaty,

- obsypka kanatéw

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
Wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe Beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg. oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo



KANALIZACJA DESZCZOWA

1.WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
montazowych przy budowie sieci kanalizacji deszczowe;.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami

sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogélnych:

- Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy

wykonywaniu robét zabezpieczyé poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z zaleceniami wtasciciela

przewodow, ktére kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres robot ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

wykonanie przewodu grawitacyjnego i przykanalikéw z rur PVC-U o potgczeniach kielichowych z
uszczelkami gumowymi $rednicy 200 x 5,9 mm, 250 x 7,3 mm, SN8, o jednorodnej strukturze $cianki,
zgodnie z normg PN-EN 13476 oraz PN-EN 1852 wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1000mm.
wykonanie studzienek $ciekowych z osadnikiem wraz z wpustem

wykonanie tzw. ,kopert betonowych” wokét studni;

wykonanie proby szczelnosci

Okreslenia podstawowe.

Kanalizacja.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw
opadowych.

Kanaty.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.
Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komor.

Komora robocza - zasadnicza czesc¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchniag ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore roboczg.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWIiOR) i postanowieniami kontraktu.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

2.MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
ST. Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiadac i spetnia¢ wymogi aprobat technicznych i
odpowiadaé warunkom technicznym wytwaorni.

Na budowie nalezy stosowac materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane:

certyfikaty na znak bezpieczenstwa

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
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deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatéw nie posiadajgcych w/w certyfikatow i deklaracji zgodnosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o
proponowanych zrodtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej to
mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora nadzoru. W przypadku nie
zaakceptowania, materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacii
Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduje sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonana prace.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej sa:

rury kielichowe klasy ,SN 8 o sztywnosci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiada¢ uszczelke na trwale
zespolong z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosowac rury ,lite”. Nie dopuszcza sie
stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem. Kanaty powinny spetnia¢é norme PN-EN
13476-3

Kregi zelbetowe Fi 1000mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;

Studnie betonowe powinny tez spetnia¢ wymagania PN-B-10729:1999.

Wszystkie potgczenia elementow studzienek oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi powinny by¢ na
uszczelke gumowg. W gruntach suchych takie rozwigzanie zabezpiecza przed nadmierng infiltracjg woéd
opadowych do kanalizacji sanitarne;.

Ponadto studzienki powinny posiadaé Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez
uprawniong do tego jednostke.

Studzienki powinny by¢ wykonane z prefabrykatéw, a w przypadku wiazéw, wtazy z zeliwa z wypetnieniem
betonowym.

Zelbetowe elementy studzienek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 4304 czes¢ 1, natomiast
uszczelki DIN 4060.

Ciezkie zelbetowe elementy studzienek powinny mieé fabrycznie wmontowane uchwyty transportowe
stuzace do ich zatadunku, wytadunku i montazu. Kineta studzienki - ma mie¢ srednice wewnetrzng 1200 mm.
Kregi komory i komina - Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci
studzienki. Ponadto muszg by¢ wyposazone w Zeliwne stopnie ztazowe odporne na korozje (dla obstugi),
zamontowane fabrycznie.

Pierscien wyréwnawczy - Stuzy do doktadniejszej korekty wysokosci studzienki. Jego wymiar pionowy musi
zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki. Plyta przykrywowa pod wtaz - Stanowi
zwienczenie studzienki oraz stuzy do osadzenia wlazu. Wtaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym - nalezy
montowa¢ wiazy typu ciezkiego (D400) odpowiadajgce wymaganiom do umieszczane w korpusie drogi
zamykane na min. 2 rygle. Wiaz zeliwny jest to element wykonany z Zeliwa szarego z wypetnieniem
betonowym, o $rednicy wewnetrznej d = 600 mm, naktadany na otwér w pierscieniu odcigzajgcym i stuzgcy
rewizji kanalizacji oraz umozliwiajacy wejscie do studzienki.

Zwienczenie i wtazy kanatowe do studzienek powinny odpowiada¢ normom: PN-93/H-74124; PN-94/H-
74051-1oraz PN-94/H-74051-2. Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000. Jako zwienczenie
stosowac pierscienie odcigzajgce oraz ptyty gorne z otworem pod wtaz. Wiazy kanatowe do studzienek
wtazowych powinny mie¢ Srednice nie mniejszg niz 600mm, umozliwiajgcg wchodzenie z urzgdzeniami do
ochrony drog oddechowych. Wtazy powinny by¢ usytuowane nad stopniami.

Odlegto$¢ krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni Sciany komina wtazowego lub komory roboczej,
mierzona w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez osie wtazu i komina lub komory, powinna wynosié
10cm. Stosowac wiazy klasy D 400 z wypetnieniem betonowym.

Pierscienie dystansowe - Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci
studzienki. Pier$cienie dystansowe musza

Pierscien odcigzajgcy - nalezy zamowi¢ u Producenta studzienek. Jest to element wykonany z betonu
zbrojonego, naktadany na gorng czes¢ stozka i stuzacy do ochrony studzienki przed nadmiernymi
obcigzeniami drogowymi lub przed ich nieréwnomiernym rozktadem.

Studzienki $ciekowe tradycyjne

Studzienki sciekowe betonowe o srednicy 500 stosowane sg dla sieci kanalizacji deszczowej do ujecia wod
opadowych.

Whpusty uliczne zeliwne.

Whpusty uliczne przykraweznikowe zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124.

Kregi betonowe prefabrykowane.

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50cm, wysokosci 30cm
lub 60cm, z betonu klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1 (klasy B30 wg PN-B-06250), wg KB1-22.2.6.
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 wg PN-EN 206-1 (klasy B20 wg PN-B-06250) zbrojonego stalg Stos.

Plyty zelbetowe prefabrykowane wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 wg PN-EN 206-1 (klasy
B20 wg PN-B-06250) zbrojonego stalg Stos.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

nalezy chronic¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach od 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosSci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
ukfadania rur na srodkach transportowych;

szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami;

nie dopuszczac¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregéw;
wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substanc;ji o dziataniu korodujgcym. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona;
zachowac¢ szczego6lng ostroznosc przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosc¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od
zroédet ciepta.

Kruszywo na podsypke i obsyp.

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac¢
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-EN 13043, PN-EN 12620.

Beton.

Nalezy stosowac beton klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1 o nasigkliwosci <5% (z uzyciem dodatkow
uszczelniajgcych, jesli nie uzyskuje sie nasigkliwosci <5%) wg PN-B-06250, (klasy B30 wg PN-B-06250).
Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

Sktadowanie materiatow.

Rury kanatowe.

Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wymagan producenta rur co do jego sktadowania.

Wriazy kanatowe i stopnie.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgce. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
Wopusty zeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5m.

Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci zawartych w ST lub programie realizaciji,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce

wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci;
materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac

11



sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno
zrzucac ze srodkéw transportowych, lecz roztadowa¢ po pochytych legarach.

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich.

Wriazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wrhazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé

na paletach po 10 szt. i fgczy¢ tasmag stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw
aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegac¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5.WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie

robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm

technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa

oraz postanowieniami kontraktu.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

Ogoblne warunki uktadania (montazu) przewoddéw

Sposéb montazu przewodoéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen -
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaslepek, korkdw itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze

technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Roboty montazowe - uktadanie rur kanalizacyjnych z PVC musi byé wykonywane w wykopach o podiozu
odwodnionym. W przypadku pojawienia sie wody gruntowej przewiduje sie odwodnienie wykopow przez
pompowania bezposredniego z wykopu.

Z uwagi na wystarczajgce parametry wytrzymatosciowe gruntu do bezposredniego posadowienia projektuje
sie podtoze z zageszczonego piasku o grubosci 15cm.

Ukfadanie rur na dnie wykopu wykonac¢ na podiozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na
tozysko nosne rury kanatowej -zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego rurociggu
zabezpieczy¢ przed zamuleniem stosujgc zaslepke (korek). Przed zasypaniem kanatu powinny by¢
dokonane odbiory techniczne.

Zasypywanie kanatu prowadzi¢ w trzech etapach:

Wykonac¢ warstwe ochronng rury kanatowej w wytgczeniem odcinkéw na ztgczach

Po probie szczelnosci ztgczy rur - wykonac warstwy ochronne w miejscach potgczen.

Kanat kolektora nalezy uktada¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych -COBRRTI INSTAL - zeszyt 9 Warszawa 2003r." z uwzglednieniem Instrukcji montazu i
budowy przewoddéw kanalizacyjnych, opracowanych przez producenta rur.

Wykonanie studni kanalizacyjnych

Na kanale deszczowym nalezy wykonac¢ studnie rewizyjne o $rednicy wewnetrznej Fi 1000 mm przy
gtebokosci studni do 3m przy gtebokosci studni powyzej 3,0m z elementéw prefabrykowanych - beton min.
B-45, wodoszczelno$¢é W-10, nasigkliwosc nw<5%, mrozoodpornosé¢ F-50. Studzienke nalezy ustawic¢ na
projektowanym poziomie na fundamencie betonowym. Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywac
warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do planowanej rzednej terenu.

Elementy studni muszg by¢ tgczone w sposdb zapewniajgcy szczelno$¢ za pomoca fabrycznie
wmontowanej uszczelki. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu "drabinka" odporne na korozje,
z tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokosci stopnia min. 30cm wbudowane
maszynowo przez producenta kregéw. Kinete studni nalezy wykonac fabrycznie. W studniach betonowych
zastosowac przejscia szczelne z PVC na beton. W przypadku wprowadzania sciekéw do kinety na
kolektorze gtéwnym na poziomie wiekszym o 60 cm od poziomu zwierciadta $ciekdéw w kolektorze gtéwnym
nalezy stosowac kaskady zewnetrzne. W obrebie drog nalezy stosowac ptyty zelbetowe nastudzienne z
mimosrodowym otworem wtazowym oparte na pierscieniu odcigzajgcym z wlazem zeliwnym typu ciezkiego
(40t) z wypetnieniem betonowym. Wyréwnanie rzednej witazu nalezy regulowac za pomocg
prefabrykowanych pierscieni betonowych.

Wopusty uliczne

Wpusty uliczne zaprojektowano z polietylenowego korpusu 300 x 500 o wysokosci 75 cm usztywnionego
poziomymi i pionowymi zebrami, uzywanego w potgczeniu z rusztem zeliwnym jako wpustu ulicznego, z
kré¢cem odptywowym do przytgczenia rur kanalizacyjnych z PVC wg PN- EN 1401-1:1999.

Préba szczelno$ci
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Zamontowane przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ probie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow i infiltracje
wod gruntowych do kanatu. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Whbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy PN - 86/B - 09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokos$ci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej,
niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla tablic oznaczajgcych zasuwy obowigzuje tto niebieskie.
Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowacé nastepujgce badania:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg

wykopéw otwartych

szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza

grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu

materiatéw

utozenia przewoddéw na podtozu

odchylenia osi i spadku kolektora

szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje

sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek

Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i
systemoéw technologicznyh.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7.0BMIAR ROBOT
m (metr) wykonanego i odebranego kanatu (kolektora) i przykanalika
szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studni rewizyjnej, studzienki Sciekowe;j

8.0DBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robét

dane geotechniczne

dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Zakres

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
utozenia przewodu na podtozu

dtugosci i srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw szczelnosci
przewodow i studzienek na infiltracje

izolacji studzienek

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg techniczna,
uzycia wtasciwych materiatéow, prawidtowosci montazu, szczelnosci.

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna byé mniejsza niz odlegtos¢
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane
do dziennika budowy.

Odbidr techniczny korncowy

Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy czesciowym

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw

inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcag usuniecia usterek
aktualnos¢ dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
protokoty badan szczelnosci catego przewodu
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
Wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe Beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-H-74051-02 Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13476 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodoéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes$¢ 3:
Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz
systemu, typ B.

PN-EN 1852 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN EN-124/2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN197-1:2012 ,Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku”;

PN-EN206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003?A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-EN
206-1:2003/A2:2006 ,Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢”;

PN-EN 15564 ,Prefabrykaty z betonu — Beton modyfikowany zywicg — Wymagania i metody badan”.
ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w

systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.” Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. |

Budownictwo Ogdlne.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy

studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom I

— Instalacje sanitarne i przemystowe.

opracowat
Leopold Kaminski
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