PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania:

Remont drogi gminnej potozonej na dziatkach nr ewid. 1700, 1926, 280 w m. Glinianka
oraz Bukowina

Podstawa opracowania:

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458).

Nazwa Zamawiajgcego
Gmina i Miasto Ulanéw
ul. Rynek 5 37-
410 Ulanow

Opracowat:

Luty 2024 r.



PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej potozonej na dziatkach nr ewid. 1700, 1926, 280w m.
Glinianka oraz Bukowina
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D-01.01.01

Przygotowanie projektu czasowe;j
organizacji ruchu z kosztami montazu i
demontazu oznakowania
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D-01.01.01.11.01

Odtworzenie trasy i punktow
wysokosSciowych w terenie réwninnym
dla liniowych robdt ziemnych wraz z
inwentaryzacjg powykonawcza

km

3,3270

13

D-01.02.04.11.01

Rozberanie podbudowy z kruszywa
tamanego lub naturalnego, grub.
warstwy 20 cm - utylizacja w zakresie
Wykonawcy (przetomy)

80,00

14

2.1

3.1

D-01.02.04.22.1

D-02.01.01.13.01

D-03.06.01.31.01

Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, grubosd
nawierzchni 4 cm. Transport mat. na
odlegtosd do 5 km (przetomy)

Wykonanie wykopow mechanicznie w
gruntach kat.I-V z transportem urobku
na odlegtosd do 5 km (odmulenie rowu
na dtugosci 1260 mb) w miejscach
wskazanych przez inwestora

Regulacja pionowa istniejgcych zaworéw
wodociggowych lub gazowych

szt.

80,00

500,00

2,00

3.2

D-03.06.01.21.02

Regulacja pionowa studzienek
rewizyjnych kanalizacji sanitarnej

Wykonanie koryta mechanicznie w
gruncie kat. I-IV z transportem urobku

szt.

24,00

wytrzymatosci
RM 2,5 Mpa (przetomy)

4.1 D-04.01.01.12.01 na odl. do 5 km, grubosd warstwy 15 cm m2 80,00
(przetomy)
Wykonanie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem z wytwdérni,

4.2 D-04.05.01.22.05 |grubosd warstwy 15 cm o m2 80,00




4.3

D-04.04.02.24.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm, grubosd warstwy
po zageszczeniu 20 cm (przetomy)

80,00

4.4

D-04.07.01.11.01

Wykonanie podbudowy z betonu
asfaltowego AC 16P, grubosd warstwy 4
cm (przetomy)

80,00

4.5

D-04.03.01.12.01

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
mechanicznie nieulepszonych

3834,00

4.6

5.1

D-04.04.02.24.01

D-04.03.01.22.03

Wykonanie podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie]
frakcji 0-31,5 grub. warstwy 12 cm

F=(3,60*1694,0)+(3,10*862,0)=8770,60

Skropienie mechaniczne emulsjg
asfaltowq warstw konstrukcyjnych
niebitumicznych

8770,60

8770,60

5.2

D-05.03.05.11.03

Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego warstwa wigzaca,
wzmacniajgca z AC 16W - grubosd
warstwy 4 cm
F=(3,55*1694,0)+(3,05*862,0)+(3,05*77
1,0)=10994,35

10994,35

53

D-04.03.01.22.04

Skropienie mechaniczne emulsjg
asfaltowg warstw konstrukcyjnych
bitumicznych
F=(3,50*1694,0)+(3,00*862,0)+2*(3,00*
771,0)=13141,00

13141,00

54

D-05.03.05.21.05

Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego warstwa scieralna z AC 118
grubosd warstwy 4 cm

F=(3,50*1694,0)+(3,00*862,0)=8515,00

8515,00

5.5

6.1

D-05.03.05.21.03

D-04.04.02.21.01

Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego warstwa scieralna z AC 118
grubosd warstwy 3 cm
F=3,00*771,0=2313,00

Wykonanie poboczy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznieg]
frakcji 0-31,5 grub. warstwy 7-8 cm o
szerokosci od 0,50 m do 0,75 m wraz z
opaska gruntowa z wczesniejszym
uzupetnieniem poboczy gruntem
niewysadzinowym na grubosci $r. 7-8 cm
i szer. od 0,75 m do 1,00 m (zgodnie z
przekrojami)
F=2,0*%(0,75*%1694,0)+2*(0,50*862,0)+2*
(0,50*771,0) = 4174,00

2313,00

4174,00




Ustawienie stupkow do znakéw

7.1 D 07.02.01 drogowych z rur ocynk. o $r. 70 mm szt. 2,00
N=2 szt.
Zakup i przymocowanie tablic do

7.2 D 07.02.01 znakdéw Srednich szt. 2,00

B-20 - 1 szt.




