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S.1 Wymagania ogólne 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektroenergetycznych w zakresie wykonania przyłącza 400V o mocy 600kW z rozdzielni NN zlokalizowanej w 
odległości ok.60mb od pomieszczenia wraz z przygotowaniem podłączenia w rozdzielni głównej NN oraz szafy 
rozdzielczej w pomieszczeniu z rozdziałem na moce zgodnie z DTR w obiekcie Przemysłowy Instytut Motoryzacji ul. 
Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 Niniejsza specyfikacja jest podstawą do wykonawstwa robót budowlanych i elektrycznych. Specyfikacja ta jest 
sporządzona na podstawie projektu budowlano-wykonawczego i opisuje rozwiązania techniczno-materiałowe 
określone w powyższym projekcie. 

1.3 Zakres robót objętych STWiOR 
 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do: 

 S.1 Wymagania ogólne         str. 2 
 S.2 Wykonanie przyłącza 400V o mocy 600kW z rozdzielni NN zlokalizowanej w odległości ok.60mb od 

pomieszczenia wraz z przygotowaniem podłączenia w rozdzielni głównej NN oraz szafy rozdzielczej w 
pomieszczeniu z rozdziałem na moce zgodnie z DTR w obiekcie Przemysłowy Instytut Motoryzacji ul. 
Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa        str. 10 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, a także specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Część ogólna 

2.1 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót umożliwiających poprawne 
wykonanie i odbiór robót obejmujących w swoim zakresie następujące roboty: 
 

Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej 
 Budowa rozdzielnicy nN w budynku PIMOT 
 Budowa linii kablowej nN 

 
 

Prace dodatkowe 
 Zabezpieczenie obszaru robót 
 Utylizacja odpadów 
 Prace porządkowe 
 Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
 Wykonanie pomiarów powykonawczych 
 Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi wykonanych instalacji 

2.2 Określenia podstawowe 
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego. 
Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne i Warunki 
Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych. 
Oferta - Zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia warunki realizacji 
przedsięwzięcia sporządzone przez Wykonawcę 
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki 
Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części 
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część Kontraktu 
Wykonawca - Jednostka organizacyjna wybrana w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego do realizacji niniejszego przedsięwzięcia 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zamawiający  - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia. 

2.3 Przekazanie terenu budowy 
 Inspektor Nadzoru w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy. 

2.4 Dokumentacja 
Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę: 

 Dokumentacja powykonawcza 
 Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

2.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten 
fakt Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidłowego rozwiązania. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

2.6  Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

2.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
 a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 I) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 II) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 III) możliwością powstania pożaru. 

2.8 Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
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2.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.10 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

2.11 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Planie 
zapewnienia bezpieczeństwa. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.13 Ochrona i utrzymanie Robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 
Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 
utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt 
budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

2.14.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

3. Materiały 

3.1. Pozyskiwanie materiałów 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora 
Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 

3.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
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przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

4. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. Transport 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

6. Wykonanie robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

7. Kontrola jakości robót 
 W razie konieczności do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie, możliwości technicznych, kadrowe i 
organizacyjnych gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru w tym: 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 

laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektor Nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzającymi 
dopuszczenie ich do użytkowania, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
 system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów, 
 środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach, 
 środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych. 
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7.1. Zasady kontroli jakości Robót 
 Przedmiotem kontroli jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na Placu 
Budowy i w miejscach związanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały lub prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty 
działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo przez Menedżera Projektu, jeżeli ich rezultat będzie negatywny. 
Inspektor Nadzoru może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działania własne lub osób 
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku niezadowalających wyników tych działań, 
Wykonawca pokryje koszty tych działań. 

7.2. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

7.3. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

7.4. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektor Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

7.5. Certyfikaty i deklaracje 
 Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, są dopuszczone do stosowania na terenie Polski, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1.i 
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 
 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7.6. Dokumenty Budowy 

7.6.1. Rejestracja budowy 
 Według Warunków Szczegółowych Kontraktu 

7.6.2. Świadectwa jakości 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

7.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 7.6.1-2 następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c) protokoły odbioru Robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 
 



str. 7 
 

7.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 Ilości robót i materiałów niezbędnych do wykonania zadania należy określić na podstawie norm zawartych w 
odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Do obmiaru robót tymczasowych,  towarzyszących należą: 

 geodezyjne wytyczenie robót - 1kpl. 
 zabezpieczenie wykopu, barierki – 1 kpl. 
 wywiezionego gruzu wraz z utylizacją- 1 m3 
 opłaty administracyjne – 1kpl. 
 dodatkowe ekspertyzy i opinie – 1kpl. 
 opisy zamontowanych urządzeń – 1szt. 
 inwentaryzacja powykonawcza - 1kpl. 

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo w jednostkach 
wymiarowych według projektu. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8.4. Wagi i zasady ważenia 
 Wykonawca w miarę konieczności dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestr Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

9. Odbiór robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, jeżeli w Kontrakcie 
nie zapisano inaczej: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi końcowemu 

9.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
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Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż jest to określone 
w Kontrakcie. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST  uprzednimi ustaleniami. 

9.2. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9.3. Odbiór końcowy Robót 
 Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę  
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w 
Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 9.3.1. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 
że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. Odbiór potwierdzony będzie stosownym 
protokółem. 

9.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
5. Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię mapy zasadniczej. 
6. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. Podstawa płatności 
 Płatności realizowane są według warunków Kontraktu. 

10. Przepisy związane 
1.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
2.    Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi 
zmianami). 
3.    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782). 
4.    Warunki Kontraktu. 
 



str. 9 
 

S.2 Przyłącze 400V o mocy 600kW z rozdzielni NN zlokalizowanej w odległości ok.60mb od 
pomieszczenia wraz z przygotowaniem podłączenia w rozdzielni głównej NN oraz szafy 
rozdzielczej w pomieszczeniu z rozdziałem na moce zgodnie z DTR. 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
przyłącza 400V o mocy 600kW z rozdzielni NN zlokalizowanej w odległości ok.60mb od pomieszczenia wraz z 
przygotowaniem podłączenia w rozdzielni głównej NN oraz szafy rozdzielczej w pomieszczeniu z rozdziałem na moce 
zgodnie z DTR w obiekcie Przemysłowy Instytut Motoryzacji ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienianych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją: 
 Przewidziany do realizacji zakres robót obejmuje: 

 Budowa linii kablowej nN 0,4kV 
 Montaż rozdzielnicy nN 0,4 kV w budynku PIMOT 
 Wykonanie pomiarów sprawdzających – 1kpl. 
 Odbiór końcowy i uruchomienie. 

 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projektach. Dokumentacja 
projektowa została wykonana w oparciu o przykładowe urządzenia i materiały, jakie mogą zostać 
zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.4 Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, 
których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera Projektu. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

1.6 Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
 Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie 
informacje w postaci: 
a) Rysunków roboczych, jeżeli Zamawiający będzie ich wymagał. 
b) Świadectw jakości przedstawionych przez producentów. 
c) Zaleceń i instrukcji dostarczanych przez producentów. 

2 MATERIAŁY 
 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
Warunkami ogólnymi dotyczącymi materiałów podanymi w Specyfikacji S.1 Wymagania ogólne. Wszystkie materiały 
użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i 
posiadać odpowiednie atesty polskiego Biura Badania Jakości (BBJ SEP), a w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Materiałami stosowanymi do 
wykonania robót według zasad niniejszej SST są: 
 
 
Rozdzielnica nN 0,4kV w budynku PIMOT 
Rozdzielnica nN  ma zostać wyposażona w wyłącznik główny 1000A, na odpływach głównych zastosować wyłączniki 
1x 630A, 2x 250A, 2x 63A oraz zapewnić rezerwę miejsca. 
 
Podstawowe parametry rozdzielnicy nN: 

 Prąd znamionowy rozdzielnicy - 1000 A  
 Częstotliwość znamionowa - 50 Hz 
 Napięcie znamionowe - 400 V 
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Kabel nN do zasilenia rozdzielnicy 
Projektowana rozdzielnica ma zostać przyłączona do zasilania z istniejącej rozdzielnicy nN. Dobrano kabel 3x4 YAKXS 
1x 240 mm2.  
 
Podstawowe parametry  

 Sumaryczny przekrój żyły kabla na faze:  𝑆 = 720 𝑚𝑚  
 Obciążalność prądowa długotrwała, kabla  YAKXS 1 x 240 mm2 ułożony w powietrzu 𝐼 = 494 𝐴 
 Obciążalność prądowa długotrwała kabli 3x4 YAKXS 1 x 240 mm2 skorygowana o współczynniki Idd = 1267,7 A 

2.1 Składowanie materiałów 
 Zaleca się dostarczenie materiałów na stanowiska montażowe bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego oraz składowania. Sposób składowania materiałów elektrycznych w 
magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być stosowane do rodzaju składowego materiału. Materiały 
takie jak: rozdzielnice, transformatory, osprzęt elektryczny, kable należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, przewiewnych i oświetlonych. Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowo, 
bednarka stalowa winna być składowana w zwojach, kable w czasie składowania powinny znajdować się w bębnach. 
Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy, a kręgi 
ułożone poziomo. Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, gdzie nie 
będą narażone na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji. 

3 SPRZĘT 
 Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w Specyfikacji S.1 „Wymagania ogólne” . 

3. 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. 
 Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć 
ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny można 
uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny należy zabezpieczyć przed możliwością 
uruchomienia przez osoby niepowołane. 

4 TRANSPORT 
 Ogólne warunki dotyczące transportu podano w Specyfikacji S.1 „Wymagania ogólne” . Środki i urządzenia 
transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów niezbędnych do wykonania danego 
rodzaju robót. Na czas transportu materiały należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu. Załadowanie i wylądowanie elementów o dużej masie i znacznym gabarycie należy przeprowadzić za 
pomocą dźwignic lub posługując się pomostem - pochylnią. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na 
stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 
magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji S.1 "Wymagania ogólne". Wykonawca powinien 
opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera Projektu harmonogram robót zawierający między innymi uzgodnione 
z użytkownikiem sieci energetycznej okresy wyłączenia napięcia jeżeli jest to niezbędne do wykonania prac. 

5.1 Wykonanie robót budowlanych 
 

 Roboty ogólnobudowlane wykonać zgodnie z projektami. 

5.2 Wykonanie robót elektroinstalacyjnych 

5.2.1. Montaż rozdzielnic nn 0,4 kV 
 W wydzielonych miejscach/pomieszczeniach określonych w projekcie należy zainstalować rozdzielnice niskiego 
napięcia typu zgodnie z projektem. W piwnicach kable WLZ do rozdzielnic układać przy wykorzystaniu specjalnie do 
tego przeznaczonych koryt kablowych. 
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5.2.2. Instalacje elektryczne 
 Instalacje elektryczne w budynku stacji należy wykonać zgodnie z normami PN-IEC 364, PN-IEC 60364 i PN-IEC 
664 oraz dokumentacja techniczną. Przewody i osprzęt elektryczny instalacji powinny być tak ułożone, aby w czasie 
normalnej pracy i przy zakłóceniach było zachowane pełne bezpieczeństwo porażeniowe i pożarowe oraz nie nastąpiło 
znaczne pogorszenie właściwości eksploatacyjnych przewodów. Zastosowany osprzęt nie może mieć ostrych krawędzi 
mogących uszkodzi izolacje. Przewody należy prowadzić po trasach w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian 
i stropów, unikając ostrych zagięć przewodów. Przewody należy zabezpieczyć poprzez ułożenie ich w rurkach 
osłonowych. Przewody ułożone w szczelinach dylatacyjnych, miejscach łączenia płyt należy prowadzić tak, aby w 
przypadku naturalnych przemieszczeń nie nastąpiło uszkodzenie przewodu. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie 
urządzeń elektrycznych powinno zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego 
usytuowania. Połączenia miedzy żyłami przewodów oraz miedzy żyłami i innym wyposażeniem powinny być 
wykonane w taki sposób, aby zapewnić bezpieczny i pewny styk. Żyły przewodów elektrycznych o przekrojach do 10 
mm, muszą być wykonane z miedzi. W instalacji elektrycznej odbiorczej i zasilającej (WLZ) należy stosować oddzielne 
przewody ochronny i neutralny zgodnie z projektem technicznym. Dostępne części urządzeń grzewczych nie powinny 
osiągać temperatury mogącej spowodować oparzenia ludzi i powinny spełniać wymagania podane w tablicy 42A w 
normie PN-IEC 60364-4-42. Urządzenia elektryczne nie powinny stwarzać zagrożenia pożarowego dla znajdujących się 
w pobliżu materiałów. Należy je tak montować, aby umożliwić rozprzestrzenianie się ciepła w bezpiecznej odległości 
od wszystkich materiałów, w których temperatura ta mogłaby spowodować szkodliwe efekty cieplne. 

5.2.2.1 Oświetlenie. 
 Przed zamontowaniem opraw i projektorów oświetleniowych należy dokonać ich sprawdzenia. Typy opraw oraz 
sposób ich rozmieszczenia zgodnie z projektem branży elektrycznej. Oświetlenie sterowane będzie lokalnie łącznikami 
w pomieszczeniach. 
 

5.2.3. Montaż kabli 
 Przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 10 – krotnej średnicy zewnętrznej dla 
kabli typu YAKY, YKY. Kabla nie należy układać jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż 5°C. 
Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas 
układania ocierał się o podłoże. Kable krzyżujące się z innymi kablami oraz z występującym uzbrojeniem 
podziemnym (rurociągi) lub drogami, torami itp. należy chronić i zabezpieczać zgodnie ze szczegółowymi 
wymaganiami normy PN-76/E-05125 i N SEP-E-004. Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za 
pomocą trwałych oznaczników nakładanych na kabel co 10 m. 

5.2.4. Trasy kablowe wewnętrzne 
 Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, trasa 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby 
przebiegała w liniach prostych i poziomych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny być zamontowane do podłoża 
(sufitu, ściany, stropu itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 
będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.  Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

 wszystkie przejścia przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami oraz 
wykonane w sposób estetyczny, 

 jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury z tworzysz sztucznych lub 
drabinki. 

5.2.5. Instalacja uziemiająca oraz ochrona przeciwporażeniowa. 
 Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosować samoczynne wyłączenie zasilania oraz uziemienie ochronne. 
Gniazda zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie różnicowym 30 mA. Ochronę przed dotykiem 
bezpośrednim zapewnia izolacja kabli, przewodów oraz obudowy urządzeń i osprzętu o stopniu ochrony min IP20. 
Dostępne części metalowe oraz rozdzielnice należy podłączyć z przewodami ochronnymi „PE” instalacji. Po wykonaniu 
instalacji przed oddaniem do eksploatacji należy wykonać niezbędne pomiary. Rezystancja uziemienia winna wynosić 
R < 10Ω. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji S.1 "Wymagania ogólne". 

6.1. Cel kontroli jakości robót. 
 Celem kontroli jakości robót jest przeprowadzenie badań i pomiarów zgodnie z wymaganymi normami, wynikiem 
których będzie ocena wykonanych prac . Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów 
zapewni odpowiedni system kontroli jakości. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia kontrolne i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości 
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są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Zamawiający ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.2. Wymagania ogólne materiałów i robót 
 Materiały dostarczane na budowę przed ich zabudowaniem podlegają kontroli Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Jakość materiałów określa się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy wg pkt 2 
specyfikacji oraz na podstawie oględzin zewnętrznych. Jakość robot określa się na podstawie kontroli poszczególnych 
rodzajów robot w oparciu o wymagania określone w specyfikacji technicznej oraz projekcie. Sprawdzeniem w 
szczególności należy objąć roboty zanikające i ulegające zakryciu oraz badania wykonanych instalacji. Wszystkie 
czynności kontrolne wykonuje się komisyjnie. Ich wynik zapisuje się w odpowiednich protokołach. Do protokołów 
załącza się dokumenty w postaci aprobat, certyfikatów, deklaracji zgodności, wyników badań, pomiarów i inne. Do 
czasu odbioru końcowego dokumenty te przechowuje kierownik robót. Z odbioru końcowego sporządza się protokół, 
do którego należy dołączyć wszystkie w/w dokumenty. 

6.3. Kwalifikacje pracowników wykonawcy. 
 Do pracy można dopuścić wyłącznie pracowników posiadających aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające 
brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą być 
wykonywane jedynie przez pracowników posiadających aktualne uprawnienia wymagane ustawą Prawo energetyczne 
oraz zaznajomieni z instrukcją w sprawie postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym. 
Kwalifikacje i uprawnienia pracowników Wykonawcy podlegają kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6.4. Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej. 
 Wykonać sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000. Po ułożeniu wszystkich kabli należy 
przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodów. Wartości tej rezystancji zgodne z wymogami PN 
pozwalają uznać badane kable za nadające się do eksploatacji. Następnie po zakończeniu połączeń całości obwodów 
należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Po zakończeniu badań trzeba sporządzić 
protokół z wykonanych pomiarów, którego pozytywne wyniki zezwalają na dopuszczenie sprawdzanej instalacji do 
eksploatacji. 

6.5. Sprawdzenie odbiorcze oświetlenia elektrycznego. 
 Instalację oświetleniową należy poddać badaniu odbiorczemu zgodnie z PN EN-12464-1. Lampy załączyć co 
najmniej 0,5h przed wykonywaniem pomiarów. 

6.6. Sprawdzenie odbiorcze instalacji uziemienia. 
 Podczas wykonywania instalacji ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Należy sprawdzić (za 
pomocą oględzin) stan połączeń skręcanych/zaciskanych. 

6.8. Rozdzielnice nN 
 Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według 
których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów.  

7 OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji S.1 "Wymagania ogólne". Obmiar robot sporządza się po 
wykonaniu robot na podstawie księgi obmiaru. Obejmuje on zestawienie wykonanych robot w kolejności 
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw 
do ustalenia szczegółowego opisu robot lub szczegółowy opis robot obejmujący wyszczególnienie i opis czynności 
wchodzących w zakres robot, sporządzone po wykonaniu robot na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót. Przy sporządzaniu obmiaru robot należy kierować się przyjętymi zasadami 
obliczania ilości robót podanymi w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robot. 

7.1. Podstawowe jednostki obmiaru robót 
 montaż przewodów – 1 m 
 montaż rozdzielnic - 1 kpl. 
 montaż transformatorów – 1kpl. 
 montaż osprzętu, opraw - 1 szt. 
 wywiezionego gruzu wraz z utylizacją- 1 m3 
 rozbiórki podkładów betonowych- 1 m3 
 przekuć, przebić, wykuć wsporników, kratek do 2 m2 itp.- 1 szt. 
 montaż siatek rozdzielających pomieszczenie, drzwi – 1szt. 
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8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne. 
 Kierownik robot zobowiązany jest do zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru częściowego 
wykonanych robot ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub 
ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji urządzeń. Częściowy odbiór powinien być dokonany przez komisję 
powołaną przez inwestora. Z odbioru należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić ewentualne wady i usterki 
oraz określić terminy ich usunięcia. Po zgłoszeniu usunięcia usterek należy przeprowadzić ponowny odbiór 
pousterkowy. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania 
dokumentów niezbędnych do oceny wykonanych robót, a w szczególności protokołów i zaświadczeń, ewentualnych 
opinii rzeczoznawców, projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, instrukcji obsługi oraz gwarancji. 
Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, projektem, normami i 
przepisami. Należy stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być 
użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. Z odbioru końcowego należy spisać protokół budowy. Przekazanie 
obiektu do eksploatacji może nastąpić po odbiorze końcowym i po stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz 
wykonania zaleceń. 

8.2. Zasady odbioru instalacji. 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać jej odbioru przez wykonanie badań i pomiarów odbiorczych, 
które potwierdzą jej przydatność i gotowość do eksploatacji. Zakres badań obejmuje: 

 sprawdzenie dokumentacji, 
 oględziny mające dać pozytywną odpowiedź, ze zainstalowane urządzenia spełniają wymagania 

bezpieczeństwa i że są zainstalowane zgodnie z instrukcjami wytwórcy, tak aby zapewnione zostało ich 
poprawne działanie, 

 próby i pomiary mające dać pozytywną odpowiedź, czy zachowane są wymagane parametry techniczne i czy 
spełnione są wymagania dotyczące instalacji i urządzeń, 

 sprawdzenie funkcjonalne działania poszczególnych urządzeń i układu sterowania 
 badania mogą być przeprowadzone przez osoby posiadające ważne uprawnienia kwalifikacyjne do 

wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. Do wykonywania pomiarów należy używać przyrządów 
pomiarowych spełniających wymagania dotyczące kontroli metrologicznej, 

 prace kontrolno-pomiarowe należy zakończyć protokołem zawierającym wyniki oraz ich ocenę. 

8.3. Oględziny 
 Oględziny należy przeprowadzić przed przystąpieniem do prób, przy odłączonym zasilaniu, z zachowaniem 
ostrożności celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego 
wyposażenia. Oględziny mają potwierdzić, ze zainstalowane urządzenia: 

 spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
 zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane, 
 nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo, 
 mają właściwy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i pożarem, 
 właściwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe, 
 właściwie wykonano połączenia przewodów, 
 właściwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparaturę, 
 są wyposażone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne, 
 zapewniony jest dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i późniejszych napraw. 

 
W trakcie oględzin należy sprawdzić obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się ognia. 

8.4. Próby odbiorcze 
 Po pozytywnych wynikach oględzin należy przeprowadzić próby odbiorcze, które w szczególności obejmują: 

 próbę ciągłości i pomiar rezystancji przewodów ochronnych, w tym głównych, dodatkowych połączeń 
wyrównawczych, 

 pomiar rezystancji izolacji kabli i instalacji elektrycznej, 
 sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
 sprawdzenie wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych, 
 próby działania. 

 
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest negatywny, to próbę tą i próby poprzedzające, jeżeli mają wpływ na 
wyniki, należy powtórzyć po wcześniejszym usunięciu przyczyn niezgodności z wymaganiami norm i przepisów. 

8.5. Odbiór końcowy 
 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robot zobowiązany jest do przygotowania 
dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robot będących przedmiotem odbioru. Podczas odbioru 
należy: 
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 sprawdzić zgodność wykonanych robot z umową, dokumentacją projektową, normami i przepisami, 
 sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robot odpowiednimi protokołami prób montażowych, 

rozruchów technologicznych, badań odbiorczych sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń 
zawartych w protokołach z odbiorów częściowych. 

 stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub 
stwierdzić istniejące wady i usterki. 
 

Z odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego oraz przedstawicieli 
wykonawcy. Protokół powinien zwierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru oraz ewentualne wady i usterki wraz 
z terminami ich usunięcia. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1 Normy 
1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe 
2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. 
3. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
4. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
5. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
6. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
7. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 

8. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

9. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

10. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

11. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

12. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

13. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne. 

14. PN-IEC 60364-6-61.'2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. 
15. PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Zestawy badane w pełnym i niepełnym 

zakresie badań typu. 
16. PN-E-05160-01:1991-Rozdzielnie prefabrykowane niskonapięciowe. Badania i wymagania. 
17. PN-88/E-08501 - Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
18. PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe. 
19. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczenia 

i identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 
20. PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – część 6-61: Sprawdzenie – 

Sprawdzenia odbiorcze. 

9.2 Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego dane, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz. 953). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r. Nr 47 poz. 401). 

 


