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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania Remont budynku magazynu zbioréw archeologicznych z zapleczem
biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie, na dziatce nr 190/28, potozonej w obrebie 0001,
miasto Wejherowo.

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji wodociggowej,
cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania. Projektowane
instalacje majg stuzy¢ do zaopatrywania w wode, przygotowywania cieptej wody uzytkowej,
odprowadzania Sciekdw sanitarnych oraz ogrzewania pomieszczen w istniejgcym budynku.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest:
* Zlecenie i ustalenia z Inwestorem
* Projekt wykonawczy branzy architektonicznej

¢ Obowigzujgce normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i wykonawstwa

3. Rozwiazania budowlane i techniczno — instalacyjne

Instalacja wodociggowa

Projektowanie instalacji wodociggowej przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706
»Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Zrédtem zimnej wody jest istniejagca wewnetrzna instalacja wodociagowa. Miejsce wpiecia
projektowanej do istniejacej instalacji oznaczono na opracowaniu graficznym Zrédiem cieptej
wody uzytkowej jest elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody. Przewody
rozprowadzajgce zimnej i cieptej wody, podejscia wodociggowe zaprojektowano z rur
warstwowych PEX/AL/PEX tgczonych za pomoca zaprasowywania. Na przewody nalezy
zamontowac izolacje wilgociowa i termiczng z pianki polietylenowej producenta rur. Przewody
nalezy prowadzi¢ w posadzkach, a podejscia wodociggowe do punktow czerpalnych prowadzi¢
w Scianach. Rozstaw uchwytow przesuwanych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta.
Kompensacje wykonaé wg wytycznych producenta rur. Przewody nalezy montowa¢ w podtfodze.
Do celéw podgrzewania cieptej wody uzytkowej dobrano zasobnik o pojemnosci 10 | i mocy 2,2
kW.

Instalacje wodociggowg po wykonaniu nalezy podda¢ prébie cisnieniowe]. Zgodnie z
wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji. Przed préba



nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. Wartosc¢ cisnienia prébnego (1,5 x
ci$nienia roboczego) nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,6 bar. W czasie nastepnych 120
minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku wystgpienia przeciekdw
podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi¢ cafg
probe od poczatku. Badanie instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz
napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi wodg o temperaturze 60°C przy cisSnieniu roboczym
instalacji. Podczas badania przy temperaturze 60°C nalezy obserwowac zmiany wydtuzen
cieplnych. Podczas badania instalacja nie moze wykazywac roszenia.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng i podejscia do przyboréw wykonaé z rur PVC kielichowych
uszczelnionych gumowymi pierscieniami. Odgatezienia przewoddéw odptywowych wykonac za
pomocyg trojnikdw o kacie rozwarcia 45°. Rury kanalizacyjne uktada¢ zgodnie z zatgczonym
opracowaniem graficznym. Powierzchnia zewnetrzna rur powinna by¢ zabezpieczona przed
tarciem.

Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej zapewniono poprzez wtgczenie nowo projektowanej
instalacji do istniejgcego pionu. Trasy przewodow oraz Srednice przedstawiono w czesci
graficznej opracowania. Odprowadzenie Sciekdw bedzie realizowane do istniejgcego przytacza
na zewnatrz budynkow.

Ogrzewanie

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku obliczono na podstawie Normy PN-EN 12831. Obliczenia
wspotczynnikdw przenikania ciepta obliczono na podstawie Normy PN-EN 6946. Projektowany
budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej Polski. Parametry ogrzewania wynoszg 70/50/20
°C. Zrédtem wody grzewczej jest zbiornik buforowy o pojemnosci 5001 zasilany kottem gazowym
i pompg ciepta. Projektuje sie podtgczenie grzejnikdw oddolnie z podejsciem z sciany. Grzejniki
nalezy podtgczy¢ przy uzyciu modutowego zestawu przytgczeniowego, katowego z mozliwoscia
odtgczenia grzejnika od instalacji za pomocg wbudowanych zaworéw odcinajacych. Kazdy
grzejnik powinien byé wyposazony w wbudowany zawdr termostatyczny z glowicg oraz
automatyczny zawodr odpowietrzajgcy. Na opracowaniu graficznym oznaczono wielkosci
grzejnikdw jakie nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach. Nalezy ustawi¢ dfawienie zaworami
termostatycznymi wg nastawy podanej na opracowaniu graficznym (Nastawa w zakresie 1-6).

Przewody rozprowadzajgce wode grzewczg zaprojektowano z rur warstwowych PEX/AL/PEX
taczonych za pomocg zaprasowywania. Przewody nalezy wpig¢ do instalacji miedzianej za
pomocg odpowiednich ksztattek. Na przewody nalezy zamontowac izolacje wilgociowq i
termiczna z pianki polietylenowej producenta rur. Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzkach, a



podejscia wodociggowe do punktow czerpalnych prowadzi¢ w Scianach. Rozstaw uchwytow
przesuwanych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Kompensacje wykonaé¢ wg
wytycznych producenta rur. Przewody nalezy montowac w $cianach dziatowych zbudowanych z
stelazy oraz w bruzdach sciennych i podfogowych na poziomie parteru.

Tuleje ochronne

Przy przejsciu przewoddéw przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciang,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne stalowe. Tuleja ochronna
powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna
by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o
2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg, co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych. W
tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne pofaczenie rury przewodu. Przejscie rury
przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

4. Wymagania dotyczace wtasciwosci urzadzen i materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonawce powinny by¢ wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Powinny to by¢ witasciwie oznaczone
wyroby budowlane odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow,
posiadajgce wymagane atesty i certyfikaty.

Wszelkie zmiany materiatéw nalezy uzgodnié z Inwestorem.

5. Wytyczne wykonania robot

Wewnetrzne instalacje winny by¢ wykonana zgodnie z rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. (wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (na podstawie art.7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994r - Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.



UWAGA:

* w przypadku zmian projektowych nalezy skonsultowac je z projektantem,
* nalezy przestrzegad instrukcji producenta przy uzyciu materiatdw i urzadzen,

Wszelkie prace w wykonawstwie nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu obowigzujgcych norm,
przepisdw prawnych oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.



