Zestawienie $lusarki drzwiowej wewnetrznej

Oznaczenie na rysunku

DA1

Opis

drzwi wewnetrzne, dwuskrzydiowe, profilowe, aluminiowe,
kwatery przeszklone szktem bezpiecznym P2

Schemat
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UWAGA:

1. W PRZYPADKU WPROWADZENIA ZMIAN NALEZY UZYSKAC

PISEMNE UZGODNIENIE Z ZAMAWIAJACYM

2. PRZED MONTAZEM DRZW!I NALEZY ZWERYFIKOWAC

WYMIARY PODANE W PROJEKCIE NA BUDOWIE | UZYSKAC

PISEMNA AKCPETACJE ZAMAWIAJACEGO

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC tACZNIE Z PROJEKTEM

(RZUTY+ OPIS)

4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE |
KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE WYKONAWCZYM MUSZA
ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI
GLOWNEGO PROJEKTANTA

6. PRZESZKLENIE W DRZWIACH - SZKLO BEZPIECZNE P2

7. DRZWI Z KONTROLA DOSTPEPU ORAZ DRZWI
PRZECIWPOZAROWE NALEZY WYPOSAZYC W
SAMOZAMYKACZ Z FUNKCJA OPOZNIENIA ZAMYKANIA DO
30s,

8. WYMAGA SIE, ABY WSZYSTKIE ELEMENTY OKUC W
DRZWIACH, OKNACH ALUMINIOWYCH |
PRZECIWPOZAROWYCH BYLY MOCOWANE ZA POMOCA
NITONAKRETEK

9. WSZYSTKIE KRATKI WENTYLACYJNE ZE STALI
NIERDZEWNEJ. POWIERZCHNIA OTWORU
WENTYLACYJNEGO MIN. 0,022m?

10. WYMIAR DRZWI MONTOWANYCH W ISTNIEJACYCH
SCIANACH - WYMIAR OTWORU DO SPRAWDZENIA NA
BUDOWIE NA ETAPIE REALIZACJI.

Wymiar w $wietle Sem] 200
otworu
Hem] 240

Wymiar w $wietle Sfem] 100+70
vegera Hiom] 230
Lokalizacja
PARTER 0.01(P)
llo$¢ razem 2 (OL 2P)
Kat otwarcia 90°
Uwagi - kolor profili RAL9003

- zamek z wkiadkg

- klamka typu U

- rozetka ze stali nierdzewnej

- 3 zawiasy

- odboj drzwiowy $cienny

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw = 32dB

- przeszklone szklem bezpiecznym P2,

- oba skrzydta wyposazone w samozamykacz; hawierzchniowy gorny z

szyna $lizgowa, wyposazony w funkcje opdznienia zamykania do 30s
oraz mechanizm zmniejszajacy opor drzwi uatwiajacy otwieranie
przez dzieci i osoby niepetnosprawne

- UWAGA - $wiatto przejscia drzwi min.140x200cm, $wiatto

skrzydta czynnego min. 100x200cm
ostateczna wysoko$¢ do uzgodnienia z inwestorem

Kategoria z ludzi: ZLIIl
Klasa & Odpomo$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
p;jg;::: 1 gbownanlgn;:z(rukqa konstrukcja dachu strop ‘soc‘::::izm? Matki|  4ciana zewngtrzna $ciana wewnetrzna przekrycie dachu
"c" R 60 R15 REI 60 REI 30 El15 RE 15
Uwagi

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlang].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Occhylki od projektu nalezy konsuttowat z projektantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki lusarki okiennej i drzwiowej, szkler, fasad, okladzin elewacyjnyeh,
alustrad, poreczy | pochwytow, odbojnikow wewnetrznych | innych nalezy zamawiac  wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarbw
rzeczywistych wykonanych na obiekcle.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentac, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosc.

5. Przy wykonaniu ofworéw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunknigcia niescistosc.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych
parti §cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszeza sie zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcle, a
akze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyimowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna.

9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do teqo skiadnika sig odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznodci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda,

11. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

12.W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacii nalezy konsultowac sig z projekiantem.

13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z poiniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
realizac obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sziukq budowlang,

14. Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzen, uzgodnie! i zawierdzen dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.
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INWESTOR: ADRES:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznafi
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznari cze$¢ dziatki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remont polegajacy na wykonaniu przejScia miedzy poczekalnia poradni przyszpitalnych a Hostelem Budynek D
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN MOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOMNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA




