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Remont polegajgcy na wykonaniu przejscia miedzy poczekalnia poradni przyszpitalnych a Hostelem Budynek D

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[j.m. |

Poszcz. | Razem

OBMIAR: Remont polegajacy na wykonaniu przej$cia miedzy poczekalnia poradni przyszpitalnych a Hostelem

Budynek D
1| 45312000-7 | INSTALACJE TELETECHNICZNE
1.1] KNR AL-01 | Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu szt.
0501-01 z.o| telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna
3.2.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2| KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera | szt.
0501-01 TVU wewnetrzna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3] KNR AL-01 | Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do szt.
0403-02 | samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4| KNR AL-01 | Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu szt.
0301-02 z.o | kontroli dostepu - czytnik identyfikujgcy PIN-kod
3.2.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5 KNR AL-01 [ Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik szt.
0301-02 | identyfikujgcy PIN-kod
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Remont polegajgcy na wykonaniu przejscia miedzy poczekalnia poradni przyszpitalnych a Hostelem Budynek D
Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j-m. llosc Cena jedn. Wartos¢
1 (999 robocizna r-g 24,15
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢ Ilinw. Il wyk.
117765999 Kamera IP mini-koputkowa kpl 1,00 0,00 1,00
IP67 wzmocniona K08,
hemisferyczna (fisheye),
oswietlacz 20m, 3.0M-30 kl./s,
H.265, WDR PRO, PoE,
SDXC, 1.24mm. - GeoVision
GV-EFER3700
2 |7765999 Czytnik kontroli dostepu kpl 2,00 0,00 2,00
ROGER z klawiaturg
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
[Lp. | Indeks | Nazwa [im.|  llos¢ | Cenajedn. | Wartos¢
-3-
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