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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

SL1.2

——

Oprawa LED przeznaczona do montazu nastropowego.
Wspétczynnik oddawania barw Ra > 80, Temperatura barwowa:
4000K, Moc: 36W, Strumien $wietiny: 4000Im, Stopieni ochrony:
IP20, Klasa ochronnoéci: | Korpus: aluminium, Kolor: szary,
Materiat klosza: tworzywo sztuczne, Klosz: MPRM, cos¢ > 0,9
Wymiary: 1625x57x75mm,

cos¢ >0,9

Oprawa LED przeznaczona do montazu natynkowego, materiat klosza:
PAN 1 tworzywo sztuczne, typ klosza: OPAL, kolor: bialy, wskaznik oddawania
barw CRI>80, temperatura barwowa: 4000K; tolerancja barwy SDCM<3,
D stopien szczelnosci: IP44, klasa ochronnosci: |, wspétczynnik
wytrzymatosci: IK05, trwato$¢ oprawy: -, strumien $wietiny oprawy:
1700Im, moc oprawy: 26W, skuteczno$¢ $wietlna oprawy: 65Im/W, klasa
energetyczna: A+, wymiary: 295x295x60mm

Oprawa LED przeznaczona do montazu nastropowego.

Wspétczynnik oddawania barw Ra > 80, Temperatura barwowa:
4000K, Tolerancja barwy $wiatta SDCM:3, Moc: 25W, Strumien
Swietiny: 2400Im, Stopien ochrony: IP20, Klasa ochronnosci: |,

|

Trwato$¢ LED: 54 000h L90B10, Korpus: aluminium, Kolor:
szary, Materiat klosza: tworzywo sztuczne, Klosz: opalowy,
Statecznik eletroniczny, cosg > 0,9, Wymiary: 1085x57x75mm

Oprawa LED przeznaczona do montazu natynkowego. Rozsyt:
przestrzen otwarta, Obudowa: biaty poliweglan, Moc: 3W.

AW2 E;l Strumien $wietiny: 140Im, Klasa izolacji Il lub IIl. Stopien
ochrony: IP41, Opcja: RU, Czas podtrzymania: 1h, Wymiary:

1 ————
H=386cm
b srocznks  @TBJ2
grzejnik |
hp 03=7cm
hp 04=144cm

120x120x40mm
Kategoria zenia ludzi: ZLIIN
Klasa & Odpomo$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
p;jg;::j 1 gbéwnanlgn;:z(rukqa konstrukcja dachu | STOP ‘;’C‘:‘{;'éz‘x: Matki|  4ciana zewnetrzna | $ciana wewnetrzna przekrycie dachu
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INWESTOR: ADRES:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitala 27/33, 60-572 Poznar
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitaina 27/33, 60-572 Poznari cze8¢ dziaki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remontu mieszkania na I igtze na potrzeby biurowe oraz Klatk schodowe] w Budynku E Poradri Chirurgicznejwraz 2 DOSTOSOWANIEM BUDYNKOW E
1D DO STANOWISKA KOMEDANTA miejskiej Paristwowej Strazy Pozamej w Poznaniu z dnia 25-05-2023r znak sprawy MZ.5261.387.2.2023R AG Szpitala
Kiinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowlane do wykonywania
mgrinz. W. MASELKOWSKI samodzielnej funkcji projektanta w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych
upr. nr: 293/77/PW PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA

Os. Wi Lokietka 14c/6
62-200 Gniezno

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE " .
SILKOPRADOWE PROJEKT WYKONAWCZY WRZESIEN 2023 | 1:50
TYTUE RYSUNKU: NR RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA

E-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN MOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE PRACOMNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA




