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GNIAZDO DO PLYTY
lodéwka wolnostojaca LEGENDA WYKONCZENIA | KOLORYSTYKI SCIAN: LEGENDA POSADZEK:
FARBY  farba lateksowa: o wysokiej odpornosci na obcigzenia mechaniczne: P homogeniczna wyktadzina w rolce z PVC:
zmywarka do zabudowy - 1 klasa odpornoéci na szorowanie na mokro wg EN 13 300; - wyktadzina bez zawartosci ftalanow

kuchenka mikrofalowa do zabudowy

zlewozmywak stalowy 59,5x51cm, 1 i 1/2 komory, stal polerowana
112

bateria zlewozmywakowa wysoka bateria kuchenna stojaca wysoka
chrom

zabudowa kuchenna

blat kuchenny laminowany, szary, 3cm

krzesto z tworzywa kolor czarny, wys. siedziska: 47cm, szer.41 cm,
gteb. catkowita 45cm,

stot 80x120cm, stelaz w konstrukcji metalowej malowanej na biato,
blat biaty

- wysoka odporno$¢ i zdolno$¢ do wielokrotnego zmywania, do
wykonywania gtadkich, wysoko-obcigzalnych, zachowujacych strukture
podtozy powtok wewnetrznych do malowania powierzchni narazonych na
duze obcigzenia, wodorozcieficzalna;

- przyjazna dla $rodowiska, o stabym neutralnym zapachu;

- nie zawiera skfadnikéw powodujacych ,fogging” - ,fapanie” kurzu z
powietrza;

- zachowujgca strukture;

- 0 zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa;

- podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki dezynfekujace;

- stopien potysku - satynowy lub $redni potysk (wg PN EN 13 300)
najwigkszy rozmiar ziarna - drobna (<100 pm);

- gestosc dla farby ok. 1,4g/cm3

kolor bazowy - zblizony do granit/ szary 55 L84 CO HO do akceptacji
projektanta i Zamawiajacego na podstawie przedstawionych probek

fartuch z ptytek nad blatem:

fartuch z plytek wysokosci 60cm (2 rzedy) nad blatem, dlugosc
dopasowana do diugosci blatu - ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione,
biata, potysk, wymiar 60x30, grubos¢ 10mm; nasiakliwo$¢ 10%-20%, np.
fuga elastyczna 2mm, w kolorze plytek

- zawarto$¢ sktadnikow bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1;
zawarto$¢ > 55%

- dodatkowe zabezpieczenie powloka ochronng (warstwg
poliuretanu PUR Reinforced

- klasa uzytkowa PN EN 685 - 34/43

- grubos¢ catkowita EN ISO 24346 - 2,0 mm

- grubo$¢ warstwy uzytkowej - 2,0 mm

- waga catkowita - 3000 g/m2

- reakcja na ogiert PN EN 13501 - Bfls1

- odpornos¢ na kotka PN EN 425 - bardzo dobra

- klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 - R9

- trwato$¢ kolorow PN EN 1SO 105-B02 = 6

- TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 ug/ m3

- Nadaje si¢ na ogrzewanie podtogowe - tak

- Odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 - bardzo
dobra

cokot zaokraglony h=10cm; na styku S$ciana-podioga nalezy
zastosowact listwe wyoblajaca na catej diugosci

homogeniczna wyktadzina winylowa w kolorze jasno szarym 3049316

Kategoria ludzi: ZLIIl
Klasa & (Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementow budynku
P;j:ﬁ:jl ghwnz:\l;g:;lrukc]a konstrukcja dachu strop ‘;‘:‘2':113\2? Matki | 4ciana zewngtrzna $ciana wewnetrzna przekrycie dachu
"c" R 60 R 15 REI 60 REI 30 El 15 RE 15
Uwagt:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Ocdchylki od projektu nalezy konsuttowat z projektantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegéinodci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych iinnych nalezy zamawiac i wykonywac / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcle.

4. Wwykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentac, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosc.

5. Przy wykonaniu ofworéw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunknigcia niescistosc.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych
parii §cian realizowat po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacjj).

7. Dopuszeza sie zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, e posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcle, a
fakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyimowa wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do teqo skiadnika sig odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznodci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda,

11. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

12.W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacii nalezy konsultowac sig z projekiantem.

13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sziukq budowlang,

14, Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzer dokumentaciiprojektowej w zakresie wykonawcy.
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INWESTOR: ADRES:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitana 27/33, 60-572 Poznafi
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznari czgs¢ dziatki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remontu mieszkania na |l pigirze na polrzeby biurowe oraz Katkischodowe] w Budynku E Poradni Chirurgicznejwraz 2 DOSTOSOWANIEM
BUDYNKOW E D DO STANOWISKA KOMEDANTA migjskiej Paristwowej Strazy Pozamej w Poznaniu z dnia 25-05-2023r znak sprawy
MZ.5261.387.2.2023R AG Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu .

PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architekioniczne] do
mgrinz. arch. D. NIEDBALA projektowania bez ograniczen
upr. nr; 67/WPOKK/2017
OPRACOWANIE: PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA
P SOEOTA Os. WH. Lokietka 14c/6
62-200 Gniezno
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY WRZESIEN 2023 1:25
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
ZABUDOWA KUCHENNA- RZUT POMIESZCZENIA 2.02 PW-A-06-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN MOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE PRACOMNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA
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