Zabudowa meblowa zgodnie z PW-A-07-01/PW-A-07-02 |§|

Zabudowa meblowa zgodnie z PW-A-07-03

Zabudowa meblowa zgodnie z PW-A-07-04

Zabudowa meblowa zgodnie z PW-A-07-05

Dozownik do mydta, na jednorazowe wktady o
pojemnoéci 700g.; stal matowa

pojemnik na skfadane reczniki papierowe,
stal matowa

umywalka wpuszczana w blat, prostokatna 55¢m,
biata; bateria umywalkowa, chrom,

zlewozmywak 2-komorowy z otworem na baterig,
bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa

zlewozmywak 1,5-komory z otworem na baterie,
bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa
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siedzisko
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stét 1100 / 800 / H740 mm, stelaz chromowany
Krzesto/fotel na stelazu 4-noznym, profilowane

siedzisko tapicerowane

Krzesto sktadane na stelazu 4-noznym, profilowane

Ruchomy uchwyt telewizora

Wieszak na ubrania stojacy
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Biurko prostokatne 1200 / 600 / H735 mm

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujacym wysoko$¢ siedziska,
mechanizm synchroniczny regulujacy kat ustawienia oparcia i siedziska

Kozetka 1900 / 600 mm

SZAFA - plyta wiérowa gr. 18 mm.
O wymiarch 180x60/H295¢cm, przwi przesuwne, zamykana, dzielona na
dwie czesci - potki z regulacjg wysokosci

SZAFA - plyta widrowa gr. 18 mm.

O wymiarch 60x60/H295cm, przwi przesuwne, zamykana, dzielona na
dwie czesci; z drazkiem na ubrania, nadstawka dzilona na dwie czesci z
potka - regulowana wysokosé.

SZAFA - plyta wiérowa gr. 18 mm.

O wymiarch 160x60/H295¢cm, przwi przesuwne, zamykana, dzielona na
dwie czesci; z drazkiem na ubrania, nadstawka dzilona na dwie czesci z
potka - regulowana wysokosé.
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POKOJ PRZYGOTOWAN DO BADAN PRACOWNIA SPIROMETRII PRACOWNIA SPIROMETRII upr. nr: 67IWPOKK/2017
1077 1078 1079 OPRACOWANIE: PS ARCHITEKTURA
A: 11,19 m2 A: 16,93 m2 A: 16,73 m2 mgrin. ach. . SOBOTA PATRYK SOBOTA
wyktadzina PCV wykfadzina PCV wyktadzina PCV Os. W Lokietka 14c/6
BRAK SUFITOW PODWIESZANYCH BRAK SUFITOW BRAK SUFITOW 62-200 Gniezno
PODWIESZANYCH PODWIESZANYCH BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
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TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
RZUT WYPOSAZENIA
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W ZAKRESIE OPRACOWANIA
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKI MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CEL, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIE KOLWIEK CZESCI

PROJEKTU W JAKIEKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE PRACOWNI PROJEKTOWE 'PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA'




