LEGENDA Zdjecie

Oprawa LED przeznaczona do montazu podtynkowego, materiat klosza: poliweglan, typ
OPD3 Klosza: OPAL, kolor: bialy, wskaznik oddawania barw CRI>80, temperatura barwowa:
o 4000K, tolerancja barwy - , stopieft szczelnosci: IP44, klasa ochronnosci: Il )
wspolczynnik wytrzymalosci: IK07, trwalos¢ oprawy > 100 000h (L70/B50), strumier
$wietiny oprawy: 2025Im, moc oprawy: 20W, skutecznosé $wietina oprawy: 102Im/W,
Klasa energetyczna: A+, wymiary: 6220x60mm.
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A temperatura barwowa 4000 K, tolerancja barwy SDCMS3, stopier szczelnosci: IP20, kolor
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I L I || L 84000 h, materia klosya PUIMA, wymiary 596x505 11 mm.
§ § § § § § Ognl'aw:nplzeznaczona do montazu 2r6dlo LED, profi
. L. - > > ) ) Y malowany na kolor szary, klosz opalowy, stuzaca do oswietlenia akcentujacego,
budynek istnijacy H=2442em 13 | 5|35 |§ | § R e oo s oot . o ot s :
szpitala === strumien $wietiny oprawy: 800Im, skutecznosé swietina oprawy: 47,06 Im/W, wymiary
oprawy: 595x46x92mm.
Oprawa LED przeznaczona do montazu podtynkowego (sufit). Rozsyt: przestrzen
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= - - - - - ‘é | | EW1 Oprawa LED przeznaczona do nasciennego lub (sufit). Obudowa: biaty poliweglan, Moc: 1W.
— — | ;éz;szg;l:gl II'lub 111. Stopien ochrony: IP20, Opcja: RU, Czas podtrzymania: 1h, Wymiary: m
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Z’E’O.m PR%EWOD WENTYLACYINY @125 PROWADZIC by CR Mikrofalowy czujnk ruchu
W FRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO DO
PRZEDSIONEK ISTN. PRZEWODU WENTYLACYINEGO. b
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M~ ] C R R \T/ I 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
Py o , } montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
t‘ ] [ FaWaY) — | 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
+ U.UO N .
[Q ENTYLATOR SUF‘EJ%& @125) _|\ // | LAZIENKA konsultowac z pr0|ektantem. o L . L - L X
5 - RK1 / I 371 m2 3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szkled,
Zasilanie:0,15kW 230V, //;@ w ! H -+ 550m D: odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
A I 1= wykonanych na obiekcie.
OPD3 : ‘ A ————— vyt sy i s i
WENTYLACJA GRAWITACYINA 0160 d OPD3 | == OPD3 4w wykona.nlu otwor'o’w drzwmwychvysmanach nie dqpuszc;a sie wymiarow mr}le}szych niz okres\opelwdokumenta‘cp,'a tpleranqa
WYPROWADZIC PONAD|DACH, ZAKONCZYC I | ——— | dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla unikniecia
WYRZUTNIA SYSTEMOWA @160 /7 \ L H — 7 iezgodnosci,
i 0.03 RK1 5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem
A AN \,< U N EAZIENKA = dlauniknigeia niescistosci,
289 m2 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w §cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
FANN | H: 2.60 m | Murowanie okreslonych partii Scian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).
: ! 7. Dopuszcza sig zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
g wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
WENTYLACJA GRAWITACYINA (3160 1 8. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywa i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow, kidre do tego
VIYPHOWADZC PONTD DACH ZAKONEZIE | ;kl;dnlika skie odnosz3 z uwzkg\fdnri]eniem wszlystkiclg inzrmacji opitsowych izasa ksztuki budowh\a‘nij. T
| . Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
A1 A1 ! F3 F3 zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznodci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
I - inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
} I AW?Z 10. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
OPD3 0PD3 ol | 11. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.
0.04 o ! 12. Zgodnie z art. 34 ust. 3dpkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U z 2021r. poz 2351)- Prawo budowlane (z pozniejszymi
- nowelizacjami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.
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I N . ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan
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ZAKRES CJ’ N , RTG W BUDYNKU SZPITALAKLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K.
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y SZpitala Jq y PROJEKTOWAL.: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
mgr inz. arch. D. NIEDBALA do projekiowania bez ograniczer
UWAGA! upr. nr: 67/WPOKK/2017
LEGENDA glstatecina Iol;)aliéacja glirse_rgc'é\f\é instalacjibnqleliy ustalié na etazie wykpnawstws_ zk;:rzedstawicielami poszczegélnych branz. OPRACOWANIE: PS ARCHITEKTURA
- : lementy rozbudowy i musza by¢ z dozorujacym obiekt sy Y ji pozaru. : g . arh . S0B0TA PATRYK SOBOTA
;ﬁéi?:cvg ﬂfﬁ?ﬁ:ﬁ?ﬁ. asuwmp 2;?3522:'}; sy LEGENDA KOORDYNACJA ELEMENTOW NA STROPACH Os. Wt. tokietka 14¢/6
1 zdrowia, kasetony z weiny szklanej 60x60cm, kolor biaty, ER Podwojna optyczna czujka dymu FAP-425-DO-R na stropie Glosnik sufitowy Czujka na stropie podwieszanym @10cm IZIR 62-200 Gniezno
konstrukcja nosna ze stali ocynkowanej malowanej podwieszanym BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
proszkowo, piyty proste w demontazu Podwajna optyczna czujka dymu FAP-425-O  (migdzystrop) ) ) ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY 06.04.2023 | 1:50
R | zwskaznikiem zadziatania Czujka na stropie statym @10cm IER TOLRYSON: VSO
g’gffkmwa”a Jednostka wewn. Scienna Kimatyzacjitypu Reczny ostrzegacz pozaru FMC-210-DM-G-R Wskaznik zadziatania czujki 8,5 x 8,5 cm = . PW-A-05-01
jfzér;:/stzgaocewnetrzna split 660x483x240mm; m=25kg; zasilanie: i i Modut 2 wejscial 2 wejscie FLM-420-RHV-S Odleglos¢ czujek od $cian minimum 0,5m RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH
@ :Isvi';gr:sycc th?th§; éﬁd;:zt‘ztvggj?msowac do poziomu Glosnik nascienny Glosnik sufitowy @20cm PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWES "PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA"




