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POKOJ PRZYGOTOWAN DO BADAN PRACOWNIA SPIROMETRII jed .dzevxr/]n.spllt PRACOWNIA SPIROMETRII
1077 1078 na dacnu . 1079 _
. . A: 1119 m2 A: 1693 m2 (Wg.prOJ-|nSta|-San|t-) A: 1673 m2 — L Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementow budynku
Jednzewnspllt Wyk’fadZina PCV WykjfadZina PCV Wyk,fadZina PCV K‘a:aﬂiamwei gléwna konstrukcja strop i odbudowa klatki | ¢ f - Sci " Krycie dach
budynku noéna schodowej sclana zewngtrzna sclana wewngtrzna przekrycie dachu
na dachq tal " 2xprzycisk ster.zaluziami gniazda_w 2 rzledach: "B R120 o REI 60 EI30 RE 30
(wg.proj.instal.sanit.) wys taka jak wys.wiacznikow 3 komp.i 2 ogone -pierwszy rzad
o$wietlenia(lokaliz.na $cianie 3komp.i 2 ogdlne -drugi rzad
nad gniazdami ogéln.i komp.)
Uwaga:
1.Gniazda ogdlne podwojne zasili¢ z istniejgcych obwodow
2.Zaluzje oraz przyciski sterujace zaluzjami zasili¢ z
istniejgcych obwodow gniazd ogdlnych INWESTOR: ADRES:

3.Wysoko$¢ gniazd wtyczkowych oraz lokalizacja w
zabudowie meblowej wg proj.architektury-zabudowy meblowe

realizacji
Legenda:
we wspolnej ramce)

pojedyncze we wspdlnej ramce)

Kt
T} gniazdo ogodlne pojedyncze
@ naped zaluzji

przycisk sterujgcy zaluzjami

8

kontrola dostepu

4. Wysokos¢ gniazd TV ustali¢ z zamawiajgcym na etapie

gniazdo ogdlne podwdjne(dwa gniazda pojedyncze

gniazdo komputerowe potréjne(trzy gniazda

PD szafa PD (lokalizacja wg.proj.teletechniki)

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi

ul. Bukowska 74/1, 60-812 Poznari

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRACOWNI CYTOSTATYKII GABINETU ORDYNATORA | SEKRETARIATU
ONKOLOGII NA PRACOWNIE SPIROMETRII W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

PROJEKTOWAL.: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEK: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnej funkcji
mgrinz. W MASELKOWSKI projektanta w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie PS ARCHITEKTURA
instalacji elektrycznych PATRYK SOBOTA
upr. nr: 293/77/PW Os. Wh. kokietka 14c/6
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: 62-200 Gniezno
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SLNOPRADOVE PROJEKT WYKONAWCZY 06042023 | 150
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI SILY | E-02

GNIAZD WTYCZKOWYCH

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ *PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA"




