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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA"

   mgr inż. W.MASEŁKOWSKI

Klasa odporności
pożarowej
budynku

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku
główna konstrukcja

nośna konstrukcja dachu strop i odbudowa klatki
schodowej

ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu

"B" R 120 R 30 REI 60 REI 60 EI 30 RE 30

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII

PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA

Os. Wł. Łokietka 14c/6
62-200 Gniezno

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRACOWNI CYTOSTATYKI I GABINETU ORDYNATORA I SEKRETARIATU
ONKOLOGII NA PRACOWNIE SPIROMETRII W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SILNOPRĄDOWE

Uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie

instalacji elektrycznych
upr. nr: 293/77/PW

Uwaga:
1.Oświetlenie podstawowe zasilić przerwodem YDYp 3x1,5
z istniejącego obwodu
2.Oświetlenie awaryjne zasilić przewodem YDYp 4x1,5
z istniejącego obwodu z korytarza
3.Wentylatory kanałowe zasilić przewodem YDYp 3x1,5
z istn.obwodu oświetlenia

EW1

LEGENDA

F3

Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montażu w modułowych sufitach podwieszanych lub sufitach
gipsowo kartonowych, źródło LED, wysoki współczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000
K, tolerancja barwy SDCM≤3, stopień szczelności: IP40, kolor obudowy - biały, korpus aluminiowy, klasa
ochronności: II, moc oprawy: 43 W, strumień świetlny oprawy: 4000 lm, skuteczność świetlna oprawy: 93
lm/W, UGR<19, trwałość 90000h L70B50,  klosz  pryzmatyczny, wymiary 595x595x25 mm.

Oprawa LED przeznaczona do montażu nastropowego. Rozsył: przestrzeń otwarta, Obudowa: biały poliwęglan,
Moc: 1W. Strumień świetlny: 140lm, Klasa izolacji II. Stopień ochrony: IP20, Opcja: RU, Czas podtrzymania: 1h,
Wymiary: 95x95x47,7mm

AW2

Oprawa LED przeznaczona do naściennego lub  (sufit). Obudowa: biały poliwęglan, Moc: 1W.
Klasa izolacji II. Stopień ochrony: IP20, Opcja: RU, Czas podtrzymania: 1h, Wymiary:
206x299x43mm
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POKÓJ PRZYGOTOWAŃ DO BADAŃ
1077

A: 11.19 m2
wykładzina PCV

1076
A: 12.00 m2

PRACOWNIA SPIROMETRII
1078

A: 16.93 m2
wykładzina PCV

PRACOWNIA SPIROMETRII
1079

A: 16.73 m2
wykładzina PCV
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