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Jonschera

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.01 Przedsionek (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Lgnt

¥

Powierzchnia
podstawowa

3.84m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.700 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 2700 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m




Jonschera oy

Lgnt

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.01 Przedsionek (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.57 W/m? -

wartos¢ potaczenia

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)

Droga ewakuacyjna 1 1.20 Ix 1.57 Ix 1.22 Ix 1.57 Ix 0.78

&=
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=2 0.50 Ix) (2 1.00 Ix)

(= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skutecznos$¢ $wietlna
1 Brak statusu  LVPO_TW_E LVPO_1W_E 22W 120 Im 54.6 Im/W

cztonka

DIALUX 22W 120Im (100 %) -




Jonschera

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.01 Przedsionek (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

3.84m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

55

Wysokos$¢ od podiogi do 2.700 m

B

100

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

sufitu

Wysoko$¢ montazu 2700 m
WYysokos¢€ praszczyznapracy 0.000 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

Lgnt
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Jonschera

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.01 Przedsionek (Scena Swietlna 1)

Lgnt

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 129 Ix > 100 Ix
g1 0.55 > 0.40
Oszacowanie o$lepiania®™ RuUG, max 21 <28
Wielkos$ci zuzycia® Zuzycie 22.7 kWh/a maks. 150 kWh/a
Pomieszczenie Charakterystyczna 5.37 W/m? -

wartos¢ potgczenia

4.17 W/m?/100 Ix

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.146 m x 1.220 m i SHR 0.25.

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewngatrz budynkéw (5.1.1 Powierzchnie komunikacyjne i korytarze)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
1 Brak statusu OLLAE PT LED2000-840 D220 IP44 206 W 1989 Im  96.6 Im/W

cztonka IKO7 20W

DIALux




Jonschera

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.02 Dyzurka lekarska (Scena Swietlna 1)

Lgnt

Podsumowanie
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Powierzchnia 10.49 m?

podstawowa

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

2.700m -2.900 m

Wysoko$¢ montazu

2.700 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy

0.800 m

Margines piaszczyzna pracy

0.200 m




Jonschera

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.02 Dyzurka lekarska (Scena Swietlna 1)

Lgnt

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 321 Ix > 300 Ix
g1 0.75 >0.60 WP4
Charakterystyczna 8.40 W/m? -
wartos¢ potaczenia
2.62 W/m?/100 Ix -
Oszacowanie o$lepiania®™  Rug max 21 <19
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 119 kWh/a maks. 400 kWh/a
Pomieszczenie Charakterystyczna 5.89 W/m? -

wartos¢ potgczenia

1.84 W/m?/100 Ix

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 3.146 m x 4.650 m i SHR 0.25.
(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotnej - pomieszczenia personelu (5.38.2 Pomieszczenia wspdlne personelu)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
3 Brak statusu OLLAE PT LED2000-840 D220 IP44 21 206 W 1989Im  96.6 Im/W

cztonka IKO7 20W

DIALuUx




Jonschera

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.03 tazienka (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

2.89m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.500 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2.500 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Lgnt



Jonschera

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.03 tazienka (Scena Swietlna 1)

Lgnt

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 279 Ix > 200 Ix
g1 0.69 >0.40
Oszacowanie o$lepiania®™ RuUG, max 21 <25
Wielkos$ci zuzycia® Zuzycie 17.0 kWh/a maks. 150 kWh/a
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.13 W/m? -

wartos¢ potgczenia

2.56 W/m?/100 Ix

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 1.650 m x 1.750 m i SHR 0.25.

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (5.2.4 Szatnie, umywalnie, taznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu Ruc P o} Skutecznos¢ swietlna
1 Brak statusu OLLAE PT LED2000-840 D220 1P44 21 206 W 1989 Im  96.6 Im/W

cztonka IKO7 20W

DIALux




Jonschera P

Lgnt

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.04 Pokdj opisowy (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie
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Powierzchnia 20.59 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 2.700 m - 3.000 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.700m-2.900 m

Podtoga: 20.0 %

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




Jonschera

Budynek 1 - Pietro 1 - 0.04 Pokdj opisowy (Scena Swietlna 1)

Lgnt

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 685 Ix > 500 Ix
gn 0.61 >0.60 WP1
Obszar zadar wizualnych £ zakres roboczy 577 Ix 2500 Ix
G Zakres roboczy 0.67 > 0.60
E Zakres otoczeni 7191 > 300 Ix
G Zakres otoczenia 0.36 > 0.40
E Obszar ta 547 Ix >100 Ix
J1 Obszar tla 0.65 >0.10 EB1
Oszacowanie o$lepiania™  Rug max 17 <19
Wielkos$ci zuzycia® Zuzycie 371 kWh/a maks. 750 kWh/a
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.28 W/m? -

wartos¢ potgczenia

1.06 W/m?/100 Ix

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 4.110 m x 6.020 m i SHR 0.25.
(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu Ruc P o} Skutecznos¢ swietlna
6 Performance 3108209 AMIGO 36 S/EW 25W 17 250W 3604 Im 144.2 Im/W

in Lighting 840 WH-87

250w 3604 Im (100 %)




