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1 Dane ogdlne

11 Inwestor

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu wykonawczego jest montaz instalacji teletechnicznych
w pomieszczeniach Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Po-
znaniu przy ul. Szpitalnej 27/33

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:
zlecenie na wykonanie projektu instalacji teletechnicznych
Projekty budowlane branzy architektonicznej
Obowigzujgce przepisy i normy
Inne dokumenty i instrukcje
e Projektowanie instalacji sygnalizacji pozarowej PKN-CEN/TS 54-14 2020: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji konserwaciji.
e Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru wydane przez Stowarzyszenie
Inzynieréw i technikéw Pozarnictwa SITP WP-02:2021
e Wytyczne instalowania, uruchamiania obstugi i konserwacji dzZwiekowych systeméw
ostrzegawczych wydane przez Stowarzyszenie Inzynieréw i technikédw Pozarnictwa
SITP WP-04:2021
e  Wytyczne PSP ,Warunki organizacyjno-techniczne, jakim powinny polegaé potgczenia
urzgdzen sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami Paristwowej Strazy Pozarnej i za-
sady ich uzgadniania”;
e Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Cen-
trum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie
o Karty katalogowe urzadzen

1.4 Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodza:
e analiza architektoniczna budynku do celéw instalaciji teletechnicznych
e ustalenie czutosci uktadu i zakres ochrony
e graficzne przedstawienie elementdw instalacji teletechnicznych

1.5 Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i doko-
naniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycz-
nymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowac na wtasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urza-
dzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyskac pisemne zatwierdzenie Inwestora. Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji
wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysun-
kach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winny by¢ traktowane jakby byly ujete w
obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien jg wyjasni¢ z Inwestorem oraz w uzasadnionych przypadkach z Projektantem.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i po-
siada¢ stosowne deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE. Do zakresu prac Wykonawcy kazdora-
zowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny od-
bior w obecnosci Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczyé réwniez deklaracje kom-
pletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza dokumentacja.

UWAGA:
Niniejszy projekt zostat opracowany przy wykorzystaniu urzgdzen, systemow, wyposazenia konkretnych
firm wskazanych w dokumentaciji. Wskazanie producentéw miato na celu zapewnienie wysokiego



standardu wykonania projektowanych instalacji a nie promocje producentéw. Dlatego projektant nie wy-
klucza zastosowanie innych urzgdzen innych konkurencyjnych firm, jednakze o parametrach nie gor-
szych od zastosowanych w projekcie.

1.6 Wykonawca robét

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonawca robot instalacji teleinformatycznych i staboprado-
wych zostanie wytoniony w drodze przetargu z przedsiebiorstw branzy budownictwa telekomunikacyj-
nego i staboprgdowego. Wykonawca winien wystgpi¢ o zezwolenie na prowadzenie robét od Inwestora
oraz uzyskac niezbedne pozwolenie wynikajgce z obowigzujgcego prawa budowlanego i ustalen za-
wartych w uzgodnieniach branzowych.

Wymaga sie, aby Kierownik Robét posiadat uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalnosci tele-
komunikacyjnej oraz aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa

Wykonawca musi posiada¢ co najmniej 1 osobe posiadajgcg Certyfikat Instalatora danego systemu
wydanego przez Producenta systemu majgcego siedzibe na terenie Polski.

Wykonawca powinien posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne SEP dozorowe i eksploatacyjne.

2 System sygnalizacji pozaru

Zgodnie z obowigzujgcymi wymogami przeciwpozarowymi korytarze i przestrzeh komunikacyjna zostata
wyposazona w system sygnalizaciji pozaru. Na potrzeby prac nalezy zdemontowaé/zabezpieczyc¢ istnie-
jace elementy systemu sygnalizacji pozaru, a nastepnie zamontowaé¢ ponownie. Po pracach sprawdzi¢
stan systemu i dziatanie elementéw w przestrzeniach podlegajgcych przebudowie.

3 Kontrola dostepu

3.1 Normy i zalecenia

« Ustawa o Ochronie Oséb i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997, Dz. U. 97.114.740,

« Rozporzadzenie MSWIA w sprawie szczegotowych zasad i wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ ochrona warto$ci pienieznych przechowywanych i transportowanych przez
przedsiebiorcéw i inne jednostki organizacyjne, Dz. U. 98.129.858,

« PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia -- Czes$¢ 1: Wymagania systemowe

« PN-EN 50133-2-1:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-1: Wymagania dla podzespotéw

« PN-EN 50133-7:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w

zabezpieczeniach -- Czes¢ 7: Zasady stosowania

Materiaty szkoleniowe Centrum Szkolenia przy Polskiej Izbie Systemoéw Alarmowych

BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe instalacje wewnetrzne

BN-84/8984-10- Instalacje wnetrzowe. Ogdélne wymagania.

BN-73/9371-03- Uziemienie urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogdine

wymagania i badania.

o Zalecenia producentéw urzadzen

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane" (j.t.: Dz.U. 2000 Nr109 poz.1126 ze zm.),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r, i pdzniejsze nowelizacje,

3.2 Zalozenia projektowe

Na obiekcie jest zamontowany system kontroli dostepu firmy ROGER. W zakresie zadania jest wymiana
dwodch czytnikéw kontroli dostepu przy windzie (parter i pietro) na czytniki z klawiatura.
Po wymianie nalezy dokonaé rekonfiguracji systemu KD i sprawdzenie dziatania.

3.3 Uruchamianie i oprogramowanie systemu

Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przystgpi¢ do wtgczenia, programowania i uruchomienia sys-
temu. Wigczenie zasilania systemu musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta centrali.

Przed programowaniem centrali nalezy szczegdtowo uzgodni¢ z uzytkownikiem systemu dane wyj-
sciowe do programowania centrali (nazwy stref, nazwy partycji, nazwe systemu, imiona i nazwiska uzyt-
kownikdéw, ich uprawnienia do obstugi systemu). Oprogramowanie systemu kontroli dostepu nalezy wy-
kona¢ zgodnie z przejetym podziatem na przejscia kontroli dostepu.



3.4

Eksploatacja i konserwacja

Niezawodnos¢ dziatania systemu uwarunkowana jest zachowaniem wiasciwych warunkéw pracy, na-

piecia zasilania, stanem akumulatoréw oraz przeprowadzeniem badan okresowych.

Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przez Zaktad Serwisowy, ktéremu uzytkownik zlecit
konserwacje instalacji. Zaistniate uszkodzenia powinny byé bezzwtocznie zgtaszane Serwisowi.

4 Telewizja dozorowa CCTV

W zwigzku z rozwojem technologii i zuzyciem istniejgcych kamer zadanie przewiduje wymiane 1 kamery
typu ,fisheye” na parterze budynku. Kamere nalezy zdemontowac i przekaza¢ Inwestorowi, a w jej miej-
sce nalezy zamontowac¢ kamere 3MPx typu ,fisheye”. Ze wzgledu na kompatybilno$¢ zaleca sie montaz
kamery firmy GeoVision. Zapis obrazu z kamer odbywa¢ sie bedzie na istniejgcych rejestratorach cy-
frowych.

5 Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. | Materiat J.m. | llos¢
1 Kamera IP mini-koputkowa IP67 wzmocniona IK08, hemisferyczna (fisheye), oswietlacz 20m, szt 1
3.0M-30 kl./s, H.265, WDR PRO, PoE, SDXC, 1.24mm. — GeoVision GV-EFER3700 )
2 Czytnik kontroli dostepu ROGER z klawiaturg szt. 2
6 Rysunki
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