ZAKRES OPRACOWANIA
PIWNICA -1 Uwaga:

tvlat . 1.0swietlenie awaryjne zasili¢ z istniejgcego
wenty a orosiowy obwodu w poradni przewodem YDYp 5x1,5
-zasili¢ z obwodu gniazd wtyczkowych 2.Pompe zasili¢ z obwodu gniazd wtyczkowych
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_[ MAGAZYN BIBLIOTECZNY Oprawa hermetyczna ILED przeznaczona do $rodowisk o
} 1.06 temperaturze otoczenia pracy max. 45°C. Temperatura
10,15 m? } TEP1.1 barwowa 4000K, wspotczynnik oddawania barw Ra>80, klasa
granitogres ochronnoéci I, IP66/IP69, IK10. Montaz natynkowy. Materiat
klosza i korpusu - poliweglan PC, klosz opalowy PC. Oprawa

TEP1.1

——— 1
LICZNIK GAZU/ GL. ZAW. WODY POM.

-1.04 GOSPODARCZE nieotwierana. Moc 20 W. cos@ > 0.9, Trwato$¢ zrédta:

TEP1.1

3,20 m? -1.05 50000h L90. Strumien oprawy 2900 Im. Skuteczno$¢ oprawy:

granitogres ( I: 10,65 m? 145 Im/W. Wymiary 1175x90x99mm. Membrana

PAN1 granitogres— wentylacyjna przeciw skraplaniu w korpusie. Montaz
przelotowy.
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TEP1.1 ponppa
———— ] cyrraulacyjn PO 69?%%DARCZE Oprawa LED przeznaczona do montazu natynkowego,

POM. GOSPODARCZE Q 14,96 m? | materiat klosza: tworzywo sztuczne, typ klosza: OPAL, kolor:

granitogres PAN1 biaty, wskaznik oddawania barw CRI>80, temperatura

. . | barwowa: 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopien

bjne gniazdo D szczelnosci: IP44, klasa ochronnosci: |, wspdtczynnik

g Iijifz%h wytrzymatosci: IK05, trwatosé oprawy: -, strumien $wietiny
oprawy: 1700Im, moc oprawy: 26W, skuteczno$¢ Swietina

O oprawy: 65Im/W, klasa energetyczna: A+, wymiary:

6,35 m?
granitogres

TEP1.1

TEP1.1 295x295x60mm

WO Oprawa LED oé$wietlenia ewakuacyjnego, przeznaczona do
} AW1 montazu natynkowego (sufit). Rozsyt: uniwersalny, Obudowa:

N

= :

L @ granitogres wytgcznik > < bialy poliweglan, do geptralki monitorujacej. Moc: 1W. Klasa
wentvlatora izolacji Il lub 11l Stopien ochrony: IP41, Czas podtrzymania:

e = /\ 7 1h, Wymiary: 132x132x54mm, certyfikat CE, CNBOP.

bu Mie o&mw cﬁ\

| ﬁ O EW2 Oprawa LED o$wietlenia ewakuacyjnego, nasufitowa
wyposazona w zrodio LED. Obudowa: biaty poliweglan, do

I |_ % @ centralki monitorujacej, Moc: 1W, czas podtrzymania 1h,
wymiary oprawy: 337x225x72mm, certyfikat CE, CNBOP.

MAGAZYN SZKOLNY
-1.02
13,00 m?
granitogres

Legenda:

ARCHIWUM -

gniazdo wtykowe podwojne(dwa gniazda pojedyncze
we wspolnej ramce)
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granitogres

= Kategoria zenia ludzi: ZLIIl
Klasa Odpornos$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
pozarowej glowna konstrukcja ; strop i odbudowa klatki | & § i
budynku noéna konstrukcja dachu schodowe] $ciana zewnetrzna $ciana wewnetrzna przekrycie dachu
"c" R 60 REI 60 REI 30 El15 RE 15
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— Szpital Kiiniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznaii
r\ [aVal

‘ 'JU Z- im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznari cze$¢ dziatki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Remont pomiszczef w Budynku Poradni +1 oraz -1 piwnica oraz mieszkan szuk 2 przeznaczanych na pomieszczenia administracyjne oraz w Budynku
Instytutu (kaplica)

| wymiana Wy(.ll'eITaCZkI oraz posadel przed | PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
We'Jsmem qo budynku. Uprawnienia budowlane do wykonywania
wymiana stojaka na rowery mgrinz. W. MASELKOWSKI samodzielnej funkcji projektanta w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych PS ARCHITEKTURA

upr. nr: 293/77/PW
PATRYK SOBOTA

Os. Wi Lokietka 14c/6
62-200 Gniezno

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE .
SILNOPRADOWE PROJEKT WYKONAWCZY CZERWIEC2023 | 1:50
TYTUE RYSUNKU: NR RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI - PIWNICA £
BUDYNEK PORADNI

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN MOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOMNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA




