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SCHEMAT:

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA: STADIUM: DATA: SKALA:

ADRES:

NR RYSUNKU:

INWESTOR:

PROJEKT WYKONAWCZY CZERWIEC 2023INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SILNOPRĄDOWE

PROJEKTOWAŁ: SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

   mgr inż. W . MASEŁKOWSKI

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY . UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI  PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I  AUTORSKIEJ  PRACOWNI  PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA.

PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA

Os. Wł. Łokietka 14c/6
62-200 Gniezno

Remont pomieszczeń w Budynku Poradni +1 oraz -1 piwnica  oraz mieszkań sztuk 2  przeznaczanych na pomieszczenia administracyjne oraz w Budynku
Instytutu (kaplica)

Uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w

specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych

upr. nr: 293/77/PW

Klasa odporności
pożarowej
budynku

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku
główna konstrukcja

nośna konstrukcja dachu strop i odbudowa klatki
schodowej

ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu

"C" R 60 R 15 REI 60 REI 30 EI 15 RE 15

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII
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wentylacja
pomieszczenia pod
sufitem

komoda z szufladami
67x48x66

urządzenie wielofunkcyjne:
drukarka, skaner, kopiarka,
format A4

GRZEJNIK

zamurowanie otworu

zamurowanie otworu

GRZEJNIK

wymiana drzwi

niszczarka
dokumentów

roletay w kolorze
jasnoszarym;
półprzezierne

2x biurko 60x140
+kontener
58x36x70

2x biurko 60x140
+kontener
58x36x70

klimatyzator

REI120

REI120

EI
60

ZAKRES OPRACOWANIA +1
KAPLICA NAD IZBĄ PRZYJĘC BUDYNEK GŁÓWNY

125m3/h 125m3/h

szafa 250 w tym sefj 1000zł(zamykana na klucz) +50(odzież)
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KOMUNIKACJA
26.36 m2

SALA WYKŁADOWA
154.09 m2

DZIAŁ STATYSTYKI
MEDYCZNEJ

1.01
31.62 m2

wykładzina PCV

K K

KK

gniazdo do mikrofali
w szafce wiszącej

gniazdo do lodówki
podblatowej

gniazda nad blatem
KLIMATYZATOR

gniazda natynkowe
w zabudowie meblowej

gniazda natynkowe
w zabudowie meblowej

gniazda natynkowe
w zabudowie meblowej

gniazda natynkowe
w zabudowie meblowej

gniazda natynkowe
w zabudowie meblowej

gniazda natynkowe
w zabudowie meblowej

gniazda natynkowe
w zabudowie meblowej

gniazda natynkowe
w zabudowie meblowej

1kW
klimatyzator

gniazdo wtykowe podwójne(dwa gniazda
pojedyncze we wspólnej ramce)

Legenda:

K gniazdo wtykowe komputerowe potrójne
(trzy gniazda pojedyncze we wspólnej ramce)

Uwaga:
1.Gniazda ogólnego przeznaczenia zasilić
   z istniejącego obwodu
2.Gniazda komputerowe zasilić przewodami
   YDYp 3x2,5 zabezpieczonym na tablicy TE na parterze
    nadprądoworóżnicowym P312B-16-30 A Tx
3.Gniazda przy stanowiskach komputerowych natynkowe
   w zabudowie meblowej
4.Lokalizacje gniazd w zabudowie aneksu
   kuchennego rozpatrywać łącznie z rys.proj.arch.
   PW-A-08-02
5.Klimatyzator zasilić przewodem YDYp 3x2,5
   zabezpieczonym wyłacznikiem nadprądowym
   C10 na tablicy TE na parterze
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E-02PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH- I PIĘTRO
- BUDYNEK INSTYTUTU DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ


