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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr
120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz.1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr
129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) wraz z pOzniejszymi
aktualizacjami.

1.3. Norma PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego.

1.4. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — opodr cieplny i wspotczynniki
przenikania ciepta — Metoda obliczania.

1.5. Wytyczne producenta.
1.6. Uzgodnienia miedzybranzowe.
1.7. Wizja lokalna.

1.8. Inwentaryzacja istniejacej instalacji w budynku.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla remontu
mieszkania na II pietrze oraz klatki schodowej w Budynku Mieszkalnym Szpitala Uniwersyteckiego im. K.
Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27/33

Zakres projektu obejmuje:

instalacje wody cieptej oraz wody zimnej

demontaz instalacji gazowej w pomieszczeniu mieszkania
instalacje kanalizacyjng bytowo - gospodarczg

instalacje centralnego ogrzewania

instalacje p.poz

3. OPIS OBIEKTU

Budynek znajduje sie w II strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie obliczeniowg temperature
zewnetrzng réwng -18°C.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy sg rdwniez nastepujgce czynnosci:
- konieczno$¢ wykonania przejs¢ powietrznoszczelnych dla instalacji przez przegrody zewnetrzne (Sciany i
dach)
- wykonania préb szczelnosci powietrznej pomieszczen, budynkéw, prob szczelnosci kanatéw
wentylacyjnych, badan akustycznych, czyszczenia i dezynfekcji kanatéw wentylacyjnych, kratek itp.
- nalezy unika¢ mostkdw ciepta przy montazu konstrukgji pod instalacje przy Scianach zewnetrznych i dachu
- spetnienia wymagan w zakresie akustycznym w pomieszczeniach i obowigzku wykonania badan
akustycznych przy pracujgcej wentylacji zgodnie z normg PN-B-02151-2-2018:
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4. INSTALACIE WOD-KAN

4.1.1 Instalacja wody uzytkowej:

Opis projektowanej instalacji

Zrédtem zimnej i cieptej wody bedzie istniejaca instalacja wody znajdujace sie w budynku. Istniejacy
pion wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy wymieni¢ 1:1 w zakresie wszystkich kondygnacji budynku z
zachowaniem $rednic wewnetrznych.

Instalacje wewnetrzng zwymiarowano przy zatozeniu maksymalnej predkosci w przewodzie
zalecanej przez producenta rur.

W pomieszczeniu tazienki projektuje sie drzwiczki rewizyjne w zabudowie z zaworami odcinajgcymi instalacje
wody zimnej oraz cieptej. Projektowana instalacja poprowadzona bedzie z tego miejsca.

Instalacje wodne projektuje sie z nastepujgcych typéw rur:

e woda zimna — podejscia do punktéw poboru — rura miedziana Cu
e woda ciepta — podejécia do punktéw poboru — rura tworzywowa PP Stabi
e pion cyrkulacji - rura tworzywowa PP Stabi

Do okreslenia przeptywow obliczeniowych wody w projektowanej instalacji przyjeto normatywne
wyptywy wody z punktdw czerpalnych wg PN-B-01706.

Gtéwne zasilanie rozprowadzone bedzie w posadzce, podejscia pod przybory nalezy wykona¢ w
Sciankach instalacyjnych i bruzdach Sciennych.
W czesci rysunkowej pokazano trasy prowadzenia instalacji.
Rury tworzywowe mocowac do Scian i stropow za pomocg obejm ze stali ocynkowanej z wktadkg z materiatu
elastycznego.

Punkty state na odgatezieniach wykonywac poprzez umieszczenie podwdjnej obejmy przy tréjniku.

Punkty state nalezy wykona¢ przez zastosowanie na rurze ztgczek oferowanych przez producenta rur
ustalajagcych nieprzesuwne potozenie rury w uchwycie.

Wysokosci ustawienia przyboréw sanitarnych zgodnie z normg PN-81/B-10700.01 wynoszg:
e umywalki dla dorostych -0d0,8do0,85m

Zlewy -0d0,5do 0,6 m

zlewozmywaki i zmywaki -0d0,8do0,9m



e miski ustepowe wiszgce —od 0,4 do 0,46 m.
(chyba, ze projekt aranzacji wnetrz stanowi inaczej)

Mocowanie przybordw sanitarnych do Scian oraz posadzki wykonac¢ zgodnie z norma.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé z rur i ksztattek posiadajgcych dopuszczenie do
stosowania w tego typu instalacjach.

Przewody wody zimnej oraz cieptej prowadzone w posadzce oraz bruzdach Sciennych nalezy

zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem. Grubo$¢ stosowanej izolacji zalezy od $rednicy rury i
miejsca jej prowadzenia.
Przewody zimnej wody nalezy wykonac z izolacjg z kauczuku o grubosci 13 mm (przy wspdtczynniku
przewodnosci cieplnej 0,035W/mK), w celu zapobiegniecia wykraplania sie wilgoci. Przewody cieptej wody
wykonac w otulinie z folii aluminiowej o grubosci zgodnej z tabelg 4.1. (przy wspdtczynniku przewodnosci
cieplnej 0,035W/mK).

Tabela 4.1. Grubo$¢ izolacji.

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(mK) )
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2  Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
4  Srednica wew. ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-2 12 wymagan z pozycji 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg 12 wymagan z pozycji 1-4
poz.1-2, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w 6 mm
podiodze

Temperatura cieptej wody uzytkowej na wyptywie z punktu czerpalnego powinna wynosi¢ ok. 55°C,
natomiast zimnej ok. 10°C.

Wszystkie baterie, niezaleznie od ci$nienia w instalacji zasilajgcej, powinny by¢ wyposazone w
regulatory i ograniczniki przeptywu zmniejszajgce zuzycie wody do:

e 3,5-4,0 I/min dla baterii umywalkowych
e 5,8-6,8 |/min dla baterii zZlewozmywakowych

e 6 |/min dla prysznicéw

Proby szczelnosci instalacji wody, ptukanie i dezynfekcija instalacji wodociggowei:

Po utozeniu wodociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Préba szczelnosci powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z warunkami wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Przed hydrauliczng préba
szczelnosci nalezy przewdd oczysci¢, a w czasie badania umozliwi¢ dostep do zlgczy ze wszystkich stron.
Badanie szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia wiekszej od 0°C. Badania
wykonac przed zakryciem bruzd i obuddéw i wykonaniem izolacji cieplnej. Instalacja wodociggowa przy
cisnieniu prébnym réownym 1,5 krotnej wartosci ciSnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 Mpa nie
powinna wykazywaC przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo- regulacyjnej i pofaczeniach.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania
instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o



temperaturze 60°. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i
przesuwnych. Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na ci$nienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonaniu proby szczelno$ci sg nastepujace:
e napelnienie instalacji wodg zimng
podtgczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymaniu go przez 15 minut
sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dlawic
spuszczenie wody
napetnienie instalacji woda goraca
badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny
uszczelnienie armatury
regulacja cisnien roboczych

Po prébach cisnienia nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje przewodéw wodociggowych. Plukanie i
dezynfekcje wybudowanego wodociggu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

- ptukanie wstepne - 10-krotny przeptyw

- dezynfekcja wiasciwa - 3-krotny przeptyw

- ptukanie wtdrne - 2-krotny przeptyw
Ptukanie wstepne nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania na wyplywie przezroczystej i bezbarwnej wody.
Po uzyskaniu wiasciwych efektdw ptukania wstepnego mozna przystapi¢ do dezynfekcji rurociggu
podchlorynem sodu.

W obszarze objetym zakresem opracowania, w kuchni wystepuje istniejgce podejscie wody zimnej dla pralki.
W zakresie remontu jest demontaz istniejgcego podejscia wraz z zaslepieniem.

Przed przystgpieniem do demontazu istniejgcych instalacji nalezy zakres demontazy uzgodni¢ z
Uzytkownikiem lub Inspektorem Robdt Sanitarnych.

4.1.2, Instalacja hydrantowa:

Opis projektowanej instalacji

Zgodnie z opinig rzeczoznawczy ds. p.poz na klatce schodowej na kazdej kondygnacji nalezy zamontowac
hydrant p.poz @ 25 z wezem potsztywnym w szafce hydrantowej wnekowej.
Pion p.poz zasilany bedzie z piwnicy z pomieszczenia przytgcza wody @ 50.




Nalezy wykonac¢ wcinke i zamontowac trojnik @ 32 z zaworem kulowym.
Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych. W piwnicy instalacja prowadzona pod stropem a pion w
klatce schodowej w bruzdzie w miejscu zdemontowanej instalacji gazu. Szafki hydrantowe zlokalizowane we
wnekach w miejscu zdemontowanych gazomierzy.

W celu prawidtowego rozdziatu wody pozarowej od wody bytowej, nalezy na wodzie bytowej
( dwa odgatezienia @ 32) przewidzie¢ zawory pierwszenstwa, ktére w warunkach normalnych beda otwarte
a w chwili duzego przeptywu zamkniety. W zatgczeniu karta katalogowa przyktadowych zaworéw _ w tym
przypadku nalezy zamontowac¢ zawory dn25

Na wodzie pozarowej, ze wzgledu na fakt wody stojacej nalezy przewidzie¢ zawdr antyskazeniowy
dn 32 z mozliwoscig nadzoru stosowany jest jako zabezpieczenie klasy EA przed przeptywem zwrotnym.
Dodatkowo na gtdéwnym przylaczu wody zimnej do budynku nalezy przewidzie¢ réwniez zawdr zwrotny
antyskazeniowy dn 50.

Instalacja przeciwpozarowa obejmuje hydranty p.poz., ktére zasilane bedg poprzez rozdziat wody
zimnej na cele bytowe i p.poz.. Przewody instalacji p.poz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych ze
szwem gwintowanym wg PN-H-74200. Srednice przewoddw nalezy przyja¢ zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

W obiekcie zamontowane beda hydranty wewnetrzne HP25 o zlokalizowane w szafkach
hydrantowych z wezami pdtsztywnymi. Diugo$¢ weza dla hydrantu wynosi 30m. Wydajno$¢ najniekorzystniej
potozonego hydrantu powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s przy ci$nieniu 0,2 MPa (ci$nienie wylotowe z pradownicy).
Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine .

Szafki zamykane na zamek.

Zawory odcinajace hydrantéw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi.

Nasady ttoczne powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem
Scian lub obudowy w sposdb umozliwiajgcy tatwe przylaczenie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie
jego zaworu.

Korpus szafki i drzwi powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1mm
zaginanej z wszystkich stron. Drzwi otwierane o 180°, wykonane jako petne lub z oknem z pleksiglasu.
Hydrant powinien mie¢ zwijadto na waz o $rednicy tarcz @500 mm , wykonane z blachy o grubosci 1,2mm,
ttoczone. Zwijadto powinno by¢ utozyskowane na tulejach z polipropylenu, lekko hamowane przy obrocie,
wychylane o 180°.

Hydrant HP25 powinien by¢ wyposazony w zwijadto przystosowane do sztywnego weza ttocznego
wychylne o 180°, pragdownice PW-25, waz potsztywny @25, gasnice proszkowa.

Zgodnie z normg PN-92/N-01256/01 szafka powinna posiadaé na zewnetrznej stronie drzwi znak
bezpieczenstwa oraz numer certyfikatu zgodnosci.

Przy przechodzeniu instalacji przez przegrody przeciwpozarowe (Sciany stropy), otwory nalezy uszczelnic
atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi do odpornosci ogniowej przegrod. Pozostate przejscia rurociggéw przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach stalowych.

Prace do wykonania : przebudowa przylacza w zakresie - montazu dwdch zaworéw antyskazeniowych dn
32 i dn50 ,montaz dwoch zaworéw pierwszenstwa dn 25, wymiana wszystkich zawordw odcinajgcych dn 50
dn 32 i 25, montaz 2 filtréw siatkowych dn32 , dwdch obej$¢ p.poz z zaworami dn32

Montaz szafek hydrantowych szt 3 dn 25 kompletnych z wyposazeniem jw.

Przewody instalacji p.poz. z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanym wg PN-H-74200
dn32 [=25mbidn25i=10mb

Proby szczelnosci instalacji wody, ptukanie i dezynfekcija instalacji wodociggowej:

Po utozeniu wodociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Proba szczelnosci powinna byc
przeprowadzona zgodnie z warunkami wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Przed hydrauliczng préba
szczelnosci nalezy przewdd oczysci¢, a w czasie badania umozliwi¢ dostep do ztaczy ze wszystkich stron.
Badanie szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadziCc w temperaturze otoczenia wiekszej od 0°C. Badania
wykonac przed zakryciem bruzd i obuddw i wykonaniem izolacji cieplnej. Instalacja wodociggowa przy
cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 Mpa nie
powinna wykazywa przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo- regulacyjnej i potaczeniach.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania
instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz woda o



temperaturze 60°. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i
przesuwnych. Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na ciShienie wodociggowe.

4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:

Opis projektowanej instalacji:

Instalacja kanalizacji odbiera¢ bedzie Scieki z urzadzen sanitarnych. Podej$cia kanalizacji pod
przybory projektuje sie w posadzce, bruzdach Sciennych i $ciankach instalacyjnych. Podejécia pod przybory
wykonac z rur tworzywowych PCV.

Jesli warunki na to pozwalajg, projektowang instalacje w pomieszczeniu fazienki oraz kuchni nalezy
poprowadzi¢ w posadzce. W przypadku stwierdzenia na budowie braku mozliwosci prowadzenia instalacji w
posadzce, nalezy poprowadzi¢ jg w zabudowie: Sciankach instalacyjnych oraz zabudowie meblowej.

Projekt przewiduje wymiane istniejgcych piondw w zakresie wszystkich kondygnacji. Projektowana
instalacje w obrebie mieszkania oraz istniejgcg instalacje kanalizacji sanitarnej na pozostatych
kondygnacjach nalezy wiaczy¢ do wymienionych piondw.

Wymagania dotyczace rur i ksztattek:
Rury kanalizacyjne wewnetrzne nalezy wykonac z rur i ksztattek PCV.

Odpowietrzenie kanalizacji:

Przy kanalizacji sanitarnej nalezy zapewni¢ odpowietrzenie wszystkich urzadzen sanitarnych. Rura wywiewna
powinna by¢ wyprowadzona na dach na wysoko$¢ 0,5-1,0 m. W tym celu nalezy wykorzystac istniejgce wywiewki
wyprowadzone ponad dach.




5. INSTALACIA GRZEWCZA

5.1. Przyjete rozwigzania instalacyjne:
W istniejgcym budynku przewiduje sie ogrzewanie wodne grzejnikowe.
5.2. Obliczenia cieplne:
Bilans ciepta dla obiektu wykonano zgodnie z normg PN-EN 12831.

Obliczeniowe temperatury w pomieszczeniach zostaty przyjete w oparciu o obowigzujgce normy jak
rowniez powotujgc sie na ,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r.:
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie wraz z pézniejszymi aktualizacjami.”

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania:

Projekt przewiduje oczyszczenie oraz pomalowanie istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania oraz czeSciowq
wymiane grzejnikow.

Celem ogrzewania jest pokrycie strat ciepta przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne oraz przez
powietrze infiltracyjne. Zapotrzebowanie na ciepto obliczono na podstawie dokumentacji archiwalnej udostepnionej
przez Inwestora.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wiaczy¢ do istniejacych pionéw instalacji. W miejscu wigczenia
nalezy zastosowac zawory odcinajgce.

5.4. Izolacja termiczna:

Wszystkie przewody instalacji grzewczych nalezy izolowac zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem.
Grubos¢ stosowanej izolacji zalezy od Srednicy rury i miejsca jej prowadzenia. Nalezy przyjmowac wartosci zgodne z
wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Izolacje instalacji prowadzonej w posadzce i bruzdach $ciennych projektuje sie z pianki

polietylenowej o grubosci zgodnie z tabelg 5.1.

Tabele 5.2 oraz 5.3 przedstawiajg natomiast przedziat Srednic wewnetrznych do minimalnej grubosci izolagji
dla teoretycznie gorszego wspétczynnika. Wraz ze wzrostem wspdiczynnika nalezy dobra¢ grubszg izolacje, czyli
kolejng w typoszeregu danego producenta.

Izolacje istniejacej instalacji c.o. nalezy wymieni¢ na nowa. W tym celu nalezy zastosowaé wetne mineralng o
grubosci zgodnej z tabelg ponizej.
Instalacja odpowietrzenia zbiorczego w zakresie mieszkania nie wymaga izolagji termicznej.

Tabela 5.1. Minimalna grubo$¢ izolacji dla A=0,035 W/mk

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji cieplnej (materiat
0,035 W/(mK) )
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wew. ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez /2 wymagan z pozydji 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-4, ulozone w /2 wymagan z pozydji 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rdznych uzytkownikow




Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z pozycji 1-4
wewnatrz budynku

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 50% wymagan z pozycji 1-4
zewnatrz budynku

Tabela 5.2. Minimalna grubo$¢ izolacji dla A=0,039 W/mk

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolagji cieplnej (materiat
0,039 W/(mK) )

1 Srednica wew. do 22 mm 24 mm

2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 36 mm

Przewody i armatura wg poz.1-2 przechodzace przez /2 wymagan z pozydji 1-2
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

4 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-2, utozone w | /2 wymagan z pozycji 1-2
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

Tabela 5.3. Minimalna grubos¢ izolacji dla A=0,042 W/mk

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolagji cieplnej (materiat
0,042 W/(mK) )

1 Srednica wew. do 22 mm 27 mm

2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 40 mm

3 Przewody i armatura wg poz.1-2 przechodzgce przez /2 wymagan z pozydji 1-2

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

4 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-2, utozone w | 2 wymagan z pozydji 1-2
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw

5.5. Elementy grzejne

Nowoczesne instalacje ogrzewan wodnych stwarzajg okre$lone wymagania co do konstrukgji
elementdw instalacji, w tym réwniez grzejnikow. Grzejniki powinny by¢ wysoko efektywne, charakteryzowaé
sie zwartg konstrukcjg, matg pojemnoscia wodng, pozwalajgcg otrzymal znaczne moce cieplne z
jednostkowej powierzchni. Dodatkowo grzejniki powinny odznaczaé sie estetycznym wygladem oraz
zroznicowaniem wymiarow pozwalajgcym na tatwe dostosowanie sie do indywidualnych wymagan
architektoniczno - budowlanych.

Jako elementy grzejne do celdow projektowych i kosztorysowych proponuje sie grzejnik ptytowy z
podfaczeniem dolnym, na klatce schodowej grzejnik ptytowy z podtaczeniem bocznym, a w tazience grzejnik
tazienkowy.

Na kazdym podejéciu do grzejnikow projektuje sie termostatyczny zawdr 2-drogowy z gtowica
termostatyczng, a na gatgzce powrotnej zawdr odcinajacy.



Glowice termostatyczne na grzejnikach w pomieszczeniu mieszkania powinny by¢ wyposazone w blokade od
16°C. Grzejnik znajdujacy sie na klatce schodowej powinien by¢ wyposazony w gtowice termostatyczng z
zabezpieczeniem antykradziezowym.

Grzejnik ptytowy nalezy zawieszaé przy uzyciu systemowych zawiesi zgodnie ze specyfikacjg ponizej
(zawiesia 50mm):

Mocowanie na scianie
Montaz z wykorzystaniem konsoli sciennej krotkie]

1. Opis
Konsola $cienna krotka B o
W sktad zestawu wchodza: ey
2 krotkie konsole <cienne, Dwupak 3. Konsola odl. od sciany
4 -"'_”byr 4 kc_’*ki rozporowe, 4 podkiadki, 7802640001  ZB0265 0001 biel, 30 mm
2 Klipsy diwiekochtonne,
2 zabezpieczenia przed zrzuceniem do konsoli ciennych, IB02640002  ZB0265 0002 biel, 40 mm
2 nakretki do uchwytéw dystansowych, ZB02640003  ZB0265 0003 biel, 50 mm
2 uchwyty dystansowe.

ZB0264 0004  ZB0265 0004 biel, 60 mm
0d dtugoéci 1800 mm potrzebna jest trzecia konsola. ZB0264 0005  ZB0265 0005 ocynk, 30 mm
Odpowiednie dia kiasy wymagan I, 111 1ll. ZB02640006  ZB0265 0006 ocynk, 40 mm
Klasa wymagan Il jest speiniona dzieki zastosowaniu
zabezpieczenia przed przesunieciem ZK00200001 COHIIEDE | ESEASUEY ZEpLs Sl
i w zaleznosci od wielko$ci grzejnika ZK00820001. ZB02640008  ZB0265 0008 ocynk, 60 mm
Dla typu 10 moZliwe tylko przy odstepie od 4ciany T P sany e
50 lub 60 mm.
Dla typu 11 - 33 motzliwe tylko przy odstepie od ciany * przy zamdwieniu nalezy podac kolor i odleglodc od Sciany.
30 lub 40 mm. Potrzebny jest 1 zestaw na grzejnik.

Zastosowane gtowice termostatyczne powinny posiada¢ zakres regulacji temperatury pomiedzy
+8°C, a +28°C, natomiast przylgcze do zaworu w standardzie M30x1,5.
Dodatkowo gtowice termostatyczne muszg posiada¢ mozliwos$¢ blokady nastawy.
Zawory termostatyczne z fabryczng nastawg N nalezy wyregulowaé na etapie rozruchu instalacji.

5.6. Warunki wykonania instalacji:

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na zimno oraz probe szczelnosci
na gorgco. Przed przystgpieniem do badan nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure
wzbiorczg i inne rury zabezpieczajgce. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy ciSnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji.
Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpoczac po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ ciSnienie w instalacji za
pomocg pompy, kontrolujgc jego wartos$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na
cisnienie prébne o wartosci ci$nienia roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz
nie mniejszg niz warto$¢ cisnienia probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacie przez czas 0,5h. Po
zakonczeniu badania szczelnosSci na zimno nalezy ponownie dotgczyc¢ instalacje do zrodia ciepta (jezeli byta
odtaczona), podtaczy¢ naczynie zbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy ci$nienie
poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie
przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy ze wskazanych w projekcie punktach instalacji,
sprawdzi¢ zgodnos¢ ci$nienia i roznicy ciSnienia z wartosciami zaprojektowanymi.

Podczas proby nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie elementy instalacji, a w szczegdlnosci armatura sg
szczelne.
Z uwagi na duzg wrazliwo$¢ zawordw termostatycznych na zanieczyszczenia mechaniczne w wodzie,
instalacja musi by¢ wyptukana szczegdlnie staranie.



Z przeprowadzonych prob szczelnoSci nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy spetnienie wymaganych
warunkow.

Pozostate wymagania dotyczace wymagania instalacji c.o. wg Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
5.7. Odpowietrzenie instalacji:

W budynku objetym opracowaniem znajduje sie istniejgce odpowietrzenie instalacji c.o. Projekt
przewiduje oczyszczenie oraz malowanie instalacji. Podczas demontazu istniejgcych grzejnikéw nalezy
zwrocic szczegdlng uwage, aby instalacja odpowietrzenia zostata zachowana.

6. INSTALACIA WENTYLACII

Budynek objety opracowaniem wyposazony jest w istniejgcg wentylacje grawitacyjng. Nalezy
sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcych kanatdéw oraz wykonac czyszczenie instalacji.
W pomieszczeniu fazienki nalezy zamurowac istniejgcy poziomy kanat wentylacji grawitacyjnej i wykonac
nowy powyzej. Nowy kanat wraz z kratkg nalezy zamontowa¢ w projektowanej Sciance instalacyjnej.

7. INSTALACIA GAZOWA

W budynku objetym opracowaniem znajduje sie istniejgca instalacja gazowa do likwidacji. Projekt
demontazu instalacji gazowej objety jest oddzielnym opracowaniem.

8. USZCZELNIENIE OGNIOOCHRONNE

Ze wzgledu na wydzielong strefe przeciwpozarowg na klatce schodowej, przejscia instalacji rurowych
przez Sciany i stropy, muszg by¢ uszczelnione do odpornosci ogniowej tej przegrody.

Uszczelnianie przej$¢ dla rur niepalnych:

1.Dla rur niepalnych o $rednicach w zakresie DN32 do DN250 proponuje sie uszczelnianie przejscia przez
przegrody ostong ogniochronng wypetniona materiatem peczniejgcym typu CP 655 o odpornosci EI120 np.
firmy HILTI.

Sposob montazu

Dla przejs¢ przez Sciany ostone ogniochronng stosuje sie po obu stronach, dla przejs¢ przez stropy stosuje
sie jedng ostone od dotu.

Izolacja akustyczna

Pozostata przestrzen (szczeline pierscieniowg maksymalnej szeroko$ci 15mm) wypetni¢ niepalng wetng
mineralng (o gestosci min. 35 kg/m?3). Dla dobrego uszczelnienia po obu stronach $ciany lub od dotu stropu
zastosowac elastyczng ogniochronng mase uszczelniajgcg CP 601S, ogniochronny materiat do wypetniania
szczelin CP 606 lub peczniejgcg mase ogniochronng CP 611A.

2. Dla rur niepalnych o $rednicy w zakresie DN15 do DN160 mozna réwniez zastosowac ognioochronng
elastyczng mase uszczelniajacg typu CP 601S o odpornosci EI120 np. firmy HILTI.

Jako materiatu wypetniajgcego otwdr nalezy zastosowaé niepalnej wetny mineralnej (o gestosci min. 35
kg/m3).

Wszystkie przejscia ogniochronne przez przegrody instalacji rurowych, nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta materiatéw uszczelniajgcych.

W przypadku stosowania materiatow innych producentéw, produkty te muszg posiadac aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci pozwalajgce na ich stosowanie.



Uszczelnianie przejs$c¢ dla rur palnych:

1.Dla rur palnych o Srednicach w zakresie DN32 do DN250 proponuje sie uszczelnianie przejsScia przez
przegrody ostong ogniochronng wypetniona materiatem peczniejgcym typu CP 655 o odpornosci EI120 np.
firmy HILTL.

Spos6b montazu

Dla przej$¢ przez Sciany ostone ogniochronng stosuje sie po obu stronach, dla przejs¢ przez stropy stosuje sie jedng
ostone od dotu.

9. UWAGI

e Wszystkie prace wykonac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami a takze z
dobrg wiedza techniczna.

e Wszystkie wymiary i wielkosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkéw
Kierownictwa Budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie stwierdzenia niezgodnosci
lub, gdy przyjete elementy s nieodpowiednie ze wzgledu na pdzniejsze zmiany wymiardw na
budowie nalezy niezwlocznie powiadomi¢ autora opracowania.

e W przypadku gdy podczas realizacji projektu zauwazy sie mozliwg kolizje instalacji, nalezy przerwaé
wykonywane prace i niezwtocznie skontaktowac sie z Projektantem w celu rozwigzania problemu.

e Rury ukfada¢ zgodnie z instrukcjg montazu i uktadania wymagang przez producenta rur oraz zgodnie
z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

e Do montazu stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajace decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie lub aprobate techniczng (zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane).

e Wszystkie instalacje i urzadzenia wyposazy¢ w system potgczen wyréwnujacych potencjaty
elektryczne.

e Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé facznie z projektami konstrukcji, instalacji wewnetrznych i
zewnetrznych.

e Wykonawca nie moze w Zaden sposdb wykorzystywaé pomytek, bteddw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego,
Wwraz z propozycjg rozwigzania zamiennego

e Podpisanie umowy przez Wykonawce jest réwnowazne z o$wiadczeniem, ze otrzymana przez niego
dokumentacja jest wystarczajgca dla wykonania robdt i zrealizowania zadania bedgcego
przedmiotem umowy Wykonawcy z Zamawiajgcym.

e Jezeli wystgpig rozbieznosci pomiedzy niniejszym dokumentem a innymi czeSciami dokumentacji
przetargowej, Wykonawca powinien zatozy¢ wyzsze wymagania jako obowigzujgce. Zatozenie to nie
zwalnia Oferenta z obowigzku wyjasnienia, ktdre z rozwigzan jest wiasciwe.

e Dopuszczalne jest zastosowanie materiatdw i urzadzen innych producentdw. W przypadku zastosowania
materiatéw lub urzadzen innych producentéw, produkty te muszg posiadac takie same lub lepsze parametry i
standard wykonania niz zaprojektowane oraz aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci
pozwalajgce na ich stosowanie. Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.



