ISTNIEJACYCH OKIEN
ZEWNETRZNYCH W

OBREBIE OPRACOWANIA

ISTNIEJACYCH OKIEN
ZEWNETRZNYCH W
OBREBIE OPRACOWANIA

n o <t O <t O
N~ N~ N~~~
| | | | |
|mi I | |mI I | I |
| | | |
150 1775
hp 120 DEMONTAZ ISTNIEJACEGO hp 120 hp 120
WYKONCZENIA POSADZKI 2
DEMONTAZ OKtADZIN ORAZ BALUSTRADY Z
H=244 2cm SCIENNYCH POCHWYTEM
’ 262 ; 175 , 63 174 T,20 AT 174 , 64
= £ - £ 61‘319 170 41 25 : 170
+0,885 NN I
0 T i W i W
= = = ) H=291,5cm 0,00 b I | KOMUNIKACJA
< L 33,22 m2
147 8 1
El60 NOWY OTWOR DRZWIOWY; Lo
DEMONTAZ OKLADZIN MIAR 100X210CM l
o SCIENNYCH ZAMUROWANIE OTWORU -
63 | DRZWIOWEGO ) 23 || 4 o1 y 119
1 : o o o o | T
C ‘ ‘ ‘ - 7 7 : R
‘ = ——
! //W»\\ ! LBy [ tablice ele. )\ 1 @I 1 ‘( e ] ! : 9 007
N (&) | o | \ o ° MAGAZYN
/ ~ - ; \ I — |
1 N 1 5475 |[Ji\ \ 0 ;/ : 100 7* 8 2,30 m2
o LfifDEr\fnéNTHAszmsTb?zlgg PODW | "~ PRZEDSIONEK: | hoon | a7 g 199
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S. 3,25 m2 e 0o 1 _POM. -, 246
LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ ZABUDOWY. \ ROZBIORKA SCIANY b 1,34 m2 !
DOSTOSWAC PODEJSCIA INSTALACYJNE DO \\ NA PEENA WYSOKO$SC J | [
NOWOPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY \ | : | -
,,,,,,,, | T
B r==="dh P e )ﬂﬂ(
Ll g LAl IS S| R
e M | v !
1 ! ! VA ! 0.03
SKUCIE ISTNIEJACEGO FARTUCHA ROZBIORKA SCIANY (e / NA'T,OEZL?\,',?;VK\?S%%OASNE( . LAZIENKA
Z PLYTEK NA SGIANACH NA PELNA WYSOKOSC ] K \ 2 3,71 m2
I )
334 , 85 11 %gm 100/ ;L 58, 70 28 25
N (S -7 !
< [ T :
I
PRAC! DIAG. CZYN. PLUC I|AEROZOLOTERARII 2
\ i 11,64 m2 ! |
[RS] T ‘
[ ! :
PRACOWNIA DIAG. CZYN. PLUC | AEROZOLOTERAPII 1 : : | )
22,03 m2 [} !
(5] !
1 !
H=327cm : : ) : kratka went.
0 |
[ <
o] !
1 !
1 !
] !
| !
126 , 203 1211 | 26( ;
(B !
€L 4ciana murowana 11 !
[k ‘ 0.01
() .
1 TECHNICY RTG 1
(28]
ROZBIORKA SCIANY ro 21,29 m2
= NA PEENA WYSOKOSC | : H=325cm
< >
[N} 4
[}
I
GRZEJINIK : :

KRES OPRACOWANIA -

LEGENDA:

~ }ﬁ( 1
el
~ _ J’L ]
_ _GRZEINK_
r-—""" T

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DO WYBURZENIA

DEMONTAZ DRZWI
WEWNETRZNYCH

DEMONTAZ PRZYBOROW
SANITARNYCH

GRZEJNIK DO USUNIECIA/
PRZESUNIECIA

-POTWIERDZIC GRUBOSC SCIANY

-WYSOKOSC OTWORU DO
POTWIERDZENIA NA BUDOWIE

UWAGA:

1. Zaktada sig usuniecie warstwy wykonczeniowej posadzki
zgodnie z rzutem posadzek w pomieszczeniach objetych
zakresem. Nalezy uzupetni¢ ubytki w warstwie wylewki
betonowej, wykona¢ wylewke samopoziomujgcg i nowg
warstwe wykonczeniowg zgodnie z projektem.
2. Zaktada sie demontaz i wymiane istniejgcych sufitow
podwieszanych.
3. Przewiduje sig wymiane instalacji w zakresie opracowania
(zgodnie z opisem w opracowaniach branzowych).

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy

konsultowac z projektantem.

3Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen,
odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otwordw drzwiowych w §cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja
dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokodci otworu z szerokodcia okna dla uniknigcia

niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem

dlaunikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w §cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
Murowanie okreslonych partii Scian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywa i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow, kidre do tego
skladnika sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
10. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

11. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

12. Zgodnie z art. 34 ust. 3dpkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U z 2021r. poz 2351)- Prawo budowlane (z pozniejszymi
nowelizacjami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PO PRACOWNI SPIROMETRIINA PRACOWNIE | DYZURKE LEKARSKA
RTG W BUDYNKU SZPITALAKLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K.
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI
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