$ciana z szafkami na parterze

zabudowa GK

$ciana z szafkami na | pietrze

- demontaz drzwi do mieszkari

- oczyszczenie balustrady i przygotowanie pod malowane

- skucie cokolika przy schodach
- demontaz drzwi szafek gazowych i elektrycznych

- uloznie nowej instalacji elektrycznej
- wymiana osprzetu - wyltaczniki $wiatta, dzwonki

- wymana o$wietlenia

- wymiana drzwi do mieszkar i piwnicy
- wymiana skrzynek gazowych i elektrycznych
- wymiana tablic i szafek rozdzielni

- wymiana grzejnika

- tynkowanie, malowanie $cian i spodéw schodow/spocznikow
- renowacja schodow
- malowanie balustrady i wymiana pochwytu - nowa listwa porgczowa

- wykonanie nowego cokolika z ptytek gresowych
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- skucie tynkow, farby olejnej ze $cian
- usuniecie instalacji ycznej (przewody, iie, gniazda, witac
- demontaz grzejnika
- oczyszczenie parapetow z warst farby, przygot pod malowanie

$ciana z szafkami na Il pietrze

4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiarGw mniejszych niz okreslone w dokumentaci, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla unikniecia niezgodnosc.
5. Przy wykonaniu ofworow drzwiowych skonfrontowa wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescistosc.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych
partii §cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszeza sie zastosowamie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
fakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukeyjna.

9. Kazdy skladnik projektowy naley rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekécie wszystkich rysunkow, ktére do tego skladnika sig odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacj opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlane]
nie zwalnia wykonawey z koniecznodc skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projekiantem.

13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. 2 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana,
14. Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzed, uzgodnient i zatwierdzen dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.
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