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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- podktady budowlane

- obowiazujace normy i przepisy

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sq instalacje elektryczne silnopragdowe w mieszkaniu nr 6 na 2. pietrze
budynku E w Szpitalu im. Jonschera w Poznaniu, ul. Szpitalna.

Dokumentacje opracowano w stadium projektu wykonawczego.

1.3. Projekty zwigzane
,2Remont pomieszczen w Budynku Poradni +1 oraz -1 piwnica oraz mieszkan sztuk 2 ....”
wykonany w czerwcu 2023r przez PS Architektura.

1.4. Zasilanie
Tablice mieszkania nr 6 T3 nalezy zasili¢ z projektowanej w projekcie zwigzanym wlz YDYp5x6
montujac na klatce schodowej przed tablicami T2 i T3 puszke rozgatezna.

1.5. Instalacja oSwietlenia

1.5.1. Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietlenia nalezy wykonac¢ przewodami YDYp3x1,5 ukladanymi w tynku. Stosowac
osprzet koloru biatego. Obliczenia oSwietlenia zostaly wykonane programem DIALUX, Wyniki
obliczen w projekcie archiwalnym branzy architektonicznej.W pokoju przeznaczonym do pracy
biurowej srednie natezenie oSwietlenia 5001x.

1.5.2. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne klatki schodowej nalezy zasili¢ przewodem YDYp 5x1,5 przedtuzajac obwod
oSwietlania awaryjnego w piwnicy, ktory byl zasilany z zza $ciany sasiedniego budynku. Oprawy
awaryjne sq monitorowane w sasiednim budynku.

1.5.3. Oswietlenie klatki schodowej

Oswietlenie klatki schodowej nalezy zasili¢ przewod3em YDYp 5x1,5 lub alternatywnie YDYp
3x1,5 + YDYp 2x1,5. Oswietlenie to jest wiaczane przyciskami na poszczegolnych kondygnacjach
poprzez przekaznik bistabilny. Oswietlenie to bedzie zasilane z gtéwnej tablicy budynku E — TB.

1.6. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami YDYp3x2,5 analogicznie do
instalacji oswietlenia. Osprzet koloru biatego, gniazda zasilajace komputery w odrebnym kolorze.
Wysokos$¢ montazu gniazd 0,4m od posadzki, nad blatami roboczymi 1,1m.

1.7. Tablica T3

Tablice T3 zaprojektowano jako wnekowa o wielko$ci 3x24. W gérnym rzedzie montowac zaciski
montazowe ZUG.

Na tablicy przewidziano wylacznik gléwny, sygnalizacje obecnosci napiecia oraz zabezpieczenia
obwodoéw odbiorczych.

1.8. Tablica TB
Ujeta w projekcie zwigzanym tablice TB zmodyfikowano dodajac na niej obwdéd zasilania
oswietlenia klatki schodowej oraz zaznaczajqc zasilanie tablicy T3.



1.9. Polaczenia wyrownawcze
W lazience nalezy wykonac potaczenia wyréwnawcze przewodem LY4 doprowadzajac go do
punktu PE tablicy T3.

1.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowgq ochrone przeciwporazeniowa przewidziano, stosowane w budynku, szybkie,
samoczynne wylaczenie zasilania, ktorego skutecznos¢ nalezy sprawdzi¢ pomiarem przed
oddaniem instalacji do uzytku.

1.11. Wylaczenie pozarowe
Wszystkie instalacje elektryczne w budynku sa wylaczane przyciskiem ppoz. znajdujacym sie przy
wejsciu glownym.
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